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Product Overview

S S

Light

Light description Status

Blue (blinking) Starting up/WPS pairing started
Wait for the router to finish starting up or WPS paring to complete.

Purple Ready for setup
Open the Linksys app to complete setup.

Purple (blinking) Setfup in progress
Follow instructions in the app.

Blue Connected to internet/WPS pairing successful

Router is online, everything is good.

Red No internet

Not online, check with your ISP for service interruptions.

Red (blinking) Disconnected
e Child node: too far from a working node

. Parent node: unplugged from the modem

Yellow Weak signal (child nodes only)

Yellow (blinking) WPS pairing unsuccessful




1. Ethernet Ports 3. WPS Button

2. Internet Port 4.Reset Button

5. Power Port
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6. Ethernet Activity Lights 8. USB Activity Light
7.USB Port 9. Power Switch

Ethernet ports (1)—Connect ethernet cables to these blue gigabit (10/100/1000) ports, and to wired devices on your network.

Note—For best performance, use CAT5e or higher rated cables on the Ethernet ports.

Internet port (2)—Connect an ethernet cable to the yellow gigabit (10/100/1000) port, and to a broadband internet cable/DSL
or fiber modem. If you are using this router as a child node in a mesh Wi-Fi system, you can use this port to create a wired
connection to another node.

Note—For best performance, use CAT5e or higher rated cable on the Internet port.

Wi-Fi Protected Setup™ button (3)—Press to connect to WPS-enabled network devices.

Reset button (4)—To factory reset your router, press and hold while the light on top of the router blinks red. Do not release
the button until the light goes out and then turns bright red.

Power port (5)—Connect the included AC power adapter.

Ethernet activity lights (6)—Lights indicate data transfer over ethernet cable.

USB 3.0 port (7) — Connect and share USB drives on your network or on the internet.

USB activity light (8)—Light indicates data transfer over USB connection.

Power switch (9)—Press | (on) to turn on the router.



Help
Where to find more help

®  Linksys.com/support/MR7350 or Linksys.com/support/MR7340 or Linksys.com/support/MR7320 or
Linksys.com/support/MR7310

e Linksys app help (launch the app and click Help in the main navigation menu)

iPhone Android

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls

Wi-Fi Settings

Guest Network

External Storage

Device Prioritization

Notifications

Network Administration

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

MyHomeWiFi

Note—Licenses and nofices for third party software used in this product may be viewed on http://support.linksys.com/en-
us/license. Please contact http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter for questions or GPL source code requests.



http://support.linksys.com/en-us/license
http://support.linksys.com/en-us/license
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter

Set Up

IMPORTANT—Your MR7300 Series router can be set up as a parent node or a child in a whole home mesh Wi-Fi system. A
parent node must be connected with an ethernet cable to your modem or modem-router. Child nodes can be connected wirelessly
or with ethernet cables.

If you are adding the router as the parent node for an existing Velop whole home mesh Wi-Fi system, factory reset all nodes and
add them to the system after your MR7300 Series router is setup and working.

Download the Linksys app. You need this app to set up your router.

Go to the app store for your device and search for Linksys. Look for this icon:

What you’ll need

Install the app, open it and follow the instructions.
Note—The app works with iOS 11.4 and later, and Android 6.0 and later.

During setup you will create a Linksys Smart Wi-Fi account so you can use the app to view or change your router system
settings from anywhere you have an internet connection.

Among the many things you can do with Linksys Smart Wi-Fi and the Linksys app:
e Change your Wi-Fi name and password
e  Sef up guest access
e  Connect devices to Wi-Fi with WPS
e Block internet with parental controls
e  Test your internet connection speed

Note—We'll send you a verification email. While connected to your home network, click the link in the email to link your router with
your account.

Other than plugging in the power and the ethernet cable, the app-based setup process does the work for you. Once connected,
use the app to personalize your Wi-Fi by giving it a name and password. You also can give your router and any child nodes
names based on where they are so you can identify them in the rare case where things need attention.

If you want to add child nodes to create a whole home mesh Wi-Fi system, set them up within range of a working node. Only
the parent node has to be wired to the modem or modem-router. Don’t worry, the app will help you place your nodes.



Print this page, then record your Wi-Fi and account settings in the table as a reference. Store your notes in a safe place.

Wi-Fi Name

Wi-Fi Password

Router Password

Guest Network Name

Guest Network Password

Linksys App Login Email Address

Linksys App Password

Your login email address and password can also be used fo log in at LinksysSmartWiFi.com on a computer. You can view or
manage your Wi-Fi in an internet browser.



Linksys Whole Home Wi-Fi System Settings

Using your Linksys app, you can view or change Wi-Fi system settings including security and parental controls. You can access
settings from anywhere in the world if you have an internet connection. You can also access your system directly from your
home network, even if you don’t have an internet connection.

Log in to the Linksys app

1. Open the Linksys app, tap Log in.

o
iPhone
9:41 ol T -
< @
Log in
. Router
Email Password
Manage settings at home or away from
home.
Enter email addres
Q e
[ ]
Forgot Password?
LogIn
n e
Manage your Wi-Fi
Set up a New Wi-Fi Network New here?
Create an account
.
Android

Use Email

Email Address

Password

fa ,
Already using a Linksys product?

)
Login

produc o >
H Launch setup
1 @) < 1 @) <

2. Enter the email address you used when creating your account.
3. Enter your account password.

4, Tap Login.



Navigation Menu

Tap the menu icon E to navigate around the app.
iPhone Android

Dashboard

My Home Wi-Fi

Devices
Wi-Fi Settings

Parental Controls

Guest Acc
Wi-Fi Settings

External Sto

Guest Network
External Storage

Device Prioritization ~
Parental Controls

Notifications
Device Prioritiz

Network Administration
Notifications

Advanced Settings

Set up a New Product Velop Administration

Advanced Settings

Account

t Up a New Product

MyHomeWiFi




Dashboard

Dashboard is a snapshot of your Wi-Fi. See how many devices are connected to your system. From Dashboard you can share

your Wi-Fi password and fturn on guest access. Dashboard also shows you if any devices have parental controls on them or

have been prioritized for Wi-Fi access.

iPhone

all T .

My Home Wi-Fi

® ONLINE

12

DEVICES

Internet Speed ) 128 ® 63

3 days ago
Last Five Connections

Alex’s iPhone X
Office 5GHz N

Jamie's iPad Pro
Kitchen 5GHz

.))

Living Room 5€

. Bettina’s Apple Watch

Sean's iMac
Master Bedroom Ethernet

Apple TV
Offline

Parental Controls o

Guest Network On

Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback

Android

10:19 AM

Dashboard

MyHomeWiFiis Online

M

\LT Device Prioritization

E External Storage

Office Eject &

13.04 GB used 59.61 GB

IP address for SMB access: 10.101.1.1
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Devices
View and change details for all devices connected to your Wi-Fi. You can view devices on your main network and your guest
network, or display information about each device.

®ee00 Belkin & 10:19 AM 100% "

Devices

. Downstairs TV

NiFi
Game Console
[ RS
Connected via etherne
B

Jon's Phone

(=

= Mika's Laptop

HomeWiFi

Thermostat

| WIiF
yriomevvir|

= Michelle's Phone
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To view or change device details

From the Devices screen you can edit device names and change the device icons. You also can prioritize devices, set parental
controls, and see Wi-Fi details. Tap on any device to see details.

seec0 Belkin = 10:19 AM

Mikah's Laptop

Mikah's Laptop

i
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Parental Controls

Parental controls allow you to control when your kids are online and what they’re doing there. Pause internet to specific

devices, or block specific websites.

BBRNG 7= .40 98% M0 12:04 PM

Parental Controls

Control a Device

Timmy's iPad

PARENTAL CONTROLS

@ Pause Internet Access

Scheduled a Pause

Block Specific Websites
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Wi-Fi Settings
View or change your Wi-Fi name and password and connect devices using Wi-Fi Protected Setup™.

10:19 AM 100%

Wi-Fi Settings

My Home Wi-Fi
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Advanced Wi-Fi Settings

Advanced users can change the default security type and Wi-Fi mode. Do not change these unless you have a lot of experience
with Wi-Fi networks. Channel Finder will search for the least populated Wi-Fi channels in your area fo ensure you get the best
performance from your system. If you have more than one node in your system, Channel Finder will find the best channel for
each node.

®ee00 Belkin 10:19 AM 100%

& Advanced Wi-Fi Settings Save Channel Finder

WPA2-Personal

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels
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Connect a Device with WPS

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily connect wireless devices to your Wi-Fi without manually entering security settings.

<&~ Connect a Device with WPS

/

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect

16



Guest Network Access

Use your Guest Access screen to allow guests to get online while restricting their access to other resources connected to your
Wi-Fi. Send the password by text message or email.

10:19 AM

Guest Access
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Device Prioritization

Choose up to three devices for priority usage of your internet connection. Those devices — wired and/or wireless - always will
have the best access when connected. Your router runs a speed check to determine how to best distribute Wi-Fi to prioritized
devices. Other devices will share the leftover capacity.

10:19 AM 100%

Device Prioritization

not on this

ur intern

Add a device
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Notifications
If you have more than one node, the app can notify you when child nodes in your system go offline. Child nodes are any that
are not wired to your modem. You have to turn on notifications in your mobile device settings to allow the app to notify you.

eee00 Belkin & 10:19 AM 100% (-t

= Notifications

A secondary node is offline
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Network/Router Administration

Use the Network Administration screen to change the router password and hint, and check various identifiers (model number,
serial number, and IP details) for your router.

Network Administration

Living Room

Change Router Password and Hint

Automatic Firmware Update

Time Zone
Pacific Time (USA & Canada)
GMT-08:00

Diagnostic Information

Contribute to future improvements.
Automatically report router errors to Linksys.
We won't use any information you submit for
purposed other than provide you with our
customer care and improve our products.

Manually report a specific issue Report

IP Details

Restart Velop

@ Learn more about Network Administration

Opt in to automatically report crashes to Linksys and contribute to improving the Wi-Fi experience. You also can manually
report specific issues to Linksys.

The following information will be sent with your description of the issue:

e  App version e Login Type (cloud: show email address associated, local:
display “Router admin™)

e Device model e  WAN Connection type (display Wi-Fi or ethernet)

e Device OS version e  Time: date (mo/day/year, time, time zone)

20



Advanced Settings
Internet Settings

You can choose how your router connects to the internet. The default is Automatic Configuration — DHCP. Other connection
types depend on your internet service provider or how you plan to use your router. Advanced users can use Additional
Settings to clone MAC addresses and set MTU (maximum transmission unit).

Belkin = 9:41 AM

= Internet Settings

21



Port Settings

Port forwarding—for a single port, multiple ports or a range of ports—sends traffic inbound on a specific port or ports to a
specific device or port on your Wi-Fi. In port range triggering, your router watches outgoing data for specific port numbers.
Your router remembers the IP address of the device that requests the data so that when the requested data returns, it is
routed back to the proper device.

eeec0 Belkin = 9:41 AM

Port Settings

gle Port Forwarding

Port Range

Port Range Triggering
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Wi-Fi MAC Filters

Every network device has a unique 12-digit MAC (media access control) address. You can create a list of MAC addresses, and
then allow or deny those devices on your Wi-Fi.

eeec0 Belkin = 10:19 AM

— Wi-Fi MAC Filters

D_ Daniel's Laptop

Unknown device
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External Storage
In the Dashboard, see which node an external drive is connected to, check the amount of free space left, and enable
authentication by setting a username and password. (Only when a drive is plugged in to your router’s USB port.) Be sure fo tap
Eject before removing a drive to avoid losing data.
Android

5:45 PM @ 7 % 83%l

External Storage

Office

4750-6C0A

10.69 MB used 28.94 GB

IP address for SMB access: 192.168.1.1

24



Speed Check

Run a speed check to make sure you are getting the speeds you pay for. Speed check also helps in Device Prioritization
because results determine how Wi-Fi is distributed to the prioritized devices.

(=11 BRRNQ T=.478%@11:17 AM

Speed Check

ing @ 19 ms

101 121

Mbps

Results

Ay online games
multiple devic t ame time

Test again

e Download speed is the rate at which internet content is tfransferred to your router.
e Upload speed is the rate at which you can upload content to the internet.

Note—Infernet connection speeds are determined by a variety of factors, including ISP account type, local and worldwide
infernet fraffic, and number of devices in your home that are sharing the internet connection.

25



My Account

Change your Linksys app password and opt in to receive the latest news and deals from Linksys. Only available when logged
info the app with your email address.

eee00 Belkin & 10:19 AM 100% (-t

= My Account

Jakefarm@email.com

Newsletter
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Feedback

Here’s your chance to tell us what you think. Rate the app at your app store, send us a suggestion, or report an issue that’s
keeping you from a great experience.

Feedback

Tell us what you think of the app.

Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?

27



Help

Having trouble with the app? Just need a little more information about a feature? Tap Help for an explanation.

Help

- Getting Started with Linksys Smart

-+

-+

-+

=+

=+

Wi-Fi

Frequently Asked Questions

Browse by Topic or Feature

Subscription

About

Help and Support

28



Connect Directly To Your Router

If you are not connected to the internet you still can access your router settings. Connect to your Wi-Fi name, launch the

Linksys app and tap Log in with Router Password toward the bottom of the screen. You will not be able to access your Linksys

Wi-Fi account when not online.

iPhone Android
d ] 0 ° R = U %
om s - 51Me+ M@ @2 % F4. 100% 0
— =
< @ : ©
Log in
Use Email Use Admin Password
Email Router
Password

Logging in with router password lets you
manage your WiFi while connected to
your WiFi.

Enter Admin Password

ow Hint Reset Passworc

Enter password

Forgot Password?

fa) .
Login
Log In
?
New here? 10 O <

Create an account

29



Router password

We created a secure admin password during setup. To change it, tap Network/Router Administration and Change Router
Password and Hinf.

sseco Belkin ¥ 10:19 AM

Router Password

To keep your router secure, we'll send you an email if someone changes the router password.

30



How to factory reset your router

You should never need to factory reset your MR7300 Series router—a very disruptive process. A factory reset restores your
router to the state it was when you took it out of its box, requiring you to go through the setup process again. All setfings you
have customized in setup and since - things such as Wi-Fi name, passwords, security type - will be erased. All wireless devices

will disconnect from your Wi-Fi.
To factory reset :

e With your router connected to power and turned on, press and hold the Reset button on the back panel. The light on
top of the router will blink red. Do not release the button until the light goes out and then turns bright red.

Reset Button

N 00 @H

1 2 Ethernet 3 4 Internet uss WPS  Reset 12v:]
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Specifications

Linksys MR7350

Model Name
Model Number
Switch Port Speed
Radio Frequency
# of Antennas
Ports

Buttons

Lights

Security Features
Security Key Bits
Storage File System Support

Environmental

Dimensions

Unit Weight

Power
Certifications
Operating Temp.
Storage Temp.
Operating Humidity

Storage Humidity

Dual-Band Mesh Wi-Fi 6 Router, AX1800

MR7350

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

2.4 GHz and 5 GHz

2 external adjustable antennas (non-detachable), 1internal antenna
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Power

Power, Reset, WPS

Front panel: One, multicolor light for power and status

Back panel: USB, ethernet (1-4), internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Up to 128-bit encryption

FAT, NTFS, HFS+ and APFS (read-only)

8.46” x 6.10” x 2.20” (215 mm x 155 mm x 56 mm)
1.25 Ibs (567 @)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
32° 10 104° F (O to 40° O

-4° 10 140° F (-20 to 60° C)

10% to 80% relative humidity, non-condensing

5% to 90% non-condensing

32



Linksys MR7340

Model Name
Model Number
Switch Port Speed
Radio Frequency
# of Antennas
Ports

Buttons

Lights

Security Features
Security Key Bits
Storage File System Support

Environmental

Dimensions

Unit Weight

Power
Certifications
Operating Temp.
Storage Temp.
Operating Humidity
Storage Humidity

Dual-Band Mesh Wi-Fi 6 Router, AX1500

MR7340

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

2.4 GHz and 5 GHz

2 external adjustable antennas (non-detachable), 1internal antenna
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Power

Power, Reset, WPS

Front panel: One, multicolor light for power and status

Back panel: USB, ethernet (1-4), internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Up to 128-bit encryption

FAT, NTFS, HFS+ and APFS (read-only)

8.46" x 6.10" x 2.20" (215 mm x 155 mm x 56 mm)
1.25 Ibs (567 g)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
32°to 104° F (0 to 40° C©)

-4° t0 140° F (-20 to 60° O

10% to 80% relative humidity, non-condensing

5% to 90% non-condensing
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Linksys MR7320

Model Name
Model Number
Switch Port Speed
Radio Frequency
# of Antennas
Ports

Buttons

Lights

Security Features
Security Key Bits
Storage File System Support

Environmental

Dimensions

Unit Weight

Power
Certifications
Operating Temp.
Storage Temp.
Operating Humidity
Storage Humidity

Dual-Band Mesh Wi-Fi 6 Router, AX1800

MR7320

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

2.4 GHz and 5 GHz

2 external adjustable antennas (non-detachable), 1internal antenna
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Power

Power, Reset, WPS

Front panel: One, multicolor light for power and status

Back panel: USB, ethernet (1-4), internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Up to 128-bit encryption

FAT, NTFS, HFS+ and APFS (read-only)

8.46" x 6.10" x 2.20" (215 mm x 155 mm x 56 mm)
1.25 Ibs (567 g)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
32°to 104° F (0 to 40° C©)

-4° t0 140° F (-20 to 60° O

10% to 80% relative humidity, non-condensing

5% to 90% non-condensing
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Linksys MR7310

Model Name
Model Number
Switch Port Speed
Radio Frequency
# of Antennas
Ports

Buttons

Lights

Security Features
Security Key Bits

Storage File System Support

Environmental

Dimensions

Unit Weight

Power
Certifications
Operating Temp.
Storage Temp.
Operating Humidity
Storage Humidity

Notes:

Dual-Band Mesh Wi-Fi 6 Router, AX1500

MR7310

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

2.4 GHz and 5 GHz

2 external adjustable antennas (non-detachable), 1internal antenna
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Power

Power, Reset, WPS

Front panel: One, multicolor light for power and status

Back panel: USB, ethernet (1-4), internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Up to 128-bit encryption

FAT, NTFS, HFS+ and APFS (read-only)

8.46" x 6.10" x 2.20" (215 mm x 155 mm x 56 mm)
125 Ibs (567 @)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
32°to 104° F (O to 40° O)

-4° 10 140° F (-20 to 60° O)

10% to 80% relative humidity, non-condensing

5% to 90% non-condensing

For regulatory, warranty, and safety information, go to Linksys.com/support/MR7350 or Linksys.com/support/MR7340 or
Linksys.com/support/MR7320 or Linksys.com/support/MR7310.

Visit Linksys.com/support/MR7350 or Linksys.com/support/MR7340 or Linksys.com/support/MR7320 or
Linksys.com/support/MR7310 for award-winning technical support.

BELKIN, LINKSYS and many product names and logos are trademarks of the Belkin group of companies. Third-party
trademarks mentioned are the property of their respective owners.

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



LINKSYS

GUIA DEL USUARIO

Router WiFi 6 mesh
de doble banda
MAX-STREAM®

Serie MR7300



Tabla de contenidos

Descripcion del producto 3
Ayuda 5
Dénde encontrar mas ayuda 5
Instalacion 6
Lo que necesitaras 6
Configuracion del sistema WiFi para todo el hogar de Linksys 8
Inicia la sesion en la aplicacion de Linksys. 8
Ment de navegacion 10
Panel de control 11
Dispositivos 12
Para ver o modificar la informacion de los dispositivos 13
Controles parentales 14
Ajustes de WiFi 15
Ajustes avanzados de WiFi 16
Conectar un dispositivo por medio de WPS 17
Acceso a la red para invitados 18
Priorizacion de dispositivos 19
Notificaciones 20
Administracion de red/router 21
Ajustes avanzados 22
Configuracion de internet 22
Configuracién de puertos 23
Filtrado MAC de WiFi 24
Almacenamiento externo 25
Prueba de velocidad 26
Mi cuenta 27
Valoracion 28
Ayuda 29
Conexion directa al router 30
Contrasefa del router 31
Como restablecer la configuracion de fabrica de tu router 32
Especificaciones, 33
Linksys MR7350 33
Caracteristicas fisicas 33
Linksys MR7340 34
Caracteristicas fisicas 34
Linksys MR7320 35
Caracteristicas fisicas 35
Linksys MR7310 36
Caracteristicas fisicas 36




Descripcion del producto

S S

Light
Azul (parpadeante) Enciéndose/Vinculacién WPS iniciada.
Espera a que el router termine de iniciarse o de completar la vinculacién WPS.
Piarpura Listo para la instalacién.
Abre la aplicacidn de Linksys para completar la instalacién.
Purpura Instalacién en curso.
(parpadeante) Sigue las instrucciones en la aplicacién.
Azul Conectado a internet/Vinculacién WPS completada con éxito.
El nodo esta en linea, todo en orden.
Rojo Sin conexién a internet.
Desconectado, consulta con tu ISP para ver si hay problemas con el servicio.
Rojo (parpadeante) Desconectado.
. Nodo secundario: demasiado lejos de un nodo activo.
° Nodo principal: desconectado del médem.
Amarillo Sefial débil (solo para los nodos secundarios).
Amarillo La vinculacion WPS no se ha completado con éxito.
(parpadeante)




1. Ethernet Ports 3. WPS Button

2. Internet Port 4.Reset Button

5. Power Port

ErEEETHTICT = 60 [OF
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6. Ethernet Activity Lights 8. USB Activity Light
7.USB Port 9. Power Switch

Puertos Ethernet (1): conecta los cables Ethernet a estos puertos Gigabit azules (10/100/1000) y a los dispositivos conectados
por cable en tu red.

Nota: para obtener el mejor rendimiento posible use cables CAT5e o de certificacién superior en los puertos Ethernet.
Puerto de internet (2): conecta un cable Ethernet a este puerto Gigabit amarillo (10/100/1000) y a un médem de cable/DSL o

de fibra optica. Si estds usando este router como un nodo secundario dentro de un sistema WiFi mesh puedes utilizar este
puerto para conectarlo a otro nodo por cable.

Nota: para obtener el mejor rendimiento posible usa un cable CAT5e o de certificacion superior en el puerto de internet.
Boton de Wi-Fi Protected Setup™ (3): presiona para conectar dispositivos de red habilitados con WPS.
Boton de Reset (Reinicio) (4): para devolver la configuracion de fabrica a tu router presiona y mantén presionado este botén

mientras que la luz de la parte superior del router parpadee en color rojo. No dejes de apretar el botdn hasta que la luz se haya
apagado para, a continuacion, encenderse en rojo claro.

Puerto de corriente (5): conecta el adaptador de alimentacion de CA incluido.

Luces de actividad Ethernet (6): indican que se produce una fransferencia de datos por el cable Ethernet.
Puerto USB 3.0 (7): conecta y comparte unidades USB en tu red o en internet.

Luz de actividad USB (8): estas luces indican transferencias desde/a dispositivos externos.

Interruptor de corriente (9): ponlo en la posicidn de | (on) para encender el router.



Ayuda

Donde encontrar mas ayuda

o  Linksys.com/support/MR7350, Linksys.com/support/MR7340, Linksys.com/support/MR7320 o
Linksys.com/support/MR7310.

e Ayuda en la aplicacion de Linksys (abre la aplicacién y haz clic en Ayuda en el menu principal de navegacién).

iPhone Android

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls
Wi-Fi Settings
Guest Network
External Storage heck

Device Prioritization _
Parental Con

Notifications
rioritization
Network Administration

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

MyHomeWiFi

Nota: puedes consultar las licencias y notas del software de terceros utilizado en este producto en
http://support.linksys.com/es/license. Ponte en confacto con nosotros a fravés de http://support.linksys.com/en-
us/gplcodecenter para cualquier pregunta o solicitud de cédigo fuente GPL.


http://support.linksys.com/en-us/license
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter

Instalacion

IMPORTANTE: es posible configurar tu MR7300 para que funcione en el sistema WiFi mesh para todo el hogar como nodo
principal o secundario. El nodo principal debe conectarse con un cable Ethernet al médem o mdédem router. Los nodos
secundarios pueden conectarse de forma inaldmbrica o también con cables Ethernet.

Si estds afiadiendo el router para que funcione como un nodo principal en un sistema Velop WiFi mesh para todo el hogar activo
restaura la configuracién de fabrica en todos los nodos, y afiddelos al sistema una vez que el MR7300 esté configurado y
funcionando.

Descarga la aplicacion de Linksys. La necesitaras para instalar y configurar el router.

Ve a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo y busca por Linksys. Busca este icono:

Lo que necesitaras

Instala la aplicacion, dbrela y sigue las instrucciones.
Nota: la aplicacion funciona con iOS 11.4 y posterior, y Android 6.0 y posterior.

Durante la instalacion creards una cuenta de Linksys Smart WiFi para poder usar la aplicacién para ver y modificar los valores
de configuracion de tu router desde cualquier lugar con una conexién a internet.

Entre otras muchas cosas Linksys Smart WiFi y la aplicacidon de Linksys te permitiran:
e  Cambiar tu nombre y contrasefia WiFi.
e  Establecer el acceso de usuarios invitados.
e  Conectar dispositivos a la WiFi con WPS.
e  Bloquear internet con los controles parentales.
e  Evaluar la velocidad de tu conexion a internet.

Nota: te enviaremos un e-mail de verificacién. Estando conectado a tu red doméstica haz clic en el enlace del e-mail para vincular
el router con tu cuenta.

Menos enchufar el adaptador de corriente y conectar el cable Ethernet el proceso de instalacion por aplicacion se encarga de
hacer todo el frabajo por ti. Una vez conectado usa la aplicacion para personalizar tu WiFi dandole un nombre y contrasefa
unicos. También puedes darles nombres a tu router y nodos secundarios basandote en la ubicacion en la que estan instalados
para que los puedas identificar si alguna vez tienes que resolver un problema.

Si deseas afadir nodos secundarios para crear un sistema WiFi mesh para todo el hogar emplazalos dentro del alcance de otro
nodo ya instalado. Solo el nodo principal debe ser conectado por cable al médem o médem router. No te preocupes por nada, la
aplicacion te ayudara a encontrar la mejor ubicacidn para tus nodos.



Imprime esta pagina y anota los valores de configuracion de tu WiFi y cuenta en la tabla como referencia. Guarda estas notas
en un sitio seguro.

Nombre de WiFi

Contrasena de WiFi

Contrasena del router

Nombre de la red para invitados

Contrasefa de la red de invitados

Direccion de e-mail para el inicio de sesion en
la aplicacion de Linksys

Contrasena de la aplicacién de Linksys

Es posible utilizar tu direccion de e-mail y la contrasefia de inicio de sesidn para la aplicacion de Linksys en
LinksysSmartWiFi.com (en un ordenador). Podras ver o gestionar tu red WiFi en un explorador web.



Configuracion del sistema WiFi para todo el hogar de
Linksys

Usando la aplicacién de Linksys podras ver o modificar los pardmetros de configuraciéon de tu sistema WiFi, incluidos los de
seguridad y de controles parentales. Podras acceder a tus ajustes de configuracién desde cualquier punto del planeta si
cuentas con una conexién a internet. Asimismo, también podrds acceder directamente al sistema desde tu red doméstica,
incluso sin una conexidn a internet.

Inicia la sesion en la aplicacion de Linksys.

1. Abre la aplicaciéon de Linksys y toca en Iniciar sesién.
En iPhone:

9:41 ol T -
< Q]
Login

Router

Email Password

Manage settings at home or away from
home.

Forgot Password?

LogIn

New here?
Create an account

BeE O%FT.

Use Email

=

Email Address

Password

fa ,
Already using a Linksys product?

)
Login

product? >
H Launch setup

] @) < ] @) <



2. Introduce la direccidon de e-mail que utilizaste al crear tu cuenta.
3. Introduce la contrasefa de tu cuenta.

4,  Toca en Iniciar sesion.



Menu de navegacion

Toca en el icono de menu E para navegar por la aplicacion.

iPhone

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls

Wi-Fi Settings

Guest Network

External Storage

Device Prioritization

Notifications

Network Administration

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

Android

Dashboard

Wi-Fi Settings

Guest Acc

External Sto

Parental Controls

Device Prioritiz

Notifications

Velop Administration

Advanced Settings

t Up a New Product

MyHomeWiFi
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Panel de control

El panel de control es una instantanea de tu red WiFi. Comprueba cudntos dispositivos estdn conectados a tu sistema. Desde el
panel de control puedes compartir tu confrasefia WiFi y activar el acceso para usuarios invitados. El panel de control también
te muestra si existen dispositivos con los controles parentales activados o si han recibido prioridad en el reparto del ancho de

banda de tu WiFi.

iPhone

all T .

My Home Wi-Fi

® ONLINE

12

DEVICES

Internet Speed ) 128 ® 63

3 days ago
Last Five Connections

Alex’s iPhone X
Office 5GHz N

Jamie's iPad Pro
Kitchen 5GHz

.))

Living Room 5€

. Bettina’s Apple Watch

Sean's iMac
Master Bedroom Ethernet

Apple TV
Offline

Parental Controls o

Guest Network On

Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback

Android

10:19 AM

Dashboard

MyHomeWiFiis Online

F,OS Guest Access

N
© Parental Controls

\LT Device Prioritization

E External Storage U

Office Eject &

13.04 GB used 59.61 GB

IP address for SMB access: 10.101.1.1
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Dispositivos
Ve y modifica la informacion de todos los dispositivos conectados a tu red WiFi. Puedes ver los dispositivos de la red principal y
la red de invitados o mostrar informacién acerca de cada dispositivo.

10:19 AM 100% "

Devices

. Downstairs TV

WiFi
Game Console
[ RS
Connected via etherne
B

Jon's Phone

(=

= Mika's Laptop

HomeWiFi
Thermostat

| WIiF
yriomevvir|

= Michelle's Phone
My(

12



Para ver o modificar la informacion de los dispositivos

Desde la pantalla de Dispositivos puedes editar los nombres de los dispositivos y cambiar los iconos de los mismos. También
puedes regular la priorizacion de dispositivos, establecer controles parentales y ver la informacion de la red WiFi. Toca sobre
cualquier dispositivo para ver la informacién del mismo.

10:19 AM

Mikah's Laptop

Mikah's Laptop

i

00:0 0000:4-

13



Controles parentales

Los controles parentales te permiten regular el tiempo que pasan tus hijos en internet y las actividades que realizan.

Interrumpe la conexién de internet en dispositivos especificos o bloquea determinados sitios web.

BBRNG 7= .40 98% M0 12:04 PM

Parental Controls

|

sein

Control a Device

Timmy's iPad

PARENTAL CONTROLS

@ Pause Internet Access

Scheduled a Pause

Block Specific Websites

14



Ajustes de WiFi

Ve o cambia tu nombre y contrasefia de WiFi y conecta dispositivos usando Wi-Fi Protected Setup™.

10:19 AM 100%

Wi-Fi Settings

My Home Wi-Fi

15



Ajustes avanzados de WiFi

Los usuarios mas experimentados pueden cambiar el tipo de seguridad y el modo WiFi predeterminados. No cambies estos
valores a no ser que tengas mucha experiencia con redes WiFi. El Buscador de Canal escaneara para encontrar los canales WiFi
menos congestionados en tu area para garantizar que sacas el maximo rendimiento de tu sistema. Si tienes mas de un nodo en
tu sistema el Buscador de Canal encontrara el mejor canal para cada uno de ellos.

®ee00 Belkin 10:19 AM 100%

& Advanced Wi-Fi Settings Save Channel Finder

WPA2-Personal

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels

16



Conectar un dispositivo por medio de WPS

Wi-Fi Protected Setup fe permite conectar facilmente dispositivos inaldmbricos a tu WiFi sin tener que introducir manualmente

credenciales de seguridad.

<&~ Connect a Device with WPS

/

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect

17



Acceso a la red para invitados

Usa la pantalla de acceso de invitados para permitir a usuarios extrafios a la red conectarse a internet con restricciones a otros
recursos de tu red WiFi. Envia la contrasefia por mensaje de texto o e-mail.

seeco Belkin = 10:19 AM

Guest Access

18



Priorizacion de dispositivos

Selecciona hasta un maximo de tres dispositivos para regular la priorizacién del reparto del ancho de banda de ftu conexién a
internet. Estos dispositivos, por cable y/o inaldmbricos, tendrdn siempre el mejor acceso cuando estén conectados. Tu router
ejecuta una prueba de velocidad para determinar como se debe distribuir 6ptimamente el ancho de banda WiFi entre los
dispositivos priorizados. Los aparatos sin prioridad tendran que compartir la capacidad restante de la red.

eeec0 Belkin = 10:19 AM 100% -

= Device Prioritization

device

19



Notificaciones

Si tienes mds de un nodo la aplicacién puede notfificarte si los nodos secundarios de tu sistema se desconectan. Los nodos
secundarios son aquellos que no estan conectados por cable a tu médem. Tienes que activar las nofificaciones en los ajustes de
configuracién de tu dispositivo movil para permitir que la aplicacion pueda tenerte al dia.

eee00 Belkin & 10:19 AM 100% (-t

Notifications

A secondary node is offline

20



Administracion de red/router

Usa la pantalla de Administracién de red para cambiar la contrasefia y la pista de la contrasefa del router y para acceder a
diversos identificadores de producto (nimero de modelo, nimero de serie y detalles de la IP) para tu router.

Network Administration

Living Room

Change Router Password and Hint

Automatic Firmware Update

Time Zone
Pacific Time (USA & Canada)
GMT-08:00

Diagnostic Information

Contribute to future improvements.
Automatically report router errors to Linksys.
We won't use any information you submit for
purposed other than provide you with our
customer care and improve our products.

Manually report a specific issue Report

IP Details

Restart Velop

@ Learn more about Network Administration

Podras activar la opcidn de informar automaticamente a Linksys sobre fallos del sistema para contribuir asi a la mejora de la
experiencia WiFi para todos los usuarios. También puedes informar a Linksys de forma manual sobre problemas especificos.

La siguiente informacion serd enviada junto a tu descripcién del problema:

e  Version de la aplicacion. e Tipo de inicio de sesidon (nube: muestra la direccion e-mail
asociada, local: muestra la «Router admin»).

e  Modelo de dispositivo. e Tipo de conexion WAN (muestra WiFi o Ethernet).

e  Version del SO del dispositivo. e Hora: fecha (mes/dia/ario, hora y zona horaria).

21



Ajustes avanzados
Configuracién de internet
Puedes determinar cémo se conecta tu router a internet. La predeterminada es Configuracién automatica — DHCP. Otros tipos

de conexién dependen de tu proveedor de servicios de internet o de como planeas utilizar tu router. Los usuarios avanzados

pueden utilizar la Configuracién adicional para clonar las direcciones MAC y establecer la MTU (unidad de transmisién
maxima).

9:41 AM

Internet Settings

Additional S

22



Configuracién de puertos

El reenvio de puertos, para un solo puerto, multiples puertos o un intervalo de puertos, envia el trafico entrante en un puerto o
puertos especificos a un dispositivo determinado en la red WiFi. Por el desencadenado de rango de puertos el router analiza el
flujo de datos saliente para nimeros de puerto especificos. Tu router recuerda la direccién IP del dispositivo que solicita los
datos para que cuando estos vuelvan sean redirigidos al dispositivo correcto.

eeec0 Belkin = 9:41 AM

Port Settings

Port Forwarding

23



Filtrado MAC de WiFi

Cada dispositivo de red tiene una direccion MAC (Media Access Conftrol) de 12 digitos Unica. Puedes crear una lista de
direcciones MAC y a continuacion permitir o denegar al acceso de esos dispositivos a tu WiFi.

eeec0 Belkin = 10:19 AM

— Wi-Fi MAC Filters

D_ Daniel's Laptop

Unknown device
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Almacenamiento externo

Mira en el Panel de Control a qué nodo esta conectado la unida externa y cudnto espacio libre queda en ella. A continuacion,
habilita la autenticacidn estableciendo un nombre de usuario y una contrasefia (solo si se conecta una unidad al puerto USB del

router). Asegurate de tocar en Expulsar &l antes de quitar fisicamente la unidad para evitar pérdidas de datos.
5:45PM @ 7 } 83%l

External Storage

Office

4750-6C0A

10.69 MB used

IP address for SMB access: 192.168.1.1

25



Prueba de velocidad

Ejecuta una prueba de velocidad para asegurarte de que recibes las velocidades de transferencia por las que estds pagando. La
prueba de velocidad también ayuda con la priorizacién de dispositivos porque sus resultados determinan cémo se distribuye el
ancho de banda de la conexidon WiFi entre los dispositivos priorizados.

(=11 BRRNQ T=.478%@11:17 AM

Speed Check

® 19 ms

101 121

Mbps Mbps
L

you can stream HD videos, hold
play online ga
at the same time

Test again

e Lavelocidad de descarga es la tasa a la que el contenido de internet se transfiere a tu router.
e Lavelocidad de subida es la tasa a la que puedes subir contenido a internet.

Nota: las velocidades de la conexidn de internet se determinan por una variedad de factores, incluyendo el tipo de cuenta de
ISP, la intensidad del trafico de internet a nivel local y global y el nimero de dispositivos conectados en tu hogar que
comparten la conexion.
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Mi cuenta

Cambia la contrasefia de tu cuenta de la aplicacion de Linksys y habilita la opcion de recibir las Gltimas noticias y promociones
de Linksys. Solo disponible con la sesion iniciada en la aplicacion con tu direccion de e-mail.

Belkin 10:19 AM 100% (-t

= My Account

Jakefarm@email.com

Newsletter

27



Valoracion

Aqui tienes tu oportunidad para decirnos lo que opinas. Puntua la aplicacion en la tienda de aplicaciones, envianos sugerencias

o inférmanos sobre cualquier problema que esté empafando tu experiencia de uso.

Feedback

Tell us what you think of the app.

Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?

28



Ayuda

¢ Tienes problemas con la aplicacién? ¢ Te hace falta mds informacién sobre alguna de las funciones? Toca sobre Ayuda para
obtener una explicacion.

-+

-+

-+

=+

- Getting Started with Linksys Smart

Wi-Fi

Frequently Asked Questions

Browse by Topic or Feature

Subscription

About

Help and Support

29



Conexion directa al router

Aunque no estés conectado a internet puedes acceder a los ajustes del router. Conéctate a tu nombre de WiFi, abre la
aplicacion de Linksys y toca en «Iniciar sesidon» con la contrasefia del administrador en la parte inferior de la pantalla. No
obstante, sin estar conectado a internet no podras acceder a tu cuenta de Linksys Smart WiFi.

iPhone Android
& 1 © R =T U 0,
0:41 e - 511C#MO@E @3 54%.0100%8
— =
< @ : ©
Log in
Use Email Use Admin Password
Email Router
Password

Logging in with router password lets you
manage your WiFi while connected to
your WiFi.

Enter Admin Password

Enter password

Forgot Password?

fa) .
Login
n
Log In

?
New here? 10 O <

Create an account
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Contrasefa del router

Durante la instalacion hemos creado una contrasefia del administrador segura. Para cambiarla toca sobre Administracion de
red/router y sobre Cambiar Contrasefia y Pista de Contrasefia del Router.

10:19 AM

Router Password

Para mantener a tu sistema router seguro te enviaremos un e-mail si alguien modifica la contrasefia del router.

31



Como restablecer la configuracion de fabrica de tu
router

Nunca deberias tener que restaurar la configuracién de fabrica de tu router serie MR7300, es un proceso muy desestabilizador
para el sistema. La restauracion de la configuracion de fabrica del router establece los mismos valores predeterminados que
este tenia cuando lo compraste. Requerird que vuelvas a realizar el proceso de instalacién de nuevo. Se borraran todos los
valores de configuracién que hubieses especificado en la instalacién y posteriormente, cosas como el nombre y contrasefia de
WiFi o tipo de seguridad. Todos los dispositivos inalambricos se desconectaran de tu red WiFi.

Para restablecer la configuracion de fabrica:

e  Con tu router enchufado a la corriente eléctrica y encendido presiona y mantén presionado el botén Reset (Reinicio)
situado en el panel trasero. La luz encima del router parpadeara en color rojo. No dejes de apretar el botén hasta que
la luz se haya apagado y a continuacidn se haya encendido en rojo claro.

Reset Button

L L X LIS o0 O

1 2 Ethernet 3 4 Internet uss WPS  Reset 12v=‘
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Especificaciones

Linksys MR7350

Nombre del modelo
Numero del modelo

Velocidad del puerto del
switch

Radiofrecuencia
N.° de antenas

Puertos

Botones

Luces

Funciones de seguridad
Bits de clave de seguridad

Compatibilidad con sistema de
archivos de almacenamiento

Router WiFi 6 mesh de doble banda AX1800
MR7350
10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

24 GHzy5 GHz
2 antenas externas regulables (no extraibles) y 1 antena interna.

USB.3.0, Ethernet (1-4), Internet y Corriente

Corriente, Reset y WPS

Panel frontal: una tnica luz multicolor para indicar la corriente y el
estado

Panel trasero: USB, Ethernet (1-4) e Internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Encriptacion de hasta 128 bits

FAT, NTFS, HFS+ y APFS (solo lectura)

Caracteristicas fisicas

Dimensiones
Peso de la unidad
Corriente
Certificaciones

Temperatura de
funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento

Humedad de funcionamiento

Humedad de almacenamiento

215 mm x 155 mm x 56 mm

567 gramos

12V,2A

FCC, IC, CE, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
Entfre Oy 40°C

Entre -20 y 60° C

Entre 10 %y 80 % de humedad relativa sin condensacion

Entre5 %y 90 % sin condensacion
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Linksys MR7340

Nombre del modelo
Numero del modelo

Velocidad del puerto del
switch

Radiofrecuencia
N.° de antenas

Puertos

Botones

Luces

Funciones de seguridad
Bits de clave de seguridad

Compatibilidad con sistema de
archivos de almacenamiento

Router WiFi 6 mesh de doble banda AX1500
MR7340
10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

24 GHzy5 GHz
2 antenas externas regulables (no extraibles) y 1 antena interna.

USB.3.0, Ethernet (1-4), Internet y Corriente

Corriente, Reset y WPS

Panel frontal: una Unica luz multicolor para indicar la corriente y el
estado

Panel trasero: USB, Ethernet (1-4) e Internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Encriptacion de hasta 128 bits

FAT, NTFS, HFS+ y APFS (solo lectura)

Caracteristicas fisicas

Dimensiones
Peso de la unidad
Corriente
Certificaciones

Temperatura de
funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento

Humedad de funcionamiento

Humedad de almacenamiento

215 mm x 155 mm x 56 mm

567 gramos

12V,2A

FCC, IC, CE, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
Entre Oy 40°C

Enfre -20 y 60° C

Entre 10 %y 80 % de humedad relativa sin condensacién

Entre5 %y 90 % sin condensacion
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Linksys MR7320

Nombre del modelo

Numero del modelo

Velocidad de puerto de switch
Radiofrecuencia

N.° de antenas

Puertos

Botones

Luces

Funciones de seguridad
Bits de clave de seguridad

Compatibilidad con sistema de
archivos de almacenamiento

Router WiFi 6 mesh de doble banda AX1800

MR7320

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

24 GHzy5 GHz

2 antenas externas regulables (no extraibles) y 1 antena interna

USB.3.0, Ethernet (1-4), Internet y Corriente

Corriente, Reset y WPS

Panel rontal: una Unica luz multicolor para indicar la corriente y el
estado

Panel trasero: USB, E thernet (1-4) e Internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3-Personal Mixed
Encriptacion de hasta 128 bits

FAT, NTFS, HFS+ y APFS (solo lectura)

Caracteristicas fisicas

Dimensiones
Peso de la unidad
Corriente
Certificaciones

Temperatura de
funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento

Humedad de funcionamiento

Humedad de almacenamiento

215 mm x 155 mm x 56 mm

567 gramos

12V,2A

FCC, IC, CE, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
Entre Oy 40° C

Entre -20 y 60° C

Entre 10 %y 80 % de humedad relativa sin condensacién

Entre5 %y 90 % sin condensacion
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Linksys MR7310

Nombre del modelo
Numero del modelo

Velocidad de puerto de
switch

Radiofrecuencia
N.° de antenas

Puertos

Botones

Luces

Funciones de seguridad

Bits de clave de seguridad

Compatibilidad con sistema

de archivos de
almacenamiento

Router WiFi 6 mesh de doble banda AX1500
MR7310
10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

24 GHzy5 GHz
2 antenas externas regulables (no extraibles) y 1antena interna.

USB.3.0, Ethernet (1-4), Internet y Corriente

Corriente, Reset y WPS
Panel frontal: una Unica luz multicolor para indicar la corriente y el estado

Panel trasero: USB, Ethernet (1-4) y Internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3-Personal Mixed
Encriptacidn de hasta 128 bits

FAT, NTFS, HFS+ y APFS (solo lectura)

Caracteristicas fisicas

Dimensiones
Peso de la unidad
Corriente
Certificaciones

Temperatura de
funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento

Humedad de funcionamiento

Humedad de almacenamiento

Notas:

Para obtener informacién sobre el cumplimiento normativo, la garantia y la seguridad, consulta Linksys.com/support/MR7350,

215 mm x 155 mm x 56 mm

567 gramos

12V,2A

FCC, IC, CE, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
Entre Oy 40° C

Entre -20 y 60° C

Entre10 %y 80 % de humedad relativa sin condensacién

Entre5 %y 90 % sin condensacion

Linksys.com/support/MR7340, Linksys.com/support/MR7320 o Linksys.com/support/MR7310.

Visita Linksys.com/support/MR7350, Linksys.com/support/MR7340, Linksys.com/support/MR7320 o
Linksys.com/support/MR7310 para nuestro galardonado servicio técnico.

BELKIN, LINKSYS y otros nombres y logotipos de productos son marcas comerciales del grupo de empresas Belkin. Las marcas

comerciales de terceros mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2020 Belkin International, Inc. y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
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Vue d’ensemble du produit

S S

Light
Bleu (clignotant) Démarrage/procédure de jumelage WPS commencé
Attendez que le routeur finisse sa procédure de démarrage ou que le jumelage WPS se termine.
Violet Prét pour la configuration
Ouvrez I'application Linksys pour effectuer la configuration.
Violet (clignotant) Connexion en cours
Suivez les instructions indiquées dans I'application.
Bleu Connecté a Internet/jumelage WPS réussi
Le routeur est en ligne, fout va bien.
Rouge Aucune connexion internet
Non connecté, vérifiez auprés de votre FAI si le service est interrompu.
Rouge (clignotant) Déconnecté
. Nceud enfant : trop loin d’un nceud fonctionnel
° Nceud parent :débranché du modem
Jaune Signal faible (nceuds enfant seulement)
Jaune (clignotant) Le jumelage WPS a échoué




1. Ethernet Ports 3. WPS Button

2. Internet Port 4.Reset Button

5. Power Port

ErEEETHTICT = 60 [OF

1 2 Ethernet 3 4 Internet U;B— WPS  Reset 12v= ‘
— \
6. Ethernet Activity Lights 8. USB Activity Light
7.USB Port 9. Power Switch

Ports Ethernet (1) ::branchez des cables Ethernet sur ces ports Gigabit (10/100/1000) bleus et aux périphériques connectés
a votre réseau en mode filaire.

Remarque : pour une performance optimale, utilisez des cables CAT5e ou de catégorie supérieure sur les ports
Ethernet.

Port internet (2) : branchez un cable Ethernet sur le port Gigabit (10/100/1000) jaune et sur un modem cable/DSL internet a
large bande ou fibre optique. Si vous utilisez ce routeur comme noceud enfant dans un systéme de réseau maillé sans fil, vous
pouvez utiliser ce port pour créer une connexion filaire vers un autre nceud.

Remarque : pour une performance optimale, utilisez des cables CAT5e ou de catégorie supérieure sur le port Internet.

Bouton Wi-Fi Protected Setup™ (3) :appuyez pour vous connecter a des périphériques réseau compatibles WPS.

s0 o

Bouton Reset (réinitialisation) (4) : pour réinitialiser votre routeur aux parameétres d’usine, appuyez et maintenez ce bouton
enfoncé pendant que le témoin lumineux sur la partie supérieure du routeur clignote en rouge. Ne relachez pas le bouton avant
que le voyant s’éteigne puis devienne rouge vif.

Port d’alimentation (5) :branchez le bloc d’alimentation en c.a. fourni.

Voyants d’activité Ethernet (6) :les voyants indiquent le fransfert de données par cable Ethernet.

Port USB 3.0 (7) :branchez et partagez des périphériques de stockage USB sur votre réseau ou sur Internet.
Témoin d’activité USB (8) :les voyants indiquent le transfert de données par connexion USB.

Interrupteur marche/arrét (9) :appuyez sur | (marche) pour mettre le routeur sous tension.



Aide
Ou trouver de plus amples renseignements

e Linksys.com/support/MR7350 ou Linksys.com/support/MR7340 ou Linksys.com/support/MR7320 ou
Linksys.com/support/MR7310

e  Section aide de I'application Linksys (lancez I'application et cliquez sur Aide dans le menu principal de navigation)

iPhone Android

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls

Wi-Fi Settings

Guest Network

External Storage

Device Prioritization

Notifications

Network Administration

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

My Account

MyHomeWiFi

Remarque : les licences et la documentation relatives aux logiciels tiers utilisés dans ce produit peuvent étre consultées a
I'adresse suivante http://support.linksys.com/en-us/license. Pour toute demande relative au code source LPG ou toute autre
question, veuillez communiquer avec nous a I'adresse http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter.



http://support.linksys.com/en-us/license
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter

Configuration

IMPORTANT : voftre routeur de série MR7300 peut étre configuré comme noeud parent ou comme enfant d’un systéme de
réseau maillé sans fil pour toute la maison. Un nceud parent doit étre connecté a votre modem ou routeur-modem par un cable
Ethernet. Des nceuds enfant peuvent étre connectés sans fil ou a l'aide de cables Ethernet.

Si vous ajoutez le routeur comme nceud parent a un systéme Velop de réseau maillé sans fil pour toute la maison existant,
réinitialisez tous les nceuds a leurs paramétres d’'usine et ajoutez-les au systéme une fois que votre routeur de série MR7300 est
configuré et fonctionne.

Téléchargez 'application Linksys. Vous avez besoin de cette application pour configurer votre routeur.

Visitez la boutique d’applications de votre appareil et cherchez Linksys. Cherchez cette
icone :

Ce dont vous avez besoin

Installez I'application, ouvrez-la et suivez les directives.
Remarque : 'application fonctionne sous iOS 11.4 et versions plus récentes, et Android 6,0 et versions plus récentes.

Au cours de la procédure de configuration, vous allez créer un compte Sans-fil intelligent Linksys qui vous permettra d’utiliser
I'application pour consulter ou modifier les parametres de votre routeur partout ol vous avez une connexion Internet.

Grace au Sans-fil intelligent Linksys, et a I'application Linksys, vous pouvez notamment
e modifier le nom et le mot de passe de votre réseau sans-fil ;
e configurer I'acces d'invités ;
e connecter des appareils au réseau sans-fil avec la fonction WPS ;
e  bloquer l'acces a Infernet avec le contréle parental ;
e tester le débit de votre connexion Internet.

Remarque :nous vous enverrons un courriel de vérification. En étant connecté a votre réseau domestique, cliquez sur le lien
dans le courriel pour relier votre routeur a votre compte.

Mis a part le branchement de I'alimentation et du cable Ethernet, le processus de configuration a partir de I'application fait tout
le travail a votre place. Une fois la connexion établie, ufilisez I'application pour personnaliser votre réseau sans-fil en lui
donnant un nom et un mot de passe. Vous pouvez également donner des noms a votre routeur et a fout nceud enfant en
fonction de leur emplacement pour que vous puissiez les identifier dans le cas peu fréquent ou ils nécessiteraient une
intervention.

Si vous souhaitez ajouter des nceuds enfants pour créer un systéme de réseau maillé sans fil pour toute la maison, installez-les
a portée d’'un nceud fonctionnel. Seul le nceud parent doit étre raccordé par cable au modem ou routeur-modem. Ne vous
inquiétez pas, 'application vous aidera a positionner vos nceuds.



Imprimez cette page, puis inscrivez les parametres de votre réseau sans-fil et de votre compte au tableau ci-dessous a fitre de
référence. Rangez vos notes dans un endroit sdr.

Nom du réseau sans-fil

Mot de passe du réseau sans-fil

Mot de passe du routeur

Nom du réseau d’invité

Mot de passe du réseau d’invité

Adresse courriel de connexion a I’'application
Linksys

Mot de passe de P’application Linksys

Votre adresse courriel et mot de passe de connexion a I'application Linksys peuvent également étre utilisés pour vous
connecter a LinksysSmartWiFi.com a partir d’'un ordinateur. Vous pouvez consulter ou gérer votre sans-fil a partir d’'un
navigateur Internet.



Parameétres du systéme de réseau sans fil Linksys
pour toute la maison

A partir de votre application Linksys, vous pouvez consulter ou modifier des paramétres du systéme sans fil, dont la sécurité et
le controle parental. Vous pouvez accéder aux paramétres sans fil partout ol vous avez une connexion Internet. Vous pouvez
également accéder a votre systéme directement a partir de votre réseau domestique, méme si vous n'avez pas de connexion
Internet.

Connexion a I'application Linksys

1. Ouvrez I'application Linksys, fouchez Connectez-vous.

o
iPhone
9:41 ol T -
< @
Login
. Router
Email Password
Manage settings at home or away from
home.
E ren add
[ ]
Forgot Password?
LogIn
n e
Manage your Wi-Fi
Set up a New Wi-Fi Network New here?
Create an account
.
Android

Use Email

Email Address

Password

fa ,
Already using a Linksys product?

)
Login

pro 3 ) >
H Launch setup

] @) < ] @) <



2. Entrez I'adresse de courriel utilisée pour créer votre compte.
3. Entrez le mot de passe de votre compte.

4. Touchez Connectez-vous.



Menu de navigation

Touchez l'icone de menu E pour naviguer dans I'application.

iPhone

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls

Wi-Fi Settings

Guest Network

External Storage

Device Prioritization

Notifications

Network Administration

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

Android

Dashboard

Wi-Fi Settings

Guest Acc

External Sto

Parental Controls

Device Prioritiz

Notifications

Velop Administration

Advanced Settings

t Up a New Product

MyHomeWiFi

10



Tableau de bord

Le tableau de bord vous donne un apercu de votre réseau sans-fil. Vous pouvez voir combien d’appareils sont connectés a
votre systeme. A partir du tableau de bord, vous pouvez partager le mot de passe de votre sans-fil et activer I'accés d’invité. Le
tableau de bord vous indique également si le controle parental est actif sur certains appareils ou s'ils sont prioritaires pour

I'accés au sans-fil.

iPhone

all T .

My Home Wi-Fi

® ONLINE

12

DEVICES

Internet Speed ) 128 ® 63

3 days ago
Last Five Connections

Alex’s iPhone X
Office 5GHz N

Jamie's iPad Pro
Kitchen 5GHz »

.))

Living Room 5€

. Bettina’s Apple Watch

Sean's iMac
Master Bedroom Ethernet

Apple TV
Offline

Parental Controls o

Guest Network On

Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback

Android

10:19 AM

Dashboard

MyHomeWiFiis Online

F,OS Guest Access

N
© Parental Controls

\LT Device Prioritization

E External Storage

Office Eject &

13.04 GB used 59.61 GB

IP address for SMB access: 10.101.1.1

11



Appareils

Consultez et modifiez les détails concernant tous les appareils connectés a votre sans-fil. Vous pouvez voir quels périphériques

sont connectés a votre réseau principal et a votre réseau d’invités ou afficher des renseignements sur chacun de ces
périphériques.

#0000 Belkin = 10:19 AM 100%

Devices

ierne

D = Mika's Laptop

Offline De

12



Pour afficher ou modifier les détails des appareils

A partir de I'écran Appareils, vous pouvez modifier les noms des appareils et les icones qui leur sont associées. Vous pouvez
également prioriser des appareils, définir le contréle parental et consulter les détails du réseau sans-fil. Touchez un des

appareils de la liste pour afficher ses détails.

10:19 AM

Mikah's Laptop

Mikah's Laptop

i

00:0 0000:4

13



Controle parental

Le contréle parental permet de déterminer a quel moment vos enfants peuvent accéder a Internet et ce qu’ils peuvent y faire.
Vous pouvez bloquer I'accés Internet de certains appareils ou bloquer des sites Web spécifiques.

BBRNG 7= .40 98% M0 12:04 PM

Parental Controls

Control a Device

Timmy's iPad

PARENTAL CONTROLS

@ Pause Internet Access

Scheduled a Pause

Block Specific Websites

14



Parametres du sans-fil

Vous pouvez consulter ou modifier le nom et le mot de passe de votre réseau sans-fil et connecter les appareils a I'aide de Wi-
Fi Protected Setup™.

®ee00 Belkin & 10:19 AM 100% (:

Wi-Fi Settings

My Home Wi-Fi

15



Parametres sans fil avancés

Les utilisateurs avancés peuvent modifier le type de sécurité par défaut et le mode du sans-fil. Ne modifiez pas ces parametres
si vous n’avez pas une grande expérience des réseaux sans-fil. Le Détecteur de canaux cherchera les canaux sans-fil les moins

fréquentés dans votre secteur afin d’optimiser les performances de votre systéme. Si vous avez plusieurs nceuds dans votre

systeme, le Détecteur de canaux trouvera le meilleur canal pour chacun d’eux.

®ee00 Belkin & 10:19 AM

& Advanced Wi-Fi Settings

WPA2-Personal

Channel Finder

100%

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels

16



Connecter un appareil avec WPS

La fonction Wi-Fi Protected Setup vous permet de connecter facilement des appareils sans-fil a votre réseau sans-fil sans avoir

a entrer manuellement les parametres de sécurité.

<&~ Connect a Device with WPS

/

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect

17



Acces au réseau d’invité

Utilisez votre écran Accés d’invité pour permettre a vos invités de se connecter a Internet tout en limitant leur acces a d’autres
ressources connectées a votre sans-fil. Envoyez le mot de passe par courriel ou message texte.

seeco Belkin = 10:19 AM

Guest Access

18



Priorisation des appareils

Choisissez jusqu’a trois appareils qui auront la priorité pour l'utilisation de votre connexion Internet. Ces appareils, qu'ils soient
filaires ou sans fil, bénéficieront toujours du meilleur accés lors de leur connexion. Votre routeur effectue un test de vitesse
pour déterminer la meilleure distribution du sans-fil a vos appareils priorisés. Les autres appareils se partageront la capacité
restante.

10:19 AM 100%

Device Prioritization

Add up to

will

19



Notifications

Si vous avez plusieurs nceuds, 'application peut vous aviser lorsqu’un nceud enfant de votre systéme se déconnecte. Les
nceuds enfant sont les nceuds qui ne sont pas cablés a votre modem. Vous devez activer les notifications dans les paramétres
de votre appareil mobile pour autoriser I'application a vous aviser.

10:19 AM 100% (-t

Notifications

A secondary node is offline

20



Administration du réseau/routeur

Utilisez I'écran d’administration de réseau pour changer le mot de passe et l'indice du routeur, et consulter différents
renseignements (numéro de modele, numéro de série et renseignements IP) relatifs a votre routeur.

Network Administration

Living Room

Change Router Password and Hint
Automatic Firmware Update

Time Zone
Pacific Time (USA & Canada)
:00

Diagnostic Information

Contribute to future improvements.
Automatically report router errors to Linksys.
We won't use any information you submit for
purposed other than provide you with our
customer care and improve our products.

Manually report a specific issue Report

IP Details

Restart Velop

@ Learn more about Network Administration

Vous pouvez choisir d’envoyer automatiquement des rapports de plantage a Linksys et contribuer ainsi a 'amélioration de
expérience sans-fil. Vous pouvez aussi signaler manuellement des problémes particuliers a Linksys.



Les renseignements suivants seront envoyés avec votre description du probléme :

Version de I'application

Type de connexion (connexion par le nuage : affiche I'adresse
de courriel associée, connexion locale : affiche « admin
Routeur »)

Modeéle de I'appareil

Type de connexion WAN [réseau étendu] (affiche Wi-Fi ou
Ethernet)

Version du systeme d’exploitation de
I'appareil

Date :(jour/mois/année, heure, fuseau horaire)

22



Parametres avancés
Parameétres de connexion Internet

Vous pouvez choisir les modalités de connexion Internet de votre routeur. Le type de connexion par défaut est Configuration
automatique — DHCP. Les autres types de connexion dépendent de votre FAI ou de I'utilisation que vous envisagez pour votre
routeur. Les utilisateurs avancés peuvent utiliser les Paramétres supplémentaires pour cloner des adresses MAC et définir la
MTU (Unité de transmission maximale).

9:41 AM

Internet Settings

Additional S

23



Paramétres de ports

La redirection de port (pour un port unique, plusieurs ports ou une plage de ports) envoie le trafic d’arrivée d’un ou plusieurs
ports donnés vers un appareil ou un port défini sur votre réseau sans-fil. Pour le déclenchement de plage de ports, votre
routeur surveille le frafic sortant sur des numéros de port spécifiques. Votre routeur mémorise I'adresse IP de l'appareil qui
demande les données de sorte que lorsque les données demandées lui sont retournées, elles sont réacheminées a I'appareil

approprié.

eeec0 Belkin = 9:41 AM

Port Settings

le Port Forwarding

24



Filtres MAC sans-fil

Chaque périphérique réseau dispose d’'une adresse MAC (contréle d’accés au support) a 12 chiffres. Vous pouvez créer une
liste d’adresses MAC, puis autoriser ou bloquer I'accés de ces appareils a votre réseau sans-fil.

eeec0 Belkin = 10:19 AM

— Wi-Fi MAC Filters

D_ Daniel's La

Unknown d

25



Stockage externe

Dans le tableau de bord, voyez a quel nceud un lecteur externe est connecté, vérifiez la quantité d’espace libre restant, et

activez l'authentification en définissant un nom d’utilisateur et un mot de passe. (Seulement lorsqu’un lecteur est branché sur

le port USB de votre routeur). Assurez-vous d’appuyer sur Ejecter avant de retirer un lecteur afin d’éviter une perte de

données.
5:45 PM @ 7

External Storage

Office

4750-6C0A

10.69 MB used

IP address for SMB access: 192.168.1.1

26



Controle de vitesse

Effectuez un contréle de vitesse pour vous assurer de bénéficier des vitesses de connexion que vous payez. Le contréle de
vitesse facilite également la priorisation des appareils parce que ses résultats déterminent la distribution du sans-fil vers les
appareils prioritaires.

(=11 SRANE -] A 78%@11:17 AM

Speed Check

ing @ 19 ms

101 121

Mbps Mbps
L

stream HD videos, hold
lay online games on

multiple devices at the same time

Test again

e Le débit descendant est la vitesse a laquelle le contenu Internet est téléchargé vers votre routeur.
e Le débit montant est la vitesse a laquelle vous pouvez téléverser du contenu vers Internet.

Remarque : les vitesses de connexion Infernet sont déterminées en tfenant compte de divers facteurs, notfamment le type de
compte FAI, le trafic Internet local et mondial, de méme que le nombre d’appareils a votre domicile qui partagent la connexion.

27



Mon compte

Modifiez le mot de passe de votre compte Linksys et choisissez de recevoir les derniéres nouvelles et offres spéciales de
Linksys. Seulement disponible quand vous étes connecté a I'application avec votre adresse de courriel.

Belkin 10:19 AM 100% (-t

= My Account

Jakefarm@email.com

Newsletter

28



Commentaires

Vous avez 'occasion de nous donner votre opinion. Evaluez I'application dans votre boutique d’applications, envoyez-nous une

suggestion ou signalez un probleme qui vous empéche de profiter d'une bonne expérience.

Feedback

Tell us what you think of the app.

Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?

29



Aide
Un probléme avec l'application ? Besoin de renseignements supplémentaires sur une fonction ? Touchez Aide pour avoir des
explications.

-+

-+

-+

=+

- Getting Started with Linksys Smart

Wi-Fi

Frequently Asked Questions

Browse by Topic or Feature

Subscription

About

Help and Support

30



Connexion directe a votre routeur

Méme si vous n’étes pas connecté a Internet, vous pouvez accéder aux parameétres de votre routeur. Connectez-vous a votre
nom de réseau sans fil, lancez I'application Linksys et touchez Connectez-vous avec le mot de passe du routeur vers le bas de

I'écran. Vous ne pourrez pas accéder a votre compte Sans-fil Linksys hors connexion.

iPhone

9:41 all  @m
< @ <
Log in

(V3 1ai
Router Use Email

Email Password

Logging in with router password lets you
manage your WiFi while connected to
your WiFi.

Enter Admin Password

Android
S55NG Qe

% F4F.100% 0

= ®

Use Admin Password

1ow Hint

Enter password

Forgot Password?

fa)
Log In

New here? 10

Create an account

[a] .
Login

31



Mot de passe du routeur

Nous avons créé un mot de passe d’administrateur sécurisé au cours de la configuration. Pour le modifier, touchez
Administration du réseau/routeur puis Modifier le mot de passe du routeur et I'indice.

10:19 AM

Router Password

Pour assurer la sécurité de votre routeur, nous vous enverrons un courriel en cas de modification du mot de passe du routeur.

32



~0 om® [ ] -
Comment réinitialiser votre routeur aux parameitres
, (]
d’usine
Vous ne devriez jamais avoir besoin de réinitialiser votre routeur de série MR7300 a ses parametres d’usine. C'est une
procédure tres perturbatrice. Une réinitialisation aux parametres d’usine rétablit 'état de votre routeur au moment ol vous
Iavez extrait de son emballage, nécessitant ainsi que vous répétiez la procédure de configuration. Tous les parameétres que

vous avez personnalisés lors de la configuration et ultérieurement, tels que le nom de réseau sans-fil, les mots de passe, le type
de sécurité, seront effacés. Tous les appareils sans fil seront déconnectés de votire réseau sans-fil.

Pour réinitialiser aux parametres d’usine
e  Assurez-vous que votre routeur est branché sur une source d’alimentation et qu'il est allumé, puis appuyez de
maniére prolongée sur le bouton Reset (Réinitialisation) sur le panneau arriére. Le témoin lumineux sur la partie

supérieure du routeur va clignoter en rouge. Ne reldchez pas le bouton avant que le voyant s’éteigne puis devienne
rouge vif.

Reset Button

N N N N

1 2 Ethernet 3 4 Internet

© @

WPS  Reset
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Caractéristiques techniques

Linksys MR7350

Nom du modéle
Numéro du modeéle

Vitesse du port du
commutateur

Fréquence radio
Nombre d’antennes
Ports

Boutons

Voyants

Fonctions de sécurité

Bits de clé de sécurité

Systémes d’allocation de
fichiers de I'unité de stockage

Routeur sans fil 6 mesh double bande, AX1800
MR7350
10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

24 GHzet5 GHz

2 antennes externes réglables (non amovibles), 1 antenne interne
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Alimentation

Marche/arrét, Reset (Réinitialisation), WPS

Panneau avant :Un témoin lumineux multicolore pour I'alimentation et
I'état

Panneau arriere :USB, Ethernet (1-4), Internet

WPAZ2 - Personnel, WPA3 - Personnel, WPA2/WPA3 - Personnel mixte
Cryptage de données jusqu’a 128 bits

FAT, NTFS, HFS+ et APFS (lecture seule)

Environnement d’exploitation

Dimensions
Poids unitaire
Alimentation

Certifications

Température (fonctionnement)

Température (entreposage)

Humidité (marche)

Humidité (entreposage)

215 mm x155 mm x56 mm (8,46 po x 6,10 po x220 po)
567 g (1,25 Ib)

12 V,2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

0a40 °C(32a104 °F)

20360 °C(-4a140 °P)

10 % a80 % d’humidité relative, sans condensation

5 %a90 %, sans condensation
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Linksys MR7340

Nom du modéle
Numéro du modeéle

Vitesse du port du
commutateur

Fréquence radio
Nombre d’antennes
Ports

Boutons

Voyants

Fonctions de sécurité

Bits de clé de sécurité

Systémes d’allocation de
fichiers de I'unité de stockage

Routeur sans fil 6 mesh double bande, AX1500
MR7340
10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

24 GHzet5 GHz

2 antennes externes réglables (non amovibles), 1 antenne interne
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Alimentation

Marche/arrét, Reset (Réinitialisation), WPS

Panneau avant :Un témoin lumineux multicolore pour I'alimentation et
I'état

Panneau arriere :USB, Ethernet (1-4), Internet

WPAZ2 - Personnel, WPA3 - Personnel, WPA2/WPA3 - Personnel mixte
Cryptage de données jusqu’a 128 bits

FAT, NTFS, HFS+ et APFS (lecture seule)

Environnement d’exploitation

Dimensions
Poids unitaire
Alimentation

Certifications

215 mm x155 mm x56 mm (8,46 po x 6,10 po x2,20 po)
567 g (1,25 1b)

12 V,2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Température (fonctionnement) 0a40 °C(32a104 °F)
Température (entreposage) 20360 °C(-4a140 °F)
Humidité (marche) 10 % a80 % d’humidité relative, sans condensation

Humidité (entreposage) 5 %a90 %, sans condensation



Linksys MR7320

Nom du modéle
Numéro du modeéle

Vitesse du port du
commutateur

Fréquence radio
Nombre d’antennes
Ports

Boutons

Voyants

Fonctions de sécurité

Bits de clé de sécurité

Systémes d’allocation de
fichiers de I'unité de stockage

Routeur sans fil 6 mesh double bande, AX1800
MR7320
10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

24 GHzet5 GHz

2 antennes externes réglables (non amovibles), 1 antenne interne
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Alimentation

Marche/arrét, Reset (Réinitialisation), WPS

Panneau avant :Un témoin lumineux multicolore pour l'alimentation et
I'état

Panneau arriere :USB, Ethernet (1-4), Internet

WPAZ2 - Personnel, WPA3 - Personnel, WPA2/WPA3 - Personnel mixte
Cryptage de données jusqu’a 128 bits

FAT, NTFS, HFS+ et APFS (lecture seule)

Environnement d’exploitation

Dimensions
Poids unitaire
Alimentation

Certifications

215 mm x155 mm x56 mm (8,46 po x 6,10 po x2,20 po)
567 g (1,25 1b)

12 V,2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Température (fonctionnement) 0a40 °C(32a104 °F)
Température (entreposage) 20360 °C(-4a140 °F)
Humidité (marche) 10 % a80 % d’humidité relative, sans condensation

Humidité (entreposage) 5 %a90 %, sans condensation



Linksys MR7310

Nom du modéle
Numéro du modeéle

Vitesse du port du
commutateur

Fréquence radio
Nombre d’antennes
Ports

Boutons

Voyants

Fonctions de sécurité

Bits de clé de sécurité

Systémes d’allocation de
fichiers de I'unité de stockage

Routeur sans fil 6 mesh double bande, AX1500
MR7310
10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

24 GHzet5 GHz

2 antennes externes réglables (non amovibles), 1 antenne interne
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Alimentation

Marche/arrét, Reset (Réinitialisation), WPS

Panneau avant :Un témoin lumineux multicolore pour l'alimentation et I'état

Panneau arriére :USB, Ethernet (1-4), Internet

WPAZ2 - Personnel, WPA3 - Personnel, WPA2/WPA3 - Personnel mixte
Cryptage de données jusqu’a 128 bits

FAT, NTFS, HFS+ et APFS (lecture seule)

Environnement d’exploitation

Dimensions
Poids unitaire
Alimentation
Certifications

Température
(fonctionnement)

Température (entreposage)

Humidité (marche)

Humidité (entreposage)

Remarques :

215 mm x 155 mm x56 mm (8,46 po x 6,10 po x 2,20 po)
567 g (1,25 Ib)

12 V,2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

0340 °C(32a104 °F)

20360 °C(-4a140 °F)
10 % a80 % d’humidité relative, sans condensation

5 %a90 %, sans condensation

Pour en savoir plus a propos de la conformité aux normes, rendez-vous sur Linksys.com/support/MR7350 ou
Linksys.com/support/MR7340 ou Linksys.com/support/MR7320 ou Linksys.com/support/MR7310.

Rendez-vous sur Linksys.com/support/MR7350 ou Linksys.com/support/MR7340 ou Linksys.com/support/MR7320 ou
Linksys.com/support/MR7310 pour communiquer avec notre support technique primé.

BELKIN, LINKSYS et de nombreux noms de produits et logos sont des marques de commerce du groupe de sociétés Belkin.
Les autres marques mentionnées sont la propriété de leur détenteur respectif.

© Belkin International, Inc. ou ses sociétés affiliées, 2020. Tous droits réservés.
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1. Ethernet Ports 3. WPS Button

2. Internet Port 4.Reset Button

5. Power Port
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Android

Dashboard

Devices

Wi-Fi Settir

External Storage

Speed Check

Parental Controls

Velop Adminis

Advanced Settin

My Account

Set Up a New Product

MyHomeWiFi

Jaiil) daild

LGkl I Janll Efmun Ll 58 yail

iPhone

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls

Wi-Fi Settings

Guest Network

External Storage

Device Prioritization

Notifications

Network Administration

Advanced Settings

Set up a New Product

Account
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10:19 AM 100% I

Dashboard

MyHomeWiFiis Online

M

F,OS Guest Access

N
© Parental Controls

\LT Device Prioritization

E External Storage U

Office Eject &

13.04 GB used 59.61 GB

IP address for SMB access: 10.101.1.1
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iPhone
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My Home Wi-Fi

® ONLINE

12

DEVICES

Internet Speed
3 days ago 3 128 @ 63
Last Five Connections

Alex’s iPhone X
Office 5GHz N

Jamie's iPad Pro —
Kitchen 5GHz »
Bettina's Apple Watch =
Living Room 5GHz °
B Seans iMac o
Master Bedroom Ethernet
Apple TV
Offline
Parental Controls o
Guest Network On
Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback
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Devices

. Downstairs TV

Game Console
>

Connected via etherne

Jon's Phone

MyHomeWiFi

= Mika's Laptop

HomeWiFi

Thermostat

| WIiF
mevviri

~ Michelle's Phone
M [iFi
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Mikah's Laptop
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Timmy's iPad

PARENTAL CONTROLS

@ Pause Internet Access

Scheduled a Pause

Block Specific Websites
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83 NQ 7.4 98%M0 12:04 PM

Parental Controls

ause internet acc

so you can kee

Control a Device
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Wi-Fi Settings
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Belkin 10:19 AM 100% (!

Channel Finder & Advanced Wi-Fi Settings Save

WPA2-Personal

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels
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<& Connect a Device with WPS

-

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect
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A secondary node is offline
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Network Administration

Living Room

Change Router Password and Hint

Automatic Firmware Update

Time Zone
Pacific Time (USA & Canada)
GMT-08:00

Diagnostic Information

Contribute to future improvements.
Automatically report router errors to Linksys.
We won't use any information you submit for
purposed other than provide you with our
customer care and improve our products.

Manually report a specific issue Report

IP Details

Restart Velop

@ Learn more about Network Administration

=z Linksys &30 (3 ool &Y eliSay LS Wi-Fi 4 a3 st (& Aaalusall g Jhaatll SY¥sy | jnksys & 54 (8 (S & LY Las oliSay

Ui LA
A Chny e 2l e sleal) o i
el el i ST 4l Gl sie Jlel) Adad) il ¢ 50 o Gubill Jlaal e
(" sl s e i
ethernet) s/ Wi-Fi o2 e) WAN Jusil ¢ 55 o Sl ok .
(i il) Aibriall e ol) cdivellfs gullf jedll) Gl 1Sl o Jeall dadsollas o

20



dadiial) calasy)
i) Glalac

o sl Y e jise Lo gAY Jlai¥) gl sl aaixi DHCP — (Sl 0 sSill g8 oadal @Y1 i i as sall Jlcai) 28 jlial) eliSay
(3l Ju Y1 Bas 5) MTU G s MAC O sbie gl "Ailiay) culalae Y1 alasiiad (peaiial) (paddiiveall (Say Aa gall alaain ellaylads 44

sss00 Belkin = 9:41 AM

= Internet Settings
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Port Settings

e Port Forwarding

Port Range F
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Wi-Fi MAC Filters

D_ Daniel's Laptop

Unknown device




@J\A'J\ ngaﬂ\

D& (e Aislad) (Ba s cdisiall 4 ) dalusall aaa o allal g ca Jlal ol 391 & jaa gy Josiall aaiall e allal cciibo shaal) da o) JDS (e

a) Js AL Gl e (a sl (4n sally Galall USB dies pal Y1 @ e dies 58 die L) 5 g S 5 pdiinse aud (e

byl g8 Cuiadl al 3V @ e
Android

5:45PM @ 7 } 83%

External Storage @)

Office

4750-6C0A

10.69 MB used 28.94 GB

IP address for SMB access: 192

Authentication
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Speed Check

Ping ® 19 ms

101 121

Mbps Mbps
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= My Account

Jakefarm@email.com

Newsletter
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Feedback

Tell us what you think of the app.

Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?
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Help

i Getting Started with Linksys Smart

Wi-Fi

Frequently Asked Questions

Browse by Topic or Feature

Subscription

About

Help and Support
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Android iPhone
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Log in

Use Admin Password

Router
Password

Email

! Logging in with router password lets you
Enter Admin Password L
manage your WiFi while connected to
your WiFi.

Enter password

Forgot Password?

mn
Login

fa)
Log In

1 O < New here?

Create an account
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Reset Button

N 09 07
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1 2 Ethernet 3 4 Internet
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MAX-STREAM®
[ByneHrtos
peweTtbyeH (Mesh) WiFi 6

pyTepP

Mopaen MR7300
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Obw, npernen Ha NPOAYKTa

Light

OnuncaHue Ha CbCcTOAHUE

CBET/INHUTE

CuHbO (MUraLLo) CraptnpaHe/WPS caBosaBaHeTo e cTapTMpaHo

M3yaKaiiTe pyTepbT Aa NPUKAOYM CTapTUpaHeTo uam WPS caBosBaHeTo 4a 3aBbpLuu.

NypnypHo FOTOBHOCT 3a MbPBOHaYa/Ha HacTpoliKa:

OTBOpETE NpUAoKeHneTo Linksys, 3a Aa 3aBbpLIMTe MbPBOHaYaHaTa HAaCTPOWKa.

MypnypHo (muraw,o) MbpBOHAYaHaTa HAacTPOMKa e B X04;

CnepBaiTte MHCTPYKLMUTE B NPUIOKEHMETO.

CUHbO Mma Bpb3Ka ¢ MHTepHeT/WPS c4BOsABaHETO € yCnewHo

PyTepbT e OHMalH, BCUYKO e Hapes.

YepseHo HAama Bpb3Ka ¢ UHTepHeT
He cTe oHnaliH, npoBepeTe Npu A0CTaBYMKA Ha MHTepHET Aa HAMA NPeKbCBaHe Ha
obcnyKkBaHeTo.

YepseHo (Murao) M3kntoueH

e  [vluepeH Bb3en: NpeKaneHo ganey ot paboTeH Bb3en
e  PopuTencku Bb3en: UsKalueH oT mogema

Wbnto Cnab curHan (camo 3a AblLepHUTE Bb3AN)

bato (Murawo) WPS caBosaBaHeTo e HeycnewHo




1. Ethernet Ports 3. WPS Button

2. Internet Port 4. Reset Button

5. Power Port

R = bl O

—
1 2 Ethernet 3 4 Internet usse WPS  Reset 12v=

— \

6. Ethernet Activity Lights 8. USB Activity Light

7. USB Port 9. Power Switch

Ethernet nopToBe (1) — CBbpKeTe ethernet Kabenn Kbm Te3n cuHU rurabuTosm (10/100/1000) nopToBE M KbM KabenHuTe
YCTPOWMCTBA B MperKaTa.

3abenexkka — 3a 4a cu OCUTypUTE Bb3MOXKHO Hall-406pW XapaKTePUCTUKM, M3Non3BaiTe kKabean CAT5e unum

No-BUCOK Knac 3a Ethernet nopTtoseTe.

NHTepHeT nopT (2) — CebpKeTe ethernet Kaben KbM To3M KbAT rrabuTos (10/100/1000) NopT M Kbm Kaben 3a
LUMPOKONEHTOB MHTEePHET/DSL nnm ontuyeH moaem. AKO M3non3BaTe TO3M pyTep KaTo AbLuepeH Bb3es B peleTbyHa
(mesh) Wi-Fi cuctema, moKeTe Aa n3nonssaTe TO3M MNOPT 3a Cb3AaBaHe Ha KabesiHa Bpb3Ka KbM Apyr Bb3e.

3abenexxka — 3a Aa Cv OCUrypUTE Bb3MOXKHO Hai-406pK XapaKTepuUCTUKKM, M3nonssaiite kaben CATSe nav no-
BMCOK K/1aC 3@ MHTEPHET nopTa.

ByToH Wi-Fi Protected Setup™ (3) — HaTucHeTe, 3a Aa CBbpXKETE KbM MPEXKOBM YCTPOMCTBA C akTMBUpPaH WPS.

ByToH Reset (HynunpaHe) (4) — 3a ga nssbpmte ¢abpmnyHO Hy/IMPaHE Ha pyTepa, HAaTUCHETE N 3a4PBIKTE, AOKATO
CBETOMHAMKATOPBT OT rOpHAaTa CTpaHa Ha pyTepa 3ano4vHe Aa Mura B YepBeHo. He oTnyckalite 6yToHa, 4OKaTO
CBET/IMHATA He yracHe U cnej, ToBa He CBETHE B APKO YepBeEHO.

3axpaHBauy, nopt (5) — CBbprKeTe BKAIOYEHUA B KOMMNJIEKTa MPOMEH/IMBOTOKOB 3axpaHBaly, aganTep.

CeeTomHamKaTop 3a ethernet akTMBHOCT (6) — CBETH, KOraTo ce U3BbPLUIBA NPEXBLPAAHE Ha AaHHUM Ype3 ethernet Kaben.
MopT USB 3.0 (7) — CebpkeTe n cnogenete USB ycTpoicTBa B mpexKaTta cv uam no UHTepHer.

CseTonHamKaTop 3a USB akTMBHOCT (8) — CBETU, KOraTo Ce M3BbPLUBA NPEXBLP/IAHE HA AaHHKU Ype3 USB Bpb3Ka.

MpeBKAtoyBaTeN Ha 3axpaHBaHeTo (9) — HatucHerte | | (BkA.), 3a Aa BKAOUUTE pyTepa.



[Tomoly,

Kbae aoa HamepuTe oule nomouy,

e Linksys.com/support/MR7350 unu Linksys.com/support/MR7340 nau Linksys.com/support/MR7320 unun
Linksys.com/support/MR7310

e [lomouy 3a npunoxkeHneTo Linksys (cTapTMpaliTe NPUAOKEHNETO U KNMKHeTe Bbpxy Help (NMomou) B rnaBHOTO
MEHI0 33 HaBUrauma)

iPhone

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls

Wi-Fi Settings

Guest Network

External Storage

Device Prioritization

Notifications

Network Administration

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

MyHomeWiFi

3abenexkka — JinueHsute n 6enexkkmuTe 0OTHOCHO copTyepa OT TPETU CTPAHU, U3NOA3BAH C TO3M NPOAYKT, MOXKETE
4a BMauTe Ha agpec http://support.linksys.com/en-us/license. Mons, cebprKeTe ce ¢ http://support.linksys.com/en-
us/gplcodecenter 3a BbNPOCK MK 3a 3aABKKU 332 GPL OTBOpEH Koga,


http://support.linksys.com/en-us/license
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter

[MTbpBOHA4YaHA HACTPOMKaA

BAXHO — BawwuaTt pytep moaen MR7300 moxKe aa 6bae HacTpoeH KaTo poAMTENCKU UK AblLLEPEH Bb3€es B

pelweTbyHaTta Wi-Fi cuctema 3a uenus gom. Pogutenckmat sb3en Tpabsa Aa 6bae cBbp3aH ¢ ethernet Kaben Kbm
MoAema UaM moaem pytepa. AbliepHuTe Bb3IM MoraT Aa 6baaT cBbp3aHu 6e33KMUHo nan upes ethernet kabenu.

AKo nobaBATe pyTepa KaTo poaMUTe/NICKM Bb3e/ B CblLEeCTBYBalla pelieTbyHa Wi-Fi cuctema Velop 3a uenva aom,
nssbpliete pabprUUHO HYIMPAHE HA BCUYKM B3N U T fob6aBeTe KbM CUCTEMATA, C/1IeZ, KaTo BALLUAT pyTep MoAen
MR7300 e HacTpoeH u paboTu.

M3Ternete npunoxkeHunerto Linksys. ToBa NpuaoKeHMe BM e HE0bX0AMMO, 33 A4a HacTpouTe pyTepa.

OTnzeTe B MarasuHa 3a NPU/I0MXKEHMA 33 BaLLETO YCTPOMCTBO M noTbpcete Linksys.
TobpceTe Tasn MKOHa:

Kakso wWwe B1 6bae Heobxoammo

MHCcTanupaiTe NpuaoKeHneTo, OTBOPETE o U CNeaBanTe MHCTPYKUUUTE.
3abenerkka — MpunoxkeHneto pabotn ¢ iOS 114 M NO-BUCOKA BepcHA, KakTo M ¢ Android 6.0 M NO-BUCOKa Bepcus.

Mo Bpeme Ha MbpBOHaYaHAaTa HAacTPOMKa We cb3gageTe Linksys Smart Wi-Fi npodun, Taka 4e moxeTe Aa n3nonassarte
NPW/IOXKEHMETO, 33 A3 BUAUTE NN NPOMEHUTE CUCTEMHUTE HAaCTPOMKKN Ha PyTePa, KbAETO U a Ce HaMUpaTe, ako umaTe
Bpb3Ka C MIHTepHeT.

ETO HAKOW OT MHOTOTO Hela, KOUTO MOXKeTe aa npasuTe ¢ Linksys Smart Wi-Fi u npunokeHueto Linksys:
e CmsAHa Ha MmeTo M naponaTa Ha Wi-Fi
e (Cb3gaBaHe Ha 4OCTbN 3a rOCTH
e (CBbp3BaHe Ha ycTpoictea Kbm Wi-Fi c WPS
e bnokupaHe Ha UHTEPHET C POAUTENCKU KOHTPON
e TecTBaHe Ha CKOPOCTTa Ha Bpb3KaTa C UHTEpPHeT

3abenerkka — Llle B n3npatum nmelin 3a nposepka. JoKaTo cTe CBbp3aHM KbM AOMALLHATa CU MPeXKa, KIMKHETE BbpXY
BpPb3KaTa B UMeINa, 3a la CBbPrKeTe pyTepa ¢ npodua cu.

BKkntoyeTe 3axpaHBalwma Kaben u ethernet Kabena — nNpouecsT 3a NbPBOHaYaiHa HAacTPOMKaA, 6asnpaH Ha
NPWU/IOXKEHMETO, LLLe CBBPLLM paboTaTa BMecTo Bac. Cnes CBbP3BAHETO M3MN0A3BaAMTE NPUNOKEHMETO, 33 Aa
nepcoHanusnpate Wi-Fi, Kato 3agagete nme 1 napona. MoxKeTe CbLLO Taka Aa AafeTe MMeHa Ha Bb3/InuTe Ha pyTepa u
BCMYKM AbLLEPHM BB3AU Ha 6a3a Ha MeCTONOIOXKEHNETO MM, TaKa Ye Aa MOXKeTe Aa M naeHTuduLmpaTe B peakute
CAy4yaum, KoraTo HewaTa e ce HYXKAaAT OT BalleTo BHMMaHMe.

AKoO enaete Aa AobasuTe AbLIEPHU Bb3AK, 33 Aa Cb3dageTe pelleTbyHa (Wi-Fi cuctema 3a uenva 4om, Te morat 4a
6bAaT HaCTpOEeHU KbAeTo M Aa e B 06xBaTa Ha AaaeH paboTeH Bb3en. Camo rnaBHUAT Bb3en Tpabsa Aa 6bae cBbp3aH ¢
Kaben KbM MoZemMa UAn moaem-pyTepa. He ce nputecHaABalTe, NPUAOKEHNETO LLLe BU NOMOTHe A3 HaMepuTe mMecTa Ha
Bb3UTE.



OTneyaTaliTe Tasun CTpaHULA M Cnej TOBa 3anuweTe HacTpolKuTe Ha Wi-Fi u npoduna cv B Tabauuata no-goay, 3a aa rv
u3non3garTe 3a cnpaska. 3anaseTte 6e1eKKUTE CU HA CUTYPHO MACTO.

MUme Ha Wi-Fi

Mapona 3a Wi-Fi

[Mapona 3a pyTepa

Mme Ha mpexKaTa 3a roctu

Mapona Ha mperkaTa 3a rocTu

Mmelin agpec 3a BXo4, B NPUNOXKEHUETO
Linksys

Mapona 3a npunoxeHneto Linksys

Mmeiin agpecsT M NaponaTa 3a BXo4, MOraT Aa ce U3nosi3BaT U 3a BiM3aHe B LinksysSmartWiFi.com Ha KomnoTbp.
MosKeTe CbLLO TaKa Aa BUXKAaTe U Aa ynpasnaasate Wi-Fi upes UHTepHeT 6pay3bp.



HacTtponKku Ha cuctemarta 3a uenma aom Linksys
Whole Home Wi-Fi

Ypes npunoxkeHneto Linksys moxkeTe ga pasrnexgate uam ga npomMmeHaTe HacTpolkuTe Ha Wi-Fi cuctemara,
BK/IIOYMTENHO 3aLuMTaTa U POAUTENCKUA KOHTPOA. MoXKeTe Aa noJsiydaBaTe AOCTbN A0 HAaCTPOMKUTE OT BCAKA TOYKA HA
CBETa, aKo MMaTe Bpb3Ka C MHTepHeT. MoXeTe Cbllo Taka Aa nojy4vyasaTe AOCTbM A0 BawaTa CMCTEMA AUPEKTHO OT
OOMaLLHATa CY MpeXa, 40PN aKo HAMATE BPb3Ka C UHTEPHET.

BaunsaHe B npunoxkeHueto Linksys

1. OTBopete npunokeHueto Linksys, nokocHeTe Log in (Bxoa).

.
iPhone
9:41 ol T -
< @
Login
. Router
Email Password
Manage settings at home or away from
home.
E ren add
[ ]
Forgot Password?
LogIn
Set up a New Wi-Fi Network New here?
Create an account
.
Android

Use Email

Email Address

Password

fa ,
Already using a Linksys product?

)
Login

product? >
H Launch setup

] @) < ] @) <



2. BbBeaeTte nmelin agpeca, KOMTO CTe U3MN0/3Ba/IM NPU Cb34aBaHETO Ha npoduna cu.
3. BbBeaeTe naponarta Ha npodwuna cu.

4, [JoKkocHeTe Log in (Bxopn).



MeHto 3a HaBurauma

HaTucHeTe MKoHaTa Ha MEHIOTO, E 3a @ HaBMIUPaTe B NPUIONKEHUETO.

iPhone Android

Dashboard

My Home Wi-Fi
Devices
Wi-Fi Settin

Parental Controls

Wi-Fi Settings
External Stc

Guest Network
External Storage

Device Prioritization ~
Parental Controls

Notifications
Device Prioritization
Network Administration

Notifications

Advanced Settings

Set up a New Product Velop Administrati

Advanced Setti

Account

My Account

p a New Product

MyHomeWiFi




Tabno 3a ynpasneHue

TabnoTo 3a ynpaBneHue npeacTaBaaBa MOMEHTHA CHMMKA Ha BawaTa Wi-Fi. BUXKTe KOJIKO YCTPOMCTBA Ca CBbP3aHM KbM
BawaTa cucrema. OT TabnoTO 3a ynpaBaeHMe MOXKeTe Aa cnogenate naposaTa 3a Wi-Fi n ga Bkatousate goctbna 3a
roctu. TabnoTo 3a ynpasaeHue BM NOKA3Ba CbLUO TaKa a1 HAKOWM YCTPOMCTBA MMAT HAaCTPOEH POAUTENICKM KOHTPON
nav npunopwutet 3a Wi-Fi goctbn.

iPhone Android

10:19 AM

Dashboard

all T .

MyHomeWiFiis Online
My Home Wi-Fi

® ONLINE M

12

DEVICES

Internet Speed ) 128 ® 63

3 days ago

F,OS Guest Access
Last Five Connections

My Home

Alex’s iPhone X
Office 5GHz N

N
© Parental Controls

Jamie's iPad Pro
Kitchen 5GHz

. Bettina’s Apple Watch

-
Living Room 5G °
Sean's iMac &5 \L /|\ Device Prioritization
Master Bedroom Ethernet
Apple TV E External Storage

Offline
Office Eject &

Parental Controls o

13.04 GB used 59.61 GB

Guest Network On
IP address for SMB access: 10.101.1.1

Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback

11



YcTtponcTsa

BuKTe M NnpomeHeTe NoapobHUTE AaHHW 32 BCUUKM YCTPOWCTBA, CBbP3aHM KbM BalwaTa Wi-Fi. MoxeTe ga sugute
YCTPOWCTBATA B I1aBHaTa CM MpeXKa MW B Tasu 3a rocTu, UK 4a BUAUTe MHGOPMALMA 33 BCAKO OT YCTPOKCTBATA.

10:19 AM 100% "

Devices

. Downstairs TV

- Game Console

Connected via etherne

Jon's Phone

= Mika's Laptop

Thermostat

MyH WIiF
yriomevvir|

~ Michelle's Phone
M i

Offline D




3a Aa BUAUTE MU Aa NPOMEHMUTE NoAPOBHUTE AaHHUM 33 YCTPOMCTBaTa

OT ekpaHa Devices (YcTpolicTBa) MOXKeTe 4a pefakTMpaTe MMeHaTa Ha YyCTPOMCTBaTa U 4@ CMEHUTE MKOHUTE UM.
MoskeTe CbLLO TaKa Aa 3a4aBaTe NPUOPUTETM Ha YCTPOMCTBATA, 43 HACTPOMBATE POAUTENCKMA KOHTPO U Aa BUXKAATE
noapobHuTe AaHHK 3a Wi-Fi. [JoKocHeTe BCSAKO YCTPOWCTBO, 3a A4a BUAMTE NogpobHUTE AaHHW.

10:19 AM

Mikah's Laptop

Mikah's Laptop

(M

13



PoanTenckm KOHTPON

PoanNTENCKUAT KOHTPON BM 4,aBa Bb3MOXKHOCT @ KOHTPO/IMpaTe Kora AeLaTta BU Ca OH/IaMH M KakBO NpasAaT Tam. CnpeTe
BPEMEHHO MHTEepPHET A0CTbMa 40 KOHKPETHU YCTPOMCTBa UM BNOKMpanTe KOHKpPeTHM yeb cainTose.

Timmy's iPad

BRRNG 7= .40 98% M0 12:04 PM

Parental Controls

PARENTAL CONTROLS

@ Pause Internet Access

Scheduled a Pause

Control a Device -
Block Specific Websites




Hactponku Ha Wi-Fi
BuKTe nam cmeHeTe MMeTo M NaponaTa Ha Wi-Fi; cBbp3BaiTe ycTpoicTBa nocpeactsom Wi-Fi Protected Setup™.

10:19 AM 100%

Wi-Fi Settings

My Home Wi-Fi

15



PaswmnpeHn HacTpoikm Ha Wi-Fi

HanpegHanute notpebutenu morat ga NPOMeEHAT TMNa Ha 3awuTaTa no nogpasbuparHe n Wi-Fi pexxnuma. He
NPOMEHANTE Te3N HACTPOMKU, OCBEH aKo MMaTe ronam onut ¢ Wi-Fi mpexkun. DyHKumMATa 338 HamupaHe Ha KaHaau Channel
Finder we TbpcK Hali-manKo HaToBapeHuTe Wi-Fi KaHa/M BbB BallaTa 30Ha, 33 Aa rapaHTMUpa, Ye LLLe NoJyynTe Hal-
[06pUY XapaKTepUCTUKKM OT BallaTa cucTema. AKO BbB BalllaTa cMCTEMa MMa NoBeye oT eauH Bb3en, Channel Finder we
Hamepw Ha-#06pUA KaHaN 33 BCEKU Bb3eN.

10:19 AM 100% (!

Advanced Wi-Fi Settings Channel Finder

WPA2-Personal

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels

16



CBbp3BaHe Ha ycTponcTteo ¢ WPS

Wi-Fi Protected Setup BM gaBa Bb3MOXHOCT Aa CBbp3BaTe 1IeCHO 6e3}K14YHM ycTpolicTBa Kbm BawwaTta Wi-Fi, 6e3 ga
BbBEXAaTe PbYHO HACTPOMKUTE 3@ CUTYPHOCT.

<&~ Connect a Device with WPS

/

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect

17



JlocTbn A0 mperkaTta 3a roctum

M3non3BaiTe ekpaHa Guest Access (JoCTbN 3a rocTi), 3a Aa A3ZAeTe Bb3MOXKHOCT Ha roCTUTE 3a BPb3Ka C MHTEPHET, KaTo
CbLUEBPEMEHHO OrpaHMYNTE A40CTbMNA MM A0 APYrUTe pecypcu, CBbp3aHM KbM BalwaTa Wi-Fi. U3npaTeTe naponata c
TEKCTOBO CbOOLLEHME UM NO UMENAN.

see00 Belkin = 10:19 AM

Guest Access

18



3a/ilaBaHe Ha NPUOPUTETU Ha YCTPOMCTBATa

N3bepeTe 40 TpW YCTPOMCTBA, KOUTO Aa M3MON3BAT C NPUOPUTET BPb3KaTa BU C MHTEPHET. Te3n ycTponcTBa — KabenHu
AW 6E3XKUYHN — BUHATM LLLe MMAT Hal-[,06bP AOCTHN, KOraTo ca CBbP3aHU. PyTepbT cTapTMpa NpoBEPKA Ha CKOPOCTTA,
3a Aa onpeaenv Kak Ha-gobpe aa pasnpegenu Wi-Fi Ha ycTponcTBaTa ¢ npuopuTeT. pyrute yCTPOMCTBA Le U
noAensT ocTaHanusA KanauumTerT.

10:19 AM 100%

Device Prioritization

not on this

device

19



N3BecTuA

AKO umaTte noseye OT e4MH Bb3e, NPUAOKEHNETO MOXKe A BM YBEAOMM, KOraTo AblEPHM Bb3AM OT BallaTa cuctema
CTaHaT 0¢I'IaVIH. ObliepHM Bb3M Ca BCUYKM TE3U, KOUTO He Ca CBbP3aHM C MOgemMa BM Ypes KabenHa BPb3Ka. Tpﬂ6Ba Aa

BK/IIOYUTE N3BECTUATA B HaCTpOﬁKMTe Ha MOB6UAHOTO cK yCTpOVICTBO, 3a Aa MOXe NPUNoXKEeHNETO Oa BU yBeaOMABa.

10:19 AM 100% (-t

Notifications

A secondary node is offline

20



AZMUHUCTPUpPAHE Ha MmpexKaTa/pyTepa

M3nonsBaiTe ekpaHa Network Administration (AGMUHUCTPUpPaAHE Ha MpeKaTa), 3a 4a CMeHUTe aAMUHUCTPATOpPCKaTa
napona u NoAckasKa v Aa NpoBepuTe pasanuvHUTe naeHTMdMKaTopmn (HoMep Ha MoZena, CepueH HOMep U AaHHM 3a IP)
Ha pyTepa.

Network Administration

Living Room

Change Router Password and Hint

Automatic Firmware Update

Time Zone
Pacific Time (USA & Canada)
GMT-08:00

Diagnostic Information

Contribute to future improvements.
Automatically report router errors to Linksys.
We won't use any information you submit for
purposed other than provide you with our
customer care and improve our products.

Manually report a specific issue Report

IP Details

Restart Velop

@ Learn more about Network Administration

N3b6epeTe aBTOMaTUYHO cbobLLaBaHe Ha OTKasuTe B Linksys 1 gaiiTe cBos npMHOC 3a nogobpasaHe Ha paboTaTa Ha Wi-
Fi. MorkeTe cbLl0 TaKa Aa cbobuiaBate pbyHO Ha Linksys 3a HAKoM npobaemm.

21



3aeaHo c BalIeTo onncaHue Ha npobaema e 6vae n3npaTeHa cnegHata MHbopmaumn:

Bepcua Ha npunoxkeHmneto

Tun Ha BAn3aHeTo B cuctemata (06:1aK: moKa3saHe Ha
acoyuupaHus umelin adpec, 10KAMAHO: MOKA38AHE HA
»Router admin“ (AOMuHucmpupaHe Ha pymepa))

Mogaen Ha yCTponCTBOTO

Tun cebp3BaHe ¢ WAN (nokassa ce Wi-Fi unu ethernet)

Bepcua Ha OC Ha ycTpoincTBOTO

Yac: pata (meceu/0eH/200uUHa, 4yac, Yacoea 30HA)

22



PaswmpeHn HaCTPONKMU

HacTpoliku 3a UHTepHET

MoskeTe aa nsbepeTte Kak BalLMAT pyTep Aa Ce CBbP3Ba KbM MHTEPHET. MU360pbT No noapasbupaHe e Automatic
Configuration (ABTOMaTUUYHO KOHOUTYpUpaHe) — DHCP. [lpyruTte TMNOBE CBbP3BaHUA 3aBUCAT OT A0CTaBYMKA HA
WMHTEPHET YCNYIn UK OT TOBA Kak NnaHMpaTe Aa u3nosassate pyTtepa. HanpegHanute notpebutenun morat ga usnonssat
Additional Settings (JonbAHUTENHM HAaCTPOMKM), 33 Aa KnoHnpaT MAC agpecu 1 ga Hactpoat MTU (maKkcumanHa

eAVHULLA Ha NpesaBaHe).

sssco Belkin = 9:41 AM

Internet Settings

23



HacTpolikun Ha nopToBeTe

MpenpauaHe Kbm NOPTOBE — 33 e4MHUYEH NOPT, HAKOKO NOPTa UKW AMANA30H OT NOPTOBE — M3MNpalla uasalma
TpaduMK Ha KOHKPETEH NOopPT UM MOPTOBE KbM KOHKPETHO YCTPOMCTBO MM NOPT Ha Bawata Wi-Fi. Mpu 3ageicTBaHe Ha
AManasoH OT MOPTOBE PyTePbT HabAAaBa U3XOAALLMTE AAaHHW 33 KOHKPETHU HOMepa Ha nopTose. PyTepbT 3anomHs IP
afpeca Ha yCTPOMCTBOTO, KOETO UCKa AaHHUTE, TaKa Ye KOraTo NOMUCKAHUTE AaHHU ce BbpHaAT, Te ce M3npawat obpaTHo
KbM CbOTBETHOTO YCTPOMCTBO.

eeeco Belkin ¥ 9:41 AM

= Part Settings

gle Port Forwarding

24



Wi-Fi MAC ¢ountpu

BCcAKO MpEerKoBO YCTPOMCTBO MMa YHUKaneH 12-umdppeH MAC (KOHTPOA Ha 4OCTbNa A0 cboblmuTenHaTa cpeaa) agpec.

MoeTe ga cb3gagete cnmcbk ¢ MAC agpecu 1 cneg ToBa Aa gaBaTe UM Aa OTKa3BaTe AOCTbI Ha Te3M YCTPOMCTBa BbB
Bawara Wi-Fi.

seec0 Belkin = 10:19 AM

— Wi-Fi MAC Filters

D_ [.)a.ninf_.ll'.s

Unknown d

25



BbHLWHO CbXpaHABaHe Ha AaHHMU

Ha TabnoTo 3a ynpaBneHne — BUMKTE KbM KON Bb3es e CBbP3aHO BbHLIHOTO YCTPOMCTBO, MPOBEPETE roJIeMUHaTa Ha
0CTaBaL,0TO cBOOOAHO NPOCTPAHCTBO M aKTUBMpPAITE YA0CTOBEPABAHETO, KAaTo 3aZaAeTe NOTPebmUTeNCcKo MMe U Napona.
(Camo koraTto B USB nopTa Ha Baluus pyTep e BK/IOYEHO yCTpoicTBo.) He 3abpaBainTe ga HaTucHete Eject (M3BarkgaHe),

- npeau Aa u3BaamTe yCTPOMCTBOTO, 3a Aa u3berHeTe 3aryba Ha AaHHMU.

Android
5:45 PM @ 7 % 83% mm)

External Storage @)

Office

4750-6C0A

10.69 MB used 28.94 GB

IP address for SMB access: 192.168.1.1

Authentic

26



MpoBepKa Ha CKOpOCTTa

CTapTupaiiTe NpoBepPKa Ha CKOPOCTTa, 3a Zia Ce yBepUTe, Ye NoJjly4aBaTe CKOPOCTUTE, 3a KOMTO NalLaTe. lMposepkaTta Ha
CKOPOCTTa BM NOMara 1 npu 3a4aBaHeTo Ha NPMOPUTETU HA YCTPOMCTBATA, TbiA KaTo pe3ynTatuTe onpeaenart Kak Wi-Fi

ce pasnpesens KbM ycTpoicTBaTa C NPUOPUTET.

o BRRNQ F=.478%@11:17 AM

Speed Check

Ping ® 19 ms

101 121

Mbps

Results

At thi ed

video conferences, and play online games on

multiple devices at the same time

Test again

CKOpOCT Npu n3TernaHe e CKOPOCTTa, C KOATO MHTEPHET CbAbPMKAHNETO Ce NPexBbpaA KbM BallmAa pyTep.
CKOpPOCT Npu KauBaHe e CKOPOCTTa, C KOATO MOMKeTe Aa KauBaTe CbAbpiKaHMe B UHTEPHET.

3abenexKka — CKOpOCTMTe Ha MHTEPHET BPb3KaTa Ce onpeaenAat ot MHOXXeCTBO d)aKTOpM, BK/TOYUTENHO OT TUNA Ha

npod;vma BU Npn JOCTaBYMUKa Ha MHTEPHET yCayrn, MeCTHMUA U CBETOBHUA MHTEPHET Tpad)MK, KaKTO M OT 6p0ﬂ Ha
YCTpOI‘/JICTBaTa B A0OMa BU, KOUTO CNOAENAT BPb3KaTa C UHTEPHET.

27



MoAT aKayHT

CmeHeTe naponaTa Ha npuaoxKeHuneTo B Linksys 1 nsbepete ga nonyyasaTe nocnegHUTE HOBUHU U caenku oT Linksys.

[OCTbMHO Camo KOraTo CTe B/ie3/IN B MPU/IOXKEHNETO C BaLLMA MMe agpec.

Belkin 10:19 AM 100% (-t

= My Account

Jakefarm@email.com

Newsletter

28



ObpaTHa Bpb3Ka

ETO BM Bb3MOMKHOCT [,@ HM KayKeTe KakBO mucauTe. [laiiTe oLeHKa Ha NPUIOXKEHNETO BbB BalUMA MarasuH 3a
NPUIOXKEHMSA, U3NpaTETe HU NPeasoXKeHne Uam cbobuiete 3a npobsiem, KOMTO BM Npeyn aa paboTute OTAMYHO.

Feedback

Tell us what you think of the app.

Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?

29



Momouy,

Mmate 3aTpyaHeHUs ¢ npunoxeHuneto? Mpocto BM Tpsabea manko nosede MHPopmauma 3a HAKOA GyHKumMA? [lokocHeTe

Help (Momow) 3a obsicHeHue.

Getting Started with Linksys Smart
Wi-Fi

+ Frequently Asked Questions

+ Browse by Topic or Feature

+ Subscription

+ About

+ Help and Support

30



CBbp3BaHe AMPEKTHO C pyTepa

AKO He CcTe CBbP3aHN KbM MHTEPHET, MOXKETe BCE NaK Aa NoJly4ynTe AOCTbN A0 HAaCTPOMKUTE Ha pyTepa. CBbpKeTe ce
KbM MMETO Ha BaluaTta Wi-Fi, cTapTupanTe npunoxkeHuneto Linksys n gokocHeTe Log in with Router Password (Bxog, ¢

naponaTta Ha pyTepa) KbM [0/IHaTa 4YacT Ha eKpaHa. Hama ga morkeTe ga nosyymTe gocTbn 40 cBos Npodun B Linksys
Wi-Fi, Korato He cTe OHNalH.

iPhone Android
z 0 o R =UE o
9:41 il T = : MOe Q% F4YF.100% M

< @ ®©

Log in

Use Email Use Admin Password
Router

Email Password

Logging in with router password lets you
manage your WiFi while connected to
your WiFi.

Enter Admin Password

v Hint Reset Passworc

Enter password

Forgot Password?

fa)
Log In

?
New here? 1l O <

Create an account

31



Mapona Ha pyTepa

Mo Bpeme Ha HacTpoiKaTa cMe Cb34a/IM CUTYPHA aAMUHUCTPATOPCKA Napona. 3a Aa A CMeHUTE, LOKOCHeTe
Network/Router Administration (AgMMHUCTPMPAHE Ha mpeXKaTa/pyTepa) n Change Router Password and Hint (CmaHa Ha
naponaTta Ha pyTepa u NoAcKasKa).

ssec0 Belkin = 10:19 AM

Router Password

3a fa OCTaHe BalLMAT pyTep 3aLLUTEH, LWe BM U3NPATUM UMEN, aKo HAKON CMeHU naponaTa my.

32



Kak aa n3bpimnte pabpmnyHo HyMpPaHe Ha BalmMA
pyTep

He 61 TpsbBano HMKOra Aa BU ce Hanara Aa ussbpluBaTe pabpMyHO HY/IMpPaHe Ha BalmAa pyTep mogen MR7300 —
npoLec, KOMTO € MHOro paspywuteneH. PabpuUyHOTO HyIMpaHe Bb3CTAaHOBABA BalLUA pyTeP A0 CbCTOAHMETO MY NPWU
M3BaXXLaHETO OT KYTUATA, KOETO U3NCKBA Aa U3NbJIHUTE OTHOBO LLe/INA NPOLEC Ha NbPBOHAYaIHA HACTPOIMKa. Bcnukm
HACTPOMKM, KOUTO CTe NepPCOHaN3NPaIM NPU NbPBOHAYaIHaTa HAaCTPOMKa U c/ied ToBa — Helwa Kato Wi-Fi nume,
napon, TUM CUTYPHOCT — We 6baaT U3TPUTU. BcUUuKKn 6e3XKMYHM yCTpOoICTBa We ce paseanHAaT ot Wi-Fi.

3a pabpuyHO HyAnpaHe:

Mpu cBbP3aH KbM 3axpaHBaHe U BK/OUYEH pyTep HaTUCHETe U 3aapbkTe 6yToHa Reset (HyanpaHe) Ha 3aaHuA
naHes. CBETOMHAMKATOPLT OT rOpPHaTa CTpaHa Ha pyTepa Lie 3anoyHe Aa Mura B YepseHo. He oTnyckaiite
6yTOHa, 4OKATO CBET/IMHATA HE YyracHe U Cef TOBa He CBETHE B APKO YepBeHO.

Reset Button

LA A A2

1 2 Ethernet 3 4 Internet

© @

WPS  Reset

12v=
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Cneundukauynm

Linksys MR7350

Mme Ha mogena
Homep Ha mogena

CKOpOCT Ha nopTa Ha
npeBkAtoYBaTENA

PagnouecrtoTa

Bpoit aHTeHU

MNopTtose
byToHuM

CBETAMHHM MHANKATOPU

3alUNTHU PYHKUMN
buTtoBe Ha KAtoya 3a 3awwmTa

MoappbrKka Ha dalinosaTa
CUCTEMA 33 CbXPaHeHMWe

[ByneHToB peweTtbyeH (Mesh) WiFi 6 pytep, AX1800
MR7350
10/100/1000 Mbps (rurabutos Ethernet)

24 GHzwn5 GHz

2 BbBHLWWHK peryanpyemmn aHTeHn (Hepasrnobaemu), 1 BbTpelLHa

aHTeHa
USB 3.0, Ethernet (1-4), UHTepHeT, 3axpaHBalLy,
Power (3axpaHBaHe), Reset (Hynnpane), WPS

MNpepgeH naHen: EAMH, MHOroLBETEH CBETOMHANKATOP 3a
3aXpaHBaAHETO U CbCTOAHUETO

3apeH naHen: USB, ethernet (1-4), nHTepHeT
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, cmeceH
[o 128-6utoBo wudppoBaHe

FAT, NTFS, HFS+ n APFS (camo 3a yeTeHe)

l£|,aHHl/I 3ad OKOJIHaTa cpeaa

Pasmepu

Terno Ha yCTpOMCTBOTO
3axpaHBaHe

Ceptnudunkatum

PaboTtHa TemnepaTypa
TemnepaTypa 3a CbxpaHeHue
PaboTHa BnaxHoCT

BnaxHOCT 3a CbxpaHeHue

8,46” x 6,10” x 2,20” (215 mm x 155 mm x56 mm)

125 ¢yHTa (567 Q)

12 V/i2 A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

32° po 104° F (0 go 40° O

-4° no 140° F (-20 po 60° C)

10 % 00 80 % OTHOCUTE/HA BNAXKHOCT, 63 KoHAEeH3aums

5 % —90 % 6e3 KoHAeH3auus
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Linksys MR7340

Mme Ha mogena
Homep Ha mogena

CKOpOCT Ha NopTa Ha
npeskAtOYBaTENA

PagnouecrtoTa

Bpoit aHTeHU

MopToBe
byToHuM

CBETAMHHM MHANKATOPU

3alUNTHU PYHKLUUN
buTtoBe Ha KAtoya 3a 3awwmTa

MoappbrKka Ha dalinosaTa
CUCTEMA 33 CbXpaHeHMe

JsyneHToB pewetbyeH (Mesh) WiFi 6 pytep, AX1500
MR7340
10/100/1000 Mbps (rurabutos Ethernet)

24 GHzwn5 GHz

2 BbBHLWHK peryanpyemm aHTeHn (Hepasrnobaemu), 1T BbTpelLHa

aHTeHa
USB 3.0, Ethernet (1-4), UHTepHeT, 3axpaHBaLL,
Power (3axpaHBaHe), Reset (Hynnpane), WPS

MNpepgeH naHen: EAMH, MHOroLBETEH CBETOMHANKATOP 3a
3aXpaHBaAHETO U CbCTOAHUETO

3apeH naHen: USB, ethernet (1-4), UHTepHeT
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, cmeceH
[o 128-6utoBo wudppoBaHe

FAT, NTFS, HFS+ n APFS (camo 3a yeTeHe)

l£|,aHHl/I 3ad OKOJIHaTa cpeaa

Pasmepu

Terno Ha ycTponcTBoTO
3axpaHBaHe

Ceptnudunkatm

PaboTtHa TemnepaTypa
TemnepaTypa 3a CbXxpaHeHue
PaboTHa BnaxHoCT

BnaxHOCT 3a cCbxpaHeHue

8,46" x 6,10" x 2,20" (215 mm x 155 mm x 56 mm)

125 ¢yHTa (567 Q)

12 V/i2 A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

32° po 104° F (0 go 40° O

-4° no 140° F (-20 po 60° C)

10 % 00 80 % OTHOCUTEsNHA BNAXKHOCT, 6€3 KOHAEeH3aumsa

5 % —90 % 6e3 KoHAeH3auus
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Linksys MR7320

Mme Ha mogena
Homep Ha mogena

CKOpOCT Ha NopTa Ha
npeskAtOYBaTENA

PagnouecrtoTa

Bpoit aHTeHU

MopToBe
byToHuM

CBETAMHHM MHANKATOPU

3alUNTHU PYHKLUUN
buTtoBe Ha KAtoya 3a 3awwmTa

MoappbrKka Ha dalinosaTa
CUCTEMA 33 CbXpaHeHMe

JsyneHToB pewetbyeH (Mesh) WiFi 6 pytep, AX1800
MR7320
10/100/1000 Mbps (rurabutos Ethernet)

24 GHzwn5 GHz

2 BbBHLWHK peryanpyemm aHTeHn (Hepasrnobaemu), 1T BbTpelLHa

aHTeHa
USB 3.0, Ethernet (1-4), UHTepHeT, 3axpaHBaLL,
Power (3axpaHBaHe), Reset (Hynnpane), WPS

MNpepgeH naHen: EAMH, MHOroLBETEH CBETOMHANKATOP 3a
3aXpaHBaAHETO U CbCTOAHUETO

3apeH naHen: USB, ethernet (1-4), UHTepHeT
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, cmeceH
[o 128-6utoBo wudppoBaHe

FAT, NTFS, HFS+ n APFS (camo 3a yeTeHe)

l£|,aHHl/I 3ad OKOJIHaTa cpeaa

Pasmepu

Terno Ha ycTponcTBoTO
3axpaHBaHe

Ceptndunkatm

PaboTtHa TemnepaTypa
TemnepaTypa 3a CbXpaHeHue
PaboTHa BnaxHoCT

BnaxHOCT 3a cbxpaHeHue

846" x 6,10" x 2,20" (215 mm x 155 mm x 56 mm)

125 ¢yHTa (567 Q)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

32° po 104° F (0 go 40° O

-4° no 140° F (-20 no 60° O

10 % 00 80 % OTHOCUTE/HA BNAXKHOCT, 6€3 KOHAEeH3auns

5 % —90 % 6e3 KoHAeH3auns
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Linksys MR7310

Mme Ha mogena [syneHtoB pewetbyeH (Mesh) WiFi 6 pytep, AX1500

Homep Ha mogena MR7310

CKOpOCT Ha NopTa Ha 10/100/1000 Mbps (rurabutos Ethernet)

npeBK/toYBaTeNs

Pagnouecrora 24 GHzun5 GHz

Bpoit aHTeHM 2 BBHLHKM perynimpyemu aHTeHn (Hepasrnobaemm), 1 BbTpeLlHa
aHTeHa

MNopTtose USB 3.0, Ethernet (1-4), UHTepHeT, 3axpaHBaLy,

ByTOHM Power (3axpaHBaHe), Reset (Hynnpane), WPS

CBET/IMHHWN NHANKaTOPU MpeaeH naHen: EAWH, MHOrouBeTeH CBETOMHAMKATOP 3a

3aXpaHBaAHETO U CbCTOAHUETO

3aaeH naHen: USB, ethernet (1-4), UHTepHeT
3alUNTHU PYHKLUUN WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, cmeceH
BuToBE Ha KAtoya 3a 3awmTa  [lo 128-6MTOBO WKNdpoOBaHe

MopapbrKKa Ha dalinosaTta FAT, NTFS, HFS+ n APFS (camo 3a yeTeHe)
CUCTEMA 33 CbXpaHeHMWe

l£|,aHHl/I 3ad OKOJIHaTa cpeaa

Pasmepu 8,46" x 6,10" x 220" (215 mm x 155 mm x 56 mm)
Terno Ha yCcTpoicTBOTO 125 ¢yHTa 567 Q)
3axpaHBaHe 12 V/i2 A
CepTtndukatu FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
PaboTHa TemnepaTypa 32° po 104° F (O po 40° O
TemnepaTypa 3a -4° no 140° F (-20 po 60° C)
CbXpaHeHue
PaboTHa Bna*KHOCT 10 % 0o 80 % OTHOCUTE/IHA BNAXKHOCT, 6e3 KoHAEH3auns
BnaHOCT 3a CbXxpaHeHne 5 %—90 % 6e3 KoHaeH3aumn
3abenexku:

3a npaBHa MHpOpMaLMSA, rapaHLUMM 1 yKa3aHua 3a 6esonacHocT noceTeTe Linksys.com/support/MR7350 nnn
Linksys.com/support/MR7340 nau Linksys.com/support/MR7320 nnu Linksys.com/support/MR7310.



MoceTtete Linksys.com/support/MR7350 nnu Linksys.com/support/MR7340 nawn Linksys.com/support/MR7320 nnu
Linksys.com/support/MR7310 3a Bpb3Ka C HalaTa TEXHUYECKA NOAAPBIKKA, YAOCTOABAHA C Harpagu.

BELKIN, LINKSYS 1 mHOro nmeHa Ha NpoAyKTU 1 IOrOTMNK Ca TbProBCKM MApPKK Ha rpynaTa apyrkectsa Belkin.
YnomeHaTUTe TbProBCKM MapKK HA TPETU CTPAHM Ca COOCTBEHOCT HA CbOTBETHUTE UM NpUTEXKATENN.

© 2020 Belkin Systems, Inc. u/unu HeiHuTe punnann. Bcuuku npasa 3anaseHu.
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MAX-STREAM®
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Prehled produktu

S S

Light
Modra (blika) Spousténi/zahajeno pdrovani WPS
Pockejte, az se smérovac uvede do chodu nebo dokonci WPS pérovani.
Fialova Pripraven ke konfiguraci
Spustte aplikaci Linksys a dokoncete nastaveni.
Fialova (blika) Probihd konfigurace
Postupujte podle pokynt v aplikaci.
Modra Pfipojeni k internetu / WPS parovani bylo Gspésné
Smérovac je pfipojen, vie je v poradku.
Cervena Pripojeni k internetu neni k dispozici
Uzel neni pFipojen. Ovéfte si u svého poskytovatele pfipojeni, zda u néj nedoslo k preruseni
sluzby.
Cervena (blika) Odpojeno
° Podfizeny uzel: pfilis daleko od funkéniho uzlu
° Nadrazeny uzel: odpojeny od modemu
Zluta Slaby signdl (pouze podfizeny uzel)
Zluta (blika) Parovani WPS se nezdafilo.




1. Ethernet Ports 3. WPS Button

2. Internet Port 4.Reset Button

5. Power Port

ErEEETHTICT = 60 [OF

1 2 Ethernet 3 4 Internet U;B— WPS  Reset 12v= ‘
— \
6. Ethernet Activity Lights 8. USB Activity Light
7.USB Port 9. Power Switch

Ethernetové porty (1) - ethernetové (sitové) kabely pfipojte k t€mto modrym gigabitovym portim (10/100/1000) a ke
kabelovym zafizenim v siti.

Poznamka - nejlepsiho vykonu dosdhnete, pokud do ethernetovych portd zapojite kabely CAT5e nebo vyssi kategorie.
Internetovy port (2) - ethernetovy kabel pfipojte ke zlutému gigabitovému (10/100/1000) portu a k modemu
Sirokopasmového kabelového internetu/DSL nebo modemu optického internetového pripojeni. Pokud pouzivate smérovac jako
podfizeny uzel v systému mesh Wi-Fi, mizete pouzit tento port k vytvoreni kabelového pfipojeni k jinému uzlu.

Poznamka - nejlepsiho vykonu dosdhnete, pokud do ethernetovych portl zapojite kabely CAT5e nebo vyssi kategorie.
Tlacitko Wi-Fi Protected Setup™ (3) - stisknutim pripojite sifova zarizeni s aktivnim WPS.

Tlacitko reset (4) - potiebujete-li obnovit tovarni nastaveni smérovace, stisknéte a podrzte toto tlacitko, dokud kontrolka na

horni strané smérovace nezablika cervené. Neuvolnujte tlacitko, dokud indikdtor zcela nezhasne a pak nezacne svitit jasné
cervené.

Port napajeni (5) - pripojte dodany napajeci adaptér.

Indikator ¢innosti sité Ethernet (6) - indikatory znaci pfenos dat ethernetovym kabelem.
Port USB 3.0 (7) - pripojte a sdilejte jednotky USB ve své siti nebo na infernetu.
Indikator cinnosti USB (8) - indikator znadi pfenos dat pres USB.

Vypinac (9) - stisknutim | (On) zapnete smérovac.



Napovéda
Kde ziskate dalSi pomoc

e Linksys.com/support/MR7350 nebo Linksys.com/support/MR7340 nebo Linksys.com/support/MR7320 nebo
Linksys.com/support/MR7310

e Ndapovéda k aplikaci Linksys (spusfte aplikaci a kliknéte na Ndpovéda v hlavnim naviga¢nim menu).

iPhone Android

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls
Wi-Fi Settings
Guest Network
External Storage heck

Device Prioritization _
Parental Con

Notifications
rioritization
Network Administration

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

MyHomeWiFi

Pozndmka: Licence a informace pro software tfetich stran pouZzity v fomto produktu jsou k dispozici na strance

http://support.linksys.com/en-us/license. V pfipadé dotazl a zadosti o zdrojovy kéd pod licenci GPL se obratte na
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter.


http://support.linksys.com/en-us/license
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter

Nastaveni

DULEZITE - v43 MR7300 Ize nastavit jako primarni uzel nebo podfizeny uzel v celém systému domdaci mesh Wi-Fi. Primarni uzel
musi byt pfipojen ethernetovym kabelem k modemu nebo modemu se smérovacem. Podfizené uzly mohou byt pfipojeny
bezdratové nebo ethernetovymi kabely.

Pokud pfidavate smérovac jako nadfazeny uzel do stavajiciho domaciho systému mesh WiFi Velop, zresetujte vSechny uzly do
vyrobniho nastaveni a znovu je pfidejte az po nastaveni a zprovoznéni MR7300 Series.

Stahnéte si aplikaci Linksys. Tuto aplikaci potfebujete k nastaveni smérovace.

Prejdéte do obchodu s aplikacemi pro své zafizeni a hledejte Linksys. Hledejte tuto ikonu:

Co budete potiebovat

Nainstalujte aplikaci, oteviete ji a postupujte podle pokynd.
Poznamka — aplikace funguje v opera¢nim systému iOS 114 a novéjsim a Android 6 a novéj$im.

Pfi nastaveni vytvorite ucet Linksys Smart Wi-Fi, abyste mohli aplikaci pouzivat k zobrazeni nebo zméné nastaveni systému
smérovace z libovolného mista, na kterém se mizete pfipojit k internetu.

Mezi fadu véci, které muzete provadét s Linksys Smart Wi-Fi patfi:
e Zménandzvua hesla Wi-Fi
e Nastaveni pfistupu hosta
e  Pripojeni zafizeni k Wi-Fi pomoci WPS
e  Blokovani pfistupu k internetu rodi¢ovskou kontrolou

e  Testovani rychlosti pfipojeni k internetu

Poznamka - posleme vam ovérovaci e-mail. Kdyz jste pfipojeni ke své domdci siti, klepnéte na odkaz v e-mailu, abyste smérovac

propojili se svym uctem.

Kromé pripojeni napajeciho a ethernetového kabelu se o vSe postard proces nastaveni zalozeny na aplikaci. Po pripojeni
pouzijte aplikaci k pfizpUsobeni své bezdratové sité a pridélte nazev a heslo. Smérovac a podfizené uzly mizete pojmenovat
také podle Gcelu nebo umisténi, takze je mazete identifikovat v pfipadech, kdy vyZaduji pozornost.

Mate-li v planu pridat dalsi podfizené uzly, a vytvorit tak cely systém domdaci mesh WiFi, mlzete tyto uzly pridat kdekoliv v

rdmci dosahu jiz fungujiciho uzlu. Pouze nadfazeny uzel musi byt pfipojen k modemu nebo modemu-smérovaci kabelem.
Nemusite si délat starosti, aplikace vdm s umisténim uzl& pom0ze.



Tuto stranku si vytisknéte a zaznamenejte si nastaveni bezdratové sité a u¢tu do tabulky jako referenci. Ulozte si poznamky na
bezpecné misto.

Nazev bezdratové sité Wi-Fi

Heslo Wi-Fi

Heslo smérovace

Nazev sité pro hosty

Heslo sité pro hosty

Prihlasovaci e-mailova adresa do aplikace
Linksys

Prihlasovaci heslo do aplikace Linksys

Svou pfihlasovaci e-mailovou adresu a heslo do aplikace Linksys mlzete pouzit rovnéz k pfihlaseni na strankach
LinksysSmartWiFi.com. Zde muzete sledovat nebo spravovat svou Wi-Fi prostiednictvim webového prohlizece.



Nastaveni celého domaciho Wi-Fi systému Linksys

S pouzitim aplikace Linksys mUzete sledovat nebo ménit nastaveni systému Wi-Fi véetné zabezpeceni a rodi¢ovské kontroly.
Nastaveni mliZzete provadét z libovolného mista na svété, kde budete mit k dispozici pripojeni k Internetu. Pristup do svého
systému mdte také pfimo ze své domdci sité, a to i tehdy, kdyz pfipojeni k internetu neni k dispozici.

Prihlaste se do aplikace Linksys

1. Spustte aplikaci Linksys a klepnéte na Prihlasit se.

o
iPhone
9:41 ol T -
< @
Login
. Router
Email Password
Manage settings at home or away from
home.
E ren add
[ ]
Forgot Password?
LogIn
n e
Manage your Wi-Fi
Set up a New Wi-Fi Network New here?
Create an account
.
Android

Use Email Use Admin Password

Email Address

Password

fa ,
Already using a Linksys product?

)
Login

t? >
H Launch setup

] @) < ] @) <

2. Zadejte e-mailovou adresu, kterou jste pouzili pfi vytvareni svého uctu.
3. Zadejte své heslo k uctu.

4, Klepnéte na Log in (Prihlasit se).



Navigacni menu

Klepnéte na ikonu nabidky E pro navigaci v aplikaci
iPhone Android

Dashboard

My Home Wi-Fi

Devices
Wi-Fi Settings

Parental Controls

Guest Acc
Wi-Fi Settings

External Sto

Guest Network
External Storage

Device Prioritization ~
Parental Controls

Notifications
Device Prioritiz

Network Administration
Notifications

Advanced Settings

Set up a New Product Velop Administration

Advanced Settings

Account

t Up a New Product

MyHomeWiFi




Panel

Panel je snimkem vaseho Wi-Fi. Podivejte se, kolik zafizeni je pfipojeno k vasemu systému. Prostfednictvim Panelu mGzete
sdilet heslo k Wi-Fi a aktivovat pfistup pro hosty. Panel také ukazuje, zda ma néjaké zafizeni rodicovskou kontrolu nebo zda
bylo upfednostnéno pro bezdratovy pristup Wi-Fi.

iPhone Android

10:19 AM
all T .

Dashboard

MyHomeWiFiis Online

My Home Wi-Fi

® ONLINE M

12

DEVICES

Internet Speed ) 128 ® 63

3 days ago
Last Five Connections

Alex’s iPhone X
Office 5GHz N

Jamie's iPad Pro
Kitchen 5GHz

. Bettina’s Apple Watch

-
Living Room 5C °
Sean's iMac 5 \L /|\ Device Prioritization
Master Bedroom Ethernet
Apple TV E External Storage
Offline
Office Eject &
Parental Controls o
13.04 GB used 59.61 GB
Guest Network On
IP address for SMB access: 10.101.1.1
Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback




Zarizeni
Mlzete zobrazit a zménit detaily pro vSechna zafizeni pfipojena k vasi bezdratové siti Wi-Fi. Mlzete sledovat zafizeni v hlavni
sitii v siti pro hosty, a zobrazit informace o kazdém zafizeni.

®ee00 Belkin & 10:19 AM 100% "

Devices

. Downstairs TV

NiFi
Game Console
[ RS
Connected via etherne
B

Jon's Phone

(=

= Mika's Laptop

HomeWiFi

Thermostat

| WiF
yriomevvir|

= Michelle's Phone
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Zobrazeni nebo zména detaill zafizeni

Na obrazovce Devices (zafizeni) mlzete upravit nazvy zafizeni a zménit ikony zafizeni. Mlizete také nastavit prioritu zafizeni,
rodicovskou kontrolu a detaily bezdratové sité Wi-Fi. Klepnutim na zafizeni zobrazite detaily.

seec0 Belkin = 10:19 AM

Mikah's Laptop

Mikah's Laptop

i

12



Rodicovska kontrola

Rodicovska kontrola umozniuje kontrolovat, kdy jsou vase déti online a co tam délaji. MlzZete pozastavit internet pro konkrétni

zafizeni nebo zablokovat urcité webové stranky.

BBRNG 7= .40 98% M0 12:04 PM

Parental Controls

Control a Device

Timmy's iPad

PARENTAL CONTROLS

@ Pause Internet Access

Scheduled a Pause

Block Specific Websites

13



Nastaveni Wi-Fi

MlzZete zobrazit nebo zménit nazev a heslo bezdratové sité a pfipojit zafizeni pomoci Wi-Fi Protected Setup™.

10:19 AM 100%

Wi-Fi Settings

My Home Wi-Fi

14



Pokrocila nastaveni Wi-Fi

Pokrocili uzivatelé mohou zménit vychozi typ zabezpeceni a rezim Wi-Fi. Tato nastaveni neménte, pokud nemate skutec¢né

zkusenost se sitémi Wi-Fi. Vyhledavac kandlt (Channel Finder) vyhledd nejfrekventovanéjsi kanaly Wi-Fi ve vasi oblasti, abyste
od svého systému ziskali nejlepsi vykon. Pokud ma vas systém vice uzl(, vyhleddvac kanal( najde nejlepsi kanal pro kazdy uzel.

®ee00 Belkin & 10:19 AM

& Advanced Wi-Fi Settings

WPA2-Personal

Channel Finder

100%

oave

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels

15



Pfipojte zafizeni pomoci WPS

Wi-Fi Protected Setup umoznuje snadno pfipojit bezdratova zafizeni k vasi bezdratové siti, aniz byste museli ru¢né zadavat
bezpecnostni nastaveni.

<&~ Connect a Device with WPS

/

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect

16



Pristup do sité pro hosty

Pouzijte obrazovku pro pfistup pro hosty, chcete-li hostlm zpfistupnit internet a zaroven omezit pfistup k jinym zdrojim
pfipojenym k vasi bezdratové siti. Heslo Ize odeslat textovou zpravou nebo e-mailem.

seeco Belkin = 10:19 AM

Guest Access

17



Priorita zarizeni

MlzZete vybrat az tfi zafizeni, kterd budou mit prfednost pfi pfipojeni k internetu. Tato zafizeni, af pfipojena kabelem nebo
bezdratové, budou mit vzdy nejlepsi pristup, kdyz jsou pfipojena. Smérovac provede test rychlosti a stanovi, jak nejlépe
rozdélit Wi-Fi podle priority zafizeni. Ostatni zafizeni budou sdilet zbyvajici kapacitu.

eeec0 Belkin = 10:19 AM 100% -

= Device Prioritization

Add up prio not on this list
| share

18



Upozornéni

Mate-li vice nez jeden uzel, mize vas aplikace upozornit, kdyz jsou podrfizené uzly ve vasem systému offline. Sekundarni uzly
jsou vSechny, které nejsou k vaSemu modemu pfipojeny kabelem. Aby vas aplikace mohla upozornit, musite zapnout
upozornéni ve svém mobilnim zafizeni.

10:19 AM 100% (-t

Notifications

A secondary node is offline

19



Sprava sité/smérovace

Na obrazovce spravy sité mlzete zménit heslo smérovace a ndpovédu k heslu. Také mlzete kontrolovat riizné identifikatory
(¢islo modelu, sériové Cislo a detaily IP) svého smérovace.

Network Administration

Living Room

Change Router Password and Hint

Automatic Firmware Update

Time Zone
Pacific Time (USA & Canada)
GMT-08:00

Diagnostic Information

Contribute to future improvements.
Automatically report router errors to Linksys.
We won't use any information you submit for
purposed other than provide you with our
customer care and improve our products.

Manually report a specific issue Report

IP Details

Restart Velop

@ Learn more about Network Administration

MlzZete udélit souhlas, Ze chcete automaticky hlasit pady spolec¢nosti Linksys a prispivat k vylepsovani zkusenosti s Wi-Fi.
Konkrétni problémy také mlzete ru¢né nahlasit spolecnosti Linksys.

Nasledujici informace budou odeslany s vasim popisem problému:

e Verze aplikace e  Typ prihlaseni (cloud: zobrazeni souvisejici e-mailové adresy,
lokdlné: zobrazeni ,,spravce smérovace®)

e Model zafizeni e Typ pfipojeni WAN (zobrazeni Wi-Fi nebo ethernetu)

e Verze OS zafizeni o Cas: datum (mésic/den/rok, c¢as, casové pdsmo)

20



Pokrocila nastaveni
Nastaveni internetu

Mlzete zvolit, jak se vas smérovac pfipoji k internetu. Vychozi nastaveni je Automaticka konfigurace - DHCP. Ostatni typy
pfipojeni zaviseji na vasem poskytovateli pfipojeni k internetu nebo na tom, jak planujete pouzivat smérovac. Pokrocili
uzivatelé mohou pouzivat dalsi nastaveni ke klonovani adres MAC a k nastaveni maximalni jednotky prfenosu (MTU).

Belkin = 9:41 AM

= Internet Settings

21



Nastaveni portu

Predavani portl - pro jeden port, vice portl nebo rozsah portd odesle pfichozi data na konkrétni port nebo porty ke
konkrétnimu zafizeni nebo portu ve vasi siti Wi-Fi. V pfipadé aktivace rozsahu portl hleda smérovac v odchozich datech
konkrétni ¢isla portd. Smérovac si pamatuje adresy IP zafizeni, kterd pozaduji data, takze kdyz se pozadovana data vrati, jsou
prfesmérovana zpét na spravné zafizeni.

eeec0 Belkin = 9:41 AM

Port Settings

gle Port Forwarding

Port Range

Port Range Triggering

22



Filtry MAC pro Wi-Fi

Kazdé sitové zarizeni ma jedine¢nou 12mistnou adresu MAC (Media Access Control). Mizete vytvorit seznam adres MAC a
potom povolit nebo zakdzat pfislusnd zafizeni ve své bezdratové siti.

eeec0 Belkin = 10:19 AM

— Wi-Fi MAC Filters

D_ Daniel's La

Unknown d
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Externi dlozisté
V Dashboardu se podivejte, ke kterému uzlu je externi disk pripojen, zkontrolujte velikost volné kapacity a povolte ovérovani
nastavenim uzivatelského jména a hesla. (Pouze kdyz je disk pfipojen k USB portu smérovace.) Nez disk odpojite, klepnéte na

, af nepfijdete o data.

Android
5:45 PM @ 7 % 83%l

Vysunout &

External Storage

Office

4750-6C0A

10.69 MB used 28.94 GB

IP address for SMB access: 192.168.1.1

24



Rychlostni test

Spusfte test rychlosti a ovérte si, zda vase rychlosti odpovidaji tomu, za co platite. Test rychlosti také pomaha pfi stanoveni
priority zafizeni, protoze vysledky urcuji, jak je bezdratové pripojeni rozdélovano mezi upifednostnéna zafizeni.

(=11 BRRNQ T=.478%@11:17 AM

Speed Check

ing @ 19 ms

101 121

Mbps

Results
At this ed, you

video conf a Ay online games
multiple devic t ame time

Test again

e  Rychlost stahovani je rychlost, kterou je obsah internetu pfendsen do vaseho smérovace.
e  Rychlost nahrdvani je rychlost, kterou mizete obsah odeslat do internetu.

Poznamka - rychlost internetového pripojeni ovliviiuji rizné faktory, véetné typu uctu ISP, mistniho i celosvétového
internetového provozu a poctu zafizeni v domacnosti, ktera sdileji pripojeni k internetu.

25



oOe s~ w
Muj ucet
Zménte si heslo do aplikace Linksys a udélte souhlas s pfijmem poslednich novinek a nabidek od spole¢nosti Linksys. K
dispozici pouze pfi prihlaseni do aplikace s pouzitim e-mailové adresy.

Belkin 10:19 AM 100% (-t

= My Account

Jakefarm@email.com

Newsletter
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Zpétna vazba

MlzZete nam sdélit sv(j nazor. Ohodnotte aplikaci v obchodu s aplikacemi, zaslete ndm ndvrh nebo popiste, co vam brani v lepsi

zkusenosti.

Feedback

Tell us what you think of the app.

Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?

27



Napovéda

Mate problémy s aplikaci? Potiebujete vice informaci o néjaké funkci? Klepnutim na Napovédu ziskate dalsi informace.

Help

- Getting Started with Linksys Smart

-+

-+

-+

=+

=+

Wi-Fi

Frequently Asked Questions

Browse by Topic or Feature

Subscription

About

Help and Support

28



Primé pripojeni ke smérovaci

| kdyzZ nejste pripojeni k internetu, stdle mate pristup k nastaveni smérovace. Pfipojte se ke své bezdratové siti, spustfte aplikaci

Linksys a klepnéte na ,Log in with Router Password” (pfihlasit se heslem smérovace) dole na obrazovce. Nebudete moci

pfistupovat ke svému uctu Linksys Wi-Fi, kdyz nejste online.

iPhone Android
d ] 0 ° R = U %
om s - 51Me+ M@ @2 % F4. 100% 0
— =
< @ : ©
Log in
Use Email Use Admin Password
Email Router
Password

Logging in with router password lets you
manage your WiFi while connected to
your WiFi.

Enter Admin Password

ow Hint Reset Passworc

Enter password

Forgot Password?

fa) .
Login
Log In
?
New here? 10 O <

Create an account

29



Heslo smérovace

Pri instalaci jsme vytvorili bezpeéné heslo spravce. Pokud je chcete zménit, klepnéte na Network/Router Administration
(sprava sité/smérovace) a zménte heslo ke smérovacdi a napovédu k heslu.

sseco Belkin ¥ 10:19 AM

Router Password

Pokud heslo ke smérovaci nékdo zméni, zasleme vam e-mail, abychom zajistili, Ze vas smérovac zlstane bezpecny.

30



Jak obnovit tovarni nastaveni smeéerovace.

Obnoveni tovdrniho nastaveni smérovace MR7300 by nemélo byt teoreticky nikdy zapotiebi - je to velmi problematicky
proces. Obnoveni tovarniho nastaveni vrati vas smérovac do stavu, kdy jste si ho zakoupili. Budete muset znovu provést celé
nastaveni. VSechna nastaveni, ktera jste zménili pfi nastavovani i po ném, budou vymazana (napfriklad nazev bezdratové sité,
hesla, typ zabezpeceni). VSechna bezdratova zafizeni se odpoji od bezdratové sité.

Resetovat do vyrobniho nastaveni:

e  Stisknéte a podrzte resetovaci tlacitko na spodni strané, kdyz je smérovac pripojeny k napajeni a zapnuty. Kontrolka
na horni strané smérovace zablika cervené. Neuvolnujte tlacitko, dokud indikator zcela nezhasne a pak nezacne svitit
jasné Cervené.

Reset Button

9

12v=

= od

1 2 Ethernet 3 4 Internet

WPS  Reset
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Technické udaje

Linksys MR7350

Nazev modelu

Cislo modelu

Rychlost prepinanych portd
Frekvence vysilani

Pocet antén

Porty

Tlacitka

Indikdtory

Bezpecnostni funkce
Uroveri zabezpeéeni

Podpora systému soubort
Ulozisté

Prostredi

Rozméry
Hmotnost
Napajeni
Certifikace
Provozni teplota
Skladovaci teplota
Provozni vihkost

Skladovaci vlhkost

Dvoupasmovy smérovac¢ Mesh Wi-Fi 6, AX1800

MR7350

10/100/1000 Mb/s (gigabitovy ethernet)

2,4 GHz a 5 GHz

2 externi upravitelné antény (neodnimatelné), 1inferni anténa
USB 3.0, ethernet (1-4), internet, napajeni

Vypinac¢, reset, WPS

Predni panel: Jeden indikator s vice barvami pro signalizaci napajeni a
stavu

Zadni panel: USB, ethernet (1-4), internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Az 128bitové Sifrovani

FAT, NTFS, HFS+ a APFS (pouze cteni)

215 mm x 155 mm x 56 mm (8,46” x 6,10” x 2,20")
567 g (1,25 Ibs)

12 V,2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

0 az 40 °C(32az104 °F)

-20 az 60 °C

10% az 80% relativni vlhkost, bez kondenzace

5% az 90% bez kondenzace
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Linksys MR7340

Né&zev modelu

Cislo modelu

Rychlost prepinanych portt

Frekvence vysilani
Pocet antén

Porty

Tlacitka

Indikdtory

Bezpecnostni funkce
Uroveri zabezpeéeni

Podpora systému soubort
Ulozisté

Prostredi

Rozméry
Hmotnost
Napajeni
Certifikace
Provozni teplota
Skladovaci teplota
Provozni vlhkost

Skladovaci vihkost

Dvoupasmovy smérovac¢ Mesh Wi-Fi 6, AX1500

MR7340

10/100/1000 Mb/s (gigabitovy ethernet)

2,4 GHz a 5 GHz

2 externi upravitelné antény (neodnimatelné), 1inferni anténa
USB 3.0, ethernet (1-4), internet, napajeni

Vypinac¢, reset, WPS

Predni panel: Jeden indikator s vice barvami pro signalizaci napajeni a
stavu

Zadni panel: USB, ethernet (1-4), internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Az 128bitové Sifrovani

FAT, NTFS, HFS+ a APFS (pouze cteni)

215 mm x 155 mm x 56 mm (8,46” x 6,10” x 2,20™)
567 g (1,25 Ibs)

12 V,2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

0 az 40 °C (32 az 104 °F)

-20 a2 60 °C

10% az 80% relativni vlhkost, bez kondenzace

5% az 90% bez kondenzace
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Linksys MR7320

Né&zev modelu

Cislo modelu

Rychlost prepinanych porta

Frekvence vysilani
Pocet antén

Porty

Tlacitka

Indikdtory

Bezpecnostni funkce
Uroveri zabezpeéeni

Podpora systému soubort
ulozisté

Prostredi

Rozméry
Hmotnost
Napajeni
Certifikace
Provozni teplota
Skladovaci teplota
Provozni vlhkost

Skladovaci vihkost

Dvoupasmovy smérovac¢ Mesh Wi-Fi 6, AX1800

MR7320

10/100/1000 Mb/s (gigabitovy ethernet)

2,4 GHz a5 GHz

2 externi upravitelné antény (neodnimatelné), 1inferni anténa
USB 3.0, ethernet (1-4), internet, napajeni

Vypinac¢, reset, WPS

Predni panel: Jeden indikator s vice barvami pro signalizaci napajeni a
stavu

Zadni panel: USB, ethernet (1-4), internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Az 128bitové Sifrovani

FAT, NTFS, HFS+ a APFS (pouze cteni)

215 mm x 155 mm x 56 mm (8,46” x 6,10” x 2,20™)
567 g (1,25 Ibs)

12 V,2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

0 az 40 °C (32 az 104 °F)

-20 a2 60 °C

10% az 80% relativni vlhkost, bez kondenzace

5% az 90% bez kondenzace

34



Linksys MR7310

Né&zev modelu

Cislo modelu

Rychlost prepinanych porta

Frekvence vysilani
Pocet antén

Porty

Tlacitka

Indikdtory

Bezpecnostni funkce
Uroveri zabezpeéeni

Podpora systému soubort
ulozisté

Prostredi

Rozméry
Hmotnost
Napajeni
Certifikace
Provozni teplota
Skladovaci teplota
Provozni vihkost
Skladovaci vihkost

Poznamky:

Dvoupdsmovy smérovac¢ Mesh Wi-Fi 6, AX1800

MR7310

10/100/1000 Mb/s (gigabitovy ethernet)

2,4 GHz a 5 GHz

2 externi upravitelné antény (neodnimatelné), 1interni anténa
USB 3.0, ethernet (1-4), internet, napajeni

Vypinac, reset, WPS

Predni panel: Jeden indikator s vice barvami pro signalizaci napajeni a
stavu

Zadni panel: USB, ethernet (1-4), internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
AZ 128bitové Sifrovani

FAT, NTFS, HFS+ a APFS (pouze ¢teni)

215 mm x 155 mm x 56 mm (8,46” x 6,10” x 2,20)
567 g (1,25 Ibs)

12 V,2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

0 az 40 °C (32 a2 104 °F)

-20 a2 60 °C

10% az 80% relativni vihkost, bez kondenzace

5% az 90% bez kondenzace

Informace o predpisech, zdruce a bezpecnosti najdete na: Linksys.com/support/MR7350 nebo Linksys.com/support/MR7340
nebo Linksys.com/support/MR7320 nebo Linksys.com/support/MR7310.

Ocenlovanou technickou podporu najdete na Linksys.com/support/MR7350 nebo Linksys.com/support/MR7340 nebo

Linksys.com/support/MR7320 nebo Linksys.com/support/MR7310.
BELKIN, LINKSYS a fada nazvl produktl, znacek a log jsou ochranné znamky skupiny spoleénosti Belkin. Zminéné ochranné
znamky ttetich stran jsou vlastnictvim pfislusnych vlastnikd.

© 2020 Belkin International, Inc. a/nebo jeji dcefiné spolecnosti. VSechna prava vyhrazena.
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Produktoverblik

S S

Light
Bla (blinkende) Opstart/WPS-parring startet
Vent, indtil routeren er faerdig med at starte op, eller at WPS-parring er afsluttet.
Lilla Klar til konfiguration.
Abn Linksys-appen for at fuldfare konfigurationen.
Lilla (blinkende) Konfiguration i gang
Felg anvisningerne i appen.
BI3 Tilsluttet internet/WPS-parring udfert
Routeren er online, alt er godft.
Rod Intet internet
Ikke online, kontakt din internetudbyder for serviceafbrydelser.
Red (blinkende) Afbrudt
e Underordnet node: for langt fra en fungerende node
e  Overordnet node: frakoblet fra modem
Gul Svagt signal (kun underordnede noder)
Gul (blinker) WPS-parring mislykkedes




1. Ethernet Ports 3. WPS Button

2. Internet Port 4.Reset Button

5. Power Port

ErEEETHTICT = 60 [OF

1 2 Ethernet 3 4 Internet U;B— WPS  Reset 12v= ‘
— \
6. Ethernet Activity Lights 8. USB Activity Light
7.USB Port 9. Power Switch

Ethernet-porte (1)—Tilslut Ethernet-ledninger i disse bla Gigabit-porte (10/100/1000) og til kablede enheder i
hjemmenetvaerket.

Bemeaerk - Brug CAT5e-ledninger eller ledninger med en hgjere maerkeeffekt til Ethernet-portene for optimal funktion.
Internetport (2)—Tilslut en Ethernet-ledning i denne gule Gigabit-port (10/100/1000) og i et bredbdandsmodem med

ledning/DSL eller fibernet. Hvis du bruger denne router som en underordnet node i et tradlgst Wi-Fi-system, kan du bruge
denne port til at oprette en kabelforbindelse til en anden node.

Bemark—Brug CAT5e-ledninger eller ledninger med en hgjere maerkeeffekt til Internet-portene for optimal funktion.

Wi-Fi Protected Setup™-knap (3)—Tryk for at oprette forbindelse til WPS-aktiverede netvarksenheder.

Nulstillingsknap (4)—Hovis du vil nulstille din router, skal du trykke pa og holde knappen nede, mens lyset oven pa routeren
blinker rgdt. Slip ikke knappen, fer lyset gar ud og derefter lyser redt.

Stromport (5)—Tilslut den medfglgende vekselstremsadapter.

Ethernet-aktivitetslys (6)—Lysene indikerer dataoverfersel via Ethernet-kabel.

USB 3.0 port (7) — Tilslut USB-drev og del dem med andre pa dit netvaerk eller pa internettet.

Ethernet-aktivitetslys (8)—Lysene indikerer dataoverfersel via USB.

Stromkontakt (9)—Tryk pa | (taend) for at taende routeren.



Hjelp
Hvor finder jeg mere hjxlp?

e  Linksys.com/support/MR7350 eller Linksys.com/support/MR7340 eller Linksys.com/support/MR7320 eller
Linksys.com/support/MR7310

e  Linksys app hjeelp (start appen, og klik pa Hjeelp i hovedmenuen)

iPhone Android

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls

Wi-Fi Settings

Guest Network

External Storage

Device Prioritization

Notifications

rioritization

Network Administration
ifications

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

MyHomeWiFi

Bemaerk— Licenser og meddelelser vedrgrende tredjepartssoftware, som anvendes i dette produkt, kan ses pa
http://support.linksys.com/en-us/license. Se http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter, hvis du har spgrgsmal eller
@nsker GPL-kildekode.



http://support.linksys.com/en-us/license
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter

Opsatning

VIGTIGT—Din MR7300-router kan kun konfigureres som en primzaer node eller en underordnet node i et mesh Wi-Fi-system fil
hele hjemmet. En overordnet node skal vaere forbundet med et Ethernet-kabel til dit modem eller din modem-router.
Underordnede noder kan filsluttes tradlgst eller med Ethernet-kabler.

Hvis du udskifter den overordnede node i et eksisterende Velop mesh Wi-Fi-system ftil hele hjemmet, skal du fabriksnulstille alle
noder og filfgje dem til systemet, nar din MR7300-router er konfigureret og karer.

Download Linksys appen. Du skal bruge denne app til at konfigurere din router.

Ga til din enheds app-butik, og seg efter Linksys. Find dette ikon:

Hvad du skal bruge

Installer appen, dbn den og fglg instruktionerne.
Bemaerk - Appen fungerer med iOS 11.4 og nyere og Android 6,0 og nyere.

Under opsatningen skal du oprette en Linksys Smart Wi-Fi-konto, sa du kan bruge appen til at se eller redigere dine
routersystemindstillinger, fra hvor som helst du har en internetforbindelse.

Nogle af de mange ting du kan gere med Linksys Smart Wi-Fi og Linksys-appen:
e  /ndre routerens navn og adgangskode
e Konfigurere gaesteadgang
e  Tilslutte enheder til Wi-Fi med WPS
e  Blokere internettet med forzeldrekontrol
e Teste din internetforbindelses hastighed

Bemaerk—\i sender dig en bekraftelsesmail. Nar du er forbundet til dit hjemmenetvaerk, skal du klikke pa linket i e-mailen for at
forbinde din router med din konto.

Bortset fra aft tilslutte strem og Ethernet-kablet, ggr den app-baserede opsatningsproces arbejdet for dig. Efter filslutning kan
du bruge appen til at personliggere dit Wi-Fi ved at give det et navn og en adgangskode. Du kan ogsa navngive noder baseret
p3, hvor de er placeret, sa du kan identificere dem i de sjeeldne tilfaelde, hvor de skulle fa brug for vedligeholdelse.

Hvis du vil tilfgje underordnede noder for at oprette et mesh Wi-Fi-system til hele hjemmet, kan de saettes op hvor som helst
inden for reekkevidde af en fungerende node. Kun én primaer node skal forbindes til modemmet eller modemrouteren med et
kabel. Bare rolig, appen hjalper dig med at placere dine noder.



Udskriv denne side, og noter dine router- og kontoindstillinger i tabellen nedenfor som reference. Gem de noterede
indstillinger til efterfglgende brug.

Wi-Fi navn

Adgangskode til Wi-Fi

Adgangskode til router

Gastenetvarkets navn

Adgangskode til gestenetvaerk

Mailadresse til login pa Linksys App

Adgangskode til Linksys App

Din mailadresse og adgangskode kan ogsa bruges fil at logge ind pa LinksysSmartWiFi.com pa en computer. Du kan se eller
styre dit Wi-Fi i en internetbrowser.



Indstillinger til Linksys Wi-Fi-system til hele hjemmet

Med din Linksys-app kan du se eller endre Wi-Fi-systemindstillinger, herunder sikkerhed og foraeldrekontrol. Du kan tilga
indstillingerne fra hele verden, hvis du har en internetforbindelse. Du kan ogsa fa adgang til dit system direkte fra dit
hjemmenetvaerk, selvom du ikke har internetforbindelse.

Log pa Linksys App

1. Abn Linksys-appen, og tryk pa Log ind.

o
iPhone
9:41 ol T -
< @
Login
. Router
Email Password
Manage settings at home or away from
home.
E ren add
[ ]
Forgot Password?
LogIn
n e
Manage your Wi-Fi
Set up a New Wi-Fi Network New here?
Create an account
.
Android

Use Email Use Admin Password

=

Email Address

Password

fa ,
Already using a Linksys product?

)
Login

pro 2 >
H Launch setup

] @) < ] @) <

2. Indtast den e-mail-adresse, du brugte, da du oprettede din konto.
3. Indtast din adgangskode ftil kontoen.
4, Klik pa Log pa.



Navigationsmenu

Tryk pa menuikonet E at navigere rundt i appen.
iPhone Android

Dashboard

My Home Wi-Fi

Devices
Wi-Fi Settings

Parental Controls

Guest Acc
Wi-Fi Settings

External Sto

Guest Network
External Storage

Device Prioritization ~
Parental Controls

Notifications
Device Prioritiz

Network Administration
Notifications

Advanced Settings

Set up a New Product Velop Administration

Advanced Settings

Account

t Up a New Product

MyHomeWiFi




Dashboard

Dashboard er et gjebliksbillede af dit Wi-Fi. Se, hvor mange enheder der er forbundet til dit system. Fra Dashboard kan du dele

din Wi-Fi-adgangskode og aktivere gaesteadgang. Dashboard viser dig ogsa, om nogle enheder har foraeldrekontrol eller er

blevet prioriteret til Wi-Fi-adgang.

iPhone

all T .

My Home Wi-Fi

® ONLINE

12

DEVICES

Internet Speed ) 128 ® 63

3 days ago
Last Five Connections

Alex’s iPhone X
Office 5GHz N

Jamie's iPad Pro
Kitchen 5GHz

.))

Living Room 5€

. Bettina’s Apple Watch

Sean's iMac
Master Bedroom Ethernet

Apple TV
Offline

Parental Controls o

Guest Network On

Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback

Android

10:19 AM

Dashboard

MyHomeWiFiis Online

M

\LT Device Prioritization

E External Storage

Office Eject &

13.04 GB used 59.61 GB

IP address for SMB access: 10.101.1.1

10



Enheder
Se og rediger oplysningerne for alle enheder tilsluttet til dit Wi-Fi. Du kan se enheder pa dit primaere netvaerk og
gaestenetveerk eller se oplysninger om hver enkelt enhed.

10:19 AM 100% "

Devices

. Downstairs TV

- Game Console

Connected

ierne

Jon's Phone

(=

= Mika's Laptop

HomeWiFi

Thermostat

| WIiF
omeWIr|

= Michelle's Phone

11



Se eller rediger enhedens oplysninger

Fra skeermen Enheder kan du redigere enhedsnavne og &ndre enhedens ikoner. Du kan ogsa prioritere enheder, indstille
foraeldrekontrol, og se oplysninger om dit Wi-Fi. Tryk pa en vilkarlig enhed for at se dens oplysninger.

10:19 AM

Mikah's Laptop

Mikah's Laptop

i

00:0 0000:4

12



Foraldrekontrol

Forzeldrekontrol giver dig mulighed for at styre, hvornar dine bgrn er online, og hvad de laver der. Pausér infernettet til

bestemte enheder, eller bloker bestemte websteder.

BBRNG 7= .40 98% M0 12:04 PM

Parental Controls

“hedules to pause interne

n

kids offline and on

Control a Device

Timmy's iPad

PARENTAL CONTROLS

@ Pause Internet Access

Scheduled a Pause

Block Specific Websites

13



Wi-Fi-indstillinger
Se eller rediger navnet og adgangskoden for dit Wi-Fi, og tilslut enheder ved hjaelp af Wi-Fi Protected Setup™.

10:19 AM 100%

Wi-Fi Settings

My Home Wi-Fi

14



Avancerede Wi-Fi-indstillinger

Avancerede brugere kan aendre standardsikkerhedstypen og Wi-Fi-tilstand. Du ber ikke andre disse, medmindre du har
erfaring med Wi-Fi-netveerk. Kanalsegning vil sege efter de mest dbne Wi-Fi-kanaler i dit omrade for at sikre, at du far den

bedste ydeevne fra dit system. Hvis du har mere end én node i dit system, finder Kanalsagning den bedste kanal til hver node.

®ee00 Belkin & 10:19 AM

& Advanced Wi-Fi Settings

WPA2-Personal

Channel Finder

100%

oave

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels

15



Tilslut en enhed med WPS

Med Wi-Fi Protected Setup kan du nemt tilslutte tfradlegse enheder til dit Wi-Fi-netvaerk uden at konfigurere
sikkerhedsindstillinger manuelt.

<&~ Connect a Device with WPS

/

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect

16



Gasteadgang til netvaerket

Du kan bruge skaermen Gaesteadgang fil at give gaester adgang fil internettet, uden at de har adgang til evrige dele af dit Wi-
Fi. Send adgangskoden til netvaerket med sms eller e-mail.

10:19 AM

Guest Access

17



Enhedsprioritering

Veelg op til tre enheder til prioriteret brug af din internetforbindelse. Disse enheder - kablede og/eller tradlgse - far altid den
bedste forbindelse, nar de er tilsluttet. Din router kgrer et hastighedstjek for at vurdere, hvordan du bedst kan administrere Wi-
Fi til prioriterede enheder. @vrige enheder deles om den resterende forbindelseskapacitet.

eeec0 Belkin = 10:19 AM 100% -

= Device Prioritization

Add up prio not on this list
| share

18



Meddelelser

Hvis du har mere end en node, kan appen give dig besked, nar underordnede noder i dit system gar offline. Underordnede
noder er dem, der ikke er tilsluttet dit modem med kabel. Du skal aktivere notifikationer i din mobils indstillinger, sa appen kan

underrette dig.

eee00 Belkin & 10:19 AM 100% (-t

= Notifications

A secondary node is offline

19



Netvaerk-/routeradministration

Brug skeermen til Routeradministration til at eendre routerens adgangskode og adgangskodetip, samt tjekke forskellige
identifikatorer (modelnummer, serienummer og IP-oplysninger) for din router.

Network Administration

Living Room

Change Router Password and Hint

Automatic Firmware Update

Time Zone
Pacific Time (USA & Canada)
GMT-08:00

Diagnostic Information

Contribute to future improvements.
Automatically report router errors to Linksys.
We won't use any information you submit for
purposed other than provide you with our
customer care and improve our products.

Manually report a specific issue Report

IP Details

Restart Velop

@ Learn more about Network Administration

Tilveelg automatisk rapportering af nedbrud fil Linksys, og bidrag til at forbedre Wi-Fi-oplevelsen. Du kan ogsa vealge at
rapportere eventuelle problemer til Linksys manuelt.

Felgende oplysninger sendes med din beskrivelse af problemet:

e  Appversion e Logintype (cloud: vis tilherende e-mailadresse, lokal: vis
"Routeradministrator")

e Enhedsmodel e  WAN filslutningstype (vis Wi-Fi eller Ethernet)

e Versionen af enhedens operativsystem e  Tid: dato (ma/dag/ar, tidspunkt, tidszone)

20



Avancerede indstillinger
Internetindstillinger
Du kan valge, hvordan din router forbinder til internettet. Standardindstillingen er Automatic Configuration - DHCP. Andre

forbindelsestyper afhaenger af din internetudbyder, eller hvordan du planlaegger at bruge din router. Avancerede brugere kan
bruge Yderligere indstillinger til at klone MAC-adresser og angive MTU (starste transmissionsenhed).

Belkin = 9:41 AM

= Internet Settings

21



Portindstillinger

Omdirigering af port - for en enkelt port, flere porte eller en raekke porte — sender indgdende trafik via en bestemt port eller
porte til en bestemt enhed eller port pa dit Wi-Fi. | portintervaludlgsning ser din router udgdende data til bestemte portnumre.
Din router husker IP-adressen pa den enhed, der anmoder om dataene, sa den gnskede data sendes til den korrekte enhed, nar

den returneres.

eeec0 Belkin = 9:41 AM

Port Settings

gle Port Forwarding

Port Range

Port Range Triggering

22



Wi-Fi MAC-filtre

Alle netvaerksopkoblede enheder har en entydig 12-cifret MAC-adresse (Media Access Control). Du kan oprette en liste over
MAC-adresser, og derefter tillade eller naegte adgang disse enheder til dit Wi-Fi.

10:19 AM

Wi-Fi MAC Filters

D_ Daniel's Laptop

Unknown device

23



Ekstern lagring
Se, hvilken node et eksternt drev er tilsluttet, via kontrolpanelet, kontrollér maengden af resterende ledig plads, og aktivér
godkendelse ved at anEive et brugernavn og en adgangskode. (Kun nar et drev er filsluttet din rout USB-port.) Serg for at

trykke pa Skub ud, fer du fjerner et drev, for at undga at miste data.

Android
5:45 PM @ 7 % 83%l

External Storage

Office

4750-6C0A

10.69 MB used 28.94 GB

IP address for SMB access: 192.168.1.1

B access

24



Hastighedstjek

Kgr et hastighedstjek for at sikre, at du far de hastigheder, du betaler for. Et hastighedstjek hjeelper ogsa med prioritering af
enhederne, for resultaterne bestemmer, hvordan wi-fi fordeles til de prioriterede enheder.

A BRRNQ T=.478%@11:17 AM

Speed Check

ing @ 19 ms

101 121

Mbps Mbps
L

Results
At thi ced, you can stream HD videos, hold

video co ay online games on
multiple devices at the same time

Test again

e Downloadhastighed er den hastighed, hvormed internetindhold overferes til din router.
e  Upload speed er den hastighed, hvormed du kan uploade indhold til internettet.

Bemaerk—Hastigheden pa en internetforbindelse afgares ud fra forskellige faktorer, bla. typen af internetudbyderkonto, lokal

og global infernettrafik samt antallet af enheder i hjemmet, der deler internetforbindelsen.

25



Min konto

Skift din adgangskode til Linksys App, og vaelg at modtage de seneste nyheder og tilbud fra Linksys. Kun tilgeengelig, nar du er
logget ind pa appen med din e-mailadresse.

eee00 Belkin & 10:19 AM 100% (-t

= My Account

Jakefarm@email.com

Newsletter

26



Tilbagemelding

Her er din chance for at fortzlle os, hvad du synes. Bedem appen i din app-butik, send os et forslag, eller rapportér et problem,
der pavirker din oplevelse.

Feedback

Tell us what you think of the app.

Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?

27



Hjeelp

Problemer med appen? Bare brug for lidt mere information om en funktion? Tryk pa Hjeelp for at fa en forklaring

Help

- Getting Started with Linksys Smart

-+

-+

-+

=+

=+

Wi-Fi

Frequently Asked Questions

Browse by Topic or Feature

Subscription

About

Help and Support

28



Tilslut direkte til din router

Selvom du ikke har forbindelse til internettet, kan du stadig fa adgang fil dine routerindstillinger. Opret forbindelse til dit Wi-Fi-

navn, start Linksys app, og tryk pa Log pa med routeradgangskode nederst pa skaeermen. Du vil ikke kunne fa adgang ftil din
Linksys Wi-Fi-konto, nar du ikke har adgang til internettet.

iPhone Android
g £ , ° R = U %
om - 511C#*MO@E  @% 5.0 100%0

¢ ® e ") ®

Log in

Email

Router
Password

Use Email

Use Admin Password

Logging in with router password lets you

Enter Admin Password

manage your WiFi while connected to
your WiFi.

ow Hint Reset Passworc

Enter password

Forgot Password?

fa) .
Login
n
Log In

?
New here? 10 O

Create an account

29



Adgangskode til router

Vi har oprettet en sikker administratoradgangskode under konfigurationen. For at eendre dette sa tryk pa Netveerk-
/routeradministration og Rediger routeradgangskode og ftip.

sseco Belkin ¥ 10:19 AM 100% -

Router Password

For at beskytte din router sender vi dig en e-mail, hvis nogen andrer routerens adgangskode.
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Sadan nulstilles din router

Du burde aldrig fa brug for at fabriksnulstille din MR7300-router — det er en meget forstyrrende proces. Ved en
fabriksnulstilling gendannes routeren ftil den tilstand, som du fik den leveret i, sa du er ngdt til at udfere hele installationen
igen. Alle indstillinger, du foretager ved installationen og efterfglgende - f.eks. angivelse af navne, adgangskoder
sikkerhedstype for dit Wi-Fi — bliver slettet. Alle tradlgse enheder mister forbindelsen til dit Wi-Fi.

For at nulstille:

e  Med din router sluttet fil stremmen og teendt skal du trykke pa nulstillingsknappen pa bagsiden. Lyset oven pa
routeren vil blinke redt. Slip ikke knappen, fgr lyset gar ud og derefter lyser rgdt.

Reset Button

N 00 @H

1 2 Ethernet 3 4 Internet uss WPS  Reset 12v:]
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Specifikationer

Linksys MR7350
Modelnavn Dual-Band Mesh Wi-Fi 6 Router, AX1800
Modelnummer MR7350
Switch-porthastighed 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Radiofrekvens 2,4 GHz og 5 GHz
Antal antenner 2 eksterne justerbare antenner (ikke-aftagelige), 1intern antenne
Porte USB 3.0, Ethernet (1-4), internet, strem
Knapper Strem, nulstilling, WPS
Lamper Frontpanel: Et flerfarvet lys til stram og status
Bagpa: USB, Ethernet (1-4), internet
Sikkerhedsfunktioner WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Sikkerhedsnaglebit Op til 128-bit kryptering
Understgttede filsystemer FAT, NTFS, HFS+ og APFS (skrivebeskyttet)
Omgivelser
Mal 8.46” x 6.10” x 2.20” (215 mm x 155 mm x 56 mm)
Enhedens vaegt 1.25 Ibs (567 @)
Strem 12V/2A
Certificeringer FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
Driftstemperatur 0-40°C
Opbevaringstemp. -20 til 60° C
Luftfugtighed ved brug 10-80% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende

Luftfugtighed ved opbevaring  5-90% ikke-kondenserende



Linksys MR7340

Modelnavn
Modelnummer
Switch-porthastighed
Radiofrekvens

Antal antenner

Porte

Knapper

Lamper

Sikkerhedsfunktioner
Sikkerhedsngglebit

Understgttede filsystemer

Omgivelser
Mal
Enhedens vaegt
Strem
Certificeringer
Driftstemperatur
Opbevaringstemp.
Luftfugtighed ved brug

Luftfugtighed ved opbevaring

Dual-Band Mesh Wi-Fi 6 Router, AX1500

MR7340

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

2,4 GHz og 5 GHz

2 eksterne justerbare antenner (ikke-aftagelige), 1intern antenne
USB 3.0, Ethernet (1-4), internet, strem

Strem, nulstilling, WPS

Frontpanel: Et flerfarvet lys til stram og status

Bagpa: USB, Ethernet (1-4), internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Op til 128-bit kryptering

FAT, NTFS, HFS+ og APFS (skrivebeskyttet)

8,46” x 6,10” x 2,20” (215 mm x 155 mm x 56 mm)
1.25 Ibs (567 g)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
0-40°C

-20 til 60° C

10-80% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
5-90% ikke-kondenserende
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Linksys MR7320

Modelnavn
Modelnummer
Switch-porthastighed
Radiofrekvens

Antal antenner

Porte

Knapper

Lamper

Sikkerhedsfunktioner
Sikkerhedsngglebit

Understgttede filsystemer

Omgivelser
Mal
Enhedens vaegt
Strem
Certificeringer
Driftstemperatur
Opbevaringstemp.
Luftfugtighed ved brug

Luftfugtighed ved opbevaring

Dual-Band Mesh Wi-Fi 6 Router, AX1800

MR7320

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

2,4 GHz og 5 GHz

2 eksterne justerbare antenner (ikke-aftagelige), 1intern antenne
USB 3.0, Ethernet (1-4), internet, strem

Strem, nulstilling, WPS

Frontpanel: Et flerfarvet lys til stram og status

Bagpa: USB, Ethernet (1-4), internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Op til 128-bit kryptering

FAT, NTFS, HFS+ og APFS (skrivebeskyttet)

8,46” x 6,10” x 2,20” (215 mm x 155 mm x 56 mm)
1.25 Ibs (567 g)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
0-40°C

-20 til 60° C

10-80% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
5-90% ikke-kondenserende
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Linksys MR7310

Modelnavn
Modelnummer
Switch-porthastighed
Radiofrekvens

Antal antenner

Porte

Knapper

Lamper

Sikkerhedsfunktioner
Sikkerhedsngglebit

Understgttede filsystemer

Omgivelser
Mal
Enhedens vaegt
Strem
Certificeringer
Driftstemperatur
Opbevaringstemp.
Luftfugtighed ved brug

Luftfugtighed ved
opbevaring

Bemeaerk:

Dual-Band Mesh Wi-Fi 6 Router, AX1500

MR7310

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

2,4 GHz og 5 GHz

2 eksterne justerbare antenner (ikke-aftagelige), 1intern antenne
USB 3.0, Ethernet (1-4), internet, strem

Strem, nulstilling, WPS

Frontpanel: Et flerfarvet lys til stram og status

Bagpa: USB, Ethernet (1-4), internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Op til 128-bit kryptering

FAT, NTFS, HFS+ og APFS (skrivebeskyttet)

8,46” x 6,10” x 2,20” (215 mm x 155 mm x 56 mm)
1,25 Ibs (567 @)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
0-40°C

-20 til 60° C

10-80% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
5-90% ikke-kondenserende

Besgg Linksys.com/support/MR7350 eller Linksys.com/support/MR7340 eller Linksys.com/support/MR7320 eller
Linksys.com/support/MR7310 for oplysninger vedrgrende forordninger, garanti og sikkerhed.

Besgg Linksys.com/support/MR7350 or Linksys.com/support/MR7340 eller Linksys.com/support/MR7320 eller
Linksys.com/support/MR7310 for prisvindende teknisk support.

BELKIN, LINKSYS og mange produkfnavne og logoer er varemaerker tilhgrende Belkin-koncernen. Tredjeparters varemaerker,
som er naevnt heri, tilhgrer de respektive ejere.

© 2020 Belkin International, Inc. og/eller selskabets associerede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.
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Produktiibersicht

S S

Light
Blau (blinkt) Fahrt hoch/WPS-Kopplung wurde gestartet
Warten Sie, bis der Router hochgefahren oder die WPS-Kopplung abgeschlossen ist.
Lila Bereit zum Setup
Offnen Sie die Linksys App zum Ausfiihren des Setups.
Lila (blinkD) Setup wird ausgefihrt
Befolgen Sie die Anweisungen in der App.
Blau Mit dem Internet verbunden/WPS-Kopplung erfolgreich
Router ist online; alles funktioniert.
Rot Kein Internet
Nicht online. Erkundigen Sie sich, ob es bei lhrem Internetprovider Stérungen gibt.
Rot (blinkt) Nicht verbunden
e  Sekundares Node: zu weit von einem funktionierenden Node entfernt
. Haupt-Node: Kabelverbindung mit dem Modem ist getrennt
Gelb Schwaches Signal (nur sekundére Nodes)
Gelb (blinkt) WPS-Kopplung fehlgeschlagen




1. Ethernet Ports 3. WPS Button

2. Internet Port 4.Reset Button

5. Power Port

ErEEETHTICT = 60 [OF

1 2 Ethernet 3 4 Internet U;B— WPS  Reset 12v= ‘
— \
6. Ethernet Activity Lights 8. USB Activity Light
7.USB Port 9. Power Switch

Ethernet-Ports (1) - Mithilfe von Ethernet-Kabeln kénnen (iber diese blau markierten Gigabit-Ports (10/100/1000)
kabelgebundene Geréte mit Ihrem Netzwerk verbunden werden.

Hinweis: Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie CAT5e-Kabel oder Kabel einer héheren Kategorie an die Ethernet-
Ports anschliefsen.

Internet-Port (2) - Schliefsen Sie ein Ethernet-Kabel an den gelben Gigabit-Port (10/100/1000) und an ein Breitband-
Internet-, Kabel-, DSL- oder Glasfaser-Modem an. Wenn Sie diesen Router als sekundéres Node in einem Mesh-WLAN-System
verwenden, kénnen Sie diesen Anschluss fiir eine kabelgebundene Verbindung mit einem anderen Node verwenden.

Hinweis: Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie CAT5e-Kabel oder Kabel einer hoheren Kategorie an den Internet-
Port anschliefen.

Wi-Fi Protected Setup™-Taste (3) - Driicken Sie diese Taste, um WPS-fahige Netzwerkgerate zu verbinden.

Reset-Taste (4) — Halten Sie die Taste gedriickt, wenn die Leuchte auf der Oberseite des Routers rot blinkt, um den Router
auf die Werkseinstellungen zurlickzusetzen. Lassen Sie die Taste nicht los, bevor die Leuchte ausgeht und hellrot wird.
Stromanschluss (5) - Schliefen Sie hier das im Lieferumfang enthaltene Netzteil an.

Ethernet-Aktivitdtsleuchten (6) - Leuchten zeigen Datenlbertragung tber ein Ethernet-Kabel an.

USB-3.0-Port (7) - SchlieRen Sie USB-Laufwerke zur gemeinsamen Nutzung in lhrem Netzwerk oder im Internet an.
USB-Aktivitdtsleuchte (8) - Leuchte zeigt Datenlbertragung tber eine USB-Verbindung an.

Ein/Aus-Schalter (9) - Driicken Sie | (ein), um den Router einzuschalten.



Hilfe

Hier finden Sie weitere Unterstiitzung

e Linksys.com/support/MR7350 oder Linksys.com/support/MR7340 oder Linksys.com/support/MR7320 oder
Linksys.com/support/MR7310

e Linksys App Hilfe (rufen Sie die App auf und klicken Sie im Hauptnavigationsmeni auf Help [Hilfe])

iPhone Android

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls
Wi-Fi Settings
Guest Network
External Storage Speed Check

Device Prioritization
Parental
Notifications

Network Administration

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

MyHomeWiFi

Hinweis: - Lizenzen und Hinweise zur Software Dritter, die auf diesem Produkt zum Einsatz kommt, finden Sie hier:

http://support.linksys.com/en-us/license. Antworten auf Fragen und Informationen zum GPL-Quellcode finden Sie unter:
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter.


http://support.linksys.com/en-us/license
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter

Setup

WICHTIGER HINWEIS: Ihr Router der MR7300 Serie kann als Haupt- oder sekundares Node in einem grenzenlosen Mesh-WLAN-
Sysftem eingerichtet werden. Ein Haupft-Node muss mit einem Ethernet-Kabel an Ihr Modem oder Ihren Modem-Router
angeschlossen sein. Sekundare Nodes kénnen drahtlos oder Uber Ethernet-Kabel verbunden werden.

Wenn Sie den Router als Haupt-Node in einem vorhandenen grenzenlosen Velop Mesh-WLAN-System hinzufligen, setzen Sie
zunachst alle Nodes auf die Werkseinstellungen zurlck und binden Sie sie erst in das System ein, wenn Sie das Setup des Routers
der MR7300 Serie erfolgreich abgeschlossen haben.

Laden Sie die Linksys App herunter. Sie brauchen diese App, um lhren Router einzurichten.

Gehen Sie zum App Store fiir Ihr Gerat und suchen Sie nach Linksys. Suchen Sie dieses
Symbol:

Sie benétigen Folgendes:

Installieren Sie die App, 6ffnen Sie sie und folgen Sie den Anweisungen.
Hinweis: Die App funktioniert mit iOS 11.4 und hoher sowie Android 6.0 und héher.

Wahrend der Einrichtung erstellen Sie ein Linksys Smart Wi-Fi-Konto, damit Sie Ihre Router-Systemeinstellungen an jedem Ort,
wo Sie eine Internetverbindung haben, liber die App im Blick haben und Anderungen vornehmen kénnen.

Linksys Smart Wi-Fi und die Linksys App bieten lhnen u. a. folgende Méglichkeiten:
e  WLAN-Namen und -Passwort &ndern
e  Gastzugriff einrichten
e  Gerdte mit WPS mit dem WLAN verbinden
e Das Internet mit Kinderschutzfunktionen blockieren
e Infernetgeschwindigkeit testen

Hinweis: Wir senden Ihnen eine Verifizierungs-E-Mail. Wenn Sie mit Inrem Heimnetzwerk verbunden sind, klicken Sie auf den
Link in der E-Mail, um den Router mit Ihrem Konto zu verbinden.

Abgesehen vom Anschluss des Stromkabels und des Ethernet-Kabels erfolgt die Einrichtung bequem (ber die App. Wenn die
Verbindung hergestellt worden ist, konnen Sie Ihr WLAN mithilfe der App personalisieren, indem Sie ihm einen Namen und ein
Passwort geben. Sie kdnnen lhrem Router und sekundaren Nodes auch Namen geben, an denen Sie den jeweiligen Standort
erkennen. Sollten einmal Probleme auftreten, wissen Sie, um welches Gerét es sich handelt.

Bei Bedarf kdnnen Sie Gberall innerhalb der Reichweite eines funktionierenden Nodes sekundare Nodes hinzufligen, um ein
grenzenloses Mesh-WLAN-System einzurichten. Nur das Haupt-Node muss mit einem Kabel an das Modem oder den Modem-
Router angeschlossen werden. Machen Sie sich keine Sorgen. Die App hilft Ihnen bei der Platzierung lhrer Nodes.



Drucken Sie diese Seite aus und tragen Sie die WLAN- und Kontoeinstellungen zum spéateren Nachschlagen in die Tabelle ein.
Bewahren Sie die Seite an einem sicheren Ort auf.

WLAN-Name

WLAN-Passwort

Router-Passwort

Name des Gastnetzwerks

Passwort des Gastnetzwerks

E-Mail-Adresse fiir die Anmeldung bei der
Linksys App

Passwort fiir die Linksys App

Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort zur Anmeldung kénnen auch zur Anmeldung auf LinksysSmartWiFi.com auf einem
Computer verwendet werden. Zur Ansicht und zur Verwaltung Ihres WLANs kénnen Sie einen Internetbrowser verwenden.



Einstellungen des grenzenlosen Linksys WLAN-
Systems

Uber die Linksys App kdénnen Sie sich WLAN-Systemeinstellungen wie Sicherheits- und Kinderschutzfunktionen ansehen oder
diese &ndern. Die Einstellungen sind tberall auf der Welt zugénglich, wo lhnen eine Internetverbindung zur Verfligung steht.
Uber Ihr Netzwerk zu Hause kénnen Sie auch ohne Infernetverbindung auf Ihr System zugreifen.

Melden Sie sich in der Linksys App an

1. Offnen Sie die Linksys App, tippen Sie auf Log in (Anmelden).

o
iPhone
9:41 ol T -
< @
Login
. Router
Email Password
Manage settings at home or away from
home.
E ren add
[ ]
Forgot Password?
LogIn
n e
Manage your Wi-Fi
Set up a New Wi-Fi Network New here?
Create an account
.
Android

HoB@E o F

Use Email Use Admin Password

=

Email Address

Password

fa ,
Already using a Linksys product?

)
Login

l H o >
Launch setup

] @) < ] @) <

2.  Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie verwendet haben, als Sie lhr Konto erstellt haben.



3. Geben Sie das Passwort |hres Kontos ein.

4,  Tippen Sie auf Log in (Anmelden).



Navigationsmenii

Tippen Sie auf das Men(i-Symbol E um in der App zu navigieren.

iPhone

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls

Wi-Fi Settings

Guest Network

External Storage

Device Prioritization

Notifications

Network Administration

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

Android

Dashboard

Wi-Fi Settings

Guest Acc

External Sto

Parental Controls

Device Prioritiz

Notifications

Velop Administration

Advanced Settings

t Up a New Product

MyHomeWiFi
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Dashboard

Das Dashboard gibt Ihnen eine Ubersicht tiber Ihr WLAN. Hier kénnen Sie sehen, wie viele Gerdte mit Ihrem System verbunden
sind. Uber das Dashboard kénnen Sie Ihr WLAN-Passwort weiterleiten und den Gastzugriff einschalten. Das Dashboard zeigt
zudem an, ob Gerate Uber Kinderschutzfunktionen gesichert sind oder den Vorrang im WLAN erhalten haben.

iPhone Android

10:19 AM
all T .

Dashboard

MyHomeWiFiis Online

My Home Wi-Fi

® ONLINE M

12

DEVICES

Internet Speed ) 128 ® 63

3 days ago
Last Five Connections

Alex’s iPhone X
Office 5GHz N

Jamie's iPad Pro
Kitchen 5GHz

. Bettina’s Apple Watch

-
Living Room 5C °
Sean's iMac 5 \L /|\ Device Prioritization
Master Bedroom Ethernet
Apple TV E External Storage
Offline
Office Eject &
Parental Controls o
13.04 GB used 59.61 GB
Guest Network On
IP address for SMB access: 10.101.1.1
Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback

11



Gerate
Sehen Sie sich Details zu all Ihren mit dem WLAN verbundenen Geréten an und nehmen Sie Anderungen daran vor. Sie kénnen
die verbundenen Geréate lhres Haupt- und Gastnetzwerks anzeigen lassen oder Informationen zu jedem Gerat abrufen.

10:19 AM 100% "

Devices

. Downstairs TV

WiFi
Game Console
[ RS
Connected via etherne
B

Jon's Phone

(=

= Mika's Laptop

HomeWiFi

Thermostat

| WiF
yriomevvir|

= Michelle's Phone
My(

12



Ansicht und Anderung der Geratedetails

Uber den Gerétebildschirm kénnen Sie Gerdtenamen bearbeiten und die Geratesymbole dndern. Sie kénnen auch Geréte

priorisieren, Kinderschutzfunktionen einstellen und sich Details zum WLAN ansehen. Tippen Sie zur Ansicht der Details ein
beliebiges Geréat an.

10:19 AM

Mikah's Laptop

Mikah's Laptop

i

00:0 0000:4-
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Kinderschutzfunktionen

Uber Kinderschutzfunktionen kénnen Sie festlegen, wann lhre Kinder online sein dirfen und was sie tun kénnen. Unterbrechen
Sie den Internetzugriff fir bestimmte Gerate oder blockieren Sie bestimmte Websites.

BBRNG 7= .40 98% M0 12:04 PM

Parental Controls

“hedules to pause interne

n

kids offline and on

Control a Device

Timmy's iPad

PARENTAL CONTROLS

@ Pause Internet Access

Scheduled a Pause

Block Specific Websites

14



WLAN-Einstellungen

Sehen Sie sich lhren WLAN-Namen und das Passwort an oder dndern Sie sie und verbinden Sie Gerate mithilfe von Wi-Fi
Protected Setup™.

®ee00 Belkin & 10:19 AM 100% (:

Wi-Fi Settings

My Home Wi-Fi

Connect
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Erweiterte WLAN-Einstellungen

Erfahrene Benutzer kénnen den Standardsicherheitstypen und den WLAN-Modus &ndern. Nehmen Sie keine Anderungen vor,
wenn Sie nicht viel Erfahrung mit WLAN-Netzwerken haben. Uber die Kanalsuche wird nach den am wenigsten ausgelasteten
WLAN-Kanélen in Ihrer Umgebung gesucht, um die beste Leistung lhres Systems zu gewahrleisten. Wenn sich mehrere Nodes
in ihrem System befinden, wird (iber die Kanalsuche der beste Kanal fir jedes Node ermittelt.

®ee00 Belkin 10:19 AM 100%

& Advanced Wi-Fi Settings Save Channel Finder

WPA2-Personal

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels

16



Ein Gerat mit WPS verbinden

Mithilfe von Wi-Fi Protected Setup kénnen Sie mihelos WLAN-Gerate mit Inrem WLAN verbinden, ohne manuell
Sicherheitseinstellungen eingeben zu miissen.

<&~ Connect a Device with WPS

/

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect

17



Zugriff auf das Gastnetzwerk

Uber das Fenster Gastzugriff kénnen Sie Besuchern Zugang zum Internet erméglichen, den Zugriff auf andere Ressourcen, die
mit Ihrem WLAN verbunden sind, jedoch einschranken. Teilen Sie Ihren Gasten per SMS oder E-Mail das Passwort mit.

10:19 AM

Guest Access

18



Gerate-Priorisierung

Wahlen Sie bis zu drei Gerate aus, die den Vorrang bei der Nutzung lhrer Internetverbindung erhalten. Diese Geréte,
kabelgebundene und/oder drahtlose, haben immer den besten Zugang, wenn sie verbunden werden. Ihr Router fiihrt einen
Geschwindigkeitstest durch, um zu bestimmen, wie das WLAN am besten auf die priorisierten Gerate verteilt wird. Andere
Gerate teilen sich die Ubrig gebliebene Kapazitat.

Belkin = 10:19 AM 100%

Device Prioritization

on this list
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Benachrichtigungen

Wenn Sie mehr als ein Node haben, kann die App Sie benachrichtigen, wenn sekundére Nodes in lhrem System offline gehen.
Sekundé&re Nodes sind alle Nodes, die nicht iber ein Kabel mit lhrem Modem verbunden sind. Sie missen die
Benachrichtigungen in den Einstellungen Ihres Mobilgerats aktivieren, damit die App Sie benachrichtigen kann.

eee00 Belkin & 10:19 AM 100% (-t

= Notifications

A secondary node is offline

20



Netzwerk/Router-Verwaltung

Im Router-Verwaltungsfenster kénnen Sie das Router-Passwort und den Hinweis dazu &ndern und verschiedene
Identifikationsnummern (Modellnummer, Seriennummer und IP-Details) flr Ihren Router Giberprifen.

Network Administration

Living Room

Change Router Password and Hint

Automatic Firmware Update

Time Zone
Pacific Time (USA & Canada)
GMT-08:00

Diagnostic Information

Contribute to future improvements.
Automatically report router errors to Linksys.
We won't use any information you submit for
purposed other than provide you with our
customer care and improve our products.

Manually report a specific issue Report

IP Details

Restart Velop

@ Learn more about Network Administration

Wahlen Sie aus, dass Systemabstiirze Linksys direkt gemeldet werden, damit die Verwendung des WLANs noch angenehmer
wird. Sie kénnen Linksys manuell bestimmte Probleme melden.

Folgende Informationen werden mit Ihrer Beschreibung des Problems mitgesendet:

e  App-Version e  Anmeldetyp (Cloud: verkntipfte E-Mail-Adresse, lokal: ,,Router
admin”)

e  Geratemodell e  WAN-Verbindungstyp (WLAN oder Ethernet)

e  Befriebssystemversion des Gerats e  Zeit: Datum (Monat/Tag/Jahr, Zeit, Zeitzone)

21



Erweiterte Einstellungen
Internet-Einstellungen

Sie kénnen einstellen, wie lhr Router eine Verbindung mit dem Internet herstellt. Die Standardeinstellung ist Automatic
Configuration — DHCP (Automatische Konfiguration — DHCP). Andere Verbindungstypen sind von lhrem Internetprovider
und von der Art der Nutzung lhres Routers abhdngig. Erfahrene Benutzer kénnen Additional Settings (Zuséatzliche
Einstellungen) verwenden, um die MAC-Adressen zu klonen und die MTU (Maximum Transmission Unit) einzustellen.

Belkin = 9:41 AM

= Internet Settings

22



Port-Einstellungen

Port-Weiterleitung - fiir einen einzelnen Port, mehrere Ports oder einen Port-Bereich - sendet Datenverkehr, der an einem
bestimmten Port eingeht an ein bestimmtes Gerat oder an einen bestimmten Port im WLAN. Beim Port-Bereich-Triggering
werden ausgehende Daten von lhrem Router auf bestimmte Port-Nummern Gberprift. Ihr Router speichert die IP-Adresse des
Geriéts, das die Daten abruft, sodass die abgerufenen Daten bei der Ubertragung dem richtigen Gerat zugeordnet werden.

eeec0 Belkin = 9:41 AM

Port Settings

gle Port Forwarding

Port Range

Port Range Triggering
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WLAN-MAC-Filter

Jedes Netzwerkgerat verflgt Giber eine eindeutige 12-stellige MAC-(Media Access Control-)Adresse. Sie kénnen eine Liste mit
MAC-Adressen erstellen und dann die entsprechenden Gerate in lhrem WLAN zulassen oder verweigern.

eeec0 Belkin = 10:19 AM

— Wi-Fi MAC Filters

D_ Daniel's Laptop

Unknown device
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Externer Speicher

Sehen Sie auf dem Dashboard nach, mit welchem Node ein externes Laufwerk verbunden ist, iberprifen Sie die Menge an
noch freiem Speicherplatz und aktivieren Sie die Authentifizierung, indem Sie einen Benutzernamen und ein Passwort

festlegen. (Dies ist nur méglich, wenn ein Laufwerk an den USB-Port des Routers angeschlossen ist.) Tippen Sie auf Eject
(Auswerfen), bevor Sie ein Laufwerk entfernen, um Datenverluste zu vermeiden.

5:45 PM @ 7 % 83% mm)

External Storage O

Office

4750-6C0A

10.69 MB used 28.94GB

IP address for SMB access: 19
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Geschwindigkeitstest

Mithilfe eines Geschwindigkeitstests konnen Sie sicherstellen, dass Sie die Geschwindigkeit erreichen, fiir die Sie bezahlen. Der
Geschwindigkeitstest dient auch zur Geratepriorisierung, da anhand der Ergebnisse bestimmt wird, wie das WLAN uber die
priorisierten Gerate verteilt wird.

(=11 BRRNQ T=.478%@11:17 AM

Speed Check

ing @ 19 ms

101 121

Mbps Mbps
L

multiple devic t the same time

Test again

e Die Download-Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, bei der Internetinhalte auf lhren Router Gbertragen werden.
e Die Upload-Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, bei der Sie Inhalte ins Internet hochladen kénnen.

Hinweis: Die Infernetgeschwindigkeit wird durch eine Reihe von Faktoren bestimmt, wie etwa die Art des ISP-Kontos, den
ortlichen und weltweiten Internetdatenverkehr sowie die Anzahl der Geréate bei Ihnen zu Hause, die gleichzeitig auf das
Internet zugreifen.

26



Mein Konto

Andern Sie das Passwort Ihrer Linksys-App und geben Sie an, dass Sie die neuesten Nachrichten und Angebote von Linksys
erhalten méchten. Nur verfigbar, wenn Sie sich (iber lhre E-Mail-Adresse an der App angemeldet haben.

eee00 Belkin & 10:19 AM 100% (-t

= My Account

Jakefarm@email.com

Newsletter
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Feedback

Sie haben die Méglichkeit, uns Ihre Meinung zu sagen. Bewerten Sie die App in lhrem App Store, senden Sie uns Vorschlage
oder melden Sie uns ein Problem, das die optimale Anwendung beeintrachtigt.

Feedback

Tell us what you think of the app.

Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?
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Hilfe

Haben Sie Probleme mit der App? Brauchen Sie nur ein paar Informationen zu einer Funktion? Tippen Sie Help (Hilfe) an.

Help

- Getting Started with Linksys Smart

-+

-+

-+

=+

=+

Wi-Fi

Frequently Asked Questions

Browse by Topic or Feature

Subscription

About

Help and Support
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Eine direkte Verbindung mit dem Router herstellen

Auch wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, konnen Sie auf lhre Router-Einstellungen zugreifen. Stellen Sie eine
Verbindung mit Inrem WLAN her, starten Sie die Linksys App und tippen Sie an der Unterseite des Bildschirms Log in with
Router Password (Mit dem Router-Passwort anmelden) an. Sie kdnnen nicht auf Ihr Linksys WLAN-Konto zugreifen, wenn Sie
nicht online sind.

iPhone Android
& 1 © R =T U 0,
0:41 e - 511C#MO@E @3 54%.0100%8
“— =
< @ : ©
Log in
Use Email Use Admin Password
Email Router
Password

Logging in with router password lets you
manage your WiFi while connected to
your WiFi.

Enter Admin Password

Enter password

Forgot Password?

fa)
Log In

?
New here? 10 O <

Create an account
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Router-Passwort

Wir haben wahrend der Einrichtung ein sicheres Admin-Passwort fiir Sie erstellt. Um es zu &ndern, tippen Sie Router
Administration (Router-Verwaltung) und dann Change Router Password and Hint (Router-Passwort und Hinweis dndern) an.

sseco Belkin ¥ 10:19 AM

Router Password

Um die Sicherheit Ihres Routers zu gewahrleisten, senden wir lhnen eine E-Mail, wenn jemand das Router-Passwort andert.
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Den Router auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen

Sie sollten nicht in die Situation kommen, in der Sie Ihren Router der MR7300 Serie zurlicksetzen missen, denn es ist ein sehr
aufwandiger Vorgang. Das Zuriicksetzen auf die Werkseinstellungen versetzt Ihren Router in den Zustand, in dem er aus der
Verpackung kam, sodass Sie die gesamte Einrichtung wiederholen mussen. Alle Einstellungen, die Sie wahrend der Einrichtung
und spéater vorgenommen haben, z. B. in Bezug auf den WLAN-Namen, Passworter, Sicherheitstypen usw., werden geldscht.

Alle WLAN-Geréte werden vom WLAN getrennt.
Gehen Sie zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen folgendermafen vor:

e |hr Router sollte angeschlossen und eingeschaltet sein. Halten Sie dann die Reset-Taste an der Rickseite gedrlckt.
Die Leuchte an der Oberseite des Routers blinkt dann rot. Lassen Sie die Taste nicht los, bevor die Leuchte ausgeht

und hellrot wird.

Reset Button

9

|zv:‘

= od

WPS  Reset

1 2 Ethernet 3 4 Internet
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Technische Daten

Linksys MR7350

Modellbezeichnung
Modellnummer
Switchport-Geschwindigkeit
Funkfrequenz

Anzahl der Antennen
Anschlisse

Tasten

Anzeigen

Sicherheitsfunktionen
Sicherheitsschllssel/Bits

Unterstutzte Dateisysteme

Dual-Band Mesh-WLAN Wi-Fi 6 Router, AX1800

MR7350

10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

24 GHzund5 GHz

2 externe verstellbare Antennen (nicht abnehmbar), 1interne Antenne
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Strom

An-/Aus, Reset, WPS

Vorderseite: Eine mehrfarbige Leuchte zur Anzeige des Betriebs und
des Status

Rickseite: USB, Ethernet (1-4), Internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Gemischt
Verschlisselung mit bis zu 128 Bit

FAT, NTFS, HFS+ und APFS (schreibgeschiitzt)

Betriebsbedingungen

Abmessungen
Gerategewicht
Stromversorgung
Zertifizierungen
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Lagerfeuchtigkeit

215 mmx 155 mm x56 mm

567 ¢

12 V/2 A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
0 bis 40 °C

-20 bis 60 °C

10 bis 80 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend

5 bis 90 %, nicht kondensierend
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Linksys MR7340

Modellbezeichnung
Modellnummer
Switchport-Geschwindigkeit
Funkfrequenz

Anzahl der Antennen
Anschlisse

Tasten

Anzeigen

Sicherheitsfunktionen
Sicherheitsschllssel/Bits

Unterstutzte Dateisysteme

Dual-Band Mesh-WLAN Wi-Fi 6 Router, AX1500

MR7340

10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

24 GHzund5 GHz

2 externe verstellbare Antennen (nicht abnehmbar), 1interne Antenne
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Strom

An-/Aus, Reset, WPS

Vorderseite: Eine mehrfarbige Leuchte zur Anzeige des Betriebs und
des Status

Ruackseite: USB, Ethernet (1-4), Internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Gemischt
Verschlisselung mit bis zu 128 Bit

FAT, NTFS, HFS+ und APFS (schreibgeschiitzt)

Betriebsbedingungen

Abmessungen
Gerategewicht
Stromversorgung
Zertifizierungen
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Lagerfeuchtigkeit

215 mmx 155 mmx56 mm

567 g

12 V/2 A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
0 bis 40 °C

-20 bis 60 °C

10 bis 80 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend

5 bis 90 %, nicht kondensierend
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Linksys MR7320

Modellbezeichnung
Modellnummer
Switchport-Geschwindigkeit
Funkfrequenz

Anzahl der Antennen
Anschlisse

Tasten

Anzeigen

Sicherheitsfunktionen
Sicherheitsschllssel/Bits

Unterstutzte Dateisysteme

Dual-Band Mesh-WLAN Wi-Fi 6 Router, AX1800

MR7320

10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

24 GHzund5 GHz

2 externe verstellbare Antennen (nicht abnehmbar), 1interne Antenne
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Strom

An-/Aus, Reset, WPS

Vorderseite: Eine mehrfarbige Leuchte zur Anzeige des Betriebs und
des Status

Ruckseite: USB, Ethernet (1-4), Internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Gemischt
Verschlisselung mit bis zu 128 Bit

FAT, NTFS, HFS+ und APFS (schreibgeschiitzt)

Betriebsbedingungen

Abmessungen
Gerategewicht
Stromversorgung
Zertifizierungen
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Lagerfeuchtigkeit

215 mmx 155 mmx56 mm

567 g

12 V/2 A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
0 bis 40 °C

-20 bis 60 °C

10 bis 80 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend

5 bis 90 %, nicht kondensierend
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Linksys MR7310

Modellbezeichnung Dual-Band Mesh-WLAN Wi-Fi 6 Router, AX1500
Modellnummer MR7310
Switchport-Geschwindigkeit 10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

Funkfrequenz 2,4 GHzund5 GHz

Anzahl der Antennen 2 externe verstellbare Antennen (nicht abnehmbar), 1interne Antenne

Anschlisse USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Strom

Tasten An-/Aus, Reset, WPS

Anzeigen Vorderseite: Eine mehrfarbige Leuchte zur Anzeige des Betriebs und des
Status

Ruckseite: USB, Ethernet (1-4), Internet
Sicherheitsfunktionen WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Gemischt
Sicherheitsschliissel/Bits Verschlisselung mit bis zu 128 Bit

Unterstitzte Dateisysteme FAT, NTFS, HFS+ und APFS (schreibgeschiitzt)

Betriebsbedingungen

Abmessungen 215 mmx155 mm x56 mm
Gerategewicht 567 g
Stromversorgung 12 V/2 A
Zertifizierungen FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
Betriebstemperatur 0 bis 40 °C
Lagertemperatur -20 bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit im 10 bis 80 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Betrieb
Lagerfeuchtigkeit 5 bis 90 %, nicht kondensierend
Anmerkungen:

Zulassungs-, Garantie- und Sicherheitsinformationen finden Sie auf: Linksys.com/support/MR7350 oder
Linksys.com/support/MR7340 oder Linksys.com/support/MR7320 oder Linksys.com/support/MR7310.

Unseren preisgekronten technischen Support finden Sie unter: Linksys.com/support/MR7340 oder
Linksys.com/support/MR7320 oder Linksys.com/support/MR7310.

BELKIN, LINKSYS und zahlreiche weitere Produktbezeichnungen und Logos sind Marken des Belkin-Konzerns. Alle anderen
erwahnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.

© 2020 Belkin International, Inc. und ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
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EmiokOmnnon npoiovtog

Light

Mepypadn dwtevng Kataotaon

Auxviag

MrAe (ovoBooBrivel) Fivetau ekkivnon / Zekivnoe {ev§n WPS

MepLéveTe va OAOKANPWOEL TNV KKivnon TO router fj va oAokAnpwOei n {evén WPS.

MoB ‘ETowuo yia pUuBuon
Avoifte tnv edappoyn Linksys yla va oAokAnpwoete tn puBULON.

Mop (avaBooBrivel) vetal puBuion
AkoAouBrote tig 0dnyieg otnv epapuoyn.

MrAe Ynapxet oUvdeon He o Internet / Erutuxnuévn {evén WPS

To router €xeL ouvdeBe(, OAa elval kaAa.

Kokkivn Xwpig npdoBaon oto Internet

Aev uTidpxetl cUVEeaN, pWTNOTE ToV ISP oag av untdpyeL SLOKOTI TNG UTtNPEGCLAG.

Kokkivn Anocuvd€0nke
(avaBooBriven e  OQuyaTtplKOg KOUPBOC: TTOAU pakpld arnd kouPo og Asttoupyia

e TOVIKOG KOUPBOG: amoouvSedeUEVOG ad TO LOVTEU

Kitpn AdUvapo orpa (uovo Buyatpikoi KOBoL)

Kitpwvn CavaBooBriver) | Mn emtuxnpévn Zevgn WPS




1. Ethernet Ports 3. WPS Button

2. Internet Port 4. Reset Button

5. Power Port

R = bl O

—
1 2 Ethernet 3 4 Internet usse WPS  Reset 12v=

— \

6. Ethernet Activity Lights 8. USB Activity Light

7.USB Port 9. Power Switch

OUpeg Ethernet (1): Zuvééote kaAwbLa Ethernet pe autég tig uthe BUpeg Gigabit (10/100/1000) Kot To GAAO AKPO TOUG
JLE TLG EVOUPUATEG CUOKEUEC 0TO SiKTUO oac.

Znpeiwon: Na kaAutepeg TS OOELG, XpnoLomoLnote kaAwdila katnyopiag CATSe ) uPnAodtepng oTLg BUpEG

Ethernet.
OUpa Internet (2): Zuvbéote To €va Gkpo kaAwdiou Ethernet pe tnv kitpvn Bupa Gigabit (10/100/1000) kot To Ao
QKPO LLE VA LOVTEU EUPUTWVLKNAG IPOoBaocng oto Internet, KOIAWSLAKO/DSL 1 OMTIKWY LVWV. AV XpNOLLOTIOLELTE QUTO TO
router w¢ Buyatplkd kOUPo o cloTNUA TAEYUATIKOU Wi-Fi, UTOpELTE va XpNOLUOTOLCETE AUTAY T BUpa yla va
Snuloupynoete pla evelppatn cvdeon e aAlov kopBo.

Inpeiwon: Mo KaAUTeEPEG eMLOOOELG, Xpnolpomnotiote kKahwdia katnyopiag CATSe R udnAotepng otn Bupa

Internet.
Kouuni Wi-Fi Protected Setup™ (3): Natrote To ylo oUVSeon e CUOKEUEG SIkTUOU Ttou uTtoothpilouv WPS.

Kouumni Reset (4): MNa tnv emavadopd Tou router 0ag OTLG EPYOOTACLOKEG pUOBULCELG, KPATAOTE TO MATNEVO OCO N
Auxvia oTo EMAVW LEPOC TOU router oaG avaBooBrVeL Le KOKKLVO XPWHO. Mnv adrioeTe To KOUUTTL HEXPL N Auxvia va
oBnoeL KaL va Yivel Evtova KOKKLVN.

OUpa tpododooiag (5): Zuvdeote Tov mapexdevo petaoyxnuatioti AC.

Nuyvieg dpaoctnpiotntag Ethernet (6): Otav sival avapuéveg, SnAwvouv petadopd Sedouévwy péow KaAwdiou
Ethernet.

OUpa USB 3.0 (7): Zuvbéate Kal polpaaoteite povadeg diokou USB oto 6ikTud oag 1| oto Internet.

Auyvia §pactnpiotntag USB (8): Otav sivat avappévn, SnAwvel petadopd dedopévwy péow clvdeong USB.

Awakontng tpododoaoiag (9): Matrote | (evepyomoinon) yLa va eVEPYOTIOLCETE TO router.



BonBewa

MoV va Bpeite neploocotepn Bondela

e Linksys.com/support/MR7350 n Linksys.com/support/MR7340 n Linksys.com/support/MR7320
Linksys.com/support/MR7310

e BonBela edapuoyng Linksys (ekkivrote tnv epappoyn kot atrjote Help (BorBsla) oto kUpLo pevou
mhorynong)

iPhone Android

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls

Wi-Fi Settings

Guest Network

External Storage

Device Prioritization

Notifications

Network Administration

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

MyHomeWiFi

Inueiwon: Ol A8ELEC KAl OL YVWOTOTOLAOELG yLa AOYLOHLKO TPITWV ETALPELWV TIOU XPNOLUOTIOLETAL O QUTO TO
nipoiov sivat Stabgotpec otn StevBuvon http://support.linksys.com/en-us/license. EMkowvwvAoTe UE TO
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter yia epwTAOELS 1) atthpoTa tnyaiov kwdiko GPL.



http://support.linksys.com/en-us/license
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter

PUOuoN

ZHMANTIKO: To router MR7300 Series pmopel va puBuLoTtel wg yovikog i Buyatplkog KOUBoC o€ £va cuoTnua
mAeypatikoV Wi-Fi yia 6o to omitl. Evag yovikog kKoupog mpénel va ivat cuvdedepévog e kaAwdio Ethernet pe to
UOVTEW 1 TO povtep-router oag. OL Buyatpikol kOuPBol prmopouv va cuvdeBolv aclppata i pe kalwdia Ethernet.

Edv mpocBEtete To router wg yoviko kOUPo yla uplotdpevo clotnua mAsypatikol Wi-Fi Velop yla 6Ao to omitt,
EMAVOPEPETE TIG EPYOOTACLOKES pUBULOELG 08 OAOUC TOUG KOUPBOUG Kat TpooBEate Toug oto cuotnpa adotou
puBuLotel kal apyiosl va Aettoupyei to router MR7300 Series.

KateBaote tnv epapuoyn Linksys. Xpelaleote tnv epappoyn autr yio va pubuioete to router cag.

EmokedOeite 1o KaTAOTNHA EDAPUOYWV TG CUCKEUAG 0O KAl KAvTe avalntnon
yia «Linksys». Avantriote auto to stkovidio: paa

TLOa xpelaoteite

Eykataotnote tnv ebappoyr], avoifte tnv kat akoAouBrote TG odnylec.
Inueiwon: H ebapuoyr Aettoupyei pe i0S 114 kat Android 6.0 Kol VEOTEPEG EKSOTELG TOUG.
Kata t puBuion Ba dnuioupynoete évav Aoyaplacpd Linksys Smart Wi-Fi, wote va umopeite va xpnoLLOMOLELTE ThV

edappoyn yo va poBAaAeTe i va aAAGEETE TIG pUBULOELG CUCTAOTOG TOU router oo and onoudAMoTE EXETE
npooBaon oto Internet.

Metaf0 aAwv, pe to Linksys Smart Wi-Fi kat tnv edappoyr) Linksys pmopeite va KAvete ta €ENG:
e AM\ayr ovopotog kat Kwdikol pooBacng Wi-Fi
e PUBuLlon mpooBacng EMIOKEMTWY
e  JUV8eon cuoKeUWV pe To Wi-Fi pe WPS
e AMOKAELOUOG Internet e yoviko éAeyxo
e 'EAeyxog taxutntog cuvdeong Ue to Internet

Inueiwon: Oa oag oteilovpe Eva email emaAnBeuonc. Evw eiote cuvSedepévol e TO OLKLAKO oag §IKTUO, KAVTE KALK
otn ouvdeon oto email yla va cUVEECETE TO router oag e Tov Aoyaplooud oag.

Xpelaletal povo va cuvdEoete To KaAwdLo tpododoaciag kat To KaAwdilo Ethernet, 6Aa ta untdAouta ta pubuileL n
edappoyr). MOAL yivel n clvbeaon, xpnolpomnolnote tnv edappoyn yla va eatopikevoete to Wi-Fi oag, divovtdg tou
ovopa Kal Kwdko mpocPfacnc. Mmopeite, akoun, va SWOoeTe 0To router Kot Tuxov Buyatplkolg KOUPBoUG ovopata
Baoel tng TomoBeoiag TOUC, WOTE VA UMOPELTE VA TOUG TAUTOTIOLOETE GTNV OTAVLA TIEPLITWON TIOU KATL XPELACTEL TNV
T(PooOoXN oag.

Edv BéAete va mpocBéoete Buyatplkoug KOUBOUC yLa va SnpLoupynosTe Eva clotnua mAeypatikol Wi-Fi yla 6Ao to
OTLTL, EYKATAOTHOTE TOUG EVTOG TNG EUPENELOC EVOC AELTOUPYLIKOU KOUPBOU. MAVO 0 YoVIKOG KOUBOG XpeLldleTal va ivatl
ouvOeSeEVOC e KAAWSLO LIE TO POVTEW N TO pOVTEU-router. Mnv avnouyeite, n ebappoyn a cag fonbnost va
TomoBeTroeTe TOUG KOUPBOUG oag.



EKTUTtWOTE UTAV TN oeAida kat Kataypate tig pubpioelg tou Wi-Fi ko Tou Aoyaplacpol cog oTov Ttivaka yla
ueAovtikh avadopd. AtodnKeVOTE TIG ONUELWOELS 00 0€ aoPalég HEpPOG,

‘Ovopa Wi-Fi

Kwbwkag npooBacng Wi-Fi

Kwdwkag npooBacng router

‘Ovopa SIKTUoU EMLOKENTWV

Kw81kO¢ tpooBacng SIKTUOU EMLOKENTWV

AevBuvon email cuvdeong otnv edpappoyn
Linksys

Kwdwkag npooBacng epapuoyng Linksys

H 6tevBuvon email oUvdeong kat o kwdkdG MpocBacng Uopolv va xpnotonolnBouv eniong yla tn cuveeon oto
LinksysSmartWiFi.com ané unoloylotr). Mmnopeite va poBalete i va dlaxeiploteite to Wi-Fi cog péow €vog
TIPOYPANMOTOG TEPLRYNONG OTO Internet.



PuBuioceic cuotipatog Wi-Fi tng Linksys yia 0Ao to
oTtitL

Xpnotpomowwvtag thv ebapuoyr] Linksys pmopeite va mpoBalete 1 va aAAd€ete T pubuioelc cuotripatog Wi-Fi,
nephapPBavopévwy Twv pubuicewv aohaleiag kat yovikou eAéyxou. Mmopeite va €xete mpdopaaon otig pubuioelg anod
OMoUSATIOTE GTOV KOOWO, OpKEL va €xeTe pooBaocn oto Internet. Mmopeite eniong va mMpoomeAAOETe TO CUOTNUA OAG
amneuBeiag amnod to owklakd oag SikTuo, akoun Kot av 6ev €xeTe mpocPacn oo Internet.

2uvdeOeite otnv edpappoyn Linksys

1. Avoifte v edappoyn Linksys, matrote Log in (ZUvSeon).
iPhone

9:41 ol T -
< Q]
Login

Email

Manage settings at home or away from
home.

Enter email addres

Forgot Password?

LogIn

Manage your Wi-Fi

Set up a New Wi-Fi Network New here?
Create an account

Android

55CH*MOB@E 3 5.0 100%8

SOB@E % FT.0100%

=2

Use Email

=

Password

fa ,
Already using a Linksys product?

)
Login

Have a new Linksys

product? >
H Launch setup

] @) < ] @) <




2. Ewoayayete tn dtevBuvon email mou xpnotpomnolnoate 0tav SnULoUPYCOTE TOV AOyapLOCUO 0.
3. EloayaQyete Tov Kwdko mpoofacnc tou Aoyoplacuol oag.

4, Matrote Log in (XUvbeon).



Mevou tAonynong

MNatrjote to £lkovidlo Tou pevol E yla va mhonynBeite otnv epapuoyn.
iPhone Android

Dashboard

My Home Wi-Fi
Devices
Wi-Fi Settings

Parental Controls
Wi-Fi Settings
Guest Network

External Storage -
ed Check

Device Prioritization ~
Parental Controls

Notifications
Device Prio

Network Administration

Notifications

Advanced Settings

Set up a New Product Velop Administ

Advanced Settings

Account

My Account

Up a New Product

MyHomeWiFi




Dashboard (Mivakag epyalAeiwv)

O Nivakog epyaleiwyv gival pLo emokomnnon tou Wi-Fi ooc. Asite mMOOEC CUOKEVEG lval ouVEESEUEVEG OTO CUOTNUA COG.
Amo tov MNivaka epyaleiwv HUMOPELTE va LoLlpaoTeite Tov KwOLIKO pocBacng tou Wi-Fi 0ag Kol voL EVEPYOTIOLOETE TNV
npooBaocn eniokentwv. O MNivakag epyaleiwv delyvel, emiong, edv elvol EVEPYOTIOLNUEVOG O YOVIKOG EAEYXOC OE KATIOLEG
OUOKEUEG I €AV £XOUV MIPOTEPALOTNTA YLa oLUVSEDN LEow Wi-Fi.

iPhone Android

10:19 AM

Dashboard

all T .

MyHomeWiFiis Online
My Home Wi-Fi

® ONLINE M

12

DEVICES

Internet Speed ) 128 ® 63

3 days ago

F,OS Guest Access

Last Five Connections

My Home

Alex’s iPhone X
Office 5GHz

N
© Parental Controls

Jamie's iPad Pro
Kitchen 5GHz

. Bettina’s Apple Watch

-
Living Room 5G °
Sean's iMac w5 I T Device Prioritization
Master Bedroom Ethernet
Apple TV E External Storage
Offline
Office Eject &
Parental Controls o
13.04 GB used 59.61 GB
Guest Network On
IP address for SMB access: 10.101.1.1
Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback

11



Devices (ZUOKEVECG)

Agite kat aANA€Te Ta oToLKElOt OAWV TWV CUCKEV WV ToU eivat cuvdedepéveg oto Wi-Fi cag. Mrmopeite va mpoBAAeTe Tig
OCUOKEVEG 0TO KUpPLo SiKTUO Kol 0To SIKTUO ETILOKETTWY, ) va epdavicete mAnpodopleg yla kaBe cuokeun.

10:19 AM 100% "

Devices

= Mika's La

Thermostat

MyH WIiF
yriomevvir|

~ Michelle's Phone
M i

Offline D




MNa va mpoPalete 1 va aAAAEETE TOL OTOLXELD TWV CUCKEUWV

AT TNV 000VN JUOKEVUEG UTIOPELTE VA EMEEEPYAOTEITE TOL OVOUATA TWV CUCKEUWV Kal va aANAEETE TIG ELKOVEC TOUG.
Mnopeitg, eniong, va koBoploete TNV MPOTEPALOTNTA TWV CUCKEU WYV, VO OPLOETE YOVLKO EAEYXO Kol va SEiTE TIg
mAnpodopieg Tou Wi-Fi. Matiote mavw o omolodATIOTE CUCKEU YLl va SE(TE AETITOUEPELEG.

10:19 AM

Mikah's Laptop

Mikah's Laptop

(M

13



Parental Controls (FTovikog €Aeyxog)

O FoVIKOG €EAEYXOG OOLG ETLTPETIEL VO EAEYXETE TMOTE Ta ALSLA oag lval cuvdedepéva oto Internet Kol TL KAVOUV eKEL
Kavte mauon t¢ ouvdeong oto Internet yLa GUYKEKPLUEVEG CUCKEUEG I ATIOKAELOTE GUYKEKPLUEVOUC LOTOTOMOUG.

Timmy's iPad

BRRNG 7= .40 98% M0 12:04 PM

Parental Controls

PARENTAL CONTROLS

@ Pause Internet Access

kids offline and on task Scheduled a Pause

Control a Device
Block Specific Websites




Wi-Fi Settings (PuOpioeig Wi-Fi)
MNpoBalete f aAld€te To Ovopa Tou Wi-Fi oag kot Tov KwdLko pooPacng Kal cUVEECTE CUOKEUEG XPNOLLOTIOLWVTOAG TO
Wi-Fi Protected Setup™.

eee00 Belkin 10:19 AM 100%

Wi-Fi Settings

My Home Wi-Fi

Connect a De

15



Advanced Wi-Fi Settings (PuBuioeig Wi-Fi yla mpoxwpnpévoue)

OL tpoxwpnUEVOL XPHOTEG UmopolV va aAAa&ouy Tov mposmAsyévo TUMO acdaleiag kat Tn Aettoupyia Wi-Fi. Mnv
OAAGEETE TIC pUBULOELG QUTEG TTOPA LOVO OV £XETE HEYAAN eumelpia pe Ta Siktua Wi-Fi. To Channel Finder (EUpeon
KavaAlwyv) Ba avalntioet ta kavaiia Wi-Fi aTnv meploxn oog Le TG Alyotepeg ouvbEoelg yia va e§aodaiiost 6Tl Ba

£XETE TIG KOAUTEPEG EMLEOOELG QMO TO cUOTN A 00C. EQv £xeTe Mapandavw amnod évav KOUBo oto cuoTnua oag, n ELpeaon

kavoAlwy Ba Bpel To KAAUTEPO KAVAAL YL KAOe KOuPoO.

eee00 Belkin & 10:19 AM 100% (!

& Advanced Wi-Fi Settings ave

Channel Finder

WPA2-Personal

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels

16



Connect a Device with WPS (20v6g0on cuokeung mou unootnpilelt WPS)

To Wi-Fi Protected Setup 0G¢ emutpénel vo cuVOEoeTe eUKOAQ AoV PUATEG CUOKEVEC He To Siktuo Wi-Fi xwplc va
TAnktpoloyeite ti¢ pubuioslc achaleiac.

<&~ Connect a Device with WPS

/

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect

17



Guest Network Access (MpooBaon emokentwy oto dikTLO)

Xpnolpomnotrote tnv 080vn Guest Access (MpocBoon EMOKETTWV) Lo VOl ETUTPEPETE O€ EMLOKETTEG TNV TPOSPaon oto
Internet, meplopilovtag Tavtoxpova tnv npodcPacr toug oe AAAoUC TOPoUG ou eivat cuvdedepévol pe to Wi-Fi cag.
Yteilte Tov KWOIKO MPOCSPAONC HE HAVUHA 1) email.

sse00 Belkin F 10:19 AM 100% -

Guest Access

18



Device Prioritization (Ka®oplopndg mpotepaLOTNTAG GUCKEVWV)

ETUAEETE HEXPL KOL TPELG CUOKEUEG OL OTIolEG Ba €XoUV TIPOTEPALOTNTO OTN XPHON TG cUVEEONG e To Internet. AUTEG oL
OUOKEUEG —eVOUPUOTEC KaL/f acVpUOTeG- Ba €xouv avta tnv kaAutepn duvatr mpdoPacn otav eival cuvdedepéved.
To router 6OG TPAYUATOTOLEL EAgyX0 TOXUTNTAC yla va TipoaSlopioel mwe Ba kataveipel KaAUTEPA To acUpuato Siktuo
OTLG OUCKEUEG LE TIPOTEPALOTNTA. OL UTIOAOUTEG CUOKEVEC Ba HoLpAlovTaL TN XWPNTIKOTNTA TOU AMOUEVEL.

eeec0 Belkin = 10:19 AM 100% -

= Device Prioritization

5 not on this list

Add a device

19



Notifications (ELdomolioeLg)

Edv éxete meplocoOTepoUC Mo évav KOUPBouG, N ebapuoyr unopel va oag eldomolioet 6tav Buyatpikol KOUPoL oto
oclOoTNUA oag eivatl ekTO¢ oUveonc. Quyatplkol eivat 6oot koppoL Sev eival cuvEedeévol eVoUPUATA JIE TO LOVTIEU
o0 MPEMEL VA EVEPYOTIOLOETE TLG ELSOTOLOELG OTIC PUBULOELG TNG KLVNTAG CUGKEUNG OOG YA VA ETUTPEYETE OTNV

edapuoyn va oag sldormolel.

eee00 Belkin & 10:19 AM 100% (-t

= Notifications

A secondary node is offline

20



Network/Router Administration (Awaxeipion Siktvou/router)

Xpnotpomnotnote tnv 086vn Network Administration (Atoyeipton Siktuou) yla va aAAGgeTe Tov KwbIKO pooacn Kat
Vv BonBela urtevBUL ULONG TOU KWALKOU Kal yLo va eAéyéeTe Slddopa oTolyela tautomnoinong (ap. LOVTEAOU, Op. OELPAC
KoL Aemtop€peleg IP) yia To router oag.

Network Administration

Living Room

Change Router Password and Hint

Automatic Firmware Update

Time Zone
Pacific Time (USA & Canada)
GMT-08:00

Diagnostic Information

Contribute to future improvements.
Automatically report router errors to Linksys.
We won't use any information you submit for
purposed other than provide you with our
customer care and improve our products.

Manually report a specific issue Report

IP Details

Restart Velop

@ Learn more about Network Administration

Erutpédte TNV autopatn avadopd odalpdatwy otn Linksys kat cupBalete otn BeAtiwon g epnelpiog pe to Wi-Fi.
Mnopeitg, eniong, va avadEpete mpoPAnuata otn Linksys e pn QUTOUATO TPOTO.

21



Ot akoAouBec mAnpodopieg Ba otarolv pali pe tnv replypadr) Tou mpoBARUaToc:

‘Ek6oon epopuoyns

MéBoboc ouvbeanc (cloud: mpoBoAn th¢ ouvdedeuévne
StevGuvaonc email, tomikn: €véeilén «Router admin»
[AtaxeipLotng router])

MoVTENO OUGKEUNG

TUmoc ouvdeong WAN (€vbelén Wi-Fi ) Ethernet)

‘Ekdoaon AeLtoupylkol GUCTAUATOG
OGUGCKEUNG

Qpa: nuepounvia(univag/nuépa/etog, wpa, {wvn wpag)

22



Advanced Settings (PuBpuioeic yia mpoxwpnuévouc)
Internet Settings (PuBuiocelg Internet)

Mrtopeite va emAEEETE TOV TPOTIO TTOU GUVSEETAL TO router Ue To Internet. H mpoemAoyn eivat Autopatn puBuion
TapapéTpwy — DHCP. Ot Aol tuToL cUvean g e€apTwVTal amo Tov MAPOXO UTINPECLWY Internet TTou XpnGOLUOMOLE(TE )
artd TO TWE OKOTIEVETE VAL XPNOLLOTIOLOETE TO router oag. OL TPOoXWPNUEVOL XPHOTEC UITOPOUV VA XPNOLLLOTIOLCOUY TO
Additional Settings (MpooBeteg pubuioeld) yia va khwvormnotjoouv SteuBuvoelg MAC kat va opicouv to MTU (uéylotn
povada petodopdo).

sssco Belkin = 9:41 AM

= Internet Settings
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Port Settings (PuBuioelg Bupwv)

H mpowBnon Bupag —yla pia B0pa, mMoAAEG BUPEC 1] e0POG BUpWV- ATMOCTEAAEL TNV ELCEPXOUEVN KUKAODOpPLa OO pia
OUYKeKPLUEVN BUpa 1) BUPEG oe pLoL CUYKEKPLUEVN cuokeun 1 BUpa oto Wi-Fi oac. Katd tnv evepyomnoinaon elpoug
Bupwv, To router eAéyxeL Ta e€epxOpeva Sedopéva yla oUYKEKPLUEVOUG aplBouc Bupwv. To router Bupdral tn
SlevBuvon IP TG cuokeun g n omola {ntdael ta Sedopéva, £T0L WOTE, OTav Ta {nTovpeva Sedopéva emotpédouy, va
otaAoUV Miow oTn 6wWaTr GUGKEUN.

Belkin = 9:41 AM

Port Settings

» Port Forwarding

Port Ran|

ge Triggering

24



Wi-Fi MAC Filters (OiAtpa MAC acUpuatou SIKktuou)

KaBe ouokeun Siktoou €xet pa povadikn 12Pnda dtevBuvon MAC (Media Access Control). Mmopeite va Snuioupyroste
pta Alota SteuBuvoswv MAC Kol 0T GUVEXELD VO ETILITPEPETE 1) va ATOKAELOETE TNV MPOCBACH AUTWV TWV CUCKEVWV
oto Wi-Fi oag.

seec0 Belkin = 10:19 AM

— Wi-Fi MAC Filters

D_ Daniel's Laptop

Unknown ¢

25



E¢wtepikn amoOnkevon

Ytov Mivaka epyaleiwy, deite pe molov KOUPO eival cuvdedepévn pa e€wteptkr) povada diokou, eAéyEte mOGOC
€AeUBEPOC XWPOC ATIOUEVEL KOL EVEPYOTIOLIOTE TOV EAEYX0 TAUTOTNTAG Opi{ovTag Ovoua Xpriotn Kat Kwdkd mpocBaonc.
(Movo otav pla povada diokou eivat cuvdedepévn pe tn BUpa USB tou router). Opovtiote va ntatnoete Eject (E€aywyn)

TPV QMOMOKPUVETE ULa povada Siokou yla va pn xaoete Sedopéva.

5:45 PM @ 7 % 83% )

External Storage @)
Office

4750-6C0A

10.69 MB used 28.94GB

IP address for SMB access: 192.168.1.1




Speed Check (Aokiun Taxvtntog)

Mpaypatomnotiote dokiun taxutntag yia va Befatwbeite 6tL AapBAveTe TIg TaXUTNTES YLa TLG OTMoieg MANPWVETE. H
Aokiun Taxutntag Bonba, emiong, otov KABoPLoPO TNE TPOTEPALOTNTAG TWV CUCKEUWYV, ETIELSH TA AnMoTeEAEopATA
koBopilouv Tov TpOTO KaTOVOuN G Tou Wi-Fi 0TI GUOKEUEG E TTPOTEPALOTNTOL.

OF BANE T=.478%@11:17AM
Speed Check

Ping ® 19 ms

101 121

Mbps Mbps

Results

stream HD videos

video conferer and play online games on
multiple devices at the same time

Test again

e Taxvutnta ARPng elval n TaxVTNTA LE TV OTOLA TO TIEPLEXOEVO aTto TO Internet peTadEpeTal oTo router oag.
e  Taxutnta amooTtoAn¢ ivatl n TaxUTNTA e TNV Omola Umopeite va amooTelAeTe MePLEXOEVO OTO Internet.

Inueiwon: OLTtayutnteg cLVSeonG oto Internet kaBopilovrat and Stddopoug mapdyovteg, MeEPAAUBAVOUEVOU TOU
TUTOU TOU AoyapLacpol oag e Tov ISP oag, TnG TOTLKAG KoL TTOYKOGULAG Kivnong oTo Internet, KaBwg Kal Tou
opLBpol TWV CUCKEUWVY OTO OTTITL 0O¢ TToU polpdlovtal otn cUvEean aTo Internet.

27



My Account (O Aoyaplaopog pou)
AN\ G€te Tov KwSLKO MpocBaacng Tng edpappoync Linksys kat emihé€te va AdapBavete ta teAeutaia véa Kal mPoodopEC

amno tn Linksys. AlatiBetal povo otav £xete ouvdebel otnv edappoyn pe t StevBuvon email oac.

eee00 Belkin & 10:19 AM 100% (-t

= My Account

Jakefarm@email.com

Newsletter

Log Out
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Feedback (2xoALa)
Na n eukatpia oag va pag meite tn yvwpn oac. BaBpoloynote tnv epappoyr oto katdotnua epappoywy, otelhte pog
T(POTACELG 1 avadEPETE KATOLO TIPOPANUA TTOU co¢ EUNOSIleL va £XETE TNV KaAUTEPN duvaTth euneLlpia.

Feedback

Tell us what you think of the app.

Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?

29



Help (BonOsia)

‘Exete mpoBAnuarta pe tnv epappoyn; OEAete Alyeg mapandavw mAnpodopieg yia kamota Suvatotnta; Matnote Help

(BonBeLa) yia va Seite pia e§nynon.

Help

Getting Started with Linksys Smart
Wi-Fi

Frequently Asked Questions

Browse by Topic or Feature

Subscription

About

Help and Support

30



Connect Directly to Your Router (AmteuOeiog
ouvdeon UE To router)

Mrtopeite va €xete mpooBacn oTo router cag akOUn Kal edv Sev elote cuvdedepévol e To Internet. ZuvdeBeite oto S1KO

oag Siktuo Wi-Fi, avoite tnv edappoyn Linksys kat tatrjote Log in with Router Password (2UvSecon e KwOLKO

nipooBacng router) 0To KATW LEPOG TNG 000VNG. Aev Ba pmopeite va €xete mpooBach otov Aoyaplaopo Wi-Fi cag oto

Linksys otav 6ev €xete ouvbeBel e To Internet.

iPhone Android
: ] 0 ° R = U o
0:41 " - 511C#MO@E @3 5450 100%4
&<
< ®@ 65 @
Log in
Use Email Use Admin Password
Email Router
Password

Logging in with router password lets you
manage your WiFi while connected to
your WiFi.

Enter Admin Password

Enter password

Forgot Password?

Log In

?
New here? 10 O <

Create an account

31



Kwdkog mpooBaaong router

Anuloupynoape évav aopain KwdLkO MpocBaocng SLoxelplotr) Katd tn pubuLon. Na va tov aAageTe, matnote
Network/Router Administration (Alaxeipion diktvou/router) kot Change Router Password and Hint (AAAayr) KwdkoU
npooBaong router kat BorBeLag unevbuuLono.

10:19 AM

Router Password

Ma va Statnprooupe acdalég to router oag, Ba oag amooteiloupe email edv kamolog aAAAGEEL TOV KwSLIKO TTpoaPacng
Tou router.

32



Awadikaoia emavadopac EpyooTocLAKWY
puOuicswv Tou router

Kavovika &ev Ba pémel va XpeLlaoTel TOTE va KAVETE emavadopd EpyocTactlakwy pubuioswv oto router MR7300 Series
-n omola pokaAel TOAU peydleg aAlayEc. H emavadopd Twv epyoctaclakwy pubUicewy Tou router To emavadEpel
OTNV KATAOTAGCN TOU Tav 0tav To BYAAATe amno tn GUCKEUAcia Tou, omote Ba XpelaoTtel va ekteAéoeTe Eava TN
Stadikaoia pubuiong. Oa Staypadolv 60eg aAAAYEC KAVATE OO TNV APXLKA pUBULON KAl LETA —OTWG To ovoua Wi-Fi, oL
Kwdikol mpdoBacng kat o TUmog aopaieiog OAeg oL aclppateg cUOKEVEC Ba amocuvdeBolv amno to Wi-Fi oag.

Ma emavadopd Twv EPYOCTACLOKWY pUBUicEWV:

e Me to router cag ouvbeSepévo og iy TPoPodociag Kal EVEPYOTOLNUEVO, TIECTE TAPATETAMEVA TO KOUUTTL
Reset oto miocw péPog. H Auxvia oTo emdvw HEPOC Tou router Ba avaBooBrvel e KOKKLVO xpwua. Mnv adroste
TO KOUMTIL MEXPL N Auyvia va oBroeL KoL va yivel Evtova KOKKLVN.

Reset Button

AL I )= od[Of

1 2 Ethernet 3 4 Internet

WPS  Reset 12v= ‘
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MNpodlaypadec

Linksys MR7350

‘Ovopa povtélou

Kwbkog povtélou

Toyutnta BUpag LETAYWYE
JuxvotnTa acUppatou SEKTn

ApLlOUGC Kepatlwv

OUpseg
Kouprmua

Auyvieg

Nvwplopata aopadeiog
Bit kAeldloU aodpaleiog

Yrnootnpl{dueva cuoTipaTa
apxeiwv povadwv
amnoBrkeuong

AwVIKO router mAeypatikol Wi-Fi 6, AX1800
MR7350

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

2,4 GHz kot 5 GHz

2 e€WTEPLKEG pUOULTOUEVES KEPALEG (UN amooTtwEVEG), 1
E0WTEPLKN Kepaila

USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, tpododoaiag
Power, Reset, WPS

Mrmpootd mAaiclo: Mia Auxvia moAMwv xpwpdtwy yla tpododooia
Kal évéelén katdotaong

Miow mAaiolo: USB, Ethernet (1-4), Internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Kpuntoypadnon £€wg 128 bit

FAT, NTFS, HFS+ kat APFS (udvo yla avayvwon)

MepBaAlovtikd yvwpiopota

Al0oTAOELC

Bapocg povadag
Tpododooia

MiotomoloeLg
Oepuokpaocia Aettoupyiag
Oepuokpacio amobrikeuong
Yypaoia Aettoupyliag

Yypaoia amobrikeuong

215 mm x 155 mm x 56 mm (8,46" x 6,10" x 2,20")
567 g (1,25 Ib)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

0 °C éwc 40 °C (32 °F éwc 104 °F)

-20 °C £w¢ 60 °C (-4 °F £wc 140 °F)

10% £wg 80% oOXeTIKN Lypacia, XWPLG CUMTUKVWON

5% £w¢ 90% Xwpig cUPMUKVWON
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Linksys MR7340

‘Ovopa povtélou

Kwbkog povtélou

Toyvutnta BUpag LETAYWYE
JuxvotnTa aoUppaTou SEKTN

AplBuOC Kepalwv

OUpeg
Koupumua

Auyvieg

Nvwplopata aopadeiog
Bit kAeldloU aodpaleiog

Yrnootnpl{dueva cuoTipaTa
apxelwv povadwv
anoBrnkeuong

AwVIKO router mAeypatikol Wi-Fi 6, AX1500
MR7340

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

2,4 GHz kot 5 GHz

2 e€WTEPLKEG pUBULTOUEVES KEPALEG (UN amooTtwEvEG), 1
E0WTEPLKN Kepaila

USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, tpododoaiag
Power, Reset, WPS

Mrmpootd mAaiolo: Mia Auxvia moAMwv xpwudtwy yla tpododooia
Kal évéelén katdotaong

Miow mAaiolo: USB, Ethernet (1-4), Internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Kpuntoypadnon £€wg 128 bit

FAT, NTFS, HFS+ kat APFS (udvo yla avayvwon)

MepBaAloviikd yvwpiopota

Al0oTAOELC

Bapocg povadag
Tpodobdooia

MioTtomoloeLg
Oepuokpaocia Aettoupyiag
Oepuokpacio amobrikeuong
Yypaoia Aettoupyliag

Yypaoia amnobrikeuong

215 mm x 155 mm x 56 mm (8,46" x 6,10” x 2,20")
567 g (1,25 Ib)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

0 °C éwc¢ 40 °C (32 °F éwc 104 °F)

-20 °C £w¢ 60 °C (-4 °F £wc 140 °F)

10% £€wg 80% oOxeTIKN LYpaCia, XWPLG CUMTTUKVWON

5% £w¢ 90% Xwpilg CUUTUKVWON
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Linksys MR7320

‘Ovopa povtélou

Kwbkog povtélou

Toyvutnta BUpag LETAYWYE
JuxvotnTa acUppaTou SEKTN

AplBuOC Kepalwv

OUpeg
Koupumua

Auyvieg

Nvwplopata aopadeiog
Bit kAeldloU aodpaleiog

Yrnootnpl{dueva cuoTipaTa
apxelwv povadwv
anoBrnkeuong

AwVIKO router mAeypatikol Wi-Fi 6, AX1800
MR7320

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

2,4 GHz kot 5 GHz

2 e€wTePLKEG pUBULTOUEVES KEPALEG (UN amooTtweveg), 1
E0WTEPLKN Kepaila

USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, tpododoaiag
Power, Reset, WPS

Mrmpootd mAaiolo: Mia Auxvia moAMwv xpwudtwy yla tpododooia
Kal évéelén katdotaong

Miow mAaiolo: USB, Ethernet (1-4), Internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Kpuntoypadnon £€wg 128 bit

FAT, NTFS, HFS+ kat APFS (udvo yla avayvwon)

MepBaAloviikd yvwpiopota

Al0oTAOELC

Bapocg povadag
Tpodobdooia

MioTtomoloeLg
Oepuokpaocia Aettoupyiag
Oepuokpacio amobrikeuong
Yypaoia Aettoupyliag

Yypaoia amnobrikeuong

215 mm x 155 mm x 56 mm (8,46" x 6,10” x 2,20")
567 g (1,25 Ib)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

0 °C éwc¢ 40 °C (32 °F éwc 104 °F)

-20 °C £w¢ 60 °C (-4 °F £wc 140 °F)

10% £€wg 80% oOxeTIKN LYpaCia, XWPLG CUMTTUKVWON

5% £w¢ 90% Xwplg CUUTUKVWON
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Linksys MR7310

‘Ovopa povtélou

Kwbkog povtélou

Toyvutnta BUpag LETAYWYE

JuxvotnTa aoUpUATOU
8éktn

ApLOUOC Kepalwv

OUpeg
Koupmua

Auyvieg

N'Vwpiopata aodaleiog
Bit kAeldloU aodpaleiog

Yrnootnpl{dueva
ouoThuata apxeiwv
povadwv anobrkeuong

AZwviKo router mAeypoatikol Wi-Fi 6, AX1500
MR7310

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

2,4 GHz ko 5 GHz

2 eEWTEPLKEG pUBULTOUEVES KEPALES (N QMOOTIWEVEC), 1 E0WTEPLKNA
Kepaia

USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, tpododoaoiag
Power, Reset, WPS

Mrmpootd mAaiolo: Mia Auxvia moAAwV xpwudatwy yla tpododoacia
Kal évéelen katdotaong

Miow mAaiolo: USB, Ethernet (1-4), Internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Kpumntoypadnon €wg 128 bit

FAT, NTFS, HFS+ kat APFS (udvo yla avayvwon)

MepBaAloviikd yvwpiopota

AlaoTAOoELC
Bapocg povadag
Tpododooia

MiotomoLoeLg

215 mm x 155 mm x 56 mm (8,46" x 6,10" x 2,20")
567 g (1,25 Ib)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Oepuokpacia Asttoupyiog 0°C€wg40°C (32 °F £wg 104 °F)
Oeppuokpacio anobrnkeuong -20 °C éwg 60 °C (-4 °F £wg 140 °F)
Yypaoia Asttoupyiag 10% €wg 80% oxeTIKN uypacia, XwpLlg CUMTTUKVWON
Yypaoia anobrikeuong 5% £w¢ 90% Xwplg CUUTIUKVWON
SNUELWOELG:

la MAnpodopieg OXETIKA e KAVOVIOUOUG, TNV EYYUNGCN Kal thv aodalela, petaPeite oto
Linksys.com/support/MR7350 1 oto Linksys.com/support/MR7340 1 oto Linksys.com/support/MR7320 rj oto
Linksys.com/support/MR7310.

EruiokedOdeite to Linksys.com/support/MR7350 f to Linksys.com/support/MR7340 1} to Linksys.com/support/MR7320
) To Linksys.com/support/MR7310 yia BpaBeupévn TEXVIKA UTIOCTAPLEN.
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Toote lilevaade

S S

Light

Tule kirjeldus Staatus

Sinine (vilgub) Alglaadimine/WPS paarimine alustatud

Oodake kuni ruuter |6petab alglaadimise vi kuni WPS paarimine on I16ppenud.

Lilla Seadistamiseks valmis

Seadistamise I6petamiseks avage Linksysi rakendus.

Lilla (vilgub) Seadistamine on pooleli

Jargige rakenduses esitatud juhiseid.

Sinine Internetiga ihendatud/WPS paarimine dnnestus

Ruuter on vorgus, kdik on hasti.

Punane Internetti pole

Ei ole vorgus, pédrduge seoses teenuse katkestustega Interneti-teenuse pakkuja poole.

Punane (vilgub) Katkestatud
e  Alamsdlm: liiga kaugel t66s6lmest

° Pohisdlm: modemist lahti Ghendatud

Kollane Nork signaal (ainult alamséimed)

Kollane (vilgub) WPS paarimine nurjus




1. Ethernet Ports 3. WPS Button

2. Internet Port 4.Reset Button

5. Power Port

ErEEETHTICT = 60 [OF

1 2 Ethernet 3 4 Internet U;B— WPS  Reset 12v= ‘
— \
6. Ethernet Activity Lights 8. USB Activity Light
7.USB Port 9. Power Switch

Etherneti pordid (1)—(ihendage Etherneti kaablid nende siniste gigabiti (10/100/1000) portide ja teie vérgus olevate
juhtmega seadmetega.

Markus—parima fulemuse saavutamiseks kasutage Etherneti porfide Ghendamiseks CAT5e voi suurema kiirusega
kaableid.

Interneti port (2)—iihendage Etherneti kaabel kollase gigabiti (10/100/1000) porti ja lairiba interneti-kaabli / DSL v&i
kiudmodemiga. Kui kasutate seda ruuterit silmvorgu Wi-Fi-slsteemis alamsdlmena, saate selle pordi abil luua juhtmega
Uihenduse mdne teise s6lmega.

Markus—parima tulemuse saavutamiseks kasutage internetipordi Ghendamiseks CAT5e v&i suurema kiirusega kaablit.

Wi-Fi Protected Setup™-i nupp (3)—vajutage, et luua Ghendus vérguseadmetes, kus WPS on lubatud.

Lahtestusnupp (4)—ruuteri Idhtestamiseks tehasesatetele vajutage ja hoidke all, kuni ruuteril olev margutuli vilgub punaselt.
Arge vabastage nuppu enne, kui margutuli kustub ja muutub uuesti erepunaseks.

Toiteport (5)—iihendage kaasasolev vahelduvvooluadapter.

Etherneti méargutuled (6)—margutuled nditavad andmete edastamist 1abi Etherneti kaabli.

USB 3.0 port (7)— (ihendage USB-draivid ja jagage neid oma vorgus vai internetis.

USB mérgutuled (8)—maérgutuled naitavad andmete edastamist 1abi USB tGihenduse.

Toiteliiliti (9)—ruuteri sisselllitamiseks vajutage | (sisse).



Abi
Kust leida lisaabi?

e Linksys.com/support/MR7350 voi Linksys.com/support/MR7340 voi Linksys.com/support/MR7320 véi
Linksys.com/support/MR7310

e Linksyse rakenduse tugi (kdivitage rakendus ja klépsake p&himeniis Help (Abi))

iPhone Android

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls

Wi-Fi Settings

Guest Network

External Storage

Device Prioritization

Notifications

rioritization

Network Administration
ifications

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

MyHomeWiFi

Markus—kolmanda osapoole tarkvara litsentse ja featisi, mida selles tootes kasutatakse, saate vaadata veebilehelt
http://support.linksys.com/en-us/license. Vétke Uhendust aadressil http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter, kui teil on
kusimusi voi soovite GNU avaliku litsentsi [ahtekoodi.



http://support.linksys.com/en-us/license
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter

Seadistamine

TAHTIS!—MR7300-seeria ruuteri saab seadistada péhi- véi alamséimena kogu koduse silmusvérgu Wi-Fi-stisteemis. Péhisélim
peab olema Uhendatud inferneti-kaabliga modemi v6i modemi-ruuteri kilge. AlamséImed v&ib Uhendada juhtmevabalf voi
Etherneti kaablitega.

Kui lisate ruuteri p&hisélmena olemasolevale Velopi koduse silmusvérgu terviklikule Wi-Fi ststeemile, lahtestage k&ik vorgusélmed
tehasesatetele ja lisage need susteemile, kui MR7300-seeria ruuter on seadistatud ja tootab.

Laadige alla Linksyse rakendus. Seda rakendust on vaja ruuteri seadistamiseks.

Kilastage seadmes olevat rakenduste poodi ja sisestage otsisdna , Linksys*. Leidke
ikoon:

Vajalikud tegevused

Installige ja avage rakendus ning jargige juhiseid.
Markus—rakendus t66tab iOS 11.4 ja uuemate versioonidega ning Android 6.0 ja uuemate versioonidega.

Seadistamise ajal loote Linksys Smart Wi-Fi konto, et saaksite igal pool, kus on internetitihendus, rakenduse abil oma ruuteri
ststeemi seadeid vaadata v6i muuta.

Mdned paljudest tegevustest, mida Linksys Smart Wi-Fi ja Linksyse rakenduse abil teha saate:
e muuta oma Wi-Fi nime ja parooli
e seadistada kiilalise juurdepaasu
e (hendada seadmed WPS-i kaudu Wi-Fi vorguga
e  blokeerida internetti Iabi vanemliku jarelevalve
e testida internetitihenduse kiirust

Markus—saadame teile kinnituskirja. Kui olete oma koduvérguga thendatud, kldpsake e-kirkas olevale lingile ruuteri sidumiseks
oma konfoga.

Rakendusel p&hinev seadistamise protsess teeb 160 feie eest ara, v.a toitekaabli ja Etherneti kaabli thendamine. Kui (thendus
on loodud, kasutage rakendust, et isikuparastada oma Wi-Fi vorku ning anda sellele nimi ja parool. Samuti saate anda ruuterile
ja alamsdlmedele nimed nende asukoha pd&hjal, et saaksite neid tuvastada juhtudel, kui asjad vajavad tahelepanu.

Kui soovite lisada alams&lmed, et luua terve koduvorgu Wi-Fi-slisteem, seadistage need té6tava sélme piires. Modemi voi
modem-ruuteriga peab olema iihendatud ainult p8hisdlm. Arge muretsege, sest rakendus aitab teil vérgusdlmed iiles seada.



Printige see leht vélja ning Wi-Fi ja konto andmete meeles pidamiseks kirjutage need tabelisse. Hoidke oma mérkmeid ohutus
kohas.

Wi-Fi nimi

Wi-Fi parool

Ruuteri parool

Kiilalisvorgu nimi

Kiilalisvérgu parool

Linksyse rakenduse sisselogimise e-posti
aadress

Linksyse rakenduse parool

Teie sisselogimise e-posti aadressi ja parooli saab kasutada ka logimiseks aadressile LinkysSmartWiFi.com arvutist. Saate
vaadata ja hallata oma Wi-Fi vrku internetibrauseris.



Linksyse kodu tervikliku Wi-Fi siisteemi seaded

Linksyse rakenduse abil saate vaadata ja muuta Wi-Fi sisteemi seadeid, sh turvalisust ja vanemlikku jarelevalvet. Seadetele
paasete ligi koikjalt maailmas, kui teil on olemas internetiiihendus. Oma siisteemile paasete juurde ka otse oma koduvorgust ka
siis, kui internetilihendus puudub.

Logige Linksyse rakendusse

1. Avage rakendus Linksys, puudutage Log in (logi sisse).

o
iPhone
9:41 ol T -
< @
Log in
. Router
Email Password
Manage settings at home or away from
home.
Enter email addres
Q e
[ ]
Forgot Password?
LogIn
Set up a New Wi-Fi Network New here?
Create an account
.
Android

Use Email

Email Address

Password

fa ,
Already using a Linksys product?

)
Login

pr >
H Launch setup

] @) < ] @) <

2. Sisestage e-posti aadress, mida kasutasite oma konto loomisel.
3. Sisestage konto parool.

4. Puudutage valikut Log in (logi sisse).



Navigeerimismeniiii

Puudutage meniikooni E rakenduses navigeerimiseks.
iPhone Android

Dashboard

My Home Wi-Fi

Devices
Wi-Fi Settings

Parental Controls

Guest Acc
Wi-Fi Settings

External Sto

Guest Network
External Storage

Device Prioritization ~
Parental Controls

Notifications
Device Prioritiz

Network Administration
Notifications

Advanced Settings

Set up a New Product Velop Administration

Advanced Settings

Account

t Up a New Product

MyHomeWiFi




Esipaneel

Esipaneel on teie Wi-Fi vorgu hetkepilt. Vaadake, kui palju seadmeid on teie slisteemi Ghendatud. Esipaneelilt saate jagada oma
Wi-Fi parooli ja lllitada sisse kiilalise ligipddsu. Samuti saab esipaneelilt vaadata, millistele seadmetele on maaratud vanemlik

jarelevalve voi millised seadmed on Wi-Fi vorgu kasutamiseks eelisjarjekorras.

iPhone Android

10:19 AM
all T .

Dashboard

MyHomeWiFiis Online

My Home Wi-Fi

® ONLINE M

12

DEVICES

Internet Speed ) 128 ® 63

3 days ago
Last Five Connections

Alex’s iPhone X
Office 5GHz N

Jamie's iPad Pro
Kitchen 5GHz

. Bettina’s Apple Watch

-
Living Room 5C °
Sean's iMac 5 \L /|\ Device Prioritization
Master Bedroom Ethernet
Apple TV E External Storage
Offline
Office Eject &
Parental Controls o
13.04 GB used 59.61 GB
Guest Network On
IP address for SMB access: 10.101.1.1
Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback

10



Seadmed

Vaadake ja muutke kéikide Wi-Fi vorguga Ghendatud seadmete Uksikasju. Voite vaadata seadmeid oma pdhivorgus ja
kllalisvérgus véi kuvada teavet iga seadme kohta.

10:19 AM 100% "

Devices

. Downstairs TV

- Game Console

Connected via etherne

Jon's Phone

= Mika's Laptop

WiFi

Thermostat

WIiF
WIFI

= Michelle's Phone
MyGuestWiFi

Offline

11



Seadmete Uksikasjade vaatamine véi muutmine

Seadmete ekraanil saate muuta seadmete nimesid ja seadmete ikoone. Saate ka seada seadmeid tahtsuse jarjekorda, médérata
vanemlikku jarelevalvet ja vaadata Wi-Fi Uiksikasju. Koputage mis tahes seadmel, et ndha selle tksikasju.

10:19 AM

Mikah's Laptop

Mikah's Laptop

i

00:0 0000:4

12



Vanemlik jarelevalve

Vanemlik jarelevalve laseb teil kontrollida, millal lapsed internetti pddsevad ja mida nad seal teha vdivad. Peatage internet

teatud seadmetes voi blokeerige kindlad veebisaidid.

BBRNG 7= .40 98% M0 12:04 PM

Parental Controls

“hedules to pause interne

n

kids offline and on

Control a Device

Timmy's iPad

PARENTAL CONTROLS

@ Pause Internet Access

Scheduled a Pause

Block Specific Websites

13



Wi-Fi seaded
Vaadake v6i muutke oma Wi-Fi nime ja parooli ning ihendage seadmeid Wi-Fi Protected Setup™-i kasutades.

10:19 AM 100%

Wi-Fi Settings

My Home Wi-Fi

14



Tapsemad Wi-Fi seaded

Edasijoudnud kasutajad véivad muuta vaikimisi turbetiitipi ja Wi-Fi reziimi. Muutke neid ainult siis, kui feil on palju kogemust
Wi-Fi vorkudega. Kanalite otsing otsib teie piirkonnas kdige vahem asustatud Wi-Fi-kanaleid, et tagada teie slisteemi parim
joudlus. Kui teil on stisteemis rohkem kui Gks vorgusolm, siis aitab kanalileidja otsida parima kanali iga vérgusdlme jaoks.

®ee00 Belkin & 10:19 AM 100%

& Advanced Wi-Fi Settings Save Channel Finder

WPA2-Personal

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels




Uhendage seade WPS-iga

Wi-Fi Protected Setup véimaldab teil ilma turbeseadeid sisestamata hdlpsalt juhtmeta seadmeid Wi-Fi vorguga thendada.

<&~ Connect a Device with WPS

/

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect

16



Juurdepaais kiilalisvorgule

Kasutage kilaliste juurdepaasu ekraani, et lubada kiilalistel vorku siseneda, piirates samal ajal nende juurdepaasu teiste Wi-Fi
vorguga Uhendatud allikatesse. Saatke parool tekstsonumi véi e-kirja teel.

seeco Belkin = 10:19 AM

Guest Access

17



Seadmete tdhtsuse jarjekorda seadmine

Valige kuni kolm seadet, mis kasutavad internetilihendust eelisjarjekorras. Nendel seadmetel - juhtmega ja/véi juhtmeta
Uihendatud - on (ihendatuna alati parim juurdep&as. Teie ruuter teostab kiirustesti, et kindlaks teha, kuidas on kdige parem
jaotada Wi-Fi vorku eelisjarjekorras olevate seadmete vahel. Teised seadmed jagavad jarelejadnud voimsust.

eeec0 Belkin = 10:19 AM 100% -

= Device Prioritization

on this list

18



Teated

Kui teil on mitu sélmpunkti, saab rakendus teid teavitada, kui stisteemi alamsdlmed jd&vad vérguiihenduseta. Alamsélmed on
need, mis ei ole modemiga tihendatud. Te peate oma mobiilseadme satetes teavitused sisse lUlitama, et lubada rakendusel teid
teavitada.

eee00 Belkin & 10:19 AM 100% (-t

= Notifications

A secondary node is offline

19



Vorgu/ruuter administreerimine

Kasutage vorgu administreerimisekraani, et muuta ruuteri parooli ja vihjet ning kontrollida oma ruuteri erinevaid
identifikaatoreid (mudeli number, seerianumber ja IP iksikasjad).

Network Administration

Living Room

Change Router Password and Hint

Automatic Firmware Update

Time Zone
Pacific Time (USA & Canada)
GMT-08:00

Diagnostic Information

Contribute to future improvements.
Automatically report router errors to Linksys.
We won't use any information you submit for
purposed other than provide you with our
customer care and improve our products.

Manually report a specific issue Report

IP Details

Restart Velop

@ Learn more about Network Administration

Valige véimalus raporteerida Linksysele automaatselt térgetest ja panustage Wi-Fi vorgu paremaks muutmisesse.
Spetsiifilistest probleemidest véite Linksysele ka kasitsi raporteerida.

Koos probleemi kirjeldusega saadetakse ka alljargnev teave.

e Rakenduse versioon e Sisselogimise ttlp (pilv: ndita seotud e-posti aadressi, kohalik:
kuva ,,Router admin“ (ruuteri administraator)

e Seadme mudel e  WAN-iUhenduse tilp (kuva Wi-Fi véi ethernet)

e Seadme OS-versioon e Aeg: kuupéev (kuu/piev/aasta, kellaaeg, ajavéond)

20



Tapsemad seaded

Internetiseaded

Saate valida, kuidas teie ruuter internetiga Ghenduse loob. Vaikevalik on automaatne konfigureerimine - DHCP. Teised
Gihenduse tllbid olenevad teie internetiteenuse pakkujast voi sellest, kuidas plaanite oma ruuterit kasutada. Edasijoudnud

kasutajad saavad kasutada lisaseadeid, et kloonida MACi aadresse ja maarata maksimaalset edastusiiksust (MTU, maximum
transmission unit).

9:41 AM

Internet Settings

Additional S

21



Pordi seaded

Edastamine pordis - (iksiku pordi, mitme pordi voi portide vahemiku jaoks — kindlasse porti véi portidesse saabunud liiklust
edastatakse Wi-Fi vorgus olevasse kindlasse seadmesse voi porti. Portide vahemiku kaivitamise kdigus jalgib teie ruuter
véljaminevaid andmeid kindlate pordinumbrite kohta. Teie ruuter jatab meelde andmeid péariva seadme IP-aadressi, nii et kui
soovitud andmed jouavad kohale, saadetakse need digesse seadmesse tagasi.

eeec0 Belkin = 9:41 AM

Port Settings

gle Port Forwarding

Port Range

Port Range Triggering

22



Wi-Fi MAC-filtrid

Igal vérguseadmel on unikaalne 12-kohaline meedia juurdepaasu reguleerimise (MAC, media access control) aadress. Voite luua
loendi MACi aadressidega ja seejarel lubada voi keelata nende seadmete juurdep&dasu teie Wi-Fi vérku.

eeec0 Belkin = 10:19 AM

— Wi-Fi MAC Filters

D_ Daniel's Laptop

Unknown c

23



Valismalu

Vaadake esipaneelil, millisesse s6lme on véline ajam Ghendatud, kontrollige, palju vaba ruumi on jd&nud ning autoriseerimise
véimaldamiseks madrake kasutajanimi ja parool. (Ainult siis, kui draiv on Uhendatud ruuteri USB-porti.) Andmete kaotsimineku

valtimiseks puudutage kindlasti nuppu Eject enne draivi eemaldamist.

5:45 PM @& 7

External Storage

Office

4750-6C0A

10.69 MB used

IP address for SMB access: 192.168.1.1

24



Kiirustest

Viige labi kiirustest veendumaks, et saate sellised kiirused, mille eest maksate. Samuti aitab kiirustest seada seadmeid tahtsuse

jarjekorda, kuna tulemused maaravad, kuidas Wi-Fi vastavate seadmete vahel jaotatakse.

(=11 BRRNQ T=.478%@11:17 AM

Speed Check

ing @ 19 ms

101 121

Mbps

Results

Ay online games
multiple devic t ame time

Test again

e Allalaadimise kiirus naitab, kui kiiresti saadetakse internetisisu teie ruuterisse.
e Uleslaadimise kiirus naitab, kui kiiresti saate sisu internetti tles laadida.

Markus—interneti Uhenduskiirus oleneb mitmest tegurist, sh ISP konto tlUbist, kohalikust ja Ulemaailmsest internetiliiklusest

ja koduvérgus olevate seadmete arvust.

25



Minu konto

Muutke oma Linksyse rakenduse parooli ja valige véimalus saada osa viimastest Linksyse uudistest ning pakkumistest.
Saadaval ainult siis, kui olete rakendusse sisse loginud oma e-posti aadressiga.

10:19 AM 100% (-t

My Account

Jakefarm@email.com

Newsletter

26



Tagasiside

Siin saate meiega oma arvamust jagada. Hinnake rakendust oma rakenduste poes, saatke meile ettepanekuid v&i raporteerige
probleemist, mis fakistab teil suureparase kogemuse nautimist.

Feedback

Tell us what you think of the app.

Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?

27



Abi

Kas teil on rakendusega probleeme? Soovite lihtsalt rakenduse kohta rohkem fteada saada? Puudutage selgituste saamiseks

valikut ,Help*“ (Abi).

-+

-+

-+

=+

Help

- Getting Started with Linksys Smart

Wi-Fi

Frequently Asked Questions

Browse by Topic or Feature

Subscription

About

Help and Support

28



Uhenduge otse oma ruuteriga

Kui teil ei ole internetilihendust, paasete siiski ligi oma ruuteri seadistusele. Looge thendus oma Wi-Fi vérguga, kaivitage
Linksyse rakendus ja puudutage ekraani allosas oleval valikul ,Log in with Router Password“ (Logi sisse ruuteri parooliga).

Internetilihenduseta ei ole teil véimalik oma Linksyse Wi-Fi kontole ligi pddseda.

iPhone

9:41 all T @m)

Log in

(V3 1ai
Router Use Email

Email Password

Logging in with router password lets you
manage your WiFi while connected to
your WiFi.

Enter Admin Password

E1Mec+M@@

< Q) < =

Android
B T, 100% 0

®

Use Admin Password

1ow Hint

Enter password

Forgot Password?

fa)
Log In

New here? 10

Create an account

[a] .
Login
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Ruuteri parool

Loime seadistuse ajal turvalise administraatori parooli. Selle muutmiseks puudutage valikuid Network/Router Administration
(vérgu/ruuteri administreerimine) ja Change Admin Password and Hint (administraatori parooli ja vihje muutmine).

sseco Belkin ¥ 10:19 AM

Router Password

Selleks et hoida oma ruuter turvalisena, saadame teile e-kirja, kui keegi muudab ruuteri parooli.
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Kuidas taastada ruuteri tehasesatted

Te ei tohiks kunagi MR7300-seeria ruuterit tehasesatetele ldhtestada — see on vaga hairiv protsess. Tehasesatete |dhtestamine
taastab teie ruuteri siisteemi samasse seisundisse, milles see oli karbist vélja vottes. See tdhendab, et teil tuleb kéik uuesti
seadistada. K&ik sdtted, mille olete seadistuse alguses ja hiljem maaranud, sh Wi-Fi nimi, paroolid, turbetiibid, kustutatakse.
Kdigi juhtmeta seadmete hendus Wi-Fi vorguga katkestatakse.

Tehasesatete ldhtestamiseks:

e  Ruuter peab olema toitega ihendatud ja sisse lulitatud. Vajutage ja hoidke all nuppu Reset (Lahtesta) tagapaneelil.
Ruuteri peal olev tuli vilgub punaselt. Arge vabastage nuppu enne, kui tuli kustub ja seejarel uuesti sdravpunaseks
muutub.

Reset Button

9

12v=

= od

WPS  Reset

1 2 Ethernet 3 4 Internet
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Tehnilised andmed

Linksys MR7350

Mudeli nimetus

Mudeli number
Kommutaatori pordi kiirus
Raadiosagedus
Antennide arv

Pordid

Nupud

Tuled

Turvaomadused
Turbevotme bitid

Salvestustuumi failisiisteemi
tugi

Keskkondlik

Moédtmed

Seadme kaal

Toide

Sertifikaadid
Kasutamistemperatuur
Hoidmistemperatuur
Kasutamisniiskus

Hoidmisniiskus

Kaheslsteemne Wi-Fi 6 silmusvorgu ruuter, AX1800

MR7350

10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet)

24 GHzja5 GHz

2 vélist reguleeritavat antenni (mittedravéetavad), 1 siseantenn
USB 3.0, Ethernet (1-4), internet, toide

Power (Toide), Reset (L&htesta), WPS

Esipaneel: Uks, mitme vérviga tuli foite ja oleku jaoks

Tagumine paneel: USB, Ethernet (1-4), internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Kuni 128-bitine kriptimine

FAT, NTFS, HFS+ ja APFS (kirjutuskaitsega)

8,46” x 6,10” x 2,20” (215 mm x 155 mm x 56 mm)

1,25 Ibs (567 g)

2V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

32 kuni 104 °F (O kuni 40 °C)

-4 kuni 140 °F (=20 kuni 60 °C)

10% kuni 80% suhteline 8huniiskus, mittekondenseeruv

5% kuni 90%, mittekondenseeruv
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Linksys MR7340

Mudeli nimetus

Mudeli number
Kommutaatori pordi kiirus
Raadiosagedus
Antennide arv

Pordid

Nupud

Tuled

Turvaomadused
Turbevoétme bitid

Salvestustuumi failisiisteemi
tugi

Keskkondlik

Modtmed

Seadme kaal

Toide

Sertifikaadid
Kasutamistemperatuur
Hoidmistemperatuur
Kasutamisniiskus

Hoidmisniiskus

Kaheslsteemne Wi-Fi 6 silmusvorgu ruuter, AX1500

MR7340

10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet)

24 GHzja5 GHz

2 vélist reguleeritavat antenni (mittedravéetavad), 1 siseantenn
USB 3.0, Ethernet (1-4), internet, toide

Power (Toide), Reset (L&htesta), WPS

Esipaneel: Uks, mitme vérviga tuli toite ja oleku jaoks

Tagumine paneel: USB, Ethernet (1-4), internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Kuni 128-bitine kriptimine

FAT, NTFS, HFS+ ja APFS (kirjutuskaitsega)

8,46” x 6,10” x 2,20” (215 mm x 155 mm x 56 mm)

1,25 Ibs (567 g)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

32 kuni 104 °F (O kuni 40 °O)

~4 kuni 140 °F (=20 kuni 60 °C)

10% kuni 80% suhteline 6huniiskus, mittekondenseeruv

5% kuni 90%, mittekondenseeruv
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Linksys MR7320

Mudeli nimetus

Mudeli number
Kommutaatori pordi kiirus
Raadiosagedus
Antennide arv

Pordid

Nupud

Tuled

Turvaomadused
Turbevoétme bitid

Salvestustuumi failisiisteemi
tugi

Keskkondlik

Modtmed

Seadme kaal

Toide

Sertifikaadid
Kasutamistemperatuur
Hoidmistemperatuur
Kasutamisniiskus

Hoidmisniiskus

Kaheslsteemne Wi-Fi 6 silmusvorgu ruuter, AX1800

MR7320

10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet)

24 GHzja5 GHz

2 vélist reguleeritavat antenni (mittedravéetavad), 1 siseantenn
USB 3.0, Ethernet (1-4), internet, toide

Power (Toide), Reset (L&htesta), WPS

Esipaneel: Uks, mitme vérviga tuli toite ja oleku jaoks

Tagumine paneel: USB, Ethernet (1-4), internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Kuni 128-bitine kriptimine

FAT, NTFS, HFS+ ja APFS (kirjutuskaitsega)

8,46” x 6,10” x 2,20” (215 mm x 155 mm x 56 mm)

1,25 Ibs (567 g)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

32 kuni 104 °F (O kuni 40 °O)

~4 kuni 140 °F (=20 kuni 60 °C)

10% kuni 80% suhteline 6huniiskus, mittekondenseeruv

5% kuni 90%, mittekondenseeruv
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Linksys MR7310

Mudeli nimetus

Mudeli number
Kommutaatori pordi kiirus
Raadiosagedus
Antennide arv

Pordid

Nupud

Tuled

Turvaomadused
Turbevotme bitid

Salvestustuumi failisiisteemi
tugi

Keskkondlik

Modtmed

Seadme kaal

Toide

Sertifikaadid
Kasutamistemperatuur
Hoidmistemperatuur
Kasutamisniiskus
Hoidmisniiskus

Markused

Kaheslsteemne Wi-Fi 6 silmusvérgu ruuter, AX1500

MR7310

10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet)

24 GHzja5 GHz

2 vélist reguleeritavat antenni (mittedravoetavad), 1 siseantenn
USB 3.0, Ethernet (1-4), internet, toide

Power (Toide), Reset (Lahtesta), WPS

Esipaneel: Uks, mitme vérviga tuli foite ja oleku jaoks

Tagumine paneel: USB, Ethernet (1-4), internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Kuni 128-bitine kriiptimine

FAT, NTFS, HFS+ ja APFS (kirjutuskaitsega)

8,46” x 6,10” x 2,20” (215 mm x 155 mm x 56 mm)

1,25 Ibs (567 @)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

32 kuni 104 °F (O kuni 40 °C)

=4 kuni 140 °F (=20 kuni 60 °C)

10% kuni 80% suhteline 6huniiskus, mittekondenseeruv

5% kuni 90%, mittekondenseeruv

Reguleeriva, garantii- ja ohutusalase teabe saamiseks minge aadressile Linksys.com/support/MR7350 vGi
Linksys.com/support/MR7340 voi Linksys.com/support/MR7320 v&i Linksys.com/support/MR7310.

Kiilastage aadressi Linksys.com/support/MR7350 v&i Linksys.com/support/MR7340 v6i Linksys.com/support/MR7320 vé&i
Linksys.com/support/MR7310 auhinnatud tehnilise toe saamiseks.
BELKIN, LINKSYS ja mitmed muud tootenimed ja logod on Belkini ettevétete grupi kaubamérgid. Nimetatud kolmandate

osapoolte kaubamérgid on vastavate omanike omandid.

© 2020 Belkin International, Inc. ja/vdi selle tiitarettevotted. Koik digused kaitstud.
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Tuotteen yleiskatsaus

S S

Light

Merkkivalon kuvaus Tila

Sininen (vilkkuva) Laite kdynnistyy / WPS-laiteparin muodostus kdynnissa

Odota, etta reititin on kdynnistynyt tai ettd WPS-pariliitos on valmis.

Violetti Valmis asennusta varten

Suorita asennus loppuun avaamalla Linksys App.

Violetti (vilkkuva) Asennus meneilladan

Noudata sovelluksen ohjeita.

Sininen Internet-yhteys muodostettu / WPS-pariliitos onnistui

Reititin on yhdistetty verkkoon, kaikki on kunnossa.

Punainen Ei Internet-yhteytta

Ei verkossa. Tarkista mahdolliset palvelukatkokset Internet-palveluntarjoajaltasi.

Punainen (vilkkuva) Yhteys katkaistu
° Alisolmu: lilan kaukana toimivasta solmusta

° P&aasolmu: kytketty irti modeemista

Keltainen Heikko signaali (vain alisolmut)

Keltainen (vilkkuva) WPS-laiteparin muodostus epdonnistui




1. Ethernet Ports 3. WPS Button

2. Internet Port 4.Reset Button

5. Power Port

ErEEETHTICT = 60 [OF

1 2 Ethernet 3 4 Internet U;B— WPS  Reset 12v= ‘
— \
6. Ethernet Activity Lights 8. USB Activity Light
7.USB Port 9. Power Switch

Ethernet-portit (1) - Kytke Ethernet-kaapelit sinisiin Gigabit (10/100/1000) -portteihin ja langallista verkkoyhteyttd kdyttavin
laitteisiin.

Huomautus: Paras suorituskyky saadaan kayttamalla Ethernet-porteissa vahintaan CAT5e-luokan kaapeleita.
Internet-portti (2) - Kytke Ethernet-kaapeli keltaiseen Gigabit (10/100/1000) -porttiin ja laajakaistayhteyden kaapeli-, DSL-

tai valokuitumodeemiin. Jos kaytat tata reititintd Mesh Wi-Fi -jarjestelman alisolmuna, voit tdman portin avulla luoda
langallisen yhteyden toiseen solmuun.

Huomautus: Paras suorituskyky saadaan kayttamalla Internet-porteissa vahintaan CAT5e-luokan kaapelia.

Wi-Fi Protected Setup™ -painike (3) - Yhdistd WPS-yhteensopivia verkkolaitteita painamalla tata painiketta.

Nollauspainike (4) - VVoit palauttaa reitittimen tehdasasetukset painamalla tata painiketta, kunnes reitittimen paalla oleva valo
vilkkuu punaisena. Ald vapauta painiketta, ennen kuin valo sammuu ja syttyy sitten uudelleen kirkkaan punaisena.
Virtaliitdnta (5) - Kytke mukana foimitettu verkkovirtasovitin tahan liitdntaan.

Ethernet-toiminnan valot (6) - Palaa, kun tietoja siirretdan Ethernet-kaapelin yli.

USB 3.0 -portti (7) - Kytke USB-asemia jaettavaksi ldhiverkossa tai Internetissa.

USB-toiminnan valo (8) - Palaa, kun tietoja siirretdan USB-yhteydella.

Virtakytkin (9) - Kdynnista reititin painamalla kytkin | (on) -asentoon.



Ohjeet

Saatavilla olevat lisdohjeet

e Linksys.com/support/MR7350 tai Linksys.com/support/MR7340 tai Linksys.com/support/MR7320 tai
Linksys.com/support/MR7310

e Linksys Appin ohje (Kdynnista sovellus ja valitse pdavalikossa Ohje.)

iPhone Android

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls

Wi-Fi Settings

Guest Network

External Storage

Device Prioritization

Notifications

rioritization

Network Administration
ifications

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

MyHomeWiFi

Huomautus: Tuotteessa kaytetyn kolmannen osapuolen ohjelmiston lisenssit ja ilmoitukset ovat saatavilla osoitteessa
http://support.linksys.com/en-us/license. Lisatietoja GPL-lisenssista ja lahdekoodin pyyntélomake on osoitteessa
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter.



http://support.linksys.com/en-us/license
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter

Asennus

TARKEAA.: MR7300 Series -reititin voidaan maarittas paasolmuksi tai alisolmuksi koko kodin Mesh Wi-Fi -jarjestelmassa.

Paasolmu on kytkettava Ethernet-kaapelilla modeemiin tai modeemireitittimeen. Alisolmut voidaan yhdistaa siihen langattomasti
tai Ethernet-kaapelilla.

Jos olet lisddmassa reititintd pdasolmuksi olemassa olevaan kodin Velop Mesh Wi-Fi -jarjestelmaan, palauta kaikkien solmujen
tehdasasetukset ja lisda ne jarjestelmaan, kun MR7300 Series -reititin on asennettu ja toiminnassa.

Lataa Linksys App. Tarvitset sovellusta reitittimen maarittamiseen.

Siirry laitteesi sovelluskauppaan ja etsi hakusanalla Linksys. Etsi tdma kuvake:

Tarvikkeet ja vaiheet

Asenna sovellus, avaa se ja noudata ohjeita.
Huomautus: Sovellus toimii iOS 11.4- ja Android 6,0 -kayttojarjestelmissa seka niitd uudemmissa versioissa.

Asennuksen aikana luot Linksys Smart Wi-Fi -tilin, jonka avulla voit tarkastella ja muuttaa reititinjarjestelman asetuksia missa
tahansa, kunhan kdyt6ssa on Internet-yhteys.

Linksys Smart Wi-Fi -tilin ja Linksys Appin avulla voi muun muassa
e  muuttaa Wi-Fi-verkon nimen ja salasanan
e  madrittaa vieraskdyton
e  yhdistaa laitteita Wi-Fi-verkkoon WPS-toiminnolla
e rajoiftaa Internetin kdyttoa Kdytonvalvonta-toiminnoilla
e  testata Internet-yhteyden nopeuden.

Huomautus: [ dhetdmme sinulle vahvistussahkopostin. Yhdista reititin tiliisi napsauttamalla sahkopostiviestissa olevaa linkkia
kotiverkkoon yhdistetyssa laitteessa.

Sovellus tekee kaikki maaritykset puolestasi. Sinun tarvitsee vain kytkea virta ja Ethernet-kaapeli. Kun yhteys on muodostettu,
voit mukauttaa oman Wi-Fi-verkkosi antamalla sille nimen ja salasanan. Voit my@s antaa reitittimelle ja alisolmuille nimia niiden
sijainnin mukaan, jotta voit tunnistaa ne tarpeen tulleen.

Jos haluat laajentaa koko kodin kattavaa Mesh Wi-Fi -jarjestelmaa lisddmalla alisolmuja, voit sijoittaa uudet solmut mihin
tahansa nykyisten solmujen kantavuusalueella. Vain padsolmu on kytkettdva modeemiin tai modeemireitittimeen kaapelilla. Al&
huoli. Sovellus auttaa solmujen paikan valitsemisessa.



Tulosta tdma sivu ja kirjoita Wi-Fi-verkon ja tilin asetukset alla olevaan taulukkoon myéhempaa kayttéa varten. Sailyta
muistiinpanojasi turvallisessa paikassa.

Wi-Fi-verkon nimi

Wi-Fi-salasana

Reitittimen salasana

Vierasverkon nimi

Vierasverkon salasana

Linksys Appin kirjautumissdhkoéposti

Linksys Appin salasana

Kirjautumissdhkoposti ja salasana toimivat myo6s kirjautumistunnuksina LinksysSmartWiFi.com-tiliin tietokoneella. Voit
tarkastella ja hallita Wi-Fi-verkkoasi Internet-selaimella.



Koko kodin Linksys Wi-Fin jarjestelmaasetukset

Linksys Appin avulla voit tarkastella ja muuttaa Wi-Fi-jdrjestelman asetuksia, esimerkiksi kdyténvalvontaa ja suojausasetuksia.
Voit hallita asetuksia missd fahansa pain maailmaa, kunhan kdytéssasi on Internet-yhteys. Kotiverkossa voit hallita jarjestelmaa
my®ds suoraan ilman Internet-yhteytta.

Kirjaudu Linksys App -sovellukseen
1. Avaa Linksys App ja napauta Kirjaudu.

o
iPhone
9:41 ol T -
< @
Log in
. Router
Email Password
Manage settings at home or away from
home.
E r email addi
[ ]
Forgot Password?
LogIn
fal i E
Manage your Wi-Fi
Set up a New Wi-Fi Network New here?
Create an account

Android

Use Email Use Admin Password

Email Address

Password

fa ,
Already using a Linksys product?

)
Login

>
H Launch setup

] @) < ] @) <

2. Anna sdhkopostiosoite, jota kaytit tilin luomiseen.

3. Anna tilin salasana.

4 Valitse Kirjaudu.



Siirtymisvalikko

Voit siirtya sovelluksessa napauttamalla valikkokuvaketta E
iPhone Android

Dashboard

My Home Wi-Fi

Devices
Wi-Fi Settings

Parental Controls

Guest Acc
Wi-Fi Settings

External Sto

Guest Network
External Storage

Device Prioritization ~
Parental Controls

Notifications
Device Prioritiz

Network Administration
Notifications

Advanced Settings

Set up a New Product Velop Administration

Advanced Settings

Account

t Up a New Product

MyHomeWiFi




Koontindytto

Koontindytté on Wi-Fi-verkon tilannevedos. Ndet, montako laitetta on yhteydessa jarjestelmaasi. Koontindytdssa voit jakaa Wi-
Fi-salasanan ja sallia vieraskayton. Koontindytdsta ndet myos, mitka laitteet on rajoitettu kdyténvalvonnalla ja mille laitteille on
asetettu langattoman yhteyden priorisointi.

iPhone Android

10:19 AM
all T .

Dashboard

MyHomeWiFiis Online

My Home Wi-Fi

® ONLINE M

12

DEVICES

Internet Speed ) 128 ® 63

3 days ago
Last Five Connections

Alex’s iPhone X
Office 5GHz N

Jamie's iPad Pro
Kitchen 5GHz

. Bettina’s Apple Watch

-
Living Room 5C °
Sean's iMac 5 \L /|\ Device Prioritization
Master Bedroom Ethernet
Apple TV E External Storage
Offline
Office Eject &
Parental Controls o
13.04 GB used 59.61 GB
Guest Network On
IP address for SMB access: 10.101.1.1
Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback

10



Laitteet

Voit katsella ja muuttaa kaikkien Wi-Fi-verkkoon yhdistettyjen laitteiden tietoja. Voit tarkastella pda- ja vierasverkon laitteita ja

nayttaa kunkin laitteen tiedot.

10:19 AM 100% "

Devices

. Downstairs TV

Game Console
>

_onnected via etherne

Jon's Phone

r

= Mika's Laptop

HomeWiFi
Thermostat

| WIiF
yriomevvir|

= Michelle's Phone
My(

11



Laitteiden tietojen tarkastelu ja muuttaminen

Laitteet-ndytdssa voit muokata laitteiden nimid ja kuvakkeita. Voit myds priorisoida fiettyja laitteita, maarittaa
kdyténvalvonnan ja tarkastella Wi-Fi-verkon tietoja. Napauta laitetta, jonka tietoja haluat tarkastella.

10:19 AM

Mikah's Laptop

Mikah's Laptop

i

00:0 0000:4

12



Kaytonvalvonta

K&aytonvalvonnan avulla voit hallita, milloin lapsesi voivat kdyttaa verkkoa ja mihin sisadltéon heilld on paasy. Voit keskeyttaa

Internetin kdyton tietyilta laitteilta tai estda padsyn tietyille sivustoille.

BBRNG 7= .40 98% M0 12:04 PM

Parental Controls

“hedules to pause interne

n

kids offline and on

Control a Device

Timmy's iPad

PARENTAL CONTROLS

@ Pause Internet Access

Scheduled a Pause

Block Specific Websites

13



Wi-Fi-asetukset
Voit tarkistaa tai muuttaa Wi-Fi-verkon nimen ja salasanan seka yhdistaa laitteita Wi-Fi Protected Setup™ -toiminnolla.

10:19 AM 100%

Wi-Fi Settings

My Home Wi-Fi

14



Wi-Fi-lisdasetukset

Kokeneet kayttajat voivat muuttaa suojaustyyppia ja Wi-Fi-tilaa. Ndiden asetusten muuttaminen ei ole suositeltavaa ilman

tietdmysta Wi-Fi-verkkojen foiminnasta. Kanavan etsinta -toiminto etsii vahiten kuormitetut Wi-Fi-kanavat, jotta saat parhaan
tehon irti jarjestelman suorituskyvysta. Jos jarjestelmassdsi on useita solmuja, Kanavan etsinta etsii parhaan kanavan jokaiselle

solmulle.

10:19 AM

Advanced Wi-Fi Settings

WPA2-Personal

Channel Finder

100%

oave

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels

15



Laitteen yhdistdminen WPS-toiminnolla

Wi-Fi Protected Setup -toiminnon avulla voit helposti yhdistaa langattomia laitteita Wi-Fi-verkkoosi ilman suojausasetusten
ma&rittamistad manuaalisesti.

<&~ Connect a Device with WPS

/

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect

16



Vierasverkon kadytto

Vieraskdytt6-ndytossa voit jakaa vieraillesi Internet-yhteytesi, mutta rajoittaa heiltd paasyn Wi-Fi-verkkosi muihin resursseihin.
Voit 1dhettaa salasanan tekstiviestilld tai sdhkopostilla.

seeco Belkin = 10:19 AM

Guest Access

17



Laitteiden priorisointi

Voit valita enintdan kolme laitetta, joiden Internet-yhteyden kdyttd priorisoidaan. Naille laitteille annetaan aina paras
mahdollinen (langallinen ja/tai langaton) yhteysnopeus. Reititin suorittaa nopeustarkistuksen maarittddkseen parhaan tavan
jakaa Wi-Fi-yhteys priorisoiduille laitteille. Muut laitteet jakavat jaljelld olevan kaistanleveyden.

eeec0 Belkin = 10:19 AM 100% -

= Device Prioritization

Add up prio not on this list
| share

18



limoitukset

Jos kdytdssa on useita solmuja, sovellus voi Idhettda ilmoituksia, jos jarjestelmaan kuuluva alisolmu kytkeytyy pois paalta.
Alisolmuja ovat ne, joita ei ole kytketty modeemiin kaapelilla. Iimoitukset on sallittava mobiililaitteen asetuksissa, jotta sovellus

voi ldhettaa sinulle ilmoituksia.

eee00 Belkin & 10:19 AM 100% (-t

= Notifications

A secondary node is offline
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Verkon/reitittimen hallinta

Verkon hallinta -ndytdssa voit muuttaa reitittimen salasanaa ja vihjetta seka tarkistaa erilaisia reitittimen tunnistetietoja (kuten
mallinumero, sarjanumero seké IP-tiedot).

Network Administration

Living Room

Change Router Password and Hint

Automatic Firmware Update

Time Zone
Pacific Time (USA & Canada)
GMT-08:00

Diagnostic Information

Contribute to future improvements.
Automatically report router errors to Linksys.
We won't use any information you submit for
purposed other than provide you with our
customer care and improve our products.

Manually report a specific issue Report

IP Details

Restart Velop

@ Learn more about Network Administration

Voit halutessasi lahettdd automaattisia kaatumisraportteja Linksysille Wi-Fi-verkon kayttokokemuksen parantamista varten.
Voit myos ilmoittaa tietyistd ongelmista Linksysille manuaalisesti.

Seuraavat tiedot ldhetetdan ongelman kuvauksen kanssa:

e  Sovellusversio e  Kirjautumistyyppi (pilvipalvelu: ndyttaa tiliin liittyvan
sdhkdépostiosoitteen, paikallinen: reitittimen
jarjestelménvalvoja)

e Laitteen malli e  WAN-yhteystyyppi (joko Wi-Fi tai Ethernet)

e Laifteen kayttdjarjestelmaversio e Aika: paivamaara (kk/pp/vuosi, kellonaika, aikavydhyke)

20



Lisaasetukset
Internet-asetukset

Voit valita, miten reititin muodostaa Internet-yhteyden. Oletusasetus on Automaattinen maaritys - DHCP. Muut yhteystyypit
vaihtelevat Internet-palveluntarjoajan ja reitittimen kdyttétavan mukaan. Kokeneet kayttdjat voivat kayttaa lisdasetuksia MAC-
osoitteiden kloonaamiseen ja suurimman siirtoyksikon (MTU) mé&arittamiseen.

9:41 AM

Internet Settings

Additional
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Porttiasetukset

Portin edelleenohjaus (yhdelle portille, usealle portille tai porttialueelle) — 1dhettaa tiettyyn porttiin tai portteihin saapuvan
liikenteen Wi-Fi-verkon tietylle laitteelle tai fietylle portille. Porttialueen laukaisussa reititin valvoo tiettyjen porttien lahtevia
tietoja. Reititin muistaa tietoja pyytavan laitteen IP-osoitteen, jolloin tietojen palautuessa ne reititetddn suoraan oikealle
laitteelle.

eeec0 Belkin = 9:41 AM

Port Settings

gle Port Forwarding

Port Range

Port Range Triggering
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Wi-Fi-verkon MAC-suodattimet

Jokaisella verkkolaitteella on yksiléllinen 12-numeroinen MAC (Media Access Control) -osoite. Voit luoda luettelon MAC-
osoitteista, jotka sallitaan tai estetddn Wi-Fi-verkossasi.

eeec0 Belkin = 10:19 AM

— Wi-Fi MAC Filters

D_ Daniel's La

Unknown d
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Ulkoinen tallennustila
Katso koontindyt6sta, mihin solmuun ulkoinen asema on kytketty, tarkista jaljella olevan tilan maara ja ota todennus kayttéon
asettamalla kadyttdjanimi ja salasana. (Vain kun asema on kytketty reitittimen USB-porttiin.) Muista valita Poista [Giakall ennen
aseman poistamista, jotta valtat tietojen menetyksen.

5:45PM @ 7 } 83%l

External Storage

Office

4750-6C0A

10.69 MB used 28.94GB

IP address for SMB access: 192.168.1.1




Nopeustarkistus

Suorita nopeustarkistus, kun haluat varmistaa, ettd saat sen nopeuden, josta olet maksanut. Nopeustarkistus auttaa myos
laitteiden priorisoinnissa, koska tulokset maarittavat sen, miten Wi-Fi-verkon kaista jaetaan priorisoiduille laitteille.

(=11 BRRNQ T=.478%@11:17 AM

Speed Check

ing @ 19 ms

101 121

Mbps Mbps
L

Results
At this speed, you can stream HD videos, hold

video co blay online games on
multiple devices at the same time

Test again

e Latausnopeus on nopeus, jolla sisalt6 siirretdan Internetista reitittimeesi.
e Lahetysnopeus kertoo, milld nopeudella sisdltda siirretddn verkostasi Internetiin.
Huomautus: Monet fekijat vaikuttavat Internet-yhteyden nopeuteen. Téllaisia ovat esimerkiksi Internet-palveluntarjoajalta

hankitun filin tyyppi, paikallinen ja maailmanlaajuinen Internet-liikenne seka kodin Internet-yhteyden jakavien laitteiden
maara.



Oma tili
Voit muuttaa Linksys Appin salasanaa tai filata uusimmat uutiset ja tarjoukset Linksysilta. Palvelu on saatavilla vain, jos
kirjaudut sovellukseen omalla sdhkdpostiosoitteellasi.

10:19 AM 100% (-t

My Account

Jakefarm@email.com

Newsletter
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Palaute

Voit antaa meille palautetta sovelluksesta. Arvioi sovellus sovelluskaupassa, Idhetad meille ehdotuksia tai ilmoita ongelmasta.
Kaikki tama auttaa meitd parantamaan kayttokokemustasi.

Feedback

Tell us what you think of the app.

Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?

27



Ohje

Onko sovelluksen kdytdssa ongelmia? Tarvitsetko apua toimintojen kdyttdmiseen? Saat lisdtietoja valitsemalla ohjeen.

- Getting Started with Linksys Smart
Wi-Fi

-+

-+

-+

=+

=+

Frequently Asked Questions

Browse by Topic or Feature

Subscription

About

Help and Support

28



Yhteyden muodostaminen suoraan reitittimeen

Vaikka Internet-yhteys ei olisi kdytdssa, voit silti kdyttaa reitittimen asetuksia. Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoosi, kdynnista
Linksys App ja valitse alhaalta Kirjaudu reitittimen salasanalla. Et voi kdyttda Linksys Smart Wi-Fi -tilidsi ilman Internet-
yhteytta.

iPhone Android
9:a . 51MEe+MO@ 8 °® FUF.0 100% B

¢ ® e ") ®

Log in

Email

Router
Password

Logging in with router password lets you

Use Email

Enter Admin Password

Use Admin Password

manage your WiFi while connected to
your WiFi.

Enter password

Forgot Password?

fa) .
Login
Log In
?
New here? 10 O <

Create an account




Reitittimen salasana

Suojattu jarjestelménvalvojan salasana luodaan automaattisesti asennuksen aikana. Voit muuttaa sita valitsemalla
Verkon/reitittimen hallinta ja Muuta reitittimen salasana ja vihje.

sseco Belkin ¥ 10:19 AM

Router Password

Reitittimen suojaamiseksi ldhetdmme sinulle sdhkdpostin, kun joku muuttaa reitittimen salasanaa.
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Reitittimen tehdasasetusten palauttaminen

MR7300 Series -reitittimen tehdasasetusten palauttamiselle ei pitdisi olla tarvetta. Tehdasasetusten palautus nollaa reitittimen
siihen tilaan, jossa se foimitettiin tehtaalta, jolloin alkuasennusprosessi on suoritettava uudelleen. Kaikki asennuksen aikana ja
sen jalkeen maarittdmasi mukautetut asetukset, kuten Wi-Fi-verkon nimi, salasanat ja suojaustyyppi, poistetaan reitittimesta.
Kaikkien langattomien laitteiden yhteys Wi-Fi-verkkoon katkaistaan.

Tehdasasetusten palauttaminen:

e  Kun reitittimeen on kytketty virta, paina sen taustapuolella olevaa nollauspainiketta pitkaan. Reitittimen p&alla oleva
valo alkaa vilkkua punaisena. Al4 vapauta painiketta, ennen kuin valo sammuu ja syttyy sitten uudelleen kirkkaan

punaisena.

Reset Button

= od

WPS  Reset

9

12v=

1 2 Ethernet 3 4 Internet
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Tekniset tiedot

Linksys MR7350
Mallinimi
Mallinumero
Kytkinportin nopeus
Radiotaajuus
Antennien maara
Portit
Painikkeet

Valot

Suojausominaisuudet

Suojausavaimen pituus
bitteind

Tallennustilan
tietojarjestelmien tuki

Dual-Band Mesh Wi-Fi 6 -reititin, AX1800

MR7350

10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

2,4 GHz ja 5 GHz

2 ulkoista antennia (ei irrotettavissa), 1 sisdinen antenni
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, virta

Virtapainike, nollauspainike, WPS

Etupaneeli: Yksi, monivarinen virran ja tilan merkkivalo

Takapaneeli: USB, Ethernet (1-4), Internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal (yhdistelma)

Jopa 128-bittinen salaus

FAT, NTFS, HFS+ ja APFS (vain luku)

Kayttoymparistotiedot

Mitat

Laitteen paino

Virta

Sertifioinnit
K&yttolampdtila
Varastointilampotila
Kayttoympariston
ilmankosteus

Varastointiympariston
ilmankosteus

(215 mm x 155 mm x56 mm)

567 ¢

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
0-40°C

-20-60 °C

10-80 %, suhteellinen ilmankosteus, kondensoitumaton

5-90 %, kondensoitumaton
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Linksys MR7340
Mallinimi
Mallinumero
Kytkinportin nopeus
Radiotaajuus
Antennien maara
Portit
Painikkeet

Valot

Suojausominaisuudet

Suojausavaimen pituus
bitteind

Tallennustilan
tietojarjestelmien tuki

Dual-Band Mesh Wi-Fi 6 -reititin, AX1500

MR7340

10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

2,4 GHz ja 5 GHz

2 ulkoista antennia (ei irrotettavissa), 1 sisdinen antenni
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, virta

Virtapainike, nollauspainike, WPS

Etupaneeli: Yksi, monivarinen virran ja tilan merkkivalo

Takapaneeli: USB, Ethernet (1-4), Internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal (yhdistelma)

Jopa 128-bittinen salaus

FAT, NTFS, HFS+ ja APFS (vain luku)

Kayttoymparistotiedot

Mitat

Laitteen paino

Virta

Serfifioinnit
Kayttélampotila
Varastointilampotila

Kayttéympariston
ilmankosteus

Varastointiymparistdn
ilmankosteus

(215 mm x 155 mm x56 mm)

567 g

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
0-40°C

-20-60 °C

10-80 %, suhteellinen ilmankosteus, kondensoitumaton

5-90 %, kondensoitumaton
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Linksys MR7320
Mallinimi
Mallinumero
Kytkinportin nopeus
Radiotaajuus
Antennien maara
Portit
Painikkeet

Valot

Suojausominaisuudet

Suojausavaimen pituus
bitteind

Tallennustilan
tietojarjestelmien tuki

Dual-Band Mesh Wi-Fi 6 -reititin, AX1800

MR7320

10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

2,4 GHz ja 5 GHz

2 ulkoista antennia (ei irrotettavissa), 1 sisdinen antenni
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, virta

Virtapainike, nollauspainike, WPS

Etupaneeli: Yksi, monivarinen virran ja tilan merkkivalo

Takapaneeli: USB, Ethernet (1-4), Internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal (yhdistelma)

Jopa 128-bittinen salaus

FAT, NTFS, HFS+ ja APFS (vain luku)

Kayttoymparistotiedot

Mitat

Laitteen paino

Virta

Serfifioinnit
Kayttélampotila
Varastointilampotila

Kayttéympariston
ilmankosteus

Varastointiymparistdn
ilmankosteus

(215 mm x 155 mm x56 mm)

567 ¢

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
0-40°C

-20-60 °C

10-80 %, suhteellinen ilmankosteus, kondensoitumaton

5-90 %, kondensoitumaton
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Linksys MR7310
Mallinimi
Mallinumero
Kytkinportin nopeus
Radiotaajuus
Antennien maara
Portit
Painikkeet

Valot

Suojausominaisuudet

Suojausavaimen pituus
bitteind

Tallennustilan
tietojarjestelmien tuki

Dual-Band Mesh Wi-Fi 6 -reititin, AX1500

MR7310

10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

2,4 GHz ja 5 GHz

2 ulkoista antennia (ei irrotettavissa), 1 sisdinen antenni
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, virta

Virtapainike, nollauspainike, WPS

Etupaneeli: Yksi, monivarinen virran ja tilan merkkivalo

Takapaneeli: USB, Ethernet (1-4), Internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal (yhdistelma)

Jopa 128-bittinen salaus

FAT, NTFS, HFS+ ja APFS (vain luku)

Kayttoymparistotiedot

Mitat

Laitteen paino

Virta

Serfifioinnit
Kayttélampotila
Varastointilampotila

Kayttéympariston
ilmankosteus

Varastointiymparistdn
ilmankosteus

Huomautukset:

Lisatietoja sddnnoksistd, takuusta ja furvatiedoista on saatavilla seuraavista osoitteista: Linksys.com/support/MR7350 ja

(215 mm x 155 mm x 56 mm)

567 g

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
0-40°C

-20-60 °C

10-80 %, suhteellinen ilmankosteus, kondensoitumaton

5-90 %, kondensoitumaton

Linksys.com/support/MR7340 ja Linksys.com/support/MR7320 ja Linksys.com/support/MR7310.

Palkittu tekninen tukemme palvelee seuraavissa osoitteissa: Linksys.com/support/MR7350 ja
Linksys.com/support/MR7340 ja Linksys.com/support/MR7320 ja Linksys.com/support/MR7310.

BELKIN, LINKSYS ja monet tuotenimet ja logot ovat Belkin-yhtyman omistamia tavaramerkkeja. Mainitut kolmansien

osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

© 2020 Belkin International, Inc. ja/tai sen tytaryhtiot. Kaikki oikeudet pidatetaan.
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Présentation du produit

Light

Comportement du Statut

voyant

Bleu (clignotant) Démarrage / Jumelage WPS
Attendez la fin du démarrage du routeur ou la fin du jumelage WPS.

Violet Routeur prét pour la configuration

Ouvrez l'appli Linksys App pour terminer la configuration.

Violet (clignotant) En cours de configuration
Suivez les instructions affichées sur l'appli.

Bleu Routeur connecté a Internet ; jumelage WPS réussi

Le routeur est en ligne. Tout fonctionne correctement.

Rouge Aucune connexion Internet

Hors ligne. Contactez votre FAI pour vous assurer gu'il ne s'agit pas d'une interruption de service.

Rouge (clignotant) Déconnecté
° Borne secondaire : trop éloignée d’une borne opérationnelle

° Borne principale :débranchée du modem

Jaune Signal faible (bornes secondaires seulement)

Jaune (clignotant) Echec du jumelage WPS




1. Ethernet Ports 3. WPS Button

2. Internet Port 4.Reset Button

5. Power Port

ErEEETHTICT = 60 [OF

1 2 Ethernet 3 4 Internet U;B— WPS  Reset 12v= ‘
— \
6. Ethernet Activity Lights 8. USB Activity Light
7.USB Port 9. Power Switch

Ports Ethernet (1) : utilisez des cables Ethernet pour brancher des périphériques filaires de votre réseau sur ces ports Gigabit
(10/100/1000) bleus.

Remarque : Pour des performances optimales, utilisez des cables de catégorie CAT5e (ou supérieure) sur les ports

Ethernet.

Port Internet (2) : utilisez un cable Ethernet pour brancher un modem Internet a haut débit de type fibre optique ou
cable / DSL sur ce port Gigabit (10/100/1000) jaune. Si ce routeur fait office de borne secondaire au sein d'un systeme Wi-Fi
Mesh, vous pouvez utiliser ce port afin de créer une connexion filaire a une autre borne.

Remarque : Pour des performances optimales, branchez un cable de catégorie CAT5e (ou catégorie supérieure) sur le
port Internet.

Bouton Wi-Fi Protected Setup™(3) :appuyez sur ce bouton pour connecter les périphériques réseau compatibles WPS.

Bouton de réinitialisation (4) : pour réinitialiser votre routeur aux parameétres d'usine, maintenez ce bouton enfoncé jusqu'a
ce que la lumiére rouge sur le dessus du routeur clignote. Ne lachez pas ce bouton tant que le voyant ne s'est pas
complétement éteint avant de se rallumer en rouge vif.

Port d'alimentation (5) : branchez sur ce port I'adaptateur secteur fourni avec le routeur.

Voyants d'activité Ethernet (6) :ces voyants indiquent le transfert de données via cable Ethernet.

Ports USB 3.0 (7) :branchez des clés USB ou autres périphériques USB pour les partager sur le réseau ou les connecter a
Internet.

Voyants d'activité Ethernet (8) :ces voyants indiquent le fransfert de données via connexion USB.

Bouton d'alimentation (9) : appuyez sur | pour allumer (on) le routeur.



Help (Aide)

Ou trouver une aide supplémentaire

e Linksys.com/support/MR7350 ou Linksys.com/support/MR7340 ou Linksys.com/support/MR7320 ou
Linksys.com/support/MR7310

e L'aide en ligne est disponible sur l'appli Linksys App (ouvrez l'appli et sélectionnez le menu Help [Aide] dans le menu
de navigation principal).

iPhone Android

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls

Wi-Fi Settings

Guest Network

External Storage

Device Prioritization

tal Controls

Notifications
e Prioritization

Network Administration
Notifica

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

MyHomeWiFi

Remarque : Les licences et les nofices relatives aux logiciels tiers utilisés dans ce produit sont disponibles a l'adresse
suivante : http://support.linksys.com/en-us/license. Veuillez contacter http://support.linksys.com/fr-eu/gplcodecenter pour
toute question ou toute demande de code source GPL.



http://support.linksys.com/en-us/license
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter

Installation

IMPORTANT : |e routeur de la série MR7300 peut étre configuré en tant que borne principale dans un systeme de réseau Wi-F
Mesh Multiroom. Une borne principale doit étre connectée a votre modem ou modem-routeur a l'aide d'un cable Ethernet. Il est
possible de connecter des bornes secondaires sans fil ou a l'aide de cables Ethernet.

Si vous associez le routeur a un systeme de réseau Wi-Fi Mesh Multiroom Velop existant, réinitialisez toutes les bornes aux
parametres d'usine et associez-les au systeme apres avoir configuré et démarré le routeur MR7300.

Téléchargez l'appli Linksys App. Pour installer et configurer votre routeur, I'application est indispensable.

Vous la trouverez sur la plateforme de téléchargement d'applications de votre
smartphone sous le nom de Linksys App. Recherchez l'icone :.

Ce dont vous aurez besoin

Installez I'application, ouvrez-la et suivez les instructions.
Remarque : ['appli est compatible avec iOS 11.4 (et versions ultérieures) et Android 6,0 (et versions ultérieures).

Pendant l'installation, vous devrez créer un compte Linksys Smart Wi-Fi pour étre en mesure de consulter ou modifier a
distance les parametres de configuration de votre routeur via I'appli, et ce, ol que vous soyez du moment que vous avez acces
a une connexion Internet.

Voici ce que vous pouvez faire avec Linksys Smart Wi-Fi et I'application Linksys App
e  Modifier le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi
e  Configurer un acces Invité
e  Connecter des appareils a votre réseau Wi-Fi en utilisant la fonction WPS
e  Bloquer l'accés a Internet grace a la fonction de contréle parental
e  Tester la vitesse de votre connexion Internet

Remarque : Vous recevrez un e-mail contenant un lien de vérification. En restant connecté a votre réseau domestique, cliquez
sur le lien inclus dans I'e-mail pour connecter le routeur a votre compte.

Mis a part le branchement du cordon d'alimentation et du cable Ethernet, I'appli se charge de tout pendant le processus
d'installation. Une fois connecté, utilisez I'appli pour personnaliser votre Wi-Fi en lui donnant un nom et un mot de passe. Vous
pouvez aussi donner un nom a votre routeur et a chacune des bornes de votre systéme en vous basant sur la piece dans
laquelle le routeur et la borne en question se trouvent.

Si vous souhaitez associer des bornes secondaires afin de créer un systéme de réseau Wi-Fi Mesh Multiroom, vous pouvez les
configurer n'importe ol dans le rayon de portée d'une borne en fonctionnement. Seule la borne principale doit étre branchée
au modem ou modem-routeur. Pas d'inquiétude, 'appli vous aidera a trouver I'emplacement idéal pour chacune de vos
bornes d'acceés.



Imprimez cette page, puis notez les parametres de votre réseau Wi-Fi et de votre compte Linksys Smart Wi-Fi dans le
tableau ci-dessous. Conservez toutes ces données en lieu sdr.

Nom du réseau Wi-Fi

Mot de passe du réseau Wi-Fi

Mot de passe du routeur

Nom du réseau invité

Mot de passe du réseau invité

Identifiant (adresse e-mail) de Linksys App

Mot de passe de Linksys App

Vous pouvez également utiliser votre adresse e-mail et votre mot de passe pour vous connecter a LinksysSmartWiFi.com. Il est
possible d'afficher ou de gérer votre connexion Wi-Fi dans un navigateur Internet.



Parameétres du systéme Wi-Fi Multiroom Linksys

Grace a l'application Linksys, vous pouvez afficher ou modifier les paramétres du systéme Wi-Fi, notamment la sécurité et le
contréle parental. Vous pouvez accéder aux parametres partout dans le monde avec une connexion Internet. L'acces a votre
systeme est possible directement a partir de votre réseau domestique, méme si vous ne disposez pas d'une connexion Internet.

Linksys App

1. Ouvrez Linksys App, touchez Log in (Connexion).

o
iPhone
9:41 ol T -
< @
Login
. Router
Email Password
Manage settings at home or away from
home.
E ren add
[ ]
Forgot Password?
LogIn
n e
Manage your Wi-Fi
Set up a New Wi-Fi Network New here?
Create an account
.
Android

BeE O%FT.

Use Email Use Admin Password

Email Address

Password

fa ,
Already using a Linksys product?

)
Login

a='n

] @) < ] @) <

produc
Launch setup

2. Saisissez I'adresse e-mail que vous avez utilisée lors de la création de votre compte Linksys Smart Wi-Fi.
3. Saisissez le mot de passe de votre compte Linksys Smart Wi-Fi.

4. Appuyez sur Log in (Connexion).



Navigation Menu (Menu de navigation)

Touchez l'icone du menu E pour naviguer dans l'appli.
iPhone Android

Dashboard

My Home Wi-Fi

Devices
Devices
i-Fi Settin
Parental Controls
Guest Ac
Wi-Fi Settings
rnal Sto

Guest Network
External Storage

Device Prioritization ~
Parental Controls

Notifications
Device Prioritiz

Network Administration
Notifications

Advanced Settings

Set up a New Product Velop Administration

Advanced Settings

Account

My Ac

t Up a New Product

MyHomeWiFi




Dashboard (Tableau de bord)

Le Dashboard (Tableau de bord) est une vue d'ensemble de votre Wi-Fi. Vous pouvez ainsi voir le nombre d'appareils
connectés a votre systéme. Le tableau de bord vous permet de partager votre mot de passe Wi-Fi et d'activer l'acces Invité. Le
tableau de bord vous permet aussi de voir les appareils mobiles qui sont contrélés par la fonction de contréle parental ou

encore les appareils qui sont prioritaires sur la bande passante.

iPhone

all T .

My Home Wi-Fi

® ONLINE

12

DEVICES

Internet Speed ) 128 ® 63

3 days ago
Last Five Connections

Alex’s iPhone X
Office 5GHz

Jamie's iPad Pro
Kitchen 5GHz

.))

Living Room 5€

. Bettina’s Apple Watch

Sean's iMac
Master Bedroom Ethernet

Apple TV
Offline

Parental Controls o

Guest Network On

Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback

Android

10:19 AM

Dashboard

MyHomeWiFiis Online

F,OS Guest Access

N
© Parental Controls

\LT Device Prioritization

E External Storage

Office Eject &

13.04 GB used 59.61 GB

IP address for SMB access: 10.101.1.1
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Devices (Périphériques)

Ce menu vous permet de voir et de modifier toutes les informations relatives aux appareils connectés a votre réseau Wi-Fi.
Vous pouvez ainsi voir quels sont les périphériques connectés a votre réseau principal / réseau Invité, ou afficher des
informations pour chacun d'eux.

®ee00 Belkin & 10:19 AM 100% "

Devices

. Downstairs TV

Game Console
>

Connected via etherne

Jon's Phone

= Mika's Laptop

Hor ViFi

Thermostat

MyH WIiF
yriomevvir|

~ Michelle's Phone
M i




Pour afficher ou modifier les informations relatives aux appareils connectés

A partir de I'écran Devices (Périphériques), vous pouvez modifier le nom des périphériques ainsi que leur icone. Vous pouvez
aussi donner la priorité a certains appareils, configurer les parametres de contrdle parental et consulter les détails relatifs a
votre réseau Wi-Fi. Pour afficher ces détails, tfouchez le nom du périphérique de votre choix.

10:19 AM

Mikah's Laptop

Mikah's Laptop

i

00:0 0000:4

12



Parental Controls (Contrdle parental)

La fonction Parental Controls (Contréle parental) vous permet de contréler votre réseau Wi-Fi lorsque vos enfants sont

connectés a Internet. Vous pouvez mettre en pause l'accés a Internet de certains appareils, voire méme bloquer des sites Web

spécifiques.

BBRNG 7= .40 98% M0 12:04 PM

Parental Controls

Control a Device

Timmy's iPad

PARENTAL CONTROLS

@ Pause Internet Access

Scheduled a Pause

Block Specific Websites

13



Wi-Fi Settings (Parametres Wi-Fi)

Vous pouvez voir / modifier le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez aussi connecter des périphériques
en utilisant la fonction Wi-Fi Protected Setup™.

®ee00 Belkin & 10:19 AM 100% (:

Wi-Fi Settings

My Home Wi-Fi

14



Advanced Wi-Fi Settings (Paramétres Wi-Fi avancés)

Seuls les utilisateurs avancés peuvent modifier le type de sécurité configuré par défaut ainsi que le mode Wi-Fi. Ne changez
pas ces parametres si vous étes novice en matiere de réseau Wi-Fi. La fonction Channel Finder (Détecteur de canal) scanne

votre réseau Wi-Fi a la recherche des canaux les moins chargés afin de garantir la meilleure performance pour votre systéme. Si

vous utilisez plusieurs bornes, la fonction de recherche de canal trouvera le meilleur canal disponible pour chacune d'entre

elles.

10:19 AM

Advanced Wi-Fi Settings

WPA2-Personal

Channel Finder

100%

oave

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels

15



Connexion d'un appareil a I'aide de la fonction WPS

La fonction Wi-Fi Protected Setup vous permet de connecter facilement de nouveaux appareils sans fil a votre réseau Wi-Fi,

et ce, sans configurer manuellement les parameétres de sécurité.

<&~ Connect a Device with WPS

/

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect

16



Guest Network Access (Réseau invité)

Grace a la fonction Guest Access (Accés Invité), vous pouvez fournir a vos invités un acces a Internet tout en restreignant
I'accés aux appareils connectés a votre réseau Wi-Fi. Il vous suffit pour cela d'envoyer un texto ou un e-mail avec le mot de
passe du réseau Invité.

10:19 AM

Guest Access
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Device Prioritization (Gestion de la priorité)

Vous pouvez choisir jusqu'a trois appareils pour leur donner la priorité sur la bande passante. Une fois connectés, ces
appareils (filaires et sans fil) bénéficieront toujours d'un acces optimal. Le routeur effectue un test de vitesse pour déterminer
la meilleure distribution du signal sans fil a vos appareils priorisés. Les appareils non prioritaires se partageront la capacité
restante de la bande passante.

eeec0 Belkin = 10:19 AM 100% -

= Device Prioritization

ot on this list

device
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Notifications

Si vous possédez plusieurs bornes d'acceés, |'application peut vous alerter lorsque les bornes secondaires de votre systeme sont
hors ligne. Les bornes secondaires sont toutes les bornes qui ne sont pas connectées a votre modem. Pour cela, il vous suffit
d'activer les notifications dans les paramétres de votre appareil mobile.

10:19 AM 100% (-t

Notifications

A secondary node is offline

19



Network/Router Administration (Administration du réseau / routeur)

Utilisez I'écran Network Administration (Administration du réseau) pour modifier le mot de passe du routeur et l'indice associé,
ainsi que pour consulter toutes les informations (numéro de modéle, numéro de série et détails IP) relatives a votre routeur.

Network Administration

Living Room

Change Router Password and Hint
Automatic Firmware Update

Time Zone
Pacific Time (USA & Canada)
GMT-08:00

Diagnostic Information

Contribute to future improvements.
Automatically report router errors to Linksys.
We won't use any information you submit for
purposed other than provide you with our
customer care and improve our products.

Manually report a specific issue Report

IP Details

Restart Velop

@ Learn more about Network Administration

Activez l'option permettant d'envoyer automatiquement des rapports de plantage a Linksys. Nous pourrons ainsi améliorer
votre expérience Wi-Fi. Vous pouvez aussi soumettre un rapport manuellement pour signaler tout probléme technique a
Linksys.

20



Les renseignements suivants seront envoyés avec votre descriptif :

Version de l'appli

Type de connexion (Connexion Cloud : adresse e-mail
associée. Connexion locale : « Router admin »)

Modele de votre appareil

Type de connexion WAN (Wi-Fi ou Ethernet)

Version de votre systéme
d'exploitation

Date (mois / jour / année, heure, fuseau horaire)

21




Advanced Settings (Parameétres avancés)
Paramétres de connexion Internet

Vous pouvez choisir la facon dont le routeur se connecte a Internet. Par défaut, la connexion se fait par Automatic
Configuration - DHCP (Configuration automatique - DHCP). Les autres types de connexion dépendent de votre fournisseur
d'accés a Internet ou de la facon dont vous utiliserez le routeur. Les utilisateurs avancés peuvent utiliser les paramétres
avancés pour cloner les adresses MAC et configurer le MTU (Maximum Transmission Unit).

9:41 AM

Internet Settings

Additional S

22



Port Seftings (Paramétres des ports)

La fonction Port forwarding (Transfert de connexion), pour un seul, plusieurs ou une série de ports, consiste a rediriger le
trafic arrivant sur un ou plusieurs ports spécifiques en provenance d'Internet vers un port ou un périphérique spécifique de
votre réseau local. Lorsque la fonction Port Range Triggering (Déclenchement de connexion) est configurée, le routeur
recherche certains numéros de ports spécifiques dans les données sortantes. L'adresse IP de I'ordinateur qui envoie les
données correspondantes est enregistrée par le routeur. Ainsi, lorsque les données fransitent de nouveau par le routeur, elles
sont renvoyées vers l'ordinateur approprié.

eeec0 Belkin = 9:41 AM

= Port Settings

 Port Forwarding
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Wi-Fi MAC Filters (Filtres MAC Wi-Fi)

Chaque périphérique réseau posséde une adresse MAC (Media Access Control) unique composée de 12 chiffres. Vous
pouvez créer une liste d'adresses MAC et autoriser / refuser l'accés de ces périphériques a votre réseau Wi-Fi.

eeec0 Belkin = 10:19 AM

— Wi-Fi MAC Filters

D_ Daniel's Laptop

Unknown device
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Stockage externe

Sur le Dashboard (Tableau de bord), trouvez la borne a laquelle le disque dur externe est connecté. Vérifiez I'espace libre
restant et activez l'authentification en configurant un nom d'utilisateur et un mot de passe. (Seulement dans le cas ou un

disque externe est branché sur le port USB du routeur.) Pour éviter toute perte de données, assurez-vous de toucher le menu

Ejecter &l avant de retirer le disque externe.

5:45 PM @& 7

External Storage

Office

4750-6C0A

10.69 MB used

IP address for SMB access: 192.168.1.1

25



Speed Check (Test de vitesse)

Lancez un test de vitesse pour vous assurer que vous recevez bien le débit Internet souscrit auprés de votre FAI Le test de
vitesse est également utile pour la fonctionnalité Device Prioritization (Priorisation des appareils). Les résultats obtenus
permettent en effet de déterminer la facon donft le signal Wi-Fi est tfransmis sur chacun des appareils priorisés.

(=11 BRRNQ T=.478%@11:17 AM

Speed Check

ing @ 19 ms

101 121

Mbps Mbps
L

you can stream HD videos, hold
play online ga
at the same time

Test again

e Le débit descendant (Download) mesure la rapidité a laquelle le contenu Internet est téléchargé vers le routeur.
e Le débit montant (Upload) mesure la rapidité a laquelle vous pouvez transférer du contenu vers Internet.

Remarque : Les vitesses de connexion Internet sont déterminées par une série de facteurs comprenant notamment le type
d'abonnement Internet souscrit aupres d'un FAI, le trafic Infernet local et mondial, ainsi que le nombre de périphériques
parfageant la connexion Internet de votre réseau domestique.

26



My Account (Mon compte)

Vous pouvez modifier le mot de passe de votre appli Linksys App et activer l'option vous permettant de recevoir toute
l'actualité et les offres Linksys. Uniquement disponible lorsque connecté a I'appli avec votre adresse e-mail.

Belkin 10:19 AM 100% (-t

= My Account

Jakefarm@email.com

Newsletter

27



Feedback (Commentaires)

N'hésitez pas & nous faire part de votre opinion. Evaluez l'appli sur la plateforme de téléchargement d'applications de votre

smartphone. Envoyez-nous un commentaire ou des suggestions. Signalez-nous tout probléme technique qui vous empéche de

tirer parti de votre routeur.

Feedback

Tell us what you think of the app.

Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?

28



Help (Aide)

Vous rencontrez des soucis avec cette appli ? Vous avez besoin d'informations complémentaires au sujet d'une fonctionnalité

donnée ? Touchez le menu Help (Aide) pour obtenir une explication spécifique.

-+

-+

-+

=+

- Getting Started with Linksys Smart
Wi-Fi

Frequently Asked Questions

Browse by Topic or Feature

Subscription

About

Help and Support

29



Connexion directe a votre routeur

Si vous n'étes pas connecté a Internet, vous pouvez quand méme accéder aux parametres du routeur. Dans la liste des réseaux

Wi-Fi de votre smartphone, sélectionnez le nom de votre réseau Wi-Fi. Ouvrez ensuite l'appli Linksys App et touchez le
bouton Log in with Router Password (Connexion avec mot de passe du routeur) qui se trouve en bas de I'écran. Vous ne

pourrez pas accéder a votre compte Linksys Smart Wi-Fi si vous étes hors ligne.

iPhone Android
& 1 © R =T U 0,
0:41 e - 511C#MO@E @3 54%.0100%8
“— =
< @ : ©
Log in
Use Email Use Admin Password
Email Router
Password

Logging in with router password lets you
manage your WiFi while connected to
your WiFi.

Enter Admin Password

Show Hint Reset Passworc

Enter password

Forgot Password?

fa)
Log In

?
New here? 10 O <

Create an account

30



Mot de passe du routeur

Nous avons créé un mot de passe administrateur sécurisé au cours de la configuration. Si vous souhaitez le modifier, touchez le
menu Network/Router Administration (Administration duréseau / routeur), puis le menu
Change Router Password and Hint (Modifier le mot de passe du routeur et l'indice).

10:19 AM

Router Password

Pour des questions de sécurité, un e-mail vous sera envoyé si jamais un inconnu change le mot de passe du routeur.

31



~0 om® [ ] )Y
Comment réinitialiser le routeur aux parametres
1 (]
d'usine
Vous ne devriez jamais réinitialiser le routeur MR7300 aux parametres d'usine, car ce processus interrompt toute activité. Une
réinitialisation aux paramétres d'usine remet votre routeur a I'état dans lequel il était lorsque vous l'avez sorti de sa boite. Il est
donc nécessaire de l'installer a nouveau. Tous les parametres que vous avez personnalisés pendant et apres l'installation

(comme le nom de votre réseau Wi-Fi, les mots de passe, le type de sécurité) seront effacés. Et tous les appareils sans fil
seront déconnectés du réseau Wi-Fi.

Réinitialisation aux paramétres d'usine

e  Assurez-vous que le routeur est branché sur le secteur et allumé, puis maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation
(Reset) situé sur le panneau arriére. La lumiére rouge sur le dessus du routeur clignote. Ne lachez pas ce bouton tant
que le voyant ne s'est pas complétement éteint avant de se rallumer en rouge vif.

Reset Button

N N N N

1 2 Ethernet 3 4 Internet

© @

WPS  Reset
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Spécifications

Linksys MR7350

Nom du modéle
Référence du modéle
Vitesse des ports
Fréquence radio
Nombre d'antennes
Ports

Boutons

Voyants

Fonctions de sécurité

Configuration binaire de la clé
de sécurité

Systémes de fichiers pris en
charge

Routeur Wi-Fi 6 Mesh double bande, AX1800

MR7350

10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

24 GHzet5 GHz

2 antennes externes (non amovibles), 1 antenne interne
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, alimentation
Alimentation, Reset (Réinitialisation), WPS

Panneau avant :un seul voyant multicolore pour indiquer I'état de
l'alimentation et du fonctionnement

Panneau arriere :USB, Ethernet (1-4), Internet

WPA2-personnel mixte, WPA3-personnel, WPA2/WPA3-
personnel mixte

Cryptage jusqu'a 128 bits

FAT, NTFS, HFS+ et APFS (en mode lecture uniquement)

Conditions environnementales

Dimensions
Poids de l'unité
Alimentation
Certifications

Température de
fonctionnement

Température de stockage
Humidité en fonctionnement

Humidité de stockage

215 mmx 155 mm x56 mm

567 ¢

12 V/2 A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Entre0 °Cet40 °C

Entre-20 °Cet 60 °C
10 %a80 % d'humidité relative non condensée
% d'humidité non condensée

Entre5 % et 90
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Linksys MR7340

Nom du modéle
Référence du modéle
Vitesse des ports
Fréquence radio
Nombre d'antennes
Ports

Boutons

Voyants

Fonctions de sécurité

Configuration binaire de la clé
de sécurité

Systémes de fichiers pris en
charge

Routeur Wi-Fi 6 Mesh double bande, AX1500

MR7340

10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

24 GHzet5 GHz

2 antennes externes (non amovibles), 1 antenne interne
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, alimentation

Alimentation, Reset (Réinitialisation), WPS

Panneau avant :un seul voyant multicolore pour indiquer I'état de

l'alimentation et du fonctionnement

Panneau arriere :USB, Ethernet (1-4), Internet

WPA2-personnel mixte, WPA3-personnel, WPA2/WPA3-
personnel mixte

Cryptage jusqu'a 128 bits

FAT, NTFS, HFS+ et APFS (en mode lecture uniquement)

Conditions environnementales

Dimensions
Poids de l'unité
Alimentation
Certifications

Température de
fonctionnement

Température de stockage
Humidité en fonctionnement

Humidité de stockage

215 mmx 155 mm x56 mm

567 g

12 V/2 A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
Entre0 °Cet40 °C

Entre-20 °Cet 60 °C
10 % a80 % d'humidité relative non condensée

Entre5 % et 90 % d'’humidité non condensée
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Linksys MR7320

Nom du modéle
Référence du modéle
Vitesse des ports
Fréquence radio
Nombre d'antennes
Ports

Boutons

Voyants

Fonctions de sécurité

Configuration binaire de la clé
de sécurité

Systémes de fichiers pris en
charge

Routeur Wi-Fi 6 Mesh double bande, AX1800

MR7320

10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

24 GHzet5 GHz

2 antennes externes (non amovibles), 1 antenne interne
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, alimentation

Alimentation, Reset (Réinitialisation), WPS

Panneau avant :un seul voyant multicolore pour indiquer I'état de

I'alimentation et du fonctionnement

Panneau arriere :USB, Ethernet (1-4), Internet

WPA2-personnel mixte, WPA3-personnel, WPA2/WPA3-
personnel mixte

Cryptage jusqu'a 128 bits

FAT, NTFS, HFS+ et APFS (en mode lecture uniquement)

Conditions environnementales

Dimensions
Poids de l'unité
Alimentation
Certifications

Température de
fonctionnement

Température de stockage
Humidité en fonctionnement

Humidité de stockage

215 mmx 155 mm x56 mm

567 g

12 V/2 A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
Entre0 °Cet40 °C

Entre-20 °Cet 60 °C
10 % a80 % d'humidité relative non condensée

Entre5 % et 90 % d'’humidité non condensée
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Linksys MR7310

Nom du modéle
Référence du modéle
Vitesse des ports
Fréquence radio
Nombre d'antennes
Ports

Boutons

Voyants

Fonctions de sécurité

Configuration binaire de la clé
de sécurité

Systeémes de fichiers pris en
charge

Routeur Wi-Fi 6 Mesh double bande, AX1500

MR7310

10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)

24 GHzet5 GHz

2 antennes externes (non amovibles), 1 antenne interne
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, alimentation
Alimentation, Reset (Réinitialisation), WPS

Panneau avant :un seul voyant multicolore pour indiquer I'état de
I'alimentation et du fonctionnement

Panneau arriére :USB, Ethernet (1-4), Internet
WPA2-personnel mixte, WPA3-personnel, WPA2/WPA3-personnel mixte
Cryptage jusqu'a 128 bits

FAT, NTFS, HFS+ et APFS (en mode lecture uniquement)

Conditions environnementales

Dimensions
Poids de l'unité
Alimentation
Certifications

Température de
fonctionnement

Température de stockage
Humidité en fonctionnement
Humidité de stockage

Remarques :

215 mm x 155 mmx56 mm

567 g

12 V/2 A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
Entre0 °Cet40 °C

Entre-20 °Cet 60 °C
10 % a80 % d'humidité relative non condensée

Entre5 % et 90 % d'humidité non condensée

Pour plus d'informations sur les réglementations, la garantie et la sécurité, rendez-vous sur Linksys.com/support/MR7350 ou
Linksys.com/support/MR7340 ou Linksys.com/support/MR7320 ou Linksys.com/support/MR7310.

Rendez-vous sur Linksys.com/support/MR7350 ou Linksys.com/support/MR7340 ou Linksys.com/support/MR7320 ou

Linksys.com/support/MR7310 pour contacter le service d’assistance technique primé.

BELKIN, LINKSYS et de nombreux autres noms et logos de produit sont des marques commerciales du groupe de sociétés

Belkin. Les marques de tiers mentionnées ici appartiennent a leurs propriétaires respectifs.

© 2020 Belkin International, Inc. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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Termék-osszefoglalo

S S

Light
Kék (villog6) Inditds/WPS-pdérositas elkezdve
Varakozas a routerre, hogy befejezze az inditdst vagy a WPS-parositast.
Lila Bedllitasra kész
Nyissa meg a Linksys alkalmazast a beallitas befejezéséhez.
Lila (villogé) Beallitds folyamatban
Kovesse az alkalmazas utasitdsait.
Kék Csatlakoztatva az internethez/a WPS-pdrositas sikeres
A router online éllapotban van, minden megfeleléen mukaodik.
Piros Nincs internet
Nincs online kapcsolat, ellendrizze nincs-e szolgdltatdskiesés az internetszolgdltaténal.
Piros (villogé) Nem csatlakozik
° Gyermekcsomépont: tul tavol a mikédd csomoponttl
° Szlilécsomdpont: ki van hizva a modembdl
Sarga Gyenge jel (csak gyermekcsomépontok)
Sarga (villogas) A WPS-csatlakoztatas sikertelen




1. Ethernet Ports 3. WPS Button

2. Internet Port 4.Reset Button

5. Power Port

ErEEETHTICT = 60 [OF

1 2 Ethernet 3 4 Internet U;B— WPS  Reset 12v= ‘
— \
6. Ethernet Activity Lights 8. USB Activity Light
7.USB Port 9. Power Switch

Ethernet portok (1) - Késse 6ssze ethernet-kabellel ezeket a kék, gigabites (10/100/1000) portokat a halézat vezetékes
eszkozeivel.

Megjegyzés - A legjobb teljesitmény érdekében haszndljon CAT5e vagy jobb kabeleket az Ethernet portokhoz.

Internet port(2) - Kosse 0ssze ethernet-kabellel a sdrga, gigabites (10/100/1000) portot a szélessdvu internet kdbel/DSL
modemmel. Ha ezt a routert gyermekcsomépontként hasznalja egy halé Wi-Fi rendszerben, akkor ezt a portot hasznélhatja
egy masik csomdponttal térténé vezetékes kapcsolat [étrehozdsahoz.

Megjegyzés - A legjobb teljesitmény érdekében hasznaljon CAT5e vagy jobb kabelt az internet porthoz.

Wi-Fi Protected Setup™ gomb - Nyomja meg a WPS-kompatibilis hdlozati eszk6zok csatlakoztatasahoz.

Reset gomb (4) - A router gyari alaphelyzetbe allitdsdhoz nyomja be és tartsa benyomva, amig a lampa pirosan villog a router
tetején. Ne engedje fel a gombot, amig a fényjelzés ki nem alszik, majd Ujra pirosra nem valt.

Tapfesziiltség-csatlakozé (5) - A mellékelt haldzati adapter csatlakoztatasa.

Ethernet-tevékenység kijelzé (6) - A fények az ethernet-kabelen keresztiil torténé adatatvitelt jelzik.

USB 3.0 port (7) - Csatlakoztasson USB-meghajtokat, és ossza meg azokat a halézaton vagy az interneten.
USB-tevékenység kijelzé (8) - A fények az USB-kapcsolaton keresztil t6rténd adatatvitelt jelzik.

Fékapcsold (9) - A router bekapcsoldsdhoz nyomja meg az | (be) gombot.



Help (Sugo)
Hol talalok tovabbi segitséget

e Linksys.com/support/MR7350, Linksys.com/support/MR7340, Linksys.com/support/MR7320 vagy
Linksys.com/support/MR7310

e  Linksys alkalmazas sugdja (indits el az alkalmazast és kattintson a Help (Sugd) lehetéségre a f6 navigdciés meniiben)

iPhone Android

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls

Wi-Fi Settings

Guest Network

External Storage

Device Prioritization

Notifications

rioritization

Network Administration
ifications

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

MyHomeWiFi

Megjegyzés — A termékben felhasznalt kilsé szoftverek licencei és eléirdsai a kovetkezé cimen taldlhatdk:
http://support.linksys.com/en-us/license. Ha kérdése van, vagy ha a GPL forrdskddra van sziksége, kérjuk, 1épjen vellnk
kapcsolatba a http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter cimen.



http://support.linksys.com/en-us/license
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter

~ ~ ~
Beallitas
FONTOS - MRQ00O0 készuléke csak teljes otthoni haldzatu Wi-Fi rendszerben allithatd be elsédleges csomodpontként. A

szulécsomdpontnak ethernet kabellel kell csatlakoznia a modemhez vagy a modem/routerhez. A gyermekcsomopontok vezeték
nélkali vagy ethernet kabellel csatlakozhatnak.

Ha routerjét egy meglévo Velop teljes ofthoni hdldzatu Wi-Fi rendszerhez adja hozza szul6csomopontként, akkor allitsa vissza
gyari alaphelyzetbe az 6sszes csomdpontot, és azutan adja hozza éket a rendszerhez, hogy MR7300 sorozatu készuléke be van
allitva és mukaodik.

Toltse le a Linksys alkalmazast. A router bedllitdsdhoz sziiksége van erre az alkalmazésra.

Latogasson el az eszk6z alkalmazasaruhdzdba, és keressen a Linksys széra. Keresse ezt
az ikont:

Mire lesz sziiksége?

Telepitse az alkalmazast, nyissa meg, majd kdvesse az utasitasokat.
Megjegyzés - Az alkalmazas iOS 11.4 vagy Ujabb, illetve Android 6,0 vagy Ujabb operaciés rendszeren mukodik.

A telepités soran létrehoz egy Linksys Smart Wi-Fi fidkot, hogy az alkalmazassal barhonnan, ahol internetkapcsolat van,
megtekinthesse és mddosithassa a router rendszer bedllitasait.

A sok mas bedllitds mellett a Linksys Smart Wi-Fi és Linksys segitségével lehetséges:
e A Wi-Finevének és jelszavanak modositasa
e Vendég hozziférésének bedllitasa
e  Eszkdzok csatlakoztatasa a Wi-Fi-hez WPS segitségével
e Azinternet letiltasa sziilGi fellgyelettel

e Infernetkapcsolat sebességének tesztelése

Megjegyzés - Megerdsitd e-mailt fogunk kildeni. Otthoni hdldzatarol kattintson az e-mailben kapott linkre, hogy 6sszekapcsolja a
routert a Linksys Smart Wi-Fi-fiokkal.

A tdpkabel és az Ethernet-kabel csatlakoztatdsan kivil minden mdst elvégez az alkalmazasalapu bedllitasi folyamat. A
csatlakoztatds utan az alkalmazdssal személyre szabhatja a Wi-Fi-t a halézatnév és a jelszé megaddsaval. A routert és a
gyermekcsomoépontokat is elnevezheti az alapjan, hogy hol talalhatok annak érdekében, hogy kénny( legyen azonositani 6ket
azokban a ritka esetekben, amikor foglalkoznia kell veliik.

Ha gyermekcsomopontokat kivan hozzaadni, hogy teljes otthoni halés Wi-Fi rendszert hozzon létre, azokat barhonnan
beallithatja egy miikédé csomdpont tartomanyan beldl. Csak a sziilécsomdpont készliléknek kell vezetékkel kapcsolddnia a
modemhez vagy a modem/routerhez. Ne aggddjon, az alkalmazas segit a csomdpontok elhelyezésében.



Nyomtassa ki ezt az oldalt, majd jegyezze fel a Wi-Fi és a fiok bedllitasait az alabbi tdblazatban referenciaként. Jegyzeteit
biztonsdgos helyen tarolja.

Wi-Fi-hal6zat neve

Wi-Fi-halézat jelszava

Jelsz6 a routerhez

Vendég halézatnév

Vendég halézati jelszé

Linksys alkalmazas bejelentkezési e-mailje

Linksys alkalmazas jelszava

Bejelentkezési e-mailje és jelszava a LinksysSmartWiFi.com oldalra val6 belépéshez is hasznalhaté. Megtekintheti vagy
kezelheti Wi-Fi-jét egy internetes béngészdében.



Linksys teljes otthoni Wi-Fi rendszer beallitasok

A Linksys alkalmazassal megtekintheti vagy médosithatja Wi-Fi rendszerének beallitasait, beleértve a biztonsagi és szllGi
feligyelet bedllitasait. Internetkapcsolattal a vildg barmely pontjardl elérheti bedllitasait. Otthoni halézatardl akkor is
kozvetlenll elérheti rendszerét, ha nincs internetkapcsolata.

Bejelentkezés a Linksys alkalmazasba

1. Nyissa meg a Linksys alkalmazast, majd koppintson a Log in (Bejelentkezés) lehet6ségre.

o
iPhone
9:41 ol T -
< @
Log in
. Router
Email Password
Manage settings at home or away from
home.
E r email addi
[ ]
Forgot Password?
LogIn
fal i E
Manage your Wi-Fi
Set up a New Wi-Fi Network New here?
Create an account

Android

Use Email

=

Email Address

Password

fa ,
Already using a Linksys product?

)
Login

g fe s
Launch setup
1 @) < 1 @) <

2. Irja be a fidk létrehozdsdhoz hasznélt e-mail cimet.
3. Adja meg a fidk jelszavat.

4. Koppintson a Log in (Bejelentkezés) lehetéségre.



Navigacios menii

Koppintson a meni ikonra E az alkalmazdsban valé navigacidhoz.
iPhone Android

Dashboard

My Home Wi-Fi

Devices
Wi-Fi Settings

Parental Controls

Guest Acc
Wi-Fi Settings

External Sto

Guest Network
External Storage

Device Prioritization ~
Parental Controls

Notifications
Device Prioritiz

Network Administration
Notifications

Advanced Settings

Set up a New Product Velop Administration

Advanced Settings

Account

t Up a New Product

MyHomeWiFi




Dashboard (Iranyitépult)

A Dashboard (Irdnyitopult) egy pillanatkép a Wi-Fi dllapotardl. Lathatd, hany eszkéz csatlakozik a rendszeréhez. Az
Irdnyitépultbdl megoszthatja Wi-Fi jelszavat, és bekapcsolhatja a vendég hozzaférést. A Dashboard azt is megmutatja, ha
valamelyik eszkdzon sziiléi feliigyelet van vagy elényt élvez a Wi-Fi halézati hozzaférésben.

iPhone Android

10:19 AM
all T .

Dashboard

MyHomeWiFiis Online

My Home Wi-Fi

® ONLINE M

12

DEVICES

Internet Speed ) 128 ® 63

3 days ago
Last Five Connections

Alex’s iPhone X
Office 5GHz N

Jamie's iPad Pro
Kitchen 5GHz

. Bettina’s Apple Watch

-
Living Room 5C °
Sean's iMac 5 \L /|\ Device Prioritization
Master Bedroom Ethernet
Apple TV E External Storage U
Offline
Office Eject &
Parental Controls o
13.04 GB used 59.61 GB
Guest Network On
IP address for SMB access: 10.101.1.1
Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback




Devices (Eszk6z6k)
Megtekintheti és mddosithatja a Wi-Fi-hez csatlakozé 6sszes eszkdz adatait. Megtekintheti a f6 halézathoz és a vendég
halézathoz csatlakozd eszkdzoket és informacidkat jelenithet meg az egyes eszkdzokkel kapcsolatban.

10:19 AM 100% "

Devices

. Downstairs TV

- Game Console

Connected via etherne

Jon's Phone

= Mika's Laptop

WiFi

Thermostat

WIiF
WIFI

= Michelle's Phone
MyGuestWiFi

Offline




Egy eszkoz adatainak megtekintéséhez vagy médositasahoz

A Devices (Eszk6zok) képernydn szerkesztheti az eszkdz nevét modosithatja az eszkdz ikonjat. Emellett rangsorolhatja az
eszkozoket, sziil6i felligyeletet allithat be és megtekintheti a Wi-Fi adatait. Az adatok megtekintéséhez koppintson barmelyik

eszkozre.

10:19 AM

Mikah's Laptop

Mikah's Laptop

i

12



e

Parental Controls (Sziil6i feliigyelet)

A szl6i felligyelettel szabdlyozhatja mikor lehetnek a gyerekek online, és mit tehetnek meg az interneten. Szlineteltetheti az
infernetet bizonyos eszk6zokon, vagy letilthat bizonyos webhelyeket.

BBRNG 7= .40 98% M0 12:04 PM

Parental Controls

“hedules to pause interne

n

kids offline and on

Control a Device

Timmy's iPad

PARENTAL CONTROLS

@ Pause Internet Access

Scheduled a Pause

Block Specific Websites

13



Wi-Fi Settings (Wi-Fi beallitasok)

Ezen a képerny6n megtekintheti vagy médositja a Wi-Fi nevét és jelszavat, illetve a Wi-Fi Protected Setup™ segitségével
csatlakoztathatja az eszkdzoket.

®ee00 Belkin & 10:19 AM 100% (:

Wi-Fi Settings

My Home Wi-Fi

14



Specidlis Wi-Fi-beallitdsok

A halado¢ felhaszndlok megvaltoztathatjdk az alapértelmezett biztonsagi tipust és Wi-Fi mddot. Ne valtoztassa meg ezeket,
kivéve ha nagy tapasztalattal rendelkezik a Wi-Fi hal6zatok terén. A Channel Finder (Csatornakeresés) megkeresi a a terileten
legkevésbé népszerl Wi-Fi-csatornakat, hogy a rendszer a legjobb feljesitményt biztositsa. Amennyiben 16bb, mint egy
csomdpont van a rendszerben, a Channel Finder (Csatornakeresés) minden csomdpont szamdra megtalalja a legjobb csatornat.

®ee00 Belkin 10:19 AM 100%

& Advanced Wi-Fi Settings Save Channel Finder

WPA2-Personal

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels

15



Connect a Device with WPS (Eszk6z csatlakoztatdsa WPS segitségével)

A Wi-Fi Protected Setup lehetévé teszi a vezeték nélkili eszkdzok egyszer(i csatlakoztatdsat a Wi-Fi haldzathoz, a biztonsagi

beallitdsok manualis megaddsa nélkdl.

<&~ Connect a Device with WPS

/

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect

16



Vendég halézati hozzaférés

A Guest Access képernyé haszndlatdval internetes hozzaférést biztosithat a vendégeknek, mikézben korlatozza a
hozzaférésiiket a Wi-Fi-hez csatlakozo egyéb eréforrasokhoz. Kildje el a jelszdt széveges lizenetben vagy e-mailben.

10:19 AM

Guest Access

17



Device Prioritization (Eszk6zok rangsoroldasa)

Kivdlaszthat legfeljebb harom eszkdzt, amelyek elényt élveznek az internetkapcsolat Iétrehozdsakor. Ezeknek a (vezetékes
vagy vezeték nélkili) eszkézéknek mindig a lehetd legjobb hozzaférést biztositja a rendszer, ha csatlakoznak. A router
lefuttatja a sebességellenérzést, hogy elddntse, hogyan tudja a legjobb mddon elosztani a Wi-Fi-halézatot az elényben
részesitett eszk6zok szamara. A t6bbi eszk6z a fennmaradd kapacitason osztozik.

Belkin = 10:19 AM 100%

Device Prioritization

dup to p Jevice on this list

18



Notifications (Ertesitések)

Ha egynél t6bb csomdéponttal rendelkezik, az alkalmazas értesiti, ha a rendszerben a gyermekcsomépontok kikapcsolnak. A
gyermekcsomoépontok azok, amelyek nem rendelkeznek vezetékes kapcsolattal a modemhez. A mobileszkdz beallitdsai kozott
be kell kapcsolnia az értesitések engedélyezését, hogy a alkalmazas értesitést kildhessen.

eee00 Belkin & 10:19 AM 100% (-t

= Notifications

A secondary node is offline

19



Halézati/router adminisztracio

A Network Administration (Hal6zati adminisztracié) képernyé segitségével megvaltoztathatja az adminisztratori jelsz6t és
jelszéemlékeztetdt, illetve ellendrizheti a router hdldzatban taldlhaté 6sszes csomdpont kiilonbdzé adatait (modellszdm,
sorozatszam és IP-bedllitasok).

Network Administration

Living Room

Change Router Password and Hint
Automatic Firmware Update

Time Zone
Pacific Time (USA & Canada)
GMT-08:00

Diagnostic Information

Contribute to future improvements.
Automatically report router errors to Linksys.
We won't use any information you submit for
purposed other than provide you with our
customer care and improve our products.

Manually report a specific issue Report

IP Details

Restart Velop

@ Learn more about Network Administration

Jévahagyhatja az 6sszeomldsok automatikus jelentését a Linksys szamdra, igy részt vehet a Wi-Fi élmény
tovabbfejlesztésében. Manualisan is jelentést kiilldhet a Linksys szamara bizonyos problémakral.



A rendszer a kdvetkezé adatokat kiildi el a probléma On altal adott leirdsaval egyitt:

e  Alkalmazas verzidja

Bejelentkezés tipusa (ha felhdalapu a kapcsolodd e-mail cim,
ha helyi a ,,Router admin” felirat jelenik meg)

e  Eszkdz modellje

WAN-csatlakozas tipusa ( Wi-Fi vagy ethernetmegjelenitése)

e  Eszkdz operacids rendszerének
verzidja

1d6: datum (hé/nap/év, idépont, id6zéna)

21



Advanced Settings (Specialis beallitasok)

Internet Setftings (Internetbeallitdsok)

Kivalaszthatja, hogyan csatlakozzon a router az internethez. Az alapértelmezett az Automatic Configuration - DHCP
(Automatikus konfiguracié — DHCP) lehetdség. Az egyéb csatlakozasi tipusok az internetszolgdltatétdl, illetve attél fliggenek,
hogyan szeretné haszndlni a routert. A haladé felhaszndlék haszndlhatjdk az Additional Settings (Tovabbi beallitdsok)
lehetéséget a MAC cimek kldnozasdhoz és az MTU (leghosszabb atvihet6 adategység) bedllitasahoz.

Belkin = 9:41 AM

= Internet Settings

22



Port Settings (Portbeallitdsok)

A Port forwarding (Porttovabbitds) - egy vagy t0bb porthoz, illetve porttartomanyhoz - atiranyitja a meghatdrozott portra
vagy portokra beérkezé forgalmat a meghatarozott eszkdzre vagy a Wi-Fi meghatarozott portjdra. A Port range triggering
(Porttartomany-aktivalas) esetén a router figyeli a kimen6 adatokat a megadott portszamokat keresve. A router megjegyzi
annak az eszkdznek az IP-cimét, amely kérte az adatot, igy amikor a kért adat megérkezik, a rendszer a megfelel6 eszkozre
irdnyitja azt.

eeec0 Belkin = 9:41 AM

= Port Settings

Port Forwarding

23



Wi-Fi MAC Filters (Wi-Fi MAC-cim sz(rés)

Minden halézati eszkéz rendelkezik egy egyedi, 12 szambdl dll6 MAC (kézegelérés-vezérlés) cimmel. Létrehozhat egy MAC-
cimekbdl 416 listat, majd engedélyezheti vagy letilthatja az eszkdzok hozzaférését a Wi-Fi halézathoz.

10:19 AM

Wi-Fi MAC Filters

D_ Daniel's Laptop

Unknown device

24



External Storage (Kiilso tarhely)

Az irdnyitépulton megtekintheti, melyik csomdéponthoz van csatlakoztatva kilsé meghajto, ellendrizheti a rendelkezésre all6
szabad lemezteriletet és felhasznalénév illetve jelsz6 beallitdsaval engedélyezheti a hitelesitést. (Csak abban az esetben, ha
meihaj‘ré van csatlakoztatva a router USB-portjahoz.) Az adatvesztés elkeriilése érdekében mindenképp koppintson az Eject

(Kiadas) lehet6ségre a meghajtd eltavolitasa elétt.

5:45 PM @ 7 % 83% mm)

External Storage O

Office

4750-6C0A

10.69 MB used

IP address for SMB access: 192.168.1.1

open Finder anc

25



Sebességteszt

Futtassa le a sebességtesztet, hogy ellendrizze, megkapja-e azt a savszélességet, amelyért fizet. A sebességteszt segit az
eszkdzok rangsoroldsanal is, mivel az eredménytdl fiigg, hogyan osztja meg a Wi-Fi-t a rendszer az el6nyben részesitett
eszkodzok kozott.

(=11 BRRNQ T=.478%@11:17 AM

Speed Check

ing @ 19 ms

101 121

Mbps Mbps
L

multiple devic t the same time

Test again

e A Download (Let6ltési) sebesség azt mutatja meg, milyen gyorsan jut el az internetes tartalom a routerhez.
e Az Upload (Feltdltési) sebesség azt mutatja meg, milyen gyorsan tud adatot feltélteni az internetre.
Megjegyzés — Az infernetkapcsolat sebességét kulonbdzd tényezdk hatdrozzak meg, beleértve az internetszolgaltatdtol

megvasarolt fidk tipusat, a helyi és nemzetkozi internetes adatforgalmat és azoknak az ofthoni eszk6zoknek a szamat,
amelyek az internetkapcsolaton osztoznak.



My Account (Sajat fiok)

Megvdltoztathatja a Linksys alkalmazas jelszavat, és feliratkozhat, hogy megkapja a Linksys legfrissebb hireit és ajanlatait.
Csak akkor all rendelkezésre, amikor bejelentkezett az alkalmazasba az e-mail-cimével.

eee00 Belkin & 10:19 AM 100% (-t

= My Account

Jakefarm@email.com

Newsletter

27



Feedback (Visszajelzés)

Itt a lehetéség, hogy elmondja nekiink mit gondol. Ertékelje az alkalmazast az alkalmazasaruhazban, kiildjén javaslatokat vagy

jelentse a problémat, amely megakadalyozza, hogy a legjobb éiményt kapja.

Feedback

Tell us what you think of the app.

Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?

28



Help (Sugé)

Problémdja van az alkalmazassal? Csupan t6bb informacidra van sziiksége egy funkciérél? Koppintson a Help (Stgé)

lehetGségre a magyarazatért.

-+

-+

-+

=+

Help

- Getting Started with Linksys Smart

Wi-Fi

Frequently Asked Questions

Browse by Topic or Feature

Subscription

About

Help and Support
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Kozvetlen csatlakozas a routerhez

Akkor is el fudja érni a router bedllitasait, ha nem csatlakozik az internethez. Csatlakozzon a megfelel6 Wi-Fi-haldzathoz,
inditsa el az alkalmazast és koppintson a Log in with Router Password (Bejelentkezés a router jelszavaval) lehet6ségre a
képernyd aljan. Amennyiben nincs online, nem fog hozzéaférni a Linksys Wi-Fi-fiokhoz.

iPhone Android
d ] 0 ° R = U o
0:41 " - 511C#MO@E @3 54%.0100%8
o
< ®@ 65 @
Log in
Use Email Use Admin Password
. Router
Email

Password

Logging in with .ro.uter. password lets you Enter Admin Password
manage your WiFi while connected to
your WiFi.

ow Hint Reset Passworc

Enter password

Forgot Password?

fa) .
Login
n
Log In

?
New here? 10 O

Create an account
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Jelszo a routerhez

A beallitas sordn létrehoztunk egy biztonsagos adminisztratori jelszot. Ennek megvaltoztatasahoz koppintson a
Network/Router Administration (Hal6zati/Router adminisztracio), majd a Change Router Password and Hint (Az
adminisztratori jelszé és jelszéemlékezteté megvéltoztatasa) lehetéségre.

10:19 AM

Router Password

A router biztonsdga érdekében e-mailt kiildiink 6nnek, ha valaki megvaltoztatja az adminisztratori jelszot.

31



Router visszaadllitasa gyari alaphelyzetbe

Lehetdleg ne dllitsa vissza gyari alaphelyzetbe MR7300 routerét, mivel ez a késziilék szamara egy igen megterhel6 folyamat. A
gyari alaphelyzetbe allitas visszaallitja a routert abba az allapotba, ahogyan kivette azt a dobozbdl, és Ujra el kell végeznie a
beallitasi folyamatot. A rendszer t6rél minden egyéni, a telepités soran és azdéta megadott beallitast, mint példaul a Wi-Fi
hdlozat nevét, a jelszot, a biztonsdgi tipust. Minden vezeték nélkili eszkdz elvesziti a Wi-Fi kapcsolatot.

Gyari alaphelyzetbe allitas:

e Az dramhoz csatlakoztatott és bekapcsolt router hatsé panelén nyomja be és tartsa benyomva a Reset (Visszaallitas)
gombot. A router tetején a ldmpa pirosan fog villogni. Ne engedje fel a gombot amig a fényjelzés ki nem alszik, majd
Ujra pirosra nem valt.

Reset Button

= od

WPS  Reset

9

12v=

1 2 Ethernet 3 4 Internet
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Miszaki adatok

Linksys MR7350

Tipusnév
Tipusszam
Sebesség
Radiofrekvencia
Antenndk szama
Portok

Gombok

Lampdk

Biztonsagi funkcidk
Biztonsagi kulcs bitekben

Féjlrendszer tdmogatas

Beépitési adatok

Méretek

Készllék tdémege
Tapellatas
Tanusitvanyok
Uzemi hém.
Tarolasi hom.
Uzemi paratartalom

Taroldsi pdratartalom

Kétsavos halézati Wi-Fi 6 router, AX1800

MR7350

10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet)

2,4GHz és 5 GHz

2 kilsé 4llithaté antenna (nem eltavolithatd), 1 belsé antenna
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Tapfesziiltség

Power, Reset, WPS

El6lap: Egy, t6bbszin(i bekapcsolas és dllapotjelzé 1dmpa
Hatsé panel: USB, ethernet (1-4), internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Akar 128 bites titkositds

FAT, NTFS, HFS+ és APFS (csak olvashaté)

215 mm x 155 mm x 56 mm

567 g

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
0-40°C

-20-60°C

10-80% kozotti relativ paratartalom, lecsapddas nélkal

5% - 90%, lecsapddas nélkil
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Linksys MR7340

Tipusnév
Tipusszam
Sebesség
Radiofrekvencia
Antenndk szama
Portok

Gombok

Lampdk

Biztonsagi funkciok
Biztonsagi kulcs bitekben

Féjlrendszer tdmogatas

Beépitési adatok

Méretek

Készllék témege
Tapellatas
Tanusitvanyok
Uzemi hém.
Térolasi hém.
Uzemi paratartalom

Tarolasi paratartalom

Kétsavos haldzati Wi-Fi 6 router, AX1500

MR7340

10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet)

2,4GHz és 5 GHz

2 kilsé &llithaté antenna (nem eltavolithatd), 1 belsé antenna
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Tapfesziiltség

Power, Reset, WPS

El6lap: Egy, t6bbszin(i bekapcsolas és dllapotjelzé 1dmpa
Hatsé panel: USB, ethernet (1-4), internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Akar 128 bites titkositds

FAT, NTFS, HFS+ és APFS (csak olvashaté)

215 mm x 155 mm x 56 mm

567 g

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
0-40°C

-20-60°C

10-80% kozotti relativ paratartalom, lecsapddas nélkil

5% — 90%, lecsapddas nélkdl
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Linksys MR7320

Tipusnév
Tipusszam
Sebesség
Radiofrekvencia
Antenndk szama
Portok

Gombok

Lampdk

Biztonsagi funkcidk
Biztonsagi kulcs bitekben

Féjlrendszer tdmogatas

Beépitési adatok

Méretek

Készllék témege
Tapellatas
Tanusitvanyok
Uzemi hém.
Térolasi hém.
Uzemi paratartalom

Tarolasi paratartalom

Kétsavos halézati Wi-Fi 6 router, AX1800

MR7320

10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet)

2,4GHz és 5 GHz

2 kilsé &llithaté antenna (nem eltavolithatd), 1 belsé antenna
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Tapfesziiltség

Power, Reset, WPS

El6lap: Egy, t6bbszin(i bekapcsolas és allapotjelzé 1dmpa
Hatsé panel: USB, ethernet (1-4), internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Akar 128 bites titkositds

FAT, NTFS, HFS+ és APFS (csak olvashaté)

215 mm x 155 mm x 56 mm

567 g

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
0-40°C

-20-60°C

10-80% kozotti relativ paratartalom, lecsapddas nélkil

5% — 90%, lecsapddas nélkdl
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Linksys MR7310

Tipusnév
Tipusszam
Sebesség
Radidfrekvencia
Antenndk szama
Portok

Gombok

Lampdk

Biztonsagi funkcidk
Biztonsagi kulcs bitekben

Féjlrendszer tdmogatas

Beépitési adatok

Méretek

Készllék témege
Tapellatas
Tanusitvanyok
Uzemi hém.

Térolasi hém.

Uzemi paratartalom
Tarolasi paratartalom

Megjegyzések:

A szabdlyozassal, jotallasal és biztonsaggal kapcsolatos informdcidkért keresse fel az alabbi webhelyeket:
Linksys.com/support/MR7350 vagy Linksys.com/support/MR7340 vagy Linksys.com/support/MR7320 vagy
Linksys.com/support/MR7310.

Keresse fel a Linksys.com/support/MR7350 vagy Linksys.com/support/MR7340 vagy Linksys.com/support/MR7320 vagy

Kétsavos halézati Wi-Fi 6 router, AX1500

MR7310

10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet)

2,4GHz és 5 GHz

2 kilsé allithaté antenna (nem eltavolithaté), 1 belsé antenna
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Tapfesziltség

Power, Reset, WPS

Elélap: Egy, tobbszinl bekapcsolds és allapotjelzé ldmpa
H4tso6 panel: USB, ethernet (1-4), internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Akar 128 bites titkositas

FAT, NTFS, HFS+ és APFS (csak olvashaté)

215 mm x 155 mm x 56 mm

567 g

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
0-40°C

-20-60°C

10-80% kozotti relativ paratartalom, lecsapodas nélkil

5%-90% kozott, lecsapddas nélkal

Linksys.com/support/MR7310 webhelyet a dijnyertes miszaki segitségnyujtasért.

A BELKIN, LINKSYS és mds terméknevek és emblémak a Belkin véllalatcsoport védjegyei. Az egyéb védjegyek az adott
harmadik fél tulajdondban allnak.

© 2020 Belkin International, Inc. és/vagy annak lednyvdllalatai. Minden jog fenntartva.
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Ringkasan Produk

S S

Light
Penjelasan Status
Biru (berkedip) Menghidupkan/proses pemasangan WPS dimulai
Menunggu router selesai dihidupkan atau proses pemasangan WPS tfuntas
Ungu Siap untuk persiapan
Buka aplikasi Linksys untuk menyelesaikan persiapan.
Ungu (berkedip) Persiapan sedang berlangsung
Ikuti petunjuk di dalam aplikasi.
Biru Tersambung ke internet/proses pemasangan WPS berhasil
Router sedang online, tidak ada masalah.
Merah Tidak ada Internet
Tidak sedang online, tanyakan ISP mengenai gangguan layanan.
Merah (berkedip) Terputus ) ) . )
e Simpul sekunder: terlalu jauh dari simpul aktif
° Simpul induk: tercabut dari modem
Kuning Sinyal lemah (simpul sekunder saja)
Kuning (berkedip) Proses pemasangan WPS gagal




1. Ethernet Ports 3. WPS Button

2. Internet Port 4.Reset Button

5. Power Port

ErEEETHTICT = 60 [OF

1 2 Ethernet 3 4 Internet U;B— WPS  Reset 12v= ‘
— \
6. Ethernet Activity Lights 8. USB Activity Light
7.USB Port 9. Power Switch

Port Ethernet (1)—Sambungkan kabel ethernet ke port gigabit (10/100/1000) berwarna biru ini, lalu ke perangkat berkabel
pada jaringan Anda.

Catatan—Untuk performa ferbaik, gunakan kabel berkelas CAT5e atau lebih tinggi pada port Ethernet.
Port Internet (2)—Sambungkan kabel ethernet ke port gigabit (10/100/1000) berwarna kuning ini, lalu ke modem Internet

broadband kabel/DSL atau fiber. Jika Anda menggunakan router ini sebagai simpul sekunder dalam sistem Wi-Fi mesh, Anda
dapat menggunakan port ini untuk membuat sambungan berkabel ke simpul lainnya.

Catatan—Untuk performa ferbaik, gunakan kabel berkelas CAT5e atau lebih tinggi pada port Internet.
Tombol Wi-Fi Protected Setup™(3)—Tekan untuk menyambungkan ke perangkat jaringan berkemampuan WPS.

Tombol Reset (4)— Untuk melakukan reset pabrik terhadap router, tekan terus saat lampu di bagian atas router berkedip
merah. Jangan lepaskan tombol hingga lampu mati kemudian berubah menjadi merah terang.

Port daya (5)—Sambungkan adaptor daya AC yang disertakan.

Lampu aktivitas Ethernet (6)—Lampu menandakan transfer data melalui kabel ethernet.
Port USB 3.0 (7)—Sambungkan dan berbagi drive USB pada jaringan Anda atau infernet.
Lampu aktivitas USB (8)—Lampu menandakan transfer data melalui sambungan USB.

Sakelar daya (9)—Tekan | (hidup) untuk menghidupkan router.



Bantuan

Bantuan lebih lanjut

e Linksys.com/support/MR7350 atau Linksys.com/support/MR7340 atau Linksys.com/support/MR7320 atau
Linksys.com/support/MR7310

e Bantuan aplikasi Linksys (luncurkan aplikasi lalu klik Bantuan di menu navigasi utama)

iPhone Android

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls
Wi-Fi Settings
Guest Network
External Storage Speed Check

Device Prioritization
Parental
Notifications

Network Administration

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

MyHomeWiFi

Catatan—Lisensi dan pemberitahuan untuk perangkat lunak pihak ketiga yang digunakan dalam produk ini dapaft dilihat di

http://support.linksys.com/en-us/license.. Hubungi http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter untuk pertanyaan atau
permintaan kode sumber GPL.


http://support.linksys.com/en-us/license
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter

Persiapan

PENTING—Router Seri MR7300 milik Anda dapat dipersiapkan sebagai simpul induk atau sekunder dalam sistem Wi-Fi mesh
rumah keseluruhan. Simpul induk harus tersambung dengan kabel ethernet ke modem atau modem-router Anda. Simpul sekunder
dapat tersambung secara nirkabel atau dengan kabel ethernet.

Jika Anda menambah router ini sebagai simpul induk ke sistem Wi-Fi mesh rumah keseluruhan Velop yang telah ada, lakukan
reset pabrik semua simpul lalu tambahkan ke sistem setelah router Seri MR7300 milik Anda milik Anda telah dipersiapkan dan
bekerja.

Undubh aplikasi Linksys. Anda perlu aplikasi ini untuk mempersiapkan router.

Buka toko aplikasi perangkat Anda, lalu cari Linksys. Cari ikon ini:

Yang Anda butuhkan

Pasang aplikasi, buka, lalu ikuti instruksinya.
Catatan—Aplikasi bekerja pada iOS 11,4 atau versi di atasnya, dan Android 6,0 atau versi di atasnya.

Selama persiapan, Anda akan membuat akun Linksys Smart Wi-Fi agar dapat menggunakan aplikasi untuk melihat atau
mengubah pengaturan sistem router Anda dari mana pun asalkan memiliki sambungan Internet.

Berikut beberapa hal yang bisa Anda lakukan dengan Linksys Smart Wi-Fi dan aplikasi Linksys:
e  Mengubah nama dan kata sandi Wi-Fi Anda
e  Mempersiapkan akses tamu
e  Menyambungkan perangkat ke Wi-Fi menggunakan WPS
e  Memblokir internet menggunakan kendali orang tua
e  Menguji kecepatan sambungan Internet

Catatan—Kami akan mengirimi Anda email verifikasi. Saat fersambung ke jaringan asal Anda, klik tautan dalam email tersebut
untuk menautkan router dengan akun Anda.

Cukup sambungkan kabel daya dan kabel ethernet, proses persiapan berbasis aplikasi akan bekerja untuk Anda. Setelah
tersambung, gunakan aplikasi untuk mempersonalisasi Wi-Fi Anda dengan memberinya nama dan kata sandi. Anda juga dapat
memberi nama router dan simpul sekunder berdasar lokasinya, agar Anda dapat mengenalinya jika terjadi keadaan yang
membutuhkan perhatian Anda.

Jika Anda bermaksud menambah simpul sekunder untuk membuat sistem Wi-Fi mesh rumah keseluruhan, persiapkan simpul
sekunder dalam jangkauan simpul aktif. Hanya simpul induk yang harus terkabel ke modem atau modem-router. Jangan
khawatir, aplikasi akan membantu Anda menempatkan simpul.



Cetak laman ini, lalu catat pengaturan Wi-Fi dan akun Anda dalam tabel di bawah sebagai referensi. Simpan catatan Anda di
tempat yang aman.

Nama Wi-Fi

Kata Sandi Wi-Fi

Kata Sandi Router

Nama Jaringan Tamu

Kata Sandi Jaringan Tamu

Alamat Email Masuk Aplikasi Linksys

Kata Sandi Aplikasi Linksys.

Alamat email masuk beserta kata sandi Anda juga dapat digunakan unftuk masuk ke LinksysSmartWiFi.com pada komputer.
Anda dapat melihat atau mengelola Wi-Fi melalui browser internet.



Pengaturan Sistem Wi-Fi Rumah Keseluruhan Linksys

Menggunakan aplikasi Linksys, Anda dapat melihat atau mengubah pengaturan sistem Wi-Fi termasuk keamanan dan kendali
orang tua. Anda dapat mengakses pengaturan dari mana pun di dunia jika memiliki sambungan Internet. Anda juga dapat
mengakses sistem secara langsung dari jaringan rumah, bahkan tanpa sambungan Internet.

Masuk ke aplikasi Linksys

1. Buka aplikasi Linksys, ketuk Masuk.

o
iPhone
9:41 ol T -
< @
Login
. Router
Email Password
Manage settings at home or away from
home.
E ren add
[ ]
Forgot Password?
LogIn
n e
Manage your Wi-Fi
Set up a New Wi-Fi Network New here?
Create an account

Android

Use Email Use Admin Password

Email Address

Password

fa ,
Already using a Linksys product?

)
Login

t? >
H Launch setup

] @) < ] @) <

2. Masukkan alamat email yang Anda gunakan saat membuat akun.
3. Masukkan kata sandi akun Anda.
4. Ketuk Masuk.



Menu Navigasi

Ketuk ikon menu E untuk bernavigasi di dalam aplikasi.
iPhone Android

Dashboard

My Home Wi-Fi

Devices
Wi-Fi Settings

Parental Controls

Guest Acc
Wi-Fi Settings

External Sto

Guest Network
External Storage

Device Prioritization ~
Parental Controls

Notifications
Device Prioritiz

Network Administration
Notifications

Advanced Settings

Set up a New Product Velop Administration

Advanced Settings

Account

t Up a New Product

MyHomeWiFi




Dasbor

Dasbor adalah tampilan umum Wi-Fi Anda. Lihat berapa banyak perangkat yang tersambung ke sistem Anda. Anda dapat
membagikan kata sandi Wi-Fi dan mengaktifkan akses tamu dari Dasbor. Dasbor juga menampilkan kepada Anda jika ada
perangkat yang memiliki kendali orang tua, atau perangkat yang diprioritaskan untuk akses Wi-Fi.

iPhone Android

10:19 AM
all T .

Dashboard

MyHomeWiFiis Online

My Home Wi-Fi

® ONLINE M

12

DEVICES

Internet Speed ) 128 ® 63

3 days ago
Last Five Connections

Alex’s iPhone X
Office 5GHz N

Jamie's iPad Pro
Kitchen 5GHz

. Bettina’s Apple Watch

-
Living Room 5C °
Sean's iMac 5 \L /|\ Device Prioritization
Master Bedroom Ethernet
Apple TV E External Storage
Offline
Office Eject &
Parental Controls o
13.04 GB used 59.61 GB
Guest Network On
IP address for SMB access: 10.101.1.1
Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback

10



Perangkat
Lihat dan ubah rincian untuk semua perangkat yang tersambung ke Wi-Fi Anda. Anda dapat melihat perangkat di jaringan
utama dan jaringan tamu, atau menampilkan informasi mengenai masing-masing perangkat.

10:19 AM 100% "

Devices

. Downstairs TV

Game Console
>

Connected via etherne

Jon's Phone

= Mika's Laptop

WiFi

Thermostat

WIiF
WIFI

= Michelle's Phone
MyGuestWiFi

Offline




Untuk melihat atau mengubah rincian perangkat

Dari layar Perangkat, Anda dapat mengubah nama perangkat dan mengubah ikon perangkat. Anda juga dapat
memprioritaskan perangkat, mengatur kendali orang tua, dan melihat rincian Wi-Fi. Ketuk perangkat mana pun untuk melihat
rincian.

10:19 AM

Mikah's Laptop

Mikah's Laptop

i

12



Kendali Orang Tua

Kendali orang tua memperkenankan Anda mengendallikan waktu daring anak Anda serta apa yang dapat mereka lakukan saat
daring. Menjeda internet pada perangkat tertentu, atau memblokir situs web tertentu.

BBRNG 7= .40 98% M0 12:04 PM

Parental Controls

“hedules to pause interne

n

kids offline and on

Control a Device

Timmy's iPad

PARENTAL CONTROLS

@ Pause Internet Access

Scheduled a Pause

Block Specific Websites

13



Pengaturan Wi-Fi
Lihat atau ubah nama dan kata sandi Wi-Fi Anda, lalu sambungkan perangkat menggunakan Wi-Fi Protected Setup™.

10:19 AM 100%

Wi-Fi Settings

My Home Wi-Fi

14



Pengaturan Wi-Fi Tingkat Lanjut

Pengguna tingkat lanjut dapat mengubabh jenis keamanan default dan mode Wi-Fi. Jangan mengubah hal-hal tersebut kecuali
Anda punya banyak pengalaman dengan jaringan Wi-Fi. Pencari Saluran akan mencari saluran Wi-Fi yang paling kosong di
daerah Anda untuk memastikan Anda mendapatkan performa terbaik dari sistem. Jika Anda memiliki lebih dari satu simpul
dalam sistem, Pencari Saluran akan mencari saluran terbaik untuk setiap simpul.

®ee00 Belkin 10:19 AM 100%

& Advanced Wi-Fi Settings Save Channel Finder

WPA2-Personal

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels

15



Menyambungkan Perangkat dengan WPS

Wi-Fi Protected Setup memperkenankan Anda unfuk secara mudah menyambungkan perangkat baru ke jaringan Wi-Fi tanpa
memasukkan pengaturan keamanan secara manual.

<&~ Connect a Device with WPS

/

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect

16



Nama Jaringan Tamu

Gunakan layar Akses Tamu untuk mengizinkan tamu daring sembari membatasi akses mereka dari sumber daya lain yang
tersambung ke Wi-Fi Anda. Kirimkan kata sandi melalui SMS atau email.

eeeco Belkin = 10:19 AM

Guest Access

17



Prioritisasi Perangkat

Pilih hingga 3 perangkat yang mendapatkan prioritas penggunaan sambungan Internet Anda. Perangkat-perangkat tersebut -
terkabel dan/atau nirkabel - selalu mendapatkan akses ferbaik saat tersambung. Router Anda menjalankan pemeriksaan
kecepatan untuk menentukan cara terbaik mendistribusikan Wi-Fi ke perangkat prioritas. Perangkat lain akan berbagi
kapasitas yang tersisa.

Belkin = 10:19 AM 100%

Device Prioritization

on this list

18



Notifikasi

Jika Anda memiliki lebih dari satu simpul, aplikasi dapat memberi tahu Anda saat simpul sekunder dalam sistem sedang luring.
Simpul sekunder adalah simpul yang tidak terkabel ke modem. Anda harus menghidupkan notifikasi di pengaturan perangkat
seluler untuk memperkenankan aplikasi memberi Anda notifikasi.

eee00 Belkin & 10:19 AM 100% (-t

= Notifications

A secondary node is offline

19



Administrasi Jaringan/Router

Gunakan layar Administrasi Jaringan untuk mengubah kata sandi router beserta petunjuknya, serta memeriksa berbagai
pengenal (nomor model, nomor seri, dan rincian IP) untuk router Anda.

Network Administration

Living Room

Change Router Password and Hint

Automatic Firmware Update

Time Zone
Pacific Time (USA & Canada)
GMT-08:00

Diagnostic Information

Contribute to future improvements.
Automatically report router errors to Linksys.
We won't use any information you submit for
purposed other than provide you with our
customer care and improve our products.

Manually report a specific issue Report

IP Details

Restart Velop

@ Learn more about Network Administration

Pilih untuk secara otomatis melaporkan crash ke Linksys dan ikut serta dalam meningkatkan pengalaman menggunakan Wi-Fi.
Anda juga dapat melaporkan masalah tertentu secara manual ke Linksys.

Informasi berikut akan dikirim bersama dengan penjelasan Anda tentang masalah:

e  Versi Aplikasi e Jenis Masuk (cloud: menampilkan alamat email terkait, lokal:
menampilkan "admin Router")

e  Model perangkat e Jenis Sambungan WAN (menampilkan Wi-Fi atau ethernet)

e  Versi OS Perangkat e  Waktu: Tanggal (bulan/hari/tahun, waktu, zona waktu)

20



Pengaturan Tingkat Lanjut
Pengaturan Internet

Anda dapat memilih bagaimana cara router tersambung ke internet. Default adalah Konfigurasi Otomatis - DHCP. Jenis
sambungan lain bergantung pada penyedia layanan internet Anda, atau rencana Anda dalam menggunakan router. Pengguna
tingkat lanjut dapat menggunakan Pengaturan Tambahan untuk menyalin alamat MAC dan menetapkan MTU (unit transmisi
maksimum).

Belkin = 9:41 AM

= Internet Settings

21



Pengaturan Port

Penerusan port—untuk port tunggal, beberapa port atau suatu kisaran port—mengirim trafik masuk pada suatu port atau
beberapa port spesifik ke suatu perangkat atau port spesifik pada Wi-Fi Anda. Pada pemicuan kisaran port, router Anda
mengawasi data keluar terhadap nomor port tertentu. Router Anda mengingat alamat IP perangkat yang meminta data,
sehingga ketika data yang diminta datang, data diarahkan kembali ke perangkat yang sesuai.

eeec0 Belkin = 9:41 AM

Port Settings

gle Port Forwarding

Port Range

Port Range Triggering

22



Filter MAC Wi-Fi

Setiap perangkat jaringan memiliki 12 digit alamat MAC (Media Access Conftrol) yang unik. Anda dapat membuat daftar alamat
MAC, kemudian memperkenankan atau menolak perangkat-perangkat tersebut pada Wi-Fi.

10:19 AM

Wi-Fi MAC Filters

D_ Daniel's Laptop

Unknown device

23



Penyimpanan Eksternal

Di Dasbor, lihat simpul tempat drive eksternal tersambung, periksa jumlah ruang kosong yang tersisa, dan aktifkan pengesahan
dengan menetapkan nama pengguna dan kata sandi. (Hanya saat drive dicolokkan ke port USB router Anda.) Pastikan

mengetuk Keluarkan sebelum mencabut drive untuk menghindari kehilangan data.
5:45PM @ 7 } 83%l

External Storage

Office

4750-6C0A

10.69 MB used 28.94GB

IP address for SMB access: 192.168.1.1

24



Uji Kecepatan

Lakukan uji kecepatan untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan kecepatan sesuai dengan yang Anda bayarkan. Uji
kecepatan juga membantu dalam Prioritisasi Perangkat, karena hasilnya menentukan cara Wi-Fi didistribusikan ke perangkat
prioritas.

BRRNQ T=.478%@11:17 AM

Speed Check

ing @ 19 ms

101 121

Mbps Mbps

multiple devic t the same time

Test again

e Kecepatan unduh adalah kecepata konten internet ditransfer ke router Anda.
e Kecepatan unggah adalah kecepatan Anda mengunggah konten ke internet.

Catatan—Kecepatan sambungan Internet ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk ISP, jenis akun, frafik Internet lokal dan
mancanegara, serta jumlah perangkat di rumah Anda yang berbagi sambungan Internet.

25



Akun Saya

Ubahlah kata sandi aplikasi Linksys Anda, dan pilihlah untuk menerima berita dan penawaran terbaru dari Linksys. Hanya
tersedia saat masuk ke dalam aplikasi dengan alamat email Anda.

10:19 AM 100% (-t

My Account

Jakefarm@email.com

Newsletter

26



Masukan

Inilah kesempatan Anda untuk memberi tahu kami tentang pendapat Anda. Beri nilai aplikasi kami di toko aplikasi, kirim saran

pada kami, atau laporkan masalah yang menghalangi Anda memperoleh pengalaman berkesan.

Feedback

Tell us what you think of the app.

Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?
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Bantuan

Bermasalah dengan aplikasi? Perlu tambahan informasi tentang suatu fitur? Ketuk Bantuan untuk penjelasan.

Help

- Getting Started with Linksys Smart

-+

-+

-+

=+

=+

Wi-Fi

Frequently Asked Questions

Browse by Topic or Feature

Subscription

About

Help and Support

28



Sambungkan Langsung ke Router Anda

Jika Anda tidak tersambung ke internet, Anda masih bisa mengakses pengaturan router. Sambungkan ke nama Wi-Fi Anda,

luncurkan aplikasi Linksys lalu ketuk Masuk dengan Kata Sandi Router pada bagian bawah layar. Anda tidak akan dapat
mengakses akun Wi-Fi Linksys Anda saat sedang tidak daring.

iPhone

Log in

Router

Email Password

Logging in with router password lets you
manage your WiFi while connected to
your WiFi.

Enter password

9:41 all T @m)

Android
51MMeC+ M@ @t B T, 100% 0

«— = ®

Use Email Use Admin Password

Enter Admin Password

Forgot Password?

fa)
Log In

New here?
Create an account

ow Hint Reset Passworc

[a] .
Login

I @) <
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Kata Sandi Router

Kami telah membuat kata sandi admin yang aman saat persiapan. Untuk mengubahnya, ketuk Administrasi Jaringan/ Router
lalu Ubah Kata Sandi Admin dan Petunjuk.

sseco Belkin ¥ 10:19 AM 100% -

Router Password

Untuk menjaga agar router Anda tetap aman, kami akan mengirimi Anda email saat seseorang mengubah kata sandi router.
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Cara melakukan reset pabrik pada router Anda

Anda seharusnya tidak pernah perlu melakukan reset pabrik pada router Seri MR7300 milik Anda—ini adalah proses yang
sangat mengganggu. Reset pabrik mengembalikan router ke kondisi seperti saat pertama kali dikeluarkan dari kemasan,
sehingga Anda perlu melakukan proses persiapan kembali. Semua pengaturan yang telah Anda sesuaikan dalam persiapan dan
setelahnya — seperti nama Wi-Fi, kata sandi, jenis keamanan — akan dihapus. Semua perangkat nirkabel akan terputus dari

Wi-Fi Anda.
Untuk melakukan reset pabrik:

e Dengan router tersambung ke daya dan dihidupkan, tekan terus tombol Reset pada panel belakang. Lampu di bagian
atas router akan berkedip merah. Jangan lepaskan tombol hingga lampu mati lalu kemudian berubah menjadi merah

terang.

Reset Button

9

1zvm‘

= od

WPS  Reset

1 2 Ethernet 3 4 Internet
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Spesifikasi

Linksys MR7350

Nama Model

Nomor Model

Kecepatan Pengalihan Port
Frekuensi Radio

Jumlah Antena

Port
Tombol

Lampu

Fitur Keamanan
Bit Kunci Keamanan

Dukungan Sistem File
Penyimpanan

Lingkungan

Dimensi

Berat Unit

Daya

Sertifikasi

Suhu Pengoperasian
Suhu Penyimpanan
Kelembapan Operasi

Kelembapan Penyimpanan

Router Dual-Band 6 Wi-Fi Mesh, AX1800
MR7350

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
2,4 GHz dan 5 GHz

2 antena luar yang dapat disesuaikan (tidak dapat dilepas), 1 antena
dalam

USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Daya
Daya, Reset, WPS

Panel depan Satu, lampu multiwarna untuk informasi daya dan status

Panel belakang: USB, Ethernet (1-4), Internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Campuran
Hingga enkripsi 128-bit

FAT, NTFS, HFS+ and APFS (baca-saja)

8,46” x 6,10” x 2,20” (215 mm x 155 mm x 56 mm)
1,25 b (567 @)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

32° hingga 104°F (O hingga 40°C)

-4° hingga 140°F (-20 hingga 60°C)

10% hingga 80% kelembapan relatif, nonkondensasi

5% hingga 90%, nonkondensasi
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Linksys MR7340

Nama Model

Nomor Model

Kecepatan Pengalihan Port

Frekuensi Radio

Jumlah Antena

Port
Tombol

Lampu

Fitur Keamanan
Bit Kunci Keamanan

Dukungan Sistem File
Penyimpanan

Lingkungan

Dimensi

Berat Unit

Daya

Sertifikasi

Suhu Pengoperasian
Suhu Penyimpanan

Kelembapan Operasi

Kelembapan Penyimpanan

Router Dual-Band 6 Wi-Fi Mesh, AX1800
MR7340

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
2,4 GHz dan 5 GHz

2 antena luar yang dapat disesuaikan (tidak dapat dilepas), 1 antena
dalam

USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Daya
Daya, Reset, WPS

Panel depan Satu, lampu multiwarna untuk informasi daya dan status

Panel belakang: USB, Ethernet (1-4), Internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Campuran
Hingga enkripsi 128-bit

FAT, NTFS, HFS+ and APFS (baca-saja)

8,46" x 6,10" x 2,20" (215 mm x 155 mm x 56 mm)
1,25 1b (567 @)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

32° hingga 104°F (O hingga 40°C)

-4° hingga 140°F (-20 hingga 60°C)

10% hingga 80% kelembapan relatif, nonkondensasi

5% hingga 90%, nonkondensasi
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Linksys MR7320

Nama Model

Nomor Model

Kecepatan Pengalihan Port

Frekuensi Radio

Jumlah Antena

Port
Tombol

Lampu

Fitur Keamanan
Bit Kunci Keamanan

Dukungan Sistem File
Penyimpanan

Lingkungan

Dimensi

Berat Unit

Daya

Sertifikasi

Suhu Pengoperasian
Suhu Penyimpanan

Kelembapan Operasi

Kelembapan Penyimpanan

Router Dual-Band 6 Wi-Fi Mesh, AX1800
MR7320

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
2,4 GHz dan 5 GHz

2 antena luar yang dapat disesuaikan (tidak dapat dilepas), 1 antena
dalam

USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Daya
Daya, Reset, WPS

Panel depan Satu, lampu multiwarna untuk informasi daya dan status

Panel belakang: USB, Ethernet (1-4), Internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Campuran
Hingga enkripsi 128-bit

FAT, NTFS, HFS+ and APFS (baca-saja)

8,46" x 6,10" x 2,20" (215 mm x 155 mm x 56 mm)
1,25 1b (567 @)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

32° hingga 104°F (O hingga 40°C)

-4° hingga 140°F (-20 hingga 60°C)

10% hingga 80% kelembapan relatif, nonkondensasi

5% hingga 90%, nonkondensasi
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Linksys MR7310

Nama Model

Nomor Model

Kecepatan Pengalihan Port

Frekuensi Radio

Jumlah Antena

Port
Tombol

Lampu

Fitur Keamanan
Bit Kunci Keamanan

Dukungan Sistem File
Penyimpanan

Lingkungan

Dimensi

Berat Unit

Daya

Sertifikasi

Suhu Pengoperasian
Suhu Penyimpanan

Kelembapan Operasi

Kelembapan Penyimpanan

Catatan:

Router Dual-Band 6 Wi-Fi Mesh, AX1800
MR7310

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
2,4 GHz dan 5 GHz

2 antena luar yang dapat disesuaikan (tidak dapat dilepas), 1 antena
dalam

USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, Daya
Daya, Reset, WPS

Panel depan Satu, lampu multiwarna untuk informasi daya dan status

Panel belakang: USB, Ethernet (1-4), Internet

WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Campuran
Hingga enkripsi 128-bit

FAT, NTFS, HFS+ and APFS (baca-saja)

8,46" x 6,10" x 2,20" (215 mm x 155 mm x 56 mm)
1,251b (567 @)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

32° hingga 104°F (0 hingga 40°C)

-4° hingga 140°F (-20 hingga 60°C)

10% hingga 80% kelembapan relatif, nonkondensasi

5% hingga 90%, nonkondensasi

Untuk informasi peraturan, garansi, dan keselamatan, buka Linksys.com/support/MR7350 ataulLinksys.com/support/MR7340
atau Linksys.com/support/MR7320 atau Linksys.com/support/MR7310.

Kunjungi Linksys.com/support/MR7350 atau Linksys.com/support/MR7340 atau Linksys.com/support/MR7320 atau

Linksys.com/support/MR7310 untuk dukungan teknis yang memenangkan penghargaan.

BELKIN, LINKSYS dan banyak nama produk serta logo adalah merek dagang dari grup perusahaan Belkin. Merek dagang

pihak ketiga yang disebutkan adalah milik dari masing-masing pemiliknya.

© 2020 Belkin International, Inc. dan/atau afiliasinya. Hak cipta dilindungi undang-undang.
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Panoramica del prodotto

Light

Descrizione della spia

.
luminosa

Blu (lampeggiante)

Avvio/abbinamento WPS inizializzato

Attendere che il router termini l'avvio o che I'abbinamento WPS sia completato.

Viola

Pronto per l'installazione

Aprire I'app Linksys per completare l'installazione.

Viola (lampeggiante)

Installazione in corso

Seguire le istruzioni nell'app.

Blu Connessione a Internet/abbinamento WPS effettuati con successo
Il router € online, tutto procede normalmente.
Rosso Nessuna connessione a Internet

Non connesso. Verificare con il proprio ISP per possibili interruzioni del servizio.

Rosso (lampeggiante)

Disconnesso
° Nodo secondario: tfroppo lontano da un nodo funzionante

° Nodo principale: scollegato dal modem

Giallo

Segnale debole (solo per i nodi secondari)

Giallo (lampeggiante)

Abbinamento WPS non riuscito




1. Ethernet Ports 3. WPS Button

2. Internet Port 4.Reset Button

5. Power Port

ErEEETHTICT = 60 [OF

1 2 Ethernet 3 4 Internet U;B— WPS  Reset 12v= ‘
— \
6. Ethernet Activity Lights 8. USB Activity Light
7.USB Port 9. Power Switch

Porte Ethernet (1) — Collegare i cavi Ethernet a queste porte Gigabit (10/100/1000) di colore blu e ai dispositivi cablati
presenti sulla rete.

Nota — Per prestazioni oftimali, ufilizzare cavi di categoria CAT5e o superiore per collegare le porte Ethernet.
Porta Internet (2) — Collegare un cavo Ethernet alla porta Gigabit gialla (10/100/1000) e a un modem Internet a banda larga

via cavo/DSL /fibra ottica. Se si utilizza questo router come nodo secondario in un sistema Wi-Fi mesh, € possibile utilizzare
questa porta per creare una connessione cablata a un altro nodo.

Nota — Per prestazioni oftimali, ufilizzare cavi di categoria CAT5e o superiore per collegare le porte Internet.
Pulsante Wi-Fi Protected Setup™ (3) — Premere per connettere i dispositivi di rete abilitati per la procedura WPS.
Pulsante Reset (Ripristino) (4) — Per ripristinare il router, premere e mantenere premuto fino a quando la spia luminosa sulla

parte superiore del router non inizia a lampeggiare emettendo una luce rossa. Non rilasciare il pulsante fino a quando la spia
luminosa non si spegne e diventa di colore rosso acceso.

Porta di alimentazione (5) — Collegare l'adattatore di alimentazione CA incluso.

Spie di attivita Ethernet (6) — Le spie segnalano il trasferimento dei dati tramite il cavo Ethernet.
Porta USB 3.0 (7) — Per collegare e condividere dispositivi USB sulla rete o su Internet.

Spia di attivita USB (8) — La spia indica il trasferimento dei dati tramite una connessione USB.

Interruttore di alimentazione (9) — Premere | (on) per accendere il router.



Guida

Dove reperire ulteriori informazioni

e Linksys.com/support/MR7350 o Linksys.com/support/MR7340 o Linksys.com/support/MR7320 o
Linksys.com/support/MR7310

e  Guida dell'app Linksys (avviare l'app e fare clic su Help (Guida) nel menu principale di navigazione)

iPhone Android

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls

Wi-Fi Settings

Guest Network

External Storage

Device Prioritization

Notifications

rioritization

Network Administration
ifications

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

MyHomeWiFi

Nota — Licenze e notifiche, relative a software di terze parti utilizzati in questo prodotfto, possono essere visualizzate
allindirizzo http://support.linksys.com/en-us/license. Contattare http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter per domande
o richieste sul codice sorgente GPL.



http://support.linksys.com/en-us/license
http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter

Installazione

IMPORTANTE — |l router della serie MR7300 pu0 essere installato come nodo principale o secondario in un sistema Wi-Fi mesh

per fufta la casa. Un nodo principale deve essere collegato al modem o al modem router con un cavo Ethernet. | nodi secondari
possono essere collegati in wireless o con cavi Ethernet.

Se si sta aggiungendo il router come nodo principale per un sistema Wi-Fi mesh per tutta la casa Velop esistente, eseguire il
ripristino delle impostazioni di fabbrica su fufti i nodi e aggiungerli al sistema non appena il router della serie MR7300 &
configurato e funzionante.

Scaricare I'App Linksys. L'app € necessaria per installare il router.

Visitare l'app store del proprio dispositivo e ricercare Linksys. Fare attenzione a questa icona:

Operazioni preliminari

Installare I'app, aprirla e seguire le istruzioni.
Nota: I'app funziona con iOS 11.4 e versioni successive e Android 6,0 e versioni successive.

Durante l'installazione € possibile creare un account Linksys Smart Wi-Fi, in modo da poter utilizzare I'app per visualizzare o
modificare le impostazioni del router ovunque si disponga di una connessione Internet.

Tra le numerose operazioni che si possono svolgere con Linksys Smart Wi-Fi e I'App Linksys figurano le seguenti:
e  Modificare il nome e la password del Wi-Fi
e  Configurare la funzione Accesso ospite
e  Connettere dispositivi al Wi-Fi tramite la procedura WPS
e  Attivare un blocco di Internet con il Filtro famiglia
e  Verificare la velocita della connessione Internet

Note — Verra inviata un'e-mail di verifica. Durante la connessione alla rete domestica, fare clic sul link nell'e-mail per associare il
router all'account.

Ad eccezione del collegamento dell'alimentatore e del cavo Ethernet, la procedura di installazione basata su app non necessita
di alcuna operazione manuale. Al termine della connessione, utilizzare I'app per personalizzare il Wi-Fi, dandogli un nome e una
password. E possibile inoltre assegnare al router e ai nodi secondari un nome basato sul luogo in cui si trovano, per poterli
identificare facilmente in caso di problemi.

Per aggiungere nodi secondari e creare un sistema Wi-Fi mesh per tutta la casa, € necessario installarli nel raggio d'azione di un
altro nodo funzionante. Soltanto il nodo principale dovra essere collegato tramite cavo al modem o al modem-router.
L'operazione € semplice, grazie all'app che indica dove posizionare i nodi.



Stampare questa pagina, quindi annotare le impostazioni del Wi-Fi e dell'account nella tabella per futuri riferimenti. Conservare
le annotazioni in un luogo sicuro.

Nome Wi-Fi

Password Wi-Fi

Password del router

Nome della rete ospite

Password della rete ospite

Indirizzo e-mail di accesso all'app Linksys

Password dell'App Linksys

L'indirizzo e-mail e la password possono essere utilizzati anche per effettuare I'accesso su LinksysSmartWiFi.com su un
computer. E possibile visualizzare o gestire il Wi-Fi in un browser Internet.



Impostazioni del sistema Wi-Fi per tutta la casa
Linksys

Utilizzando I'App Linksys, & possibile visualizzare o modificare le impostazioni del sistema Wi-Fi, inclusi la sicurezza e i filtri
famiglia. E possibile accedere alle impostazioni ovunque si disponga di una connessione a Internet. In alternativa, & possibile
anche accedere al sistema direttamente framite la rete domestica quando non si € online.

Accesso all'App Linksys

1. Aprire I'App Linksys e toccare Log in (Accedi).

o
iPhone
9:41 ol T -
< @
Login
. Router
Email Password
Manage settings at home or away from
home.
E ren add
[ ]
Forgot Password?
LogIn
n e
Manage your Wi-Fi
Set up a New Wi-Fi Network New here?
Create an account
.
Android

MOB@E C TS 100%0

BeE O%FT.

Use Email

=

Password

fa ,
Already using a Linksys product?

)
Login

product? >
H Launch setup

] @) < ] @) <

2. Inserire l'indirizzo e-mail utilizzato durante la creazione dell'account.



3. Inserire la password dell'account.

4, Toccare Log in (Accedi).



Menu di navigazione

Toccare l'icona del menu E per navigare nell'app.

iPhone

My Home Wi-Fi

Devices

Parental Controls

Wi-Fi Settings

Guest Network

External Storage

Device Prioritization

Notifications

Network Administration

Advanced Settings

Set up a New Product

Account

Android

Dashboard

Wi-Fi Settings

Guest Acc

External Sto

Parental Controls

Device Prioritiz

Notifications

Velop Administration

Advanced Settings

t Up a New Product

MyHomeWiFi
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Pannello di controllo

Il pannello di controllo fornisce una panoramica del Wi-Fi. Sara possibile vedere quanti dispositivi sono connessi al sistema. Dal

pannello di controllo, I'utente pud condividere la password Wi-Fi e attivare I'accesso ospite. Il pannello di controllo indica,
inoltre, se su uno specifico dispositivo sono stati attivati filtri famiglia o priorita per l'accesso al Wi-Fi.

iPhone Android

10:19 AM
all T .

Dashboard

MyHomeWiFiis Online

My Home Wi-Fi

® ONLINE M

12

DEVICES

Internet Speed ) 128 ® 63

3 days ago
Last Five Connections

Alex’s iPhone X
Office 5GHz N

Jamie's iPad Pro
Kitchen 5GHz

. Bettina’s Apple Watch

-
Living Room 5C °
Sean's iMac 5 \L /|\ Device Prioritization
Master Bedroom Ethernet
Apple TV E External Storage
Offline
Office Eject &
Parental Controls o
13.04 GB used 59.61 GB
Guest Network On
IP address for SMB access: 10.101.1.1
Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback

11



Dispositivi
Visualizzare e modificare i dettagli per tutti i dispositivi connessi al Wi-Fi. E possibile visualizzare i dispositivi presenti sia nella
rete principale che nella rete ospite o visualizzare informazioni relative a ciascuno di essi.

10:19 AM 100% "

Devices

. Downstairs TV

Game Console
>

_onnected via etherne

Jon's Phone

Offline D

12



Per visualizzare o modificare i dettagli del dispositivo:

Dalla schermata Devices (Dispositivi) & possibile modificare il nome e l'icona dei dispositivi. E inoltre possibile impostare la
priorita dei dispositivi, attivare i filtri famiglia e visualizzare i dettagli del Wi-Fi. Toccare un qualsiasi dispositivo per
visualizzarne i dettagli.

10:19 AM

Mikah's Laptop

Mikah's Laptop

i

00:0 0000:4-
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Filtro famiglia

L'opzione Parental controls (Filtro famiglia) permette di controllare I'orario in cui i nodi secondari si connettono e cid che fanno
online. Mettere in pausa l'accesso a Internet su specifici dispositivi o bloccare determinati siti web.

BBRNG 7= .40 98% M0 12:04 PM

Parental Controls

Control a Device

Timmy's iPad

PARENTAL CONTROLS

@ Pause Internet Access

Scheduled a Pause

Block Specific Websites

14



Impostazioni Wi-Fi

Visualizzare o modificare il nome e la password del Wi-Fi e connettere i dispositivi tramite la procedura Wi-Fi Protected Setup™.

10:19 AM 100%

Wi-Fi Settings

My Home Wi-Fi

15



Impostazioni Wi-Fi avanzate

Gli utenti avanzati possono modificare le impostazioni predefinite per il tipo di protezione e la modalita Wi-Fi. Non modificare

queste impostazioni, a meno che non si abbia una solida esperienza con le reti Wi-Fi. L'opzione Channel Finder (Ricerca canale)

scansionera l'area circostante per rilevare i canali Wi-Fi meno affollati, per ottenere prestazioni ottimali dal sistema. Se si
dispone di pit di un nodo nel sistema, I'opzione Ricerca canale individuera il canale migliore per ciascun nodo.

®ee00 Belkin & 10:19 AM

& Advanced Wi-Fi Settings

WPA2-Personal

Channel Finder

100%

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels

16



Connessione di un dispositivo con WPS

La procedura Wi-Fi Protected Setup consente di connettere facilmente i dispositivi wireless al Wi-Fi, senza dover inserire
manualmente le impostazioni di protezione.

<&~ Connect a Device with WPS

/

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect

17



Accesso alla rete ospite

Utilizzare la schermata Guest Access (Accesso ospite) per consentire agli ospiti di connettersi solo a Internet, senza poter
accedere alle altre risorse connesse alla rete Wi-Fi. La password puo essere inviata tramite messaggio di testo o e-mail.

10:19 AM

Guest Access

18



Priorita dei dispositivi
Permette di scegliere fino a tre dispositivi per sfruttare la priorita d'uso della connessione Internet. Tali dispositivi (cablati o

wireless) godranno sempre di privilegi d'accesso quando connessi. Il router esegue un test della velocita per determinare il
modo migliore di distribuire il Wi-Fi verso i dispositivi prioritari. Gli altri dispositivi dovranno condividere le capacita restanti.

eeec0 Belkin = 10:19 AM 100% -

= Device Prioritization

device

19



Notifiche

Se si possiede pil di un nodo, l'app puo inviare una nofifica all'utente quando i nodi del sistema sono offline. | nodi secondari
sono quelli non collegati tframite cavi al modem. Per fare in modo che I'app invii notifiche, & necessario attivarle nelle
impostazioni del dispositivo mobile.

10:19 AM 100% (-t

Notifications

A secondary node is offline

20



Amministrazione della rete e del router

Utilizzare la schermata Network Administration (Amministrazione rete) per modificare la password e il suggerimento della
password del router e per controllare vari idenftificatori (numero di modello, numero di serie e dettagli IP) del router.

Network Administration

Living Room

Change Router Password and Hint

Automatic Firmware Update

Time Zone
Pacific Time (USA & Canada)
GMT-08:00

Diagnostic Information

Contribute to future improvements.
Automatically report router errors to Linksys.
We won't use any information you submit for
purposed other than provide you with our
customer care and improve our products.

Manually report a specific issue Report

IP Details

Restart Velop

@ Learn more about Network Administration

Selezionare la segnalazione automatica dei crash a Linksys per contribuire a migliorare I'esperienza Wi-Fi. In alternativa, &
possibile inviare manualmente problemi specifici a Linksys.

Insieme alla descrizione del problema, saranno inviate anche le seguenti informazioni:

e Versione dell'app e Tipo di accesso (cloud: mostra l'indirizzo e-mail associato,
locale: riporta "Router admin" (Amministratore del router)

e  Modello del dispositivo e Tipo di connessione WAN (visualizza Wi-Fi o Ethernet)

e Versione sistema operativo dispositivo e  Ora: data (gg/mm/aaaa, orario, fuso orario)
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Impostazioni avanzate

Impostazioni Internet

E possibile scegliere in che modo il router si connette a Internet. L'impostazione predefinita & Automatic Configuration - DHCP
(Configurazione automatica — DHCP ). Altri tipi di connessione dipendono dal provider di servizi Internet e dal modo in cui si

desidera utilizzare il router. Gli utenti avanzati possono utilizzare l'opzione Additional Settings (Impostazioni aggiuntive) per
clonare gli indirizzi MAC e impostare la MTU (Maximum Transmission Unit).

9:41 AM

Internet Settings

Additional S
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Impostazioni porta

L'opzione Port Forwarding (Inoltro porte) (per una porta singola, pil porte o un intervallo di porte) permette di inoltrare il
traffico in entrata tramite una data porta verso un determinato dispositivo o una porta specifica sulla rete Wi-Fi. Con
I'attivazione dell'intervallo di porte, il router scansiona il traffico in uscita in base a determinate porte. Il router ricorda l'indirizzo
IP del dispositivo che richiede i dati, in modo che quando questi dati ritornano vengano instradati verso il dispositivo corretto.

9:41 AM

Port Settings

e Port Forwarding
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Filtri MAC Wi-Fi

Ogni dispositivo di rete dispone di un esclusivo indirizzo MAC (Media Access Control) a 12 cifre. E possibile creare un elenco di
indirizzi MAC, quindi consentire o negare loro l'accesso al Wi-Fi.

eeec0 Belkin = 10:19 AM

— Wi-Fi MAC Filters

D_ Daniel's Laptop

Unknown device
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Archiviazione esterna

Nel Pannello di controllo, controllare a quale nodo ¢ collegato un disco fisso esterno, verificare quanto spazio libero &
disponibile e abilitare l'autenticazione impostando un nome utente e una password. (solo quando un disco fisso esterno e

collegato alla porta USB del router). Accertarsi di toccare Eject (Espelli)

evitare di perdere dati.
5:45PM @ 7

External Storage

Office

4750-6C0A

10.69 MB used

IP address for SMB access: 192.168.1.1

&8 prima di rimuovere il disco fisso esterno, per
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Test della velocita

Avviare un test della velocita per accertarsi di ottenere le velocita per le quali si sta pagando il proprio provider. Il test della
velocita € utile anche per impostare la priorita dei dispositivi, poiché i risultati determinano come il Wi-Fi viene distribuito ai

dispositivi prioritari.

(=11 BRRNQ T=.478%@11:17 AM

Speed Check

ing @ 19 ms

101 121

Mbps Mbps
L

you can stream HD videos, hold
nlay online ga
at the same time

Test again

e Download speed (Velocita di download) indica la velocita con la quale i contenuti Internet vengono trasferiti al router.
e  Upload speed (Velocita di upload) indica la velocita con la quale & possibile caricare contenuti su Internet.

Nota — Le velocita della connessione Internet dipendono da una serie di fattori, inclusi il tipo di account ISP, il traffico
Internet locale e mondiale e il numero di dispositivi in casa che condividono la connessione Internet.
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Il mio account

L'utente sara in grado di modificare la password dell'App Linksys e scegliere se ricevere o meno le ultime novita e offerte
Linksys. L'opzione € disponibile solo quando si effettua l'accesso all'app con il proprio indirizzo e-mail.

10:19 AM 100% (-t

My Account

Jakefarm@email.com

Newsletter
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Feedback

Permette all'utente di inviare commenti. Sara possibile valutare I'app nel proprio app store, inviare suggerimenti o segnalare un

problema che sta impedendo di approfittare al massimo dal sistema.

Feedback

Tell us what you think of the app.

Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?
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Guida

Si stanno verificando problemi con I'app? Servono ulteriori informazioni riguardo a una funzionalita? Basta toccare Help
(Guida) per visualizzare la spiegazione.

-+

-+

-+

=+

- Getting Started with Linksys Smart

Wi-Fi

Frequently Asked Questions

Browse by Topic or Feature

Subscription

About

Help and Support
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Collegamento diretto al router

Se non si € connessi a Internet, @ comunque possibile accedere alle impostazioni del router. Connettersi al nome del proprio Wi-
Fi, avviare I'App Linksys e toccare Log in with Router Password (Accedi con la password del router), nella parte inferiore della

schermata. Quando non si € online, non sara possibile accedere all'account Linksys Wi-Fi.

iPhone

9:41 all T @m)

Log in

(V3 1ai
Router Use Email

Email Password

Logging in with router password lets you
manage your WiFi while connected to
your WiFi.

Enter Admin Password

E1Mec+M@@

< Q) < =

Android
B T, 100% 0

®

Use Admin Password

Enter password

Forgot Password?

fa)
Log In

New here? 10
Create an account

[a] .
Login
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Password del router

Durante l'installazione & stata creata una password amministratore sicura. Per modificarla, toccare Network/Router
Administration (Amministrazione rete/router), quindi Change Router Password and Hint (Modifica password router e
suggerimento).

10:19 AM

Router Password

Per mantenere il router sicuro, l'utente ricevera un'e-mail, se qualcuno modifica la password del router.
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Come ripristinare il router ai valori di fabbrica

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica € una procedura molto invasiva e non dovrebbe essere mai eseguito sul router della
serie MR7300. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta il router allo stato in cui era quando & stato rimosso per la
prima volta dalla confezione e richiedera che I'utente effettui nuovamente l'installazione. Tutte le impostazioni personalizzate
durante e dopo l'installazione (come il nome, le password e il tipo di protezione del Wi-Fi) andranno perse. Tutti i dispositivi
wireless si disconnetteranno dal Wi-Fi.

Per ripristinare i valori di fabbrica:

e  Accertarsi che il router sia connesso alla fonte di alimentazione e sia acceso, quindi premere e tenere premuto il
pulsante di ripristino sul retro. La spia luminosa sulla parte superiore del router iniziera a lampeggiare emettendo una
luce rossa. Non rilasciare il pulsante fino a quando la spia luminosa non si spegne e diventa di colore rosso acceso.

Reset Button

= od

1 2 Ethernet 3 4 Internet

9

WPS  Reset 12v= ‘
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Specifiche

Linksys MR7350

Nome modello
Numero modello
Velocita porte switch
Frequenza radio

N. di antenne

Porte

Pulsanti

Spie luminose

Funzionalita di sicurezza
Bit chiavi di sicurezza

Supporto file system di
archiviazione

Router Wi-Fi 6 MESH dual band AX1800

MR7350

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

2,4 GHz e 5 GHz

2 antenne esterne regolabili (non rimovibili), 1 antenna interna
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, alimentazione
Alimentazione, ripristino e WPS

Pannello anteriore: Uno, multicolorato per I'alimentazione e lo stato

Pannello posteriore: USB, Ethernet (1-4), Internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Cifratura fino a 128 bit

FAT, NTFS, HFS+ and APFS (solo lettura)

Specifiche ambientali

Dimensioni
Peso dell'unita
Alimentazione

Certificazioni

Temperatura di funzionamento

Temperatura di conservazione

Umidita di esercizio

Umidita di stoccaggio

8,46” x 6,10” x 2,20” (215 mm x 155 mm x 56 mm)
1,25 Ibs (567 g)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
Da0Oa40°C

Da-20a 60°C

Umidita relativa dal 10% all'80%, senza condensa

Dal 5% al 90%, senza condensa
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Linksys MR7340

Nome modello
Numero modello
Velocita porte switch
Frequenza radio

N. di antenne

Porte

Pulsanti

Spie luminose

Funzionalita di sicurezza
Bit chiavi di sicurezza

Supporto file system di
archiviazione

Router Wi-Fi 6 mesh dual band, AX1500

MR7340

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

2,4 GHz e 5 GHz

2 antenne esterne regolabili (non rimovibili), 1 antenna interna
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, alimentazione
Alimentazione, ripristino e WPS

Pannello anteriore: Uno, multicolorato per I'alimentazione e lo stato

Pannello posteriore: USB, Ethernet (1-4), Internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Cifratura fino a 128 bit

FAT, NTFS, HFS+ and APFS (solo lettura)

Specifiche ambientali

Dimensioni
Peso dell'unita
Alimentazione

Certificazioni

Temperatura di funzionamento

Temperatura di conservazione

Umidita di esercizio

Umidita di stoccaggio

8,46” x 6,10” x 2,20” (215 mm x 155 mm x 56 mm)
1,25 Ibs (567 g)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
DaOa40°C

Da-20a60°C

Umidita relativa dal 10% all'80%, senza condensa

Dal 5% al 90%, senza condensa
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Linksys MR7320

Nome modello
Numero modello
Velocita porte switch
Frequenza radio

N. di antenne

Porte

Pulsanti

Spie luminose

Funzionalita di sicurezza
Bit chiavi di sicurezza

Supporto file system di
archiviazione

Router Wi-Fi 6 MESH dual band AX1800

MR7320

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

2,4 GHz e 5 GHz

2 antenne esterne regolabili (non rimovibili), 1 antenna interna
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, alimentazione
Alimentazione, ripristino e WPS

Pannello anteriore: Uno, multicolorato per I'alimentazione e lo stato

Pannello posteriore: USB, Ethernet (1-4), Internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Cifratura fino a 128 bit

FAT, NTFS, HFS+ and APFS (solo lettura)

Specifiche ambientali

Dimensioni
Peso dell'unita
Alimentazione

Certificazioni

Temperatura di funzionamento

Temperatura di conservazione

Umidita di esercizio

Umidita di stoccaggio

8,46” x 6,10” x 2,20” (215 mm x 155 mm x 56 mm)
1,25 Ibs (567 g)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
DaOa40°C

Da-20a60°C

Umidita relativa dal 10% all'80%, senza condensa

Dal 5% al 90%, senza condensa
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Linksys MR7310

Nome modello
Numero modello
Velocita porte switch
Frequenza radio

N. di antenne

Porte

Pulsanti

Spie luminose

Funzionalita di sicurezza
Bit chiavi di sicurezza

Supporto file system di
archiviazione

Router Wi-Fi 6 mesh dual band, AX1500

MR7310

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

2,4 GHz e 5 GHz

2 antenne esterne regolabili (non rimovibili), 1 antenna interna
USB 3.0, Ethernet (1-4), Internet, alimentazione
Alimentazione, ripristino e WPS

Pannello anteriore: Uno, multicolorato per I'alimentazione e lo stato

Pannello posteriore: USB, Ethernet (1-4), Internet
WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed
Cifratura fino a 128 bit

FAT, NTFS, HFS+ and APFS (solo lettura)

Specifiche ambientali

Dimensioni
Peso dell'unita
Alimentazione
Certificazioni

Temperatura di
funzionamento

Temperatura di
conservazione

Umidita di esercizio
Umidita di stoccaggio

Note:

8,46” x 6,10” x 2,20” (215 mm x 155 mm x 56 mm)
1,25 Ibs (567 @)

12V/2A

FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
Da0a40°C

Da-20a60°C

Umidita relativa dal 10% all'80%, senza condensa

Dal 5% al 90%, senza condensa

Per informazioni sulle normative, la garanzia e la sicurezza, consultare
Linksys.com/support/MR7350 o Linksys.com/support/MR7340 orLinksys.com/support/MR7320 o

Linksys.com/support/MR7310.

Visitare Linksys.com/support/MR7350 o Linksys.com/support/MR7340 o Linksys.com/support/MR7320 o Linksys.com/

support/MR7310 per usufruire di un'assistenza tecnica di primo livello.
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BELKIN, LINKSYS e molti logotipi € nomi di prodotto sono marchi commerciali del gruppo aziendale Belkin. | marchi di terze
parti menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2020 Belkin International, Inc. e/o rispettive societa collegate. Tutti i diritti riservati.
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eescc Belkin 10:19 AM

— Dashboard

My Home Wi-Fi

® ONLINE

12

DEVICES

Internet Speed 128 ® 63

3 days ago
Last Five Connections
] Alex's iPhone X
Office

Jamie's iPad Pro
Kitchen

Living Room

. Bettina’s Apple Watch Py

J, T Device Prioritization

Sean's iMac
Master Bedroom

Apple TV E External Storage U
Offline
Office
Parental Controls o
SD
13.04 GB used 59.61 GB
Guest Network » On
IP address f
Share Wi-Fi Internet Slow?

Give Feedback
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= Wi-Fi Settings

My Home Wi-Fi

« 758 L. Wi-Fi Protected Setup™ ZfiE Fl L TT /34 A& 85 L £7,
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Advanced Wi-Fi Settings Channel Finder

WPA2-Personal

Mixed

Channel Finder

Channel Finder will scan your environment for
the Wi-Fi channels that will give you the best
performance.

We will turn off your Wi-Fi for up to three
minutes while we do this.

Scan Channels
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<~ Connect a Device with WPS

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily
connect new devices to your Wi-Fi network
without manually configuring security
settings.

Connect

BEEXFETANTHZ 2L, Wi-Fi THEIZT A YL AT A 2

17



FANDXY NO—I T 7&R

AN T 7 EABE T, A FRWI-FHIZER I TWAMO Y V=27 78R TH5DEHIRB L2,
FANDERGETNTAZENTEETS, TFAMAvE—VFERIIA—NTRAUY—-REEEFELET,

seec0 Belkin = 10:19 AM

Guest Access
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