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Installation for a 16:9 ratio screen

 The screen aspect ratio is 16:9 and the projected picture is 16:9
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The above numbers are approximate and may be slightly different from the actual measurements. Only the 
recommended screen sizes are listed. If your screen size is not in the table above, please contact your dealer 
for assistance.
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Installation for a 4:3 ratio screen

 The screen aspect ratio is 4:3 and the projected picture is 16:9
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recommended screen sizes are listed. If your screen size is not in the table above, please contact your dealer 
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Ceiling Mount Screws:

M4 (Max. L = 25 mm; Min L= 20 mm)
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All specifications are subject to change without notice.

Optical
Resolution

1920 (H) x 1080 (V)
Display system

Single-chip DLPTM system
Lens F/Number
(W1070)

F = 2.59 to 2.87, f = 16.88 to 21.88 mm
(W1080ST)

F = 2.6 to 2.78, f = 10.2 to 12.24 mm
Lamp

240 W lamp

Electrical
Power supply

AC100–240V, 3.4 A, 50-60 Hz 
(Automatic)
Power consumption

375 W (Max); < 0.5 W (Standby)

Mechanical
Weight
(W1070)

2.65 Kg (5.84 lbs)
(W1080ST)

2.85 Kg (6.28 lbs)

Output terminals
Speaker

(Stereo) 10 watt x 1
Audio signal output

PC audio jack x 1

Control
RS-232 serial control

9 pin x 1
IR receiver x 2
Mini B type USB x 1
12VDC (Max. 0.5 A) x 1

Input terminals
Computer input

RGB input
D-Sub 15-pin (female) x 1

Video signal input
S-VIDEO

Mini DIN 4-pin port x 1
VIDEO

RCA jack x 1
SD/HDTV signal input

Analog - Component RCA jack x 3
(through RGB input)
Digital - HDMI x 2

Audio signal input
Audio in

RCA audio jack (L/R) x 2
PC audio jack x 1

Environmental Requirements
Operating temperature

0°C–40°C at sea level
Operating relative humidity

10%–90% (without condensation)
Operating altitude

0–1499 m at 0°C–35°C
1500–3000 m at 0°C–30°C (with 
High Altitude Mode on)

Specifications

(EN
)

W1070-W1080ST-QSG-17L.fm  Page 13  Wednesday, August 1, 2012  5:14 PM



14

Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable.

Caractéristiques optiques
Résolution

1920 (H) x 1080 (V)
Système d’affichage

Système à une puce DLPTM

Ouverture (nombre F)
(W1070)

F = 2,59 à 2,87, f = 16,88 à 21,88 mm
(W1080ST)

F = 2,6 à 2,78, f = 10,2 à 12,24 mm
Lampe

Lampe de 240 W

Caractéristiques électriques
Alimentation

100 à 240 V CA, 3,4 A, 50 à 60 Hz 
(Automatique)
Consommation

375 W (max) ; < 0,5 W (veille)

Caractéristiques mécaniques
Poids
(W1070)

2,65 Kg (5,84 lb)
(W1080ST)

2,85 Kg (6,28 lb)

Prises de sortie
Haut-parleur

1 x 10 watts (stéréo)
Sortie de signal audio

1 prise audio PC

Commande
Contrôle série RS-232

1 à 9 broches
2 récepteurs IR
1 port USB type mini B
1 prise 12 V CC (max. 0,5 A)

Terminaux d’entrée
Entrée ordinateur

Entrée RVB
1 connecteur D-Sub 15 broches 

(femelle)
Entrée signal vidéo

S-VIDEO
1 port mini DIN à 4 broches

VIDEO
1 prise RCA

Entrée de signal SD/HDTV
3 prises RCA analogique - 

composantes (via entrée RVB)
2 numérique HDMI

Entrée de signal audio
Entrée audio

2 prises audio RCA (G/D)
1 prise audio PC

Caractéristiques 
environnementales
Température de fonctionnement

0°C à 40°C, au niveau de la mer
Humidité relative en fonctionnement

10% à 90% (sans condensation)
Altitude de fonctionnement

0 à 1499 m à 0°C à 35°C
1500 à 3000 m à 0°C à 30°C (avec 
Mode Haute altitude activé)

(FR
) Caractéristiques
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Alle Daten können ohne Bekanntmachung geändert werden.

Optische Daten
Auflösung

1920 (H) x 1080 (V)
Anzeigesystem

Einzel-Chip DLPTM System
F-Wert des Objektivs
(W1070)

F = 2,59 bis 2,87; f = 16,88 bis 21,88 mm
(W1080ST)

F = 2,6 bis 2,78; f = 10,2 bis 12,24 mm
Lampe

240 W-Lampe

Elektrische Anschlusswerte
Stromversorgung

AC100–240V, 3,4 A, 50-60 Hz 
(Automatisch)

Stromverbrauch
375 W (Max); < 0,5 W (Standby)

Weitere Daten
Gewicht
(W1070)

2,65 Kg (5,84 lbs)
(W1080ST)

2,85 Kg (6,28 lbs)

Ausgänge
Lautsprecher

(Stereo) 10 Watt x 1
Audiosignalausgang

PC-Audio-Buchse x 1

Steuerung
Serielle RS-232-Steuerung

9-polig x 1
IR-Empfänger x 2
Mini-B-Typ-USB x 1
12VDC (Max 0,5 A) x 1

Eingänge
Computereingang

RGB-Eingang
15-polige D-Sub-Buchse x 1

Videosignaleingang
S-VIDEO

4-polige Mini-DIN 4-Buchse x 1
VIDEO

RCA-Buchse x 1
SD/HDTV-Eingangssignal

Analog - Component RCA-Buchse x 3
(über RGB-Eingang)

Digital - HDMI x 2
Audiosignaleingang

Audioeingang
RCA-Audiobuchse (L/R) x 2
PC-Audio-Buchse x 1

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur

0°C–40°C auf Meereshöhe
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

10%-90% (nicht kondensierend)
Höhenlage bei Betrieb

0–1499 m bei 0°C–35°C
1500–3000 m bei 0°C–30°C (mit 
Höhenmodus eingeschaltet)

Technische Daten

(D
E)
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Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Parte ottica
Risoluzione

1920 (O) x 1080 (V)
Sistema di visualizzazione 

Sistema DLPTM a chip singolo
Numero/F dell'obiettivo
(W1070)

F = 2,59 a 2,87, f = 16,88 a 21,88 mm
(W1080ST)

F = 2,6 a 2,78, f = 10,2 a 12,24 mm
Lampada

Lampada da 240 W

Parte elettrica
Alimentazione

CA 100–240V, 3,4 A, 50-60 Hz 
(Automatico)
Consumo energetico

375 W (massimo); < 0,5 W (standby)

Parte meccanica
Peso
(W1070)

2,65 Kg (5,84 lbs)
(W1080ST)

2,85 Kg (6,28 lbs)

Terminali aoutput
Altoparlante

(Stereo) 10 watt x 1
Uscita segnale audio

Jack audio per PC x 1

Controllo
Controllo seriale RS-232

9 pin x 1
Ricevitore infrarossi x 2
Mini USB tipo B x 1
12VDC (Massimo 0,5 A) x 1

Terminali di input
Input da computer

Input RGB
D-Sub da 15-pin (femmina) x 1

Input da segnale video
S-VIDEO

Porta mini DIN a 4 pin x 1
VIDEO

Jack RCA x 1
Input segnale SD/HDTV

Jack RCA analogico – component x 3
(tramite input RGB)
Digitale - HDMI x 2

Input segnale audio
Audio in

Jack audio RCA (L/R) x 2
Jack audio per PC x 1

Requisiti ambientali
Temperatura operativa

0°C–40°C sul livello del mare
Umidità relativa operativa

10%–90% (senza condensa)
Altitudine operativa

0–1499 m a 0°C–35°C
1500–3000 m a 0°C–30°C (con 
Modalità altitudine elevata)

(IT) Specifiche tecniche
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Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Óptico
Resolución

1920 (H) x 1080 (V)
Sistema ópticoSistema DLP

TM de un sólo chip
Lente F/Número
(W1070)

F = 2,59 a 2,87, f = 16,88 a 21,88 mm
(W1080ST)

F = 2,6 a 2,78, f = 10,2 a 12,24 mm
Lámpara

Lámpara de 240 W

Especificaciones eléctricas
Fuente de alimentación

100 – 240 V de CA, 3,4 A, 50-60 Hz 
(automático)

Consumo
375 W (máx); < 0,5 W (modo de espera)

Especificaciones mecánicas
Peso
(W1070)

2,65 Kg (5,84 lbs)
(W1080ST)

2,85 Kg (6,28 lbs)

Terminales de salida
Altavoz

(Estéreo) 10 vatios x 1
Salida de señal de audio

Clavija de audio de PC x 1

Control
Control de serie RS-232

9 patillas x 1
Receptor de infrarrojos (IR) x 2
USB tipo mini B x 1
12 V de CC (máx. 0,5 A) x 1

Terminales de entrada
Entrada de ordenador

Entrada RGB
D-Sub de 15 patillas (hembra) x 1

Entrada de señal de vídeo
S-VÍDEO

Puerto Mini DIN de 4 patillas x 1
VÍDEO

Clavija RCA x 1
Entrada de señal de SD/HDTV

Analógico - clavija RCA de 
componente x 3
(a través de entrada RGB)
Digital - HDMI x 2

Entrada de señal de audio
Entrada de audio

Clavija de audio de RCA (I/D) x 2
Clavija de audio de PC x 1

Requisitos medioambientales
Temperatura de funcionamiento

0°C–40°C al nivel del mar
Humedad relativa de funcionamiento

10%-90% (sin condensación)
Altitud de funcionamiento

0–1499 m a 0°C–35°C
1.500–3.000 m a 0°C–30°C (con
el Modo altitud elevada activado)

Especificaciones

(ES)
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Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Ópticas
Resolução

1920 (H) x 1080 (V)
Sistema de ecrã

Sistema DLPTM de um só chip
Número F da lente
(W1070)

F = 2,59 a 2,87, f = 16,88 a 21,88 mm
(W1080ST)

F = 2,6 a 2,78, f = 10,2 a 12,24 mm
Lâmpada

Lâmpada de 240 W

Eléctricas
Fonte de alimentação

AC 100-240V, 3,4 A, 50-60 Hz 
(Automático)
Consumo de energia

375 W (Máx); < 0,5 W (Em espera)

Mecânicas
Peso
(W1070)

2,65 Kg (5,84 lbs)
(W1080ST)

2,85 Kg (6,28 lbs)

Terminais de saída
Altifalante

(Estéreo) 10 watt x 1
Saída de sinal áudio

Tomada áudio PC x 1

Controlo
Controlo de série RS-232

9 pinos x 1
Receptor IR x 2
USB tipo Mini B x 1
12VDC (Máx. 0,5 A) x 1

Terminais de entrada
Entrada para computador

Entrada RGB
  D-Sub 15 pinos (fêmea) x 1

Entrada de sinal vídeo
S-VIDEO
  porta mini DIN 4-pinos x 1
VIDEO
  Tomada RCA x 1
Entrada de sinal SD/HDTV
  Tomada Analógico - Component RCA x 3
  (através de entrada RGB)
   Digital - HDMI x 2

Entrada de sinal áudio
Entrada áudio
   Tomada RCA áudio (L/R) x 2
   Tomada áudio PC x 1

Requisitos Ambientais
Temperatura de funcionamento

0°C–40°C ao nível do mar
Humidade de funcionamento

10%–90% (sem condensação)
Altitude de funcionamento

0–1499 m a 0°C–35°C
1500-3.000 m a 0°C-30°C (com 
Modo Grande Altitude ligado)

(PT) Especificações
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Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Optik
Upplösning

1920 (H) x 1080 (V)
Visningssystem

DLPTM-system med enkel krets
Linsens f-nummer
(W1070)

F = 2,59 till 2,87, f = 16,88 till 21,88 mm
(W1080ST)

F = 2,6 till 2,78, f = 10,2 till 12,24 mm
Lampa

240 W lampa

El
Strömtillförsel

AC 100–240 V, 3,4 A, 50-60 Hz 
(automatiskt)
Strömförbrukning

375 W (max); < 0,5 W (viloläge)

Mekanik
Vikt
(W1070)

2,65 Kg (5,84 lbs)
(W1080ST)

2,85 Kg (6,28 lbs)

Uttag
Högtalare

(Stereo) 10 watt x 1
Ljudsignalsutgång

Datorljuduttag x 1

Kontroll
RS-232-seriekontroll

9 stift x 1
IR-mottagare x 2
USB av typ Mini B x 1
12VDC (Max. 0,5 A) x 1

Ingångskontakter
Datoringång

RGB-ingång
D-Sub (hona) med 15 stift x 1

Videosignalingång
S-VIDEO

4-stifts mini-DIN-port x 1
VIDEO

RCA-jack x 1
SD/HDTV-signalingång

Analogt - komponent-RCA-jack x 3
 (via RGB-ingång)
Digital - HDMI x 2

Ljudsignalingång
Ljudingång

RCA-ljuduttag (L/R) x 2
Datorljuduttag x 1

Miljökrav
Driftstemperatur

0°C - 40°C vid havsnivå
Relativ luftfuktighet vid drift

10% - 90% (icke-kondenserande)
Driftshöjd

0 -1499 meter vid 0°C - 35°C
1500 -3000 meter vid 0°C - 30°C (med 
höghöjdsläge på)

Specifikationer

(SV)
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Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Оптические характеристики
Разрешение

1920 (Г) x 1080 (В)
Проекционная система

Однокристальная система DLPTM 
F/число объектива
(W1070)

F = 2,59–2,87; f = 16,88–21,88 мм
(W1080ST)

F = 2,6-2,78; f = 10,2–12,24 мм
Лампа

Лампа 240 Вт

Электрические характеристики
Питание

100–240 В перем. тока, 3,4 А, 50-60 Гц 
(автоматич.)

Энергопотребление
375 Вт (макс.); < 0,5 Вт 
(в ждущем режиме)

Механические характеристики
Масса
(W1070)

2,65 кг (5,84 фунта)
(W1080ST)

2,85 кг (6,28 фунта)

Выходы
Динамик

(Стерео) 10 Вт x 1
Аудиовыход

Аудиоразъем ПК x 1

Управление
Последоват. порт RS-232

9-конт. x 1
ИК-датчик x 2 шт.
USB типа mini-B x 1 шт.
12 В пост.тока (макс. 0,5 А) x 1

Входы
Вход компьютера

Вход RGB
15-конт. разъем D-Sub (гнездо) x 1

Вход видеосигнала
S-VIDEO

4-конт. порт miniDIN x 1
VIDEO

Разъем RCA x 1
Вход сигнала SD/HDTV

Аналоговый - компонентный вход 
RCA x 3 

           (через вход RGB)
Цифровой - HDMI x 2

Вход аудиосигнала
Аудиовход

Аудиоразъем RCA (Л/П) x 2
Аудиоразъем ПК x 1

Требования к окружающей среде
Температура эксплуатации

0 – 40 ° на уровне моря
Отн. влажность при эксплуатации

10–90 % (без конденсации)
Высота эксплуатации

0–1499 м при 0–35 °
1500–3000 м при 0–30 ° (при 
включенном режиме большой 

высоты)

(R
U

) Технические характеристики
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Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Optisch
Resolutie

1920 (H) x 1080 (V)
Weergavesysteem

Single-chip DLPTM-systeem
F-nummer van lens
(W1070)

F = 2,59 tot 2,87, f = 16,88 tot 21,88 mm
(W1080ST)

F = 2,6 tot 2,78, f = 10,2 tot 12,24 mm
Lamp

240 W lamp

Elektrisch
Voeding

100–240V wisselstroom, 3,4 A, 50-60 Hz 
(automatisch)

Stroomverbruik
375 W (max); < 0,5 W (stand-by)

Mechanisch
Gewicht
(W1070)

2,65 Kg (5,84 lbs)
(W1080ST)

2,85 Kg (6,28 lbs)

Uitgangen
Luidspreker

(Stereo) 10 Watt x 1
Audio-uitgang

PC audio-aansluiting x 1

Besturing
RS-232 seriële besturing

9-pin x 1
IR-ontvanger x 2
Mini B-type usb x 1
12V gelijkstroom (max. 0,5 A) x 1

Ingangen
Computeringang

RGB-ingang
D-sub 15-pin (contrastekker) x 1

Video-ingang
S-VIDEO

Mini DIN 4-pin poort x 1
VIDEO

RCA-aansluiting x 1
SD/HDTV-ingang

Analoog - component 
RCA-aansluiting x 3
(via RGB-ingang)
Digitaal - HDMI x 2

Audio-ingang
Audio-in

RCA-audio-aansluiting (L/R) x 2
PC audio-aansluiting x 1

Omgevingsvereisten
Bedrijfstemperatuur

0°C–40°C op zeeniveau
Relatieve vochtigheid van omgeving

10%–90% (zonder condensvorming)
Bedrijfshoogte

0–1499 m op 0°C–35°C
1500–3000 m op 0°C–30°C (met 
Hoogtemodus geactiveerd)

Specificaties

(N
L)
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Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Parametry optyczne
Rozdzielczość

1920 (H) x 1080 (V)
System wyświetlacza

System pojedynczego chipa DLPTM.
Jasność obiektywu
(W1070)

F = 2,59 do 2,87, f = 16,88 do 21,88 mm
(W1080ST)

F = 2,6 do 2,78, f = 10,2 do 12,24 mm
Lampa

Lampa 240 W

Parametry elektryczne
Zasilanie

Prąd zmienny 100–240 V, 3,4 A, 50-60 
Hz

(automatycznie)
Zużycie energii

375 W (Maks.); < 0,5 W (gotowość)

Parametry mechaniczne
Ciężar
(W1070)

2,65 kg (5,84 funta)
(W1080ST)

2,85 kg (6,28 funta)

Wyjścia
Głośnik

(Stereo) 10 W x 1
Wyjście sygnału audio

Złącze PC audio x 1

Sterowanie
Port szeregowy RS-232

9 styków x 1
Odbiornik podczerwieni x 2
Mini USB typu B x 1
12 V, prąd stały (maks. 0,5 A) x 1

Wejścia
Wejście komputerowe

Wejście RGB
D-Sub 15-stykowe (żeńskie) x 1

Wejście sygnału wideo
S-VIDEO

Port Mini DIN 4-stykowy x 1
VIDEO (WIDEO)

Gniazdo RCA x 1
Wejście sygnału SD/HDTV

Analogowe komponentowe złącze 
RCA x 3 (przez wejście RGB)

Cyfrowe - HDMI x 2
Wejście sygnału audio

Wejście audio
Gniazdo audio RCA (L/P) x 2
Złącze PC audio x 1

Wymagania środowiskowe
Temperatura pracy

0°C–40°C na poziomie morza
Względna wilgotność pracy

10% – 90% (bez kondensacji)
Wysokość pracy

0–1499 m przy 0°C–35°C
1500–3000 m przy 0°C–30°C 
(z włączoną funkcją Tryb dużej 

wysokości)

(PL) Dane techniczne
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Tüm spesifikasyonlar, haber verilmeden değiştirilebilir.

Optik
Çözünürlük

1920 (Y) x 1080 (D)
Görüntü sistemi

Single-chip DLPTM

Lens F/Değeri
(W1070)

F = 2,59 - 2,87, f = 16,88 - 21,88 mm
(W1080ST)

F = 2,6 - 2,78, f = 10,2 - 12,24 mm
Lamba

240 W lamba

Elektrik
Güç kaynağı

AC100–240V, 3,4 A, 50-60 Hz 
(Otomatik)
Enerji tüketimi

375 W (Maks.); < 0,5 W (Bekleme)

Mekanik
Ağırlık
(W1070)

2,65 Kg (5,84 lbs)
(W1080ST)

2,85 Kg (6,28 lbs)

Çıkış terminalleri
Hoparlör

(Stereo) 10 watt x 1
Ses sinyali çıkışı

PC ses jakı x 1

Kumanda
RS-232 seri kontrol

9 pin x 1
Kızılötesi alıcı x 2
Mini B tipi USB x 1
12VDC (Maks. 0,5 A) x 1

Giriş terminalleri
Bilgisayar girişi

RGB girişi
D-Sub 15-pin (dişi) x 1

Video sinyali girişi
S-VIDEO

Mini DIN 4-pin port x 1
VIDEO

RCA jakı x 1
SD/HDTV sinyali girişi

Analog - Component RCA jakı x 3
(RGB girişi üzerinden)
Dijital - HDMI x 2

Ses sinyali girişi
Ses girişi

RCA ses jakı (L/R) x 2
PC ses jakı x 1

Çevresel Gereklilikler
Kullanım sıcaklığı

0°–40°deniz seviyesinde
Kullanım bağıl nem oranı

%10–%90 (yoğunlaşma olmadan)
Kullanım yüksekliği

0–1499 m, 0°–35°'de
1500–3000 m, 0°–30°'de (Yüksek 
Yükseklik Modu açık olarak)

Spesifikasyonlar

(TR
)
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Veškeré technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Optické parametry
Rozlišení

1920 (H) x 1080 (V)
Systém zobrazování

Jednočipový systém DLPTM

Clonové číslo objektivu
(W1070)

F = 2,59 - 2,87, f = 16,88 - 21,88 mm
(W1080ST)

F = 2,6 - 2,78, f = 10,2 - 12,24 mm
Lampa

240 W

Elektrické údaje
Napájení

100 – 240 V stř., 3,4 A, 50/60 Hz
(automaticky)

Příkon
375 W (max.); < 0,5 W (pohotovostní 

režim)

Mechanické parametry
Hmotnost
(W1070)

2,65 kg
(W1080ST)

2,85 kg

Výstupní konektory
Reproduktor

(Stereo) 10 W x 1
Výstup audio signálu

PC audio konektor x 1

Ovládání
Sériové rozhraní RS-232

9 pinů x 1
Infračervený senzor x 2
USB konektor typu mini B x 1
12 V stejnosm. (max. 0,5 A) x 1

Vstupní konektory
Vstup z počítače

Vstup RGB
D-sub, 15 pinů (zásuvka) x 1

Vstup video signálu
S-VIDEO

Mini DIN, 4 piny x 1
VIDEO

Konektor RCA x 1
Vstup signálu SD/HDTV

Analogový - komponentní konektor 
RCA x 3 (přes vstup RGB)

Digitální - HDMI x 2
Vstup audio signálu

Audio vstup
Audio konektor RCA (L/R) x 2
PC audio konektor x 1

Požadavky na prostředí
Provozní teplota

0 °C – 40 °C v úrovni hladiny moře
Provozní relativní vlhkost vzduchu

10 % - 90 % (bez kondenzace)
Nadmořská výška

0 – 1 499 m při 0 °C – 35 °C
1 500 – 3 000 m při 0 °C – 30 °C
(se zapnutým režimem
velké nadmořské výšky)

(C
S) Technické údaje

W1070-W1080ST-QSG-17L.fm  Page 24  Wednesday, August 1, 2012  5:14 PM



25

รายละเอียดทางดานเทคนิคทัง้หมดอาจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ÃÐººÍÍ»μ Ô¤
¤ÇÒÁÅÐàÍÕÂ´

1920 (H) x 1080 (V)

ÃÐººáÊ´§ÀÒ¾

ÃÐºº Single-chip DLP
TM

àÅ¹Êì F/ËÁÒÂàÅ¢

(W1070)

F = 2.59 ¶Ö§ 2.87, f = 16.88 ¶Ö§ 21.88 ÁÁ.

(W1080ST)

F = 2.6 ¶Ö§ 2.78, f = 10.2 ¶Ö§ 12.24 ÁÁ.

Lamp

ËÅÍ´ä¿¢¹Ò´ 240 W

ÃÐººä¿
áËÅè§¨èÒÂä¿

AC100–240V, 3.4 A, 50/-60 Hz (ÍÑμâ¹ÁÑμ Ô)

¡ÒÃÊÔé¹à»Å×Í§¾ÅÑ§§Ò¹

375 W (ÊÙ§ÊØ´); < 0.5 W (Êáμ¹´ìºÒÂ)

μ ÑÇà¤Ã×èÍ§
¹éÓË¹Ñ¡

(W1070)

2.65 ¡¡. (5.84 »Í¹ ì́)

(W1080ST)

2.85 ¡¡. (6.28 »Í¹ ì́)

ªèÍ§àÊÕÂºÊÑ−−Ò³ÍÍ¡
ÅÓâ¾§

(ÊàμÍÃÔâÍ) 10 ÇÑμμì x1

ÊÑ−−Ò³àÊÕÂ§ÍÍ¡

ÊÒÂÊÑ−−Ò³àÊÕÂ§ PC x 1

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÍ¹Ø¡ÃÁ RS-232

9 pin x 1

μ ÑÇÃÑºÊÑ−−Ò³ÍÔ¹¿ÃÒàÃ´ x 2

ÊÒÂ USB ¢¹Ò´àÅç¡ type B x 1

12VDC (ÊÙ§ÊØ´ 0.5 A) x 1

ªèÍ§àÊÕÂºÊÑ−−Ò³à¢éÒ
ªèÍ§àÊÕÂºÊÑ−−Ò³à¢éÒ¨Ò¡¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃì

ªèÍ§àÊÕÂºÊÑ−−Ò³à¢éÒ RGB

D-Sub 15-pin (»ÅÑê¡μ ÑÇàÁÕÂ) x 1

ÊÑ−−Ò³à¢éÒÇÔ´ÕâÍ

S-VIDEO

¾ÍÃìμÁÔ¹Ô DIN 4-pin x 1

VIDEO

á¨ç¤ RCA x 1

ÊÑ−−Ò³à¢éÒ SD/HDTV

á¨ç¤Í¹ÒÅçÍ¡ - Component RCA x 3

         (ªèÍ§àÊÕÂºÊÑ−−Ò³à¢éÒ RGB)

´Ô Ô̈μÍÅ - HDMI x 2

ªèÍ§àÊÕÂºÊÑ−−Ò³àÊÕÂ§à¢éÒ

ÊÑ−−Ò³àÊÕÂ§à¢éÒ

á ê̈¤ÊÑ−−Ò³àÊÕÂ§ RCA («éÒÂ/¢ÇÒ) x 2

ÊÒÂÊÑ−−Ò³àÊÕÂ§ PC x 1

¢éÍ¡ÓË¹´¢Í§ÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹
ÍØ³ËÀÙÁÔ¡ÒÃ·Ó§Ò¹

0°C–40°C ·ÕèÃÐ´Ñº¹éÓ·ÐàÅ

¤ÇÒÁª×é¹ÊÑÁ¾Ñ·¸ìã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

10%–90% (äÁè¡ÅÑè¹μ ÑÇà»ç¹ËÂ´¹éÓ)

ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊÙ§ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

0–1499 Á ·Õè 0°C–35°C

1500–3000 Á ·Õè 0°C-30°C (¾ÃéÍÁ 

à»Ô´ âËÁ´ÍÑÅμ Ô¨Ù´ÊÙ§)

รายละเอยีดทางดานเทคนิค

(TH
)
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所有規格如有變更，恕不另行通知。

光學
解析度

1920 （H） x 1080（V）
顯示系統

單晶片 DLPTM 系統
燈泡焦距 /數字
(W1070)

F = 2.59 至 2.87，f = 16.88 至 21.88 公
釐
(W1080ST)

F = 2.6 至 2.78，f = 10.2 至 12.24 公釐
燈泡

240 瓦燈泡

電子
電源

AC100–240V、3.4 A、50-60 Hz（自
動）
耗電量

375 瓦（最大）；< 0.5 瓦（待機）

機械
重量
(W1070)

2.65 公斤（5.84 磅）
(W1080ST)

2.85 公斤（6.28 磅）

輸出端子
喇叭
（立體聲） 10 瓦 x 1

音訊訊號輸出
電腦音訊插孔 x 1

控制
RS-232 序列控制

9 針腳 x 1
紅外線接收器 x 2
Mini B 類型 USB x 1
12VDC（最大 0.5 A） x 1

輸入端子
電腦輸入

RGB 輸入
D-Sub 15 針（母端） x 1

視訊訊號輸入
S-VIDEO

Mini DIN 4 針連接埠 x 1
VIDEO

RCA 插孔 x 1
SD/HDTV 訊號輸入

類比 - 色差 RCA 插孔 x 3
（透過 RGB 輸入）
數位 - HDMI x 2

音訊訊號輸入
音訊輸入

RCA 音訊插孔（L/R） x 2
電腦音訊插孔 x 1

環境需求
操作溫度

0°C–40°C，水平面
操作相對濕度

10%–90% （無冷凝狀態）
操作海拔

0–1499 公尺，0°C–35°C
1500–3000 公尺，0°C–30°C
（開啟高海拔模式）

(TC
) 規格
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所有规格如有更改，恕不另行通知。

光学
分辨率

1920 （水平） x 1080 （垂直）

显示系统单
芯片 DLPTM 系统

镜头焦距 / 编号
(W1070)

F = 2.59 至 2.87，f = 16.88 至 21.88 毫米
(W1080ST)

F = 2.6 至 2.78， f = 10.2 至 12.24 毫米
灯泡

240 W 灯泡

电气
电源

AC100-240V，3.4 A，50-60 Hz（自动）
功耗

375 W （最大）； <0.5 W （待机）

机械
重量
(W1070)

2.65 千克 （5.84 磅）
(W1080ST)

2.85 千克 （6.28 磅）

输出端子
扬声器

（立体声） 10 瓦 x 1
音频信号输出

PC 音频插孔 x 1

控制
RS-232 串口控制

9 针 x 1
红外接收器 x 2
Mini B 型 USB x 1
12 V 直流 （最大电流 0.5A） x 1

输入端子
电脑输入

RGB 输入
D-Sub 15 针 （母） x 1

视频信号输入
S- 视频

Mini DIN 4 针端口 x 1
视频

RCA 插孔 x 1
SD/HDTV 信号输入

模拟 - 分量 RCA 插孔 x 3
( 通过 RGB 输入 )
数字 - HDMI x 2

音频信号输入
音频输入

RCA 音频插口 （左 / 右） x 2
PC 音频插孔 x 1

环境要求
工作温度

0°C - 40°C （海平面）

工作相对湿度
10% - 90% （无冷凝）

操作高度
0°C - 35°C 时 0 - 1499 米
0°C - 30°C 时 1500 - 3000 米
（高海拔模式开启）

规格

(SC
)
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仕様はすべて予告なしに変更されることがあります。

光学

解像度
1920 (H)x 1080 (V)

ディスプレイ システム

Single-chip DLPTM システム

レンズ F/ ナンバー
(W1070)

F = 2.59 ～ 2.87, f = 16.88 ～ 21.88 mm
(W1080ST)

F = 2.6 ～ 2.78, f = 10.2 ～ 12.24 mm
ランプ

240 W ランプ

電気仕様

電源
AC100–240V, 3.4 A, 50-60 Hz ( 自動 )

消費電力
375 W ( 最大 ); < 0.5 W ( スタンバイ )

機械仕様

重量
(W1070)

2.65 Kg (5.84 lbs)
(W1080ST)

2.85 Kg (6.28 lbs)

出力端子

スピーカー
( ステレオ )10 watt x 1

オーディオ信号出力
PC オーディオ ジャック x 1

コントロール

RS-232 シリアル コントロール
9 pin x 1

IR 受信機 x 2
ミニ B タイプ USB x 1
12VDC ( 最大 0.5 A)x 1

入力端子

コンピュータ入力
RGB 入力

D-Sub 15-pin ( メス )x 1
ビデオ信号入力

S-VIDEO
Mini DIN 4-pin ポート x 1

VIDEO
RCA ジャック x 1

SD/HDTV 信号入力

アナログ - コンポーネント RCA 
ジャック x 3 (RGB 入力経由 )
デジタル - HDMI x 2

オーディオ信号入力
オーディオ入力

RCA オーディオ ジャック (L/R)x 2
PC オーディオ ジャック x 1

環境要件
動作温度範囲

0°C–40°C ( 海抜 0 地点で )
動作相対湿度

10%–90% ( 結露なきこと )
動作高度

0–1499 m (0°C–35°C)
1500 ～ 3000 m (0°C–30°C)
( 高地モード オン )

(JA
) 仕様
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모든 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다 .

광학 사양
해상도

1920 (H) x 1080 (V)
디스플레이 시스템
단일 칩 DLPTM 시스템

렌즈 F/번호
(W1070)

F = 2.59 - 2.87, f = 16.88 - 21.88 mm
(W1080ST)

F = 2.6 - 2.78, f = 10.2 - 12.24 mm
램프

240W 램프

전기 사양
전원 공급 장치

AC100-240V, 3.4 A, 50-60 Hz (자동 )
소비 전력

375 W (최대 ); < 0.5 W (대기 )

기계 사양
무게
(W1070)

2.65 Kg (5.84 lbs)
(W1080ST)

2.85 Kg (6.28 lbs)

출력 단자
스피커

(스테레오 ) 10 watt x 1
오디오 신호 출력

PC 오디오 잭 x 1

컨트롤

RS-232 직렬 컨트롤
9 핀 x 1

IR 수신기 x 2
Mini B 유형 USB x 1
12VDC (최대 0.5 A) x 1

입력 단자
컴퓨터 입력 단자

RGB 입력 단자
D-Sub 15핀 (암 ) x 1

비디오 신호 입력 단자
S-비디오
미니 DIN 4핀 포트 x 1

비디오
RCA 잭 x 1

SD/HDTV 신호 입력 단자
아날로그 - 컴포넌트 RCA 잭 x 3
(RGB 입력 단자 사용 )
디지털 - HDMI x 2

오디오 신호 입력 단자
오디오 입력 단자

RCA 오디오 잭 (L/R) x 2
PC 오디오 잭 x 1

환경 요건
작동 온도

0°C-40°C (해수면 기준 )
작동 습도

10%-90% (응축 없음 )
고도

0-1499 m, 0°C-35°C
1500-3000 m, 0°C-30°C (높게 모드 켜

짐 )

사양

(K
O

)
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