
คูม่อืการตดิต ัง้ Smart-UPS™On-Line 
SRT2200/SRT3000 ชนดิต ัง้และชนดิยดึเขา้
กบัช ัน้ 2U 

ขอ้ความเพือ่ความปลอดภยัทีสํ่าคญั

อา่นคําแนะนําอยา่งระมัดระวังเพือ่ทําความคุน้เคยกบัอปุกรณ์นีก้อ่นพยายามจะทําการตดิตัง้ ใชง้าน ซอ่มแซมหรอืบํารงุ
รักษา UPS ขอ้ความตอ่ไปนีอ้าจปรากฏอยูต่ลอดทัง้คูม่อืฉบบันีห้รอืบนอปุกรณ์นี ้เพือ่เตอืนถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ หรอื
เพือ่ใหข้อ้มลูทีช่ว่ยอธบิายขัน้ตอนใหช้ดัเจนขึน้หรอืทําใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนไดง้า่ยยิง่ขึน้

*สญัลักษณ์ตัวนีท้ีเ่พิม่เขา้มาในป้าย อนัตราย หรอื คําเตอืน เพือ่ความปลอดภัย จะระบวุา่มอีนัตรายจากไฟฟ้า
ทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บหากไมป่ฏบิตัติามคําแนะนํา

สญัลักษณ์ทีเ่พิม่เขา้มาในป้ายคําเตอืนหรอืขอ้ควรระวังเกีย่วกบัความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์บง่ชีว้า่มี
อนัตรายทีส่ามารถสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บและความเสยีหายตอ่ผลติภัณฑห์ากไมป่ฏบิตัติามคําแนะนํา

คาํแนะนําในการจดัการผลติภณัฑ์

  อนัตราย
อนัตราย ระบถุงึสถานการณ์อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง จะสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืไดร้บับาด
เจ็บสาหสั

  คาํเตอืน
คาํเตอืน ระบถุงึสถานการณ์อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง สามารถสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืไดร้บั
บาดเจ็บสาหสั

 ระวงั
ระวงั ระบถุงึสถานการณ์อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง สามารถสง่ผลใหไ้ดร้บับาดเจ็บเล็กนอ้ย
ถงึปานกลาง

คาํชีแ้จง
คาํชีแ้จง ใชเ้พือ่สง่มอบแนวทางปฏบิตัทิ ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการบาดเจ็บทางกาย

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 



ความปลอดภยั และขอ้มลูท ัว่ไป
•  ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศและในทอ้งถิน่

•  การตอ่สายไฟตอ้งกระทําโดยชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม

•  การดัดแปลงแกไ้ขอปุกรณ์นีโ้ดยไมไ่ดรั้บการรับรองอยา่งชดัแจง้จาก APC จะทําใหก้ารรับประกนัสิน้สดุลงโดย
ทันที

•  UPS นีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใชเ้ฉพาะภายในอาคารเทา่นัน้ 

•  อยา่ใชง้านเครือ่ง UPS นีโ้ดยใหส้มัผัสถกูแสงอาทติยโ์ดยตรง สมัผัสกบัของเหลว หรอืในสถานทีซ่ ึง่มฝีุ่ นหรอืความ
ชืน้มากเกนิไป

•  ตอ้งแน่ใจวา่ไมม่สี ิง่ใดกดีขวางชอ่งระบายความรอ้นในเครือ่ง UPS ตอ้งเวน้ระยะหา่งใหพ้อเพยีงสําหรับการระบาย
อากาศ

•  สําหรับ UPS ทีต่ดิตัง้สายไฟจากโรงงาน ใหทํ้าการเชือ่มตอ่สายไฟของ UPS โดยตรงกบัเตา้รับบนผนัง อยา่ใช ้
เครือ่งป้องกนัไฟกระชาก หรอืสายเชือ่มตอ่

•  โดยปกตแิลว้ แบตเตอรีอ่ยูไ่ด ้สองถงึหา้ ปี ปัจจัยดา้นสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มผีลตอ่อายกุารใชง้านแบตเตอรี ่อณุหภมูิ
แวดลอ้มทีส่งูขึน้ แหลง่จา่ยไฟหลักคณุภาพแย ่และการคายประจใุนระยะเวลาสัน้ๆ บอ่ยครัง้ จะทําใหอ้ายกุารใช ้
งานของแบตเตอรีส่ัน้ลง

•  ควรเปลีย่นแบตเตอรีท่ันทเีมือ่เครือ่ง UPS ระบวุา่จําเป็นตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี่

•  อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีป่ลอดภัยเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้

•  แบตเตอรีม่น้ํีาหนักมาก ถอดแบตเตอรีก่อ่นการตดิตัง้ UPS และชดุแบตเตอรีภ่ายนอก (XLBPs) ในชัน้

•  ตดิตัง้ XLBPs ทีด่า้นลา่งในโครงของตู ้Rack เสมอ ตอ้งตดิตัง้ UPS บน XLBPs

•  ตดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พว่งดา้นบนของ UPS ในโครงตู ้Rack เสมอ

•  ขอ้มลูดา้นความปลอดภัยเพิม่เตมิสามารถคน้หาไดใ้นคูม่อืความปลอดภัยทีม่าพรอ้มกบัอปุกรณ์นี้

ความปลอดภยัทางดา้นการตดักระแสไฟ

•  เครือ่ง UPS มแีบตเตอรีอ่ยูภ่ายใน ซึง่อาจทําใหเ้กดิอนัตรายจากไฟฟ้าดดูไดถ้งึแมจ้ะถอดสายออกจากไฟฟ้า
กระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับแลว้ก็ตาม

•  ขัว้ตอ่เอาทพ์ตุไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับอาจไดรั้บการกระตุน้จากการควบคมุระยะไกลหรอืการควบ
คมุอตัโนมัตใินเวลาใดก็ได ้

•  กอ่นทีจ่ะตดิตัง้หรอืบํารงุรักษาอปุกรณ์ ใหต้รวจสอบวา่:

– เบรกเกอรว์งจรขาเขา้อยูใ่นตําแหน่ง ปิด

– แบตเตอรีข่อง UPS ถกูถอดออก 

– ตดัการเชือ่มตอ่โมดลูแบตเตอรี ่XLBP แลว้

ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นระบบไฟฟ้า

•  สําหรับรุน่ทีม่กีารเดนิสายเขา้แบบตอ่เขา้กันโดยตรง (Hardwire) ชา่งไฟฟ้าผูชํ้านาญตอ้งเป็นคนทําการเชือ่มตอ่
วงจรสาขา (หลัก)

•  เฉพาะรุน่ 230 V เทา่นัน้: เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด EMC สําหรับผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่ายในยโุรป สายไฟของ
อปุกรณ์ทีจ่ะนํามาตอ่กบัเครือ่ง UPS ตอ้งมคีวามยาวไมเ่กนิ 10 เมตร

•  สายดนิของเครือ่ง UPS ทําหนา้ทีด่งึกระแสไฟฟ้าทีร่ั่วจากอปุกรณ์ตา่งๆ ทีต่อ่อยู ่(อปุกรณ์คอมพวิเตอร)์ ลงดนิ ดงั
นัน้ จงึตอ้งมกีารตดิตัง้สายดนิทีม่ฉีนวนเขา้กบัวงจรยอ่ยซึง่จา่ยไฟใหก้บัเครือ่ง UPS สายดังกลา่วตอ้งมขีนาดและ
วสัดฉุนวนเหมอืนกนักบัสายไฟของวงจรยอ่ยทัง้ทีม่สีายดนิและไมม่สีายดนิ ปกตแิลว้ ตัวนําไฟฟ้าจะเป็นสเีขยีว
และอาจมหีรอืไมม่เีสน้สเีหลอืงคาดอยู่

•  ตอ้งเชือ่มตอ่คอนดกัเตอรส์ายดนิของอนิพตุ UPS ไปยังสายดนิป้องกนัทีแ่ผงบรกิารอยา่งเหมาะสม

•  ถา้พลังงานอนิพตุของ UPS ถกูจา่ยโดยระบบไฟฟ้าแยกตา่งหาก คอนดักเตอรส์ายดนิตอ้งเชือ่มตอ่ทีห่มอ้แปลง
จา่ยไฟ หรอืชดุมอเตอรข์องเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า
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ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นแบตเตอรี่

•  เปลีย่นแบตเตอรีโ่ดยใชแ้บตเตอรีป่ระเภทเดมิและจํานวนเทา่เดมิกบัทีต่ดิตัง้มาในเครือ่ง

•  Schneider Electric ใชเ้ซลลแ์บตเตอรีต่ะกัว่กรดแบบปิดผนกึและไมต่อ้งการการบํารงุรักษา สําหรับการจัดการและ
การใชง้านตามปกตนัิน้ จะไมม่กีารสมัผัสกับองคป์ระกอบภายในของแบตเตอรี ่การชารจ์แบตมากเกนิไป รอ้นเกนิ
ไป หรอืการแบตเตอรีใ่นทางทีผ่ดิอาจสง่ผลในการคายประจอุเิล็กโทรไลตข์องแบตเตอรีไ่ด ้อเิล็กโทรไลตท์ีป่ลด
ปลอ่ยออกมาเป็นพษิและอาจเป็นอนัตรายตอ่ผวิหนังและดวงตาได ้

•  ระวัง: กอ่นจะตดิตัง้หรอืเปลีย่นแบตเตอรี ่ใหถ้อดเครือ่งประดับตา่งๆ ออกใหห้มด เชน่ นาฬกิาขอ้มอืและแหวน
กระแสไฟแรงสงูสามารถลัดวงจรผา่นวัสดทุีเ่ป็นสือ่นําไฟฟ้าได ้ซึง่อาจทําใหเ้กดิแผลไหมร้นุแรง

•  ระวัง: หา้มกําจัดแบตเตอรีด่ว้ยการเผาไฟ เนือ่งจากแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้

•  ระวัง: หา้มเปิดหรอืแกะแบตเตอรี ่วัตถทุีป่ลดปลอ่ยออกมาเป็นอนัตรายตอ่ผวิหนังและดวงตา และอาจเป็นพษิได ้

ขอ้มลูท ัว่ไป

•  UPS จะจดจําชดุแบตเตอรีภ่ายนอกทีเ่ชือ่มตอ่กบั UPS ไดม้ากถงึ 10 ชดุ
หมายเหต:ุ สําหรบัแตล่ะ XLBP ทีเ่พิม่เขา้มา จําเป็นตอ้งเพิม่เวลาในการชารจ์.

•  หมายเลขรุน่และหมายเลขประจําเครือ่งจะอยูบ่นป้ายทีแ่ผงดา้นหลัง ในบางรุน่อาจจะมป้ีายขอ้มลูเพิม่เตมิตดิอยูท่ี่
โครงเครือ่งใตฝ้าครอบดา้นหนา้.

•  รไีซเคลิแบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้เสมอ.

•  นําวัสดขุองบรรจภัุณฑก์ลับมาใชอ้กีหรอืเก็บไวเ้พือ่นํามาใชอ้กีครัง้.

คาํเตอืนคลืน่ความถีว่ทิย ุFCC คลาส A

อปุกรณ์นีไ้ดรั้บการทดสอบและพบวา่มคีณุสมบตัติามขอ้จํากดัสําหรับอปุกรณ์ดจิติอล ชัน้ A ตามสว่นที ่15 ของกฏเกณฑ์
ของ FCC ขอ้จํากดัเหลา่นีม้ขี ึน้เพือ่ใหค้วามคุม้ครองอยา่งสมเหตสุมผลตอ่การแทรกแซงทีเ่ป็นอนัตราย เมือ่อปุกรณ์ทํา
งานในสภาวะแวดลอ้มทางการคา้ อปุกรณ์นีทํ้าใหเ้กดิ ใช ้และสามารถแผพ่ลังงานความถีว่ทิย ุและหากไมไ่ดรั้บการตดิตัง้
และใชต้ามคําแนะนําในคูม่อื อาจเกดิการแทรกแซงตอ่การสือ่สารทางวทิยไุด ้การทํางานของอปุกรณ์นีใ้นบรเิวณทีเ่ป็นที่
อยูอ่าศัยมแีนวโนม้ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย ซึง่ทําใหผู้ใ้ชต้อ้งแกไ้ขการรบกวนดว้ยคา่ใชจ้า่ยของตวัเอง
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รายละเอยีดบรรจภุณัฑ์
ตรวจสอบรายละเอยีดเมือ่ไดร้บัของ แจง้ผูใ้หบ้รกิารและตวัแทนจําหนา่ยถา้เครือ่งไดร้บัความเสยีหาย   
รวมอยูใ่นทกุรุน่ สําหรบัโมดลู NC เทา่น ัน้:
ฝาครอบดา้นหนา้ สายเคเบลิ RJ45 ทีต่อ่ไป

ยัง DB9

สาย USB

ขัว้ตอ่สายไฟ EPO

ซดีเีอกสารสําหรับผูใ้ช ้

ซดีซีอฟทแ์วร ์PCBE

เซ็นเซอรว์ัดอณุหภมูแิบบมสีาย 

สายเคเบลิกําหนดคา่แบบอนุกรม 

ซดีอีรรถประโยชนเ์กีย่วกบัการ
จัดการเครอืขา่ย 

รวมอยูใ่นรุน่ทาวเวอรเ์ทา่น ัน้ 
•แทน่ค้ํายัน 2 คู่
•สกรหัูวแบน 4 ตัวเพือ่ยดึแทน่ค้ํายันของทาวเวอรก์บั UPS

รวมอยูใ่นรุน่ XLI/XLW-IEC เทา่น ัน้
สายไฟอนิพตุ 3 สาย 1 สายจัมเปอร ์IEC เอาตพ์ตุหนึง่เสน้

รวมอยูใ่นรุน่ทีต่ดิต ัง้กบัตู ้Rack เทา่น ัน้
ชดุรางพรอ้มกบัคําแนะนําและฮารด์แวร์
สําหรับการตดิตัง้รางในชัน้

•แทน่สําหรับตดิตัง้กบัตู ้Rack 1 คู่
•สกรหัูวแบน 6 ตัวเพือ่ยดึแทน่สําหรับตดิตัง้ตู ้Rack กับ UPS
•สกรตูกแตง่ 4 ตวัไมป้ระดับเพือ่ยดึแทน่สําหรับตดิตัง้ตู ้Rack กับราง
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ขอ้มลูจาํเพาะ
สําหรับขอ้มลูจําเพาะเพิม่เตมิ ใหด้เูว็บไซต ์APC โดย Schneider Electric ทีw่ww.apc.com

ดา้นสิง่แวดลอ้ม

กายภาพ

อณุหภมู ิ
การทํางาน 0º ถงึ 40ºC (32º ถงึ 104ºF)

การเก็บรกัษา -15º ถงึ 45ºC (5º ถงึ 113ºF)

สงูสดุ
การทํางาน 0 - 3,000 m (0 - 10,000 ft)

การเก็บรกัษา 0 - 15,000 m (50,000 ft)

ความชืน้ ความชืน้สมัพัทธท์ี ่0% ถงึ 95%, ไมม่กีารควบแน่น

ประเภทของการป้องกนั อตัราการป้องกนั IP 20

หมายเหต:ุ ชารจ์โมดลูแบตเตอรีท่กุหกเดอืนระหวา่งการเก็บรักษา
ปัจจัยดา้นสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มผีลตอ่อายกุารใชง้านแบตเตอรี ่อณุหภมูแิวดลอ้มทีส่งูขึน้ ความชืน้ทีส่งู แหลง่จา่ยไฟหลัก
คณุภาพแย ่และการคายประจใุนระยะเวลาสัน้ๆ บอ่ยครัง้ จะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง

รุน่ SRT2200XLI/SRT2200RMXLI/SRT2200RMXLI-NC
เครือ่ง UPS มน้ํีาหนักมาก ปฏบิตัติามแนวทางการยกทัง้หมด

รวมแบตเตอรีน่ํา้หนกัตอ่หนว่ย ไมม่บีรรจภุณัฑ์ 25 kg (55 lb)

รวมแบตเตอรีน่ํา้หนกัตอ่หนว่ย มบีรรจภุณัฑ์ รุน่ทีต่ดิตัง้บนแร็ค: 34 kg (75 lb)
โมดลูแบบทาวเวอร:์ 31 kg (68 lb)

ขนาดตอ่หนว่ยโดยไมม่บีรรจภุณัฑ์
ความสงู x ความกวา้ง x ความลกึ

85 (2U) mm x 432 mm x 560 mm 

3.35 (2U) in x 17 in x 22 in

ขนาดตอ่หนว่ยโดยมบีรรจภุณัฑ์
ความสงู x ความกวา้ง x ความลกึ

245 mm x 600 mm x 810 mm
9.7 in x 23.6 in x 31.9 in

รุน่และหมายเลขผลติภัณฑอ์ยูบ่นฉลากขนาดเล็กทีต่ดิอยูท่ีแ่ผงดา้นหลัง

รุน่ SRT3000XLI/SRT3000RMXLI/SRT3000RMXLI-
NC/SRT3000XLT/SRT3000RMXLT/SRT3000RMXLT-NC/SRT3000XLW-
IEC/SRT3000RMXLW-IEC
เครือ่ง UPS มน้ํีาหนักมาก ปฏบิตัติามแนวทางการยกทัง้หมด

รวมแบตเตอรีน่ํา้หนกัตอ่หนว่ย ไมม่บีรรจภุณัฑ์ 31 kg (69 lb)

รวมแบตเตอรีน่ํา้หนกัตอ่หนว่ย มบีรรจภุณัฑ์ รุน่ทีต่ดิตัง้บนแร็ค: 40 kg (88 lb)
โมดลูแบบทาวเวอร:์ 37 kg (81 lb)

ขนาดตอ่หนว่ยโดยไมม่บีรรจภุณัฑ์
ความสงู x ความกวา้ง x ความลกึ

85 (2U) mm x 432 mm x 611 mm

3.35 (2U) in x 17 in x 24 in

ขนาดตอ่หนว่ยโดยมบีรรจภุณัฑ์
ความสงู x ความกวา้ง x ความลกึ

245 mm x 600 mm x 870 mm
9.7 in x 23.6 in x 34.3 in

รุน่และหมายเลขผลติภัณฑอ์ยูบ่นฉลากขนาดเล็กทีต่ดิอยูท่ีแ่ผงดา้นหลัง
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แบตเตอรี่

 ระวงั
ความเสีย่งของกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดแ์ละควนัทีม่มีากเกนิ

•  ควรเปลีย่นแบตเตอรีอ่ยา่งนอ ้ยทกุ 5 ปี

•  ควรเปลีย่นแบตเตอรีท่ันทเีมือ่เครือ่ง UPS ระบวุา่จําเป็นตอ ้งเปลีย่นแบตเตอรี่

•  แบตเตอรีเ่มือ่หมดอายกุารใชง ้านของแบตเตอรี่

•  เปลีย่นแบตเตอรีโ่ดยใชแ้ บตเตอรีป่ระเภทเดมิและจํานวนเทา่เดมิกับทีต่ดิตัง้มาในเครือ่ง

•  ใหเ้ ปลีย่นแบตเตอรีท่ันท ีหาก UPS แจง ้วา่แบตเตอรีม่อีณุหภมูสิงูเกนิไป หรอือณุหภมูภิายในของ UPS สงูเกนิ
ไป หรอื เมือ่มหีลักฐานวา่เกดิการร่ัวไหลของอเิล็คโทรไลท ์ปิด UPS แลว ้ถอดปล๊ักออกจากเตา้ เสยีบไฟฟ้า จาก
นัน้ใหถ ้อด

•  แบตเตอรี ่หา้ มใชง ้าน UPS จนกวา่จะเปลีย่นแบตเตอรี่

การละเลยในการปฏบิต ัต ิามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บ
เล็ก นอ้ยถงึปานกลางได้

รุน่ SRT2200 รุน่ SRT3000

ชนดิแบตเตอรี่ เซลลแ์บตเตอรีต่ะกัว่กรดแบบปิดผนกึและ 
ไมต่อ้งการการบํารงุรักษา

โมดลูแบตเตอรีท่ดแทน
UPS นีม้โีมดลูแบตเตอรีช่นดิเปลีย่นได ้

กรณุาดคููม่อืการใชง้านของแบตเตอรีท่ดแทนทีเ่หมาะสม สําหรับคํา
แนะนําในการตดิตัง้ 

พบตวัแทนจําหน่ายหรอืตดิตอ่เว็บไซต ์APC โดย Schneider 
Electric ที ่www.apc.com สําหรับขอ้มลูแบตเตอรีท่ดแทน

APCRBC141 APCRBC152

จํานวนโมดลูแบตเตอรี่ โมดลูแบตเตอรี ่1 ชดุ

แรงดนัไฟฟ้าสาํหรบัแตล่ะโมดลูแบตเตอรี่ 72 VDC 96 VDC

แรงดนัไฟฟ้าท ัง้หมดสําหรบั UPS 72 VDC 96 VDC

อตัรา Ah 5 Ah ตอ่โมดลูแบตเตอรี่

ความยาวสายเคเบลิ XLBP 500 mm. (19.7 in)
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ดา้นไฟฟ้า

ระวงั*: เพือ่ลดความเสีย่งของไฟไหม ้เชือ่มตอ่เครือ่ง UPS เฉพาะกับวงจรทีจั่ดไวใ้หพ้รอ้มกบัการป้องกนักระแสเกนิของ
แผงวงจรยอ่ยสงูสดุทีแ่นะนําตามรหัสการไฟฟ้าแหง่ชาต ิANSI/NFPA 70 และรหัสการไฟฟ้าแคนาดา สว่นที ่I C22.1

 ระวงั
ความเสีย่งของไฟไหม ้ความเสีย่งของความเสยีหายตอ่อปุกรณ์หรอืบคุลากร

เครือ่ง UPS รุน่ SRT3000XLI, SRT3000RMXLI, SRT3000XLW-IEC หรอื SRT3000RMXLW-IEC ไมค่วรใชง้านตอ่ทีก่าร
จา่ยไฟเต็มตํา่กวา่แรงดันอนิพตุ 220 V เมือ่จา่ยไฟโดยใชส้ายเคเบลิ BS 1363 (UK) ถงึ C20

การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึปานกลางได้

รุน่ พกิดักระแสไฟฟ้า พกิดักระแสไฟฟ้าของเบรก
เกอรว์งจร (CB) อาคาร

SRT2200XLI 2200 VA / 1980 W 16 A

SRT2200RMXLI

SRT2200RMXLI-NC

SRT3000XLI 3000 VA / 2700 W 20 A

SRT3000RMXLI

SRT3000RMXLI-NC

SRT3000XLT 20 แอมป์* / 2 ขัว้

SRT3000RMXLT

SRT3000RMXLT-NC

SRT3000XLW-IEC 20 แอมป์ IEC; 20 แอมป์ UL* / 
2 ขัว้SRT3000RMXLW-IEC

เอาทพ์ตุ
ความถีอ่อก 50 Hz / 60 Hz

แรงดนัไฟจา่ยทีร่ะบุ SRT2200XLI/SRT2200RMXLI/SRT2200RMXLI-
NC/SRT3000XLI/SRT3000RMXLI/SRT3000RMXLI-NC: 220 V, 230 V, 240 V

SRT3000XLT/SRT3000RMXLT/SRT3000RMXLT-NC: 208 V, 240 V

SRT3000XLW-IEC/SRT3000RMXLW-IEC: 208V, 220V, 230V, 240V
อนิพตุ
ชว่งความถีข่าเขา้ 40 Hz - 70 Hz

แรงดนัไฟฟ้าเขา้ปกติ SRT2200XLI/SRT2200RMXLI/SRT2200RMXLI-
NC/SRT3000XLI/SRT3000RMXLI/SRT3000RMXLI-NC: 220 V, 230 V, 240 V

SRT3000XLT/SRT3000RMXLT/SRT3000RMXLT-NC: 208 V, 240 V

SRT3000XLW-IEC/SRT3000RMXLW-IEC: 208V, 220V, 230V, 240V

พกิดักระแสไฟฟ้าอนิพตุ รุน่ SRT2200: 13 A

รุน่ SRT3000: 16 A
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เอาโมดลูแบตเตอรีอ่อก

ใชท้ีจั่บของโมดลูแบตเตอรีเ่พือ่ยกและเลือ่นโมดลูแบตเตอรีอ่อกจาก UPS 

 ระวงั
ความเสีย่งตอ่อปุกรณ์ทีห่ลน่ลงมา

•  อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก โมดลูแบตเตอรี ่APCRBC152 แตล่ะชิน้หนัก 16.4 kg (36.2 lb) และโมดลูแบตเตอรี ่APCRBC141แต่
ละชิน้หนัก 12.5 kg (27.6 lb) 

•  ฝึกเทคนคิการยกทีป่ลอดภัยเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้

•  เอาโมดลูแบตเตอรีอ่อกกอ่นการตดิตัง้ UPS

•  ใชท้ีจั่บของโมดลูแบตเตอรีเ่พือ่เลือ่นโมดลูแบตเตอรีเ่ขา้หรอืออกจาก UPS

•  หา้มใชท้ีจั่บของโมดลูแบตเตอรีใ่นการยกหรอืหิว้โมดลูแบตเตอรี่

การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึปานกลางได้

 


รุน่ SRT2200

รุน่ SRT3000

suo0849b

x3
suo0850c

suo0858c

suo0851b
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การตดิต ัง้เขา้กบัช ัน้
อา้งถงึคูม่อืการตดิตัง้ชดุรางสําหรับคําแนะนําในการตดิตัง้ราง

 ระวงั
ความเสีย่งตอ่อปุกรณ์ทีห่ลน่ลงมา

•  อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีป่ลอดภัยเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้

•  ใชจํ้านวนสกรทูีแ่นะนําเพือ่ขนัแป้นยดึเขา้กบั UPS ทกุครัง้

•  ใชจํ้านวนสกรทูีแ่นะนําเพือ่ขนั UPS เขา้กบัชัน้ทกุครัง้

•  ตดิตัง้ UPS ดา้นลา่งของชัน้วางเสมอ

•  ตดิตัง้ XLBP ตํา่กวา่ UPS บนชัน้วางเสมอ

การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึปานกลางได้

 

 

suo0866c

x3

x3

suo0867b

suo0865b

x4
suo0868b
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suo0869b

x3

suo0870b

suo1061a

x4 su0859a
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การตดิต ัง้ทาวเวอร์
 ระวงั

ความเสีย่งตอ่อปุกรณ์ทีห่ลน่ลงมา

•  อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก โมดลูแบตเตอรี ่APCRBC152 แตล่ะชิน้หนัก 16.4 kg (36.2 lb) และโมดลูแบตเตอรี ่APCRBC141แต่
ละชิน้หนัก 12.5 kg (27.6 lb) 

•  ฝึกเทคนคิการยกทีป่ลอดภัยเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้

•  เอาโมดลูแบตเตอรีอ่อกกอ่นการตดิตัง้ UPS

•  ใชท้ีจั่บของโมดลูแบตเตอรีเ่พือ่เลือ่นโมดลูแบตเตอรีเ่ขา้หรอืออกจาก UPS

•  หา้มใชท้ีจั่บของโมดลูแบตเตอรีใ่นการยกหรอืหิว้โมดลูแบตเตอรี่

การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึปานกลางได้

 

 

 

su0845c

suo0871c

su
o0

87
2c

su
o0

87
3c

x3

su
o0

87
4c

su
o1

06
2a

x4
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คณุลกัษณะแผงดา้นหลงั
หมายเหต:ุ อา้งองิถงึตาราง “กญุแจสําคัญในการกําหนดคณุลักษณะของแผงดา้นหลัง” on page 14ทีใ่หค้วามสําคญัตอ่
ตวัเลขบรรยายใตภ้าพสําหรับกราฟิกทีแ่ผงดา้นหลังทีป่รากฎในคูม่อืนี ้ 



SRT2200XLI/SRT2200RMXLI/SRT3000XLI/SRT3000RMXLI

SRT2200RMXLI-NC/SRT3000RMXLI-NC

su
o0

87
5c

G
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U

P 
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M
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A

X

suo0882a
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P 
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 A

M
P
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A

X

suo0882b
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SRT3000XLT/SRT3000RMXLT

SRT3000RMXLT-NC

SRT3000XLW-IEC/SRT3000RMXLW-IEC

suo0883a

suo0883b

suo0884a
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กญุแจสําคญัในการกําหนดคณุลกัษณะของแผงดา้นหลงั 

การกาํหนดคา่ของ UPS
เชือ่มตอ่คณุลกัษณะการปิดฉุกเฉนิ

สําหรับคําแนะนําเกีย่วกบัวธิกีารเชือ่มตอ่ไฟสวติชก์ารปิดฉุกเฉนิ (EPO) ใหอ้า้งองิถงึคูม่อืการทํางานและการบํารงุรักษาใน
ซดีเีอกสารผูใ้ช ้(ใหม้าดว้ย)

กําหนดคา่กลุม่เตา้รบัทีส่ามารถควบคมุได้

เตา้รับของ UPS ถกูจัดกลุม่ ในการกําหนดคา่คณุลักษณะเตา้รับทีค่วบคมุ ใชเ้มนู ข ัน้สงู ทีส่ว่นตดิตอ่ในการแสดงผลและ
นําทางไปยัง: เมนหูลกั > การกําหนดคา่ > เตา้รบั > กลุม่เตา้รบั

 สมารท์
สล็อต (SmartSlot)

สามารถใชส้มารท์สล็อตเพือ่เชือ่มตอ่อปุกรณ์เสรมิ

 อนิพตุ AC 
สายไฟหรอื 
กลอ่งอนิพุตแบบตอ่
เขา้กนัโดยตรง

รุน่ SRT3000XLT, SRT3000RMXLT, SRT3000RMXLT-NC มกีารตดิตัง้สายเคเบลิขาเขา้จาก
โรงงาน

 ไฟแบตเตอรีภ่ายนอก
และข ัว้ตอ่รบัสง่ขอ้มลู

ใชส้ายเคเบลิแบตเตอรีภ่ายนอกที ่XLBP เพือ่เชือ่มตอ่ UPS และ XLBP
XLBPs ใหรั้นไทมแ์บบขยายในระหวา่งไฟดับ UPS จะจดจําชดุแบตเตอรีภ่ายนอกไดถ้งึ 10 ชดุ
โดยอตัโนมัติ

 กลุม่เตา้รบั 1 
ทีส่ามารถควบคมุได้

เชือ่มตอ่อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสก์บัเตา้รับเหลา่นี้

 สกรกูราวดข์องตวั
เครือ่ง

UPS และ XLBPs มสีกรสูายดนิสําหรับเชือ่มตอ่สายดนิ กอ่นทีจ่ะมกีารเชือ่มตอ่สายดนิ ให ้
ถอด UPS ออกจากแหลง่จา่ยไฟหลัก

 กลุม่เตา้รบั 1 
ทีส่ามารถควบคมุได้

เชือ่มตอ่อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสก์บัเตา้รับเหลา่นี้

 ข ัว้ตอ่ EPO ขัว้สายไฟของการปิดฉุกเฉนิ (EPO) ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถตอ่ UPS เขา้กบัระบบ EPO สว่นกลาง
ได ้

 การสือ่สารแบบ
อนกุรม

พอรต์ Serial Com ถกูนํามาใชใ้นการสือ่สารกบั UPS
ใชเ้ฉพาะชุดการเชือ่มตอ่ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนหรอืการอนุมตัจิาก APC by Schneider 
Electric เทา่น ัน้ สายเคเบลิอนกุรมชนดิอืน่จะไมส่ามารถเขา้กนัไดก้บัข ัว้ตอ่ของ UPS

 พอรต์ USB พอรต์ USB ทีใ่ชใ้นการเชือ่มตอ่ทัง้เซริฟ์เวอรส์ําหรับการสือ่สารระบบการทํางานตามธรรมชาติ
หรอืสําหรับซอฟตแ์วรก์ารสือ่สารกบั UPS
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สว่นตดิตอ่จอแสดงผลของ UPS

การทาํงานของสว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผล

ใชปุ้่ ม UP/DOWN เพือ่เลือ่นดตูวัเลอืก กดปุ่ ม ตกลง เพือ่ยอมรับตวัเลอืกทีเ่ลอืก กดปุ่ ม  ESC เพือ่กลับไปเมนูกอ่นหนา้ 

  ปุ่ ม เปิด/ปิด เครือ่ง

เครือ่งหมายแสดงความสวา่งของปุ่ ม:
-ไมม่แีสง หมายความวา่ UPS และกําลัง
ไฟเอาทพ์ตุปิด

-แสงสขีาว หมายความวา่ UPS และกําลัง
ไฟเอาทพ์ตุเปิด 

-แสงสแีดง หมายความวา่ UPS เปิดและ
กําลังไฟเอาทพ์ตุปิด

 ไอคอนโหลด
ปิดใชง้าน / ปิดเสยีงไอคอนเสยีงเตอืน

 ขอ้มลูสถานะของ UPS

 ไอคอนโหมดการทํางาน

  ปุ่ ม ESCAPE

  ปุ่ ม OK

  ปุ่ ม UP/DOWN

 ไอคอนสถานะกลุม่เตา้รบัทีส่ามารถ
ควบคมุได้

 ไอคอนสถานะแบตเตอรี่

ไอคอนบนหนา้จอสว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผลของ LCD อาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัรุน่ของเฟิรม์แวรท์ีต่ดิตัง้

ไอคอนโหลด: จํานวนแถบของโหลดทีส่วา่งบง่บอกถงึเปอรเ์ซ็นตค์วามสามารถของโหลดโดย
ประมาณ แตล่ะแถบจะเทา่กบัความจโุหลด 16%

ไอคอนปิดเสยีง: บง่บอกวา่เสยีงเตอืนถกูปิดใชง้าน/ปิดเสยีง

ขอ้มลูสถานะของ UPS
เขตขอ้มลูสถานะแสดงขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบัสถานะของ UPS
เมนู มาตรฐาน จะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถหนา้จอหนึง่จากหนา้จอทัง้หา้ดังตอ่ไปนี ้ใชปุ้่ ม UP/DOWN เพือ่เลือ่นดหูนา้จอ
เมนู ข ัน้สงู จะเลือ่นหนา้จอทัง้หา้โดยอตัโนมัติ
•แรงดนัไฟฟ้าเขา้
•แรงดนัไฟฟ้าออก
•ความถีอ่อก
•กําลงัไฟทีใ่ช้
• เวลาใชง้าน

ในกรณีเหตกุารณ์ของ UPS จะแสดงการอพัเดทสถานะทีก่ําหนดเหตกุารณ์หรอืสภาวะทีเ่กดิขึน้
หนา้จอแสดงผลสวา่งเป็นสเีหลอืงเพือ่บง่บอกวา่มขีอ้ความ และสแีดงเพือ่บง่บอกถงึการแจง้เตอืน ขึน้อยูก่บัความรนุแรงของ
เหตกุารณ์หรอืสภาวะ

su0870b
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ไอคอนโหมดการทํางาน

โหมดออนไลน:์ UPS กําลังจา่ยไฟหลักแบบเป็นไปตามเงือ่นไขไปยังอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่

โหมดบายพาส: UPS อยูใ่นโหมด บายพาส และอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่จะไดรั้บกําลังไฟหลักตราบ
ใดทีแ่รงดันไฟฟ้าทีป้่อนเขา้และความถีอ่ยูภ่ายในขดีจํากดัทีก่ําหนด

โหมดสเีขยีว: เมือ่อยูใ่นโหมด สเีขยีว กาํลังไฟหลักจะถกูสง่ไปยังโหลดโดยตรง 

ในกรณีทีไ่ฟดบั จะมกีารหยดุชะงักของไฟในโหลดถงึ 10 ms ในขณะที ่UPS สลับไปยังโหมด ออ
นไลน ์หรอื แบตเตอรี่

เมือ่เปิดใชง้านโหมด สเีขยีวควรพจิารณาอปุกรณ์ทีอ่าจจะไวตอ่ความผันผวนของกําลังไฟ

ไอคอนสถานะของ UPS

แบตเตอรีโ่หมด: UPS กําลังจา่ยไฟจากแบตเตอรีไ่ปยังอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่

UPS ตรวจพบความผดิปกตกิบัแบตเตอรีภ่ายในเครือ่ง ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ

UPS ตรวจพบความผดิปกตรินุแรงกบัแบตเตอรีภ่ายในเครือ่ง แบตเตอรีใ่กลห้มดอายกุารใชง้าน
และตอ้งเปลีย่น

ระบกุารแจง้เตอืนของ UPS ทีจํ่าเป็นตอ้งสนใจ

ไอคอนกลุม่เตา้รบัทีส่ามารถควบคมุได้

กลุม่เตา้รบัทีส่ามารถควบคมุไดท้ ีม่ไีฟ: ตัวเลขถัดจากไอคอนระบถุงึกลุม่เตา้รับเฉพาะทีม่กีําลัง
ไฟอยู่

ไอคอนทีก่ระพรบิแสดงใหเ้ห็นกลุม่เตา้รับทีเ่ปลีย่นจากปิดเป็นเปิดดว้ยการหน่วง

กลุม่เตา้รบัทีส่ามารถควบคมุไดท้ ีไ่มม่ไีฟ: ตวัเลขถัดจากไอคอนระบถุงึกลุม่เตา้รับเฉพาะทีไ่มม่ี
กําลังไฟ

ไอคอนทีก่ระพรบิแสดงใหเ้ห็นกลุม่เตา้รับทีเ่ปลีย่นจากเปิดเป็นปิดดว้ยการหน่วง

ไอคอนสถานะแบตเตอรี่

สถานะการชารจ์แบตเตอรี:่ ระบถุงึสถานะการชารจ์แบตเตอรี่

อยูใ่นระหวา่งการชารจ์แบตเตอรี:่ ระบวุา่กําลังชารจ์แบตเตอรี่

X
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ภาพรวมของเมนู

อนิเตอรเ์ฟสการแสดงผลของ UPS มหีนา้จอเมนู มาตรฐาน และ ข ัน้สงู ทําการกําหนดลักษณะสําหรับการเลอืกเมนู 
มาตรฐาน หรอืเมนู ข ัน้สงู ในระหวา่งการตดิตัง้ครัง้แรกและสามารถทําการเปลีย่นไดต้ลอดเวลาผา่นทางเมนู  การ
กําหนดคา่

เมนู มาตรฐาน มตีัวเลอืกทีใ่ชบ้อ่ยทีส่ดุ 

เมนู ข ัน้สงู ใหต้วัเลอืกเพิม่เตมิ

หมายเหต:ุ หนา้จอเมนูจรงิอาจแตกตา่งกนัตามรุน่และเวอรช์ัน่เฟิรม์แวร์

อา้งถงึคูม่อืการทํางานของ UPS สําหรับรายละเอยีดการกําหนดคา่เมนู

การปรบัมมุของสว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผลของ LCD

สามารถปรับมมุของสว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผลของ LCD ไดเ้พือ่ใหก้ารดขูอ้ความทีแ่สดงงา่ยขึน้

1. ถอดฝาครอบดา้นหนา้

2. หาตําแหน่งปุ่ มทีด่า้นลา่งของแผงสว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผล

3. กดปุ่ มและเลือ่นหนา้จอดา้นลา่งของสว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผลของ LCD ออก จะไดย้นิเสยีงคลกิเมือ่หนา้จออยูท่ีม่มุ
สงูสดุ

su0926a
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