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Station d’accueil sans pilote SD4849P USB-C de 10 Gbit/s pour trois
moniteurs + alimentation de 85 W

Ajoutez rapidement et facilement jusqu’à trois écrans, et bien plus encore.

K33480NA

Résumé

Si vous cherchez une station d’accueil USB-C sans pilote offrant trois sorties vidéo, une alimentation de 85 W et des
vitesses de transfert allant jusqu’à 10 Gbit/s, le modèle SD4839P est celui qu’il vous faut. Il vous suffit de la relier à
n’importe quel ordinateur portable muni d’un port USB-C fonctionnant sous Windows 10 ou une version ultérieure et de
sélectionner les résolutions et les connexions dont vous avez besoin. Sa conception neuf-en-un procure une foule ports
pour tous vos besoins de connectivité, alors que l’option de montage à encombrement nul et les encoches pour câbles
de sécurité vous permettent de maximisez l’espace sur votre bureau sans encombrement et de protéger votre
investissement. Elle s’accompagne du logiciel DockWorks™ gratuit de Kensington et d’une garantie limitée de trois ans.

Description

• Idéale pour : Ordinateurs portables avec port USB-C prenant en charge l’alimentation et des moniteurs avec une
résolution maximale double 4K

• Technologie de connexion : Fonction DisplayPort USB-C

• Alimentation : 85 W

• Compatibilité : Windows 10 ou version ultérieure

• Nombre de moniteurs pris en charge : 3

• Ports vidéo : HDMI et DP++

• Résolution maximale prise en charge : Trois moniteurs 1080p à 60 Hz

• Prête à l’emploi : Conception prête à l’emploi, mais il est recommandé d’installer le logiciel DockWorks™ de
Kensington pour optimiser la connexion, le rendement et la sécurité de votre station d’accueil Kensington

• Exigences liées au système : L’appareil hôte doit prendre en charge l’alimentation et la fonction DisplayPort du port
USB-C

• Garantie : Garantie limitée de trois ans

Caractéristiques

• Connectivité Mode alternatif USB-C

• Nombre de sorties d'écran 3

• Ports vidéo DisplayPort++, HDMI

• Alimentation 85W

• Compatibilité Windows 10 ou version ultérieure

• Audio 1 port combiné à l’avant de 3,5 mm pour
microphone et casque

• Vitesses de transfert Jusqu’à 10 Gbits/s

• Vitesse Ethernet (Mbps) 10, 100, 1000

Détails de l'UVC

Profondeur 7.72"
Longueur 3.98"
Hauteur 4"
Poids brut 2.31lb
Code barres 085896334804
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 0
Longueur 0
Hauteur 0
Poids brut 0.00
Code barres
Quantité 0

Informations Générales

Recyclée % 0


