
CHERRY G84-4100 KB ML
Extrêmement compact, tout simplement parfait !
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Photo non contractuelle

Ce clavier compact ultra plat intéressera tous ceux 
qui manquent de place et ont besoin d'un matériel 
léger. Il convient par exemple aux applications 
bancaires, aux installations médicales ou aux 
systèmes portables. Et se prête tout aussi bien aux 
applications 19 pouces. Ce clavier se combine 
idéalement à tous les PC de bureau minces 
etordinateurs portables ainsi qu'au Numeric Block 
G84-4700.

FONCTIONNALITÉS ET PERFORMANCES
 Touches avec contacts à barres d'or croisées 
(technologie ML)

 Conçu pour un usage intensif - plus de 20 
millions de frappes par touche

 Fiabilité élevée et toucher donnant une 
impression de précision exceptionnelle

 Compacité maximum

 Grande légèreté

 Egalement disponible sans « touches Windows® 
» (83 touches)

 Fonctionnalité intégrale d'un clavier standard

 Utilisable avec des pilotes standard du système 
d'exploitation

 Idéal pour les applications 19' et l'utilisation 
mobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur: gris clair
Dimensions du 
produit : 282 mm x 132 mm x 26 mm
Weight of product incl. 
packaging: 513 g
Dimensions produit: 315 mm x 190 mm x 30 mm
Content of master 
carton (pieces): 10
Weight of master 
carton incl. content: 5.500 g
Dimensions master 
carton:

330 mm x 205 mm x 345 
mm

Cable-length: 175 cm
Température de 
stockage: -20 °C - 65 °C
Température de 
service : 0 °C - 50 °C
Product approvals: cURus

BSMI
VDE
VCCI
UKCA
CE
China RoHS
ICES-003 (Canada)
FCC

Système d'exploitation: Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows 11

Scope of delivery: Mode d’emploi
Clavier
Adaptateur USB vers PS/
2

Reliability: MCBF > 10 Mrd. 
Betätigungen • MTBF (90) > 
169.300 Stunden

Service life per key (in 
million strokes): 20 millions de frappes
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Switching 
characteristics: tactil
Max. current 
consumption (mA) of 
keyboard: 16 mA
Réduction de bruit: Kompakt (75%)
N-key rollover: non spécifié
Anti-ghosting: not specified
Key encryption: non
Internal memory: non
Actuating force (cN): 50 cN
Key labeling: Marquage au laser
Palm rest: Repose-poignets non 

disponible
USB hub: no
Number of keys: 86

Special key functions: Touche CHERRY
Illumination: non
Adjustable feet: non
Status LEDs: dans le boîtier
Key technology: Mécanique
Switches: CHERRY ML
Keycap material: ABS
Numéro de modèle: ML4100

Sous réserve d'erreurs, de modifications 
techniques et possibilités de livraison. Les 
informations techniques se réfèrent uniquement à 
la spécification des produits. Les propriétés ne 
sont pas garanties.
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