
คูม่อืการตดิต ัง้ Smart-UPS™ 
750/1000/1500/2200/3000 VA 
120/208/230 Vac ยดึบนชน ั2U 

ขอ้ความเกีย่วกบัความปลอดภยั

บนัทกึคําชีแ้จงเหลา่นี ้- คูม่อืนีป้ระกอบดว้ยคําชีแ้จงทีส่ําคัญทีค่วรปฏบิตัติามระหวา่ง
การตดิตัง้และการบํารงุรักษา เครือ่งสํารองไฟ เครือ่งเซอรว์สิบายพาส และแบตเตอรี่

โปรดอา่นคําชีแ้จงอยา่งละเอยีดและศกึษาอปุกรณ์ใหเ้ขา้ใจกอ่นทําการตดิตัง้ ดําเนนิการ บรกิารหรอืบํารงุรักษา
อปุกรณ์ ขอ้ความตอ่ไปนีอ้าจปรากฏอยูต่ลอดทัง้เอกสารฉบบันีห้รอืบนอปุกรณ์นี ้เพือ่เตอืนถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิ
ขึน้ หรอืเพือ่ใหข้อ้มลูทีช่ว่ยอธบิายขัน้ตอนใหช้ดัเจนขึน้หรอืทําใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนไดง้า่ยยิง่ขึน้

การเพิม่สญัลักษณ์นีล้งในป้ายผลติภัณฑด์า้นความปลอดภัยทีเ่ป็นอันตราย หรอืเป็นคําเตอืน แสดง
วา่ มอีันตรายจากไฟฟ้าทีอ่าจทําใหร้า่งกายบาดเจ็บไดห้ากไมป่ฏบิตัติามคําแนะนํา

นีค่อืสญัลักษณ์เตอืนเพือ่ความปลอดภัย ซึง่เตอืนคณุใหท้ราบถงึอนัตรายจากการบาดเจ็บทีอ่าจ
เกดิขึน้ โปรดใหค้วามสนใจและทําตาม เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บหรอืการเสยีชวีติทีอ่าจเกดิขึน้

คาํแนะนําในการจดัการผลติภณัฑ์

  อนัตราย
อนัตราย แสดงถงึสถานการณ์ทีเ่ป็นอนัตราย ทีห่ากไมห่ลกีเลีย่งแลว้ จะสง่ผลใหเ้สยีชวีติหรอืบาดเจ็บรา้ย
แรง

  คาํเตอืน
คาํเตอืน แสดงถงึสถานการณ์ทีเ่ป็นอนัตราย ทีห่ากไมห่ลกีเลีย่งแลว้ อาจสง่ผลใหเ้สยีชวีติหรอืบาดเจ็บรา้ย
แรง

 ระวงั
คาํเตอืน แสดงถงึสถานการณ์ทีเ่ป็นอนัตราย ทีห่ากไมห่ลกีเลีย่งแลว้ อาจสง่ผลใหบ้าดเจ็บปานกลางหรอืเล็ก
นอ้ย

คาํชีแ้จง
คาํชีแ้จง ใชส้ําหรบักลา่วถงึการปฏบิตัทิ ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการบาดเจ็บทางรา่งกาย

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 



ความปลอดภยั และขอ้มลูท ัว่ไป
ตรวจเช็คสิง่ตา่งๆ ในบรรจภุณัฑเ์มือ่ไดร้บัมา หากมกีารชํารดุเสยีหายเกดิขึน้ ใหแ้จง้บรษิทัขนสง่หรอืบรษิทั
ตวัแทนจําหนา่ยทนัท ี
อา่นคาํแนะนําเพือ่ความปลอดภยัทีใ่หม้าพรอ้มกบัเครือ่งกอ่นทีจ่ะตดิต ัง้ UPS

•  ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศและในทอ้งถิน่
•  UPS นีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใชเ้ฉพาะภายในอาคารเทา่นัน้ 
•  อยา่ใชง้านเครือ่ง UPS นีโ้ดยใหส้มัผัสถกูแสงอาทติยโ์ดยตรง สมัผัสกบัของเหลว หรอืในสถานทีซ่ ึง่มฝีุ่ นหรอื

ความชืน้มากเกนิไป
•  ตอ้งแน่ใจวา่ไมม่สี ิง่ใดกดีขวางชอ่งระบายความรอ้นในเครือ่ง UPS ตอ้งเวน้ระยะหา่งใหพ้อเพยีงสําหรับการ

ระบายอากาศ
•  โดยปกตแิลว้ แบตเตอรีอ่ยูไ่ด ้2 - 5 ปี ปัจจัยดา้นสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มผีลตอ่อายกุารใชง้านแบตเตอรี ่

อณุหภมูแิวดลอ้มทีส่งูขึน้ ไฟฟ้าอาคารไมม่คีณุภาพ รวมถงึการคายประจใุนระยะเวลาสัน้ๆ บอ่ยครัง้ 
จะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง

•  เชือ่มตอ่สายเคเบลิเพาเวอร ์UPS เขา้กบัเตา้เสยีบทีผ่นังโดยตรง อยา่ใชเ้ครือ่งป้องกนัไฟกระชาก หรอืสาย
เชือ่มตอ่

•  อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีป่ลอดภัยเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้
•  แบตเตอรีม่น้ํีาหนักมาก นําแบตเตอรีอ่อกกอ่นทีจ่ะตดิตัง้ UPS และ XLBP ในชัน้
•  ตดิตัง้ชดุแบตเตอรีภ่ายนอก (XLBP) ทีด่า้นลา่งในโครงตูแ้ละชัน้วางเสมอ ตอ้งตดิตัง้ UPS บน XLBP
•  ตดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พว่งดา้นบนของ UPS ในโครงตูห้รอืชัน้วางเสมอ
•  UPS จะจดจําชดุแบตเตอรีภ่ายนอกทีเ่ชือ่มตอ่กับ UPS ไดม้ากถงึ 10 ชดุ แตไ่มม่กีารจํากดัจํานวนของ XLBPs 

ทีส่ามารถใชง้านรว่มกับ UPS
•  หมายเลขรุน่และหมายเลขประจําเครือ่งจะอยูบ่นป้ายทีแ่ผงดา้นหลัง ในบางรุน่อาจจะมป้ีายขอ้มลูเพิม่เตมิตดิ

อยูท่ีโ่ครงเครือ่งใตฝ้าครอบดา้นหนา้
•  รไีซเคลิแบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้เสมอ
•  นําวสัดขุองบรรจภัุณฑก์ลับมาใชอ้กีหรอืเก็บไวเ้พือ่นํามาใชอ้กีครัง้

คาํเตอืน FCC

อปุกรณ์นีไ้ดรั้บการทดสอบแลว้และพบวา่เป็นไปตามขอ้จํากดัตา่งๆ สําหรับอปุกรณ์ดจิติอลประเภท ชัน้เรยีน A 
ตามสว่นที ่15 (Part 15) ของกฎของ FCC ขอ้จํากดัเหลา่นีก้ําหนดมจีดุมุง่หมายเพือ่ ใหก้ารป้องกนัการร 
บกวนทีเ่ป็นอนัตราย อยา่งสมเหตสุมผล เมือ่อปุกรณ์ทํางานในสภาพแวดลอ้มเชงิพาณชิย ์อปุกรณ์นีส้รา้ง ใช ้
และสามารถแผพ่ลังงา นคลืน่ความถีว่ทิยแุละอาจกอ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การตดิตอ่สือ่สารทางว ิ
ทยไุดห้ากไมไ่ดต้ดิตัง้และใชง้านตามคูม่อืคําแนะนํา การใชง้านอปุกรณ์นีใ้นพืน้ทีท่ีพ่กัอาศยัอาจกอ่ใหเ้กดิการรบกว 
นทีเ่ป็นอนัตราย ซึง่ในกรณีดั งกลา่วผูใ้ชจ้ะตอ้งแกไ้ขการรบกวนดว้ยคา่ใชจ้า่ยของตนเอง

สว่นประกอบ 

ทกุรุน่ รุน่ 2200/3000 VA

(1) (1) (1)
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การตดิต ัง้ 

*ตดิตอ่ APC ผา่นทางฝ่ายสนับสนุนลกูคา้ Schneider Electric ท่ัวโลก เพือ่กําหนดอายขุองโมดลูแ 
บตเตอรีท่ีต่ดิตัง้แลว้

รุน่ 120/208/230 Vac

(1) (1) (1)

รุน่ 230 Vac

(2) (1) รุน่ 2200/3000 VA (1) รุน่ 2200/3000 VA (1) รุน่ 2200/3000 VA

 ระวงั
ความเสีย่งของการตกหรอืหลน่ของอปุกรณ์

•  อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีป่ลอดภัยเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้
•  นําแบตเตอรีอ่อกกอ่นทีจ่ะตดิตัง้ UPS ในชัน้
•  เมือ่อปุกรณ์ทีต่ดิตัง้อยูใ่นชัน้ ใหต้ดิตัง้ UPS ไวท้ีด่า้นลา่งของชัน้โดยมอีปุกรณ์ตอ่พว่งอยูบ่น UPS เสมอ 
•  ควรตดิตัง้ UPS ดา้นลา่งอปุกรณ์ตอ่พว่งดว้ยการตดิตัง้แบบวางซอ้นหรอืเป็นชัน้เสมอ

การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็ก
นอ้ยถงึปานกลางได้

 ขอ้ควรระวงั
ความเสีย่งของกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดแ์ละควนัทีม่มีากเกนิ

•  ควรเปลีย่นแบตเตอรีอ่ยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี
•  ควรเปลีย่นแบตเตอรีท่ันทเีมือ่เครือ่ง UPS ระบวุา่จําเป็นตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี่
•  ควรเปลีย่นแบตเตอรีเ่มือ่แบตเตอรีห่มดอายกุารใชง้าน
•  เปลีย่นแบตเตอรีโ่ดยใชแ้บตเตอรีป่ระเภทเดมิและจํานวนเทา่เดมิกบัทีต่ดิตัง้มาในเครือ่ง
•  ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีท่ันท ีหาก UPS แจง้วา่แบตเตอรีม่อีณุหภมูสิงูเกนิไป 

หรอืเมือ่มรีอ่งรอยการรั่วไหลของอเิล็คโทรไลท ์ปิด UPS แลว้ถอดปล๊ักออกจากเตา้เสยีบไฟฟ้า 
จากนัน้ใหถ้อดแบตเตอรี ่หา้มใชง้าน UPS จนกวา่จะเปลีย่นแบตเตอรี่

•  *เปลีย่นโมดลูแบตเตอรีท่ัง้หมด (รวมถงึโมดลูทีอ่ยูใ่นชดุแบตเตอรีภ่ายนอก) ซึง่มอีายมุากกวา่หนึง่ปี 
เมือ่ตดิตัง้ชดุแบตเตอรีเ่สรมิหรอืเปลีย่ นโมดลูแบตเตอรี่

การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็ก
นอ้ยถงึปานกลางได้
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รุน่ 750 VA 
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รุน่ 1000/1500 VA
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รุน่ 2200/3000 VA
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ภาพรวมและการเร ิม่เปิดเครือ่ง
คณุลกัษณะแผงดา้นหลงั

 SmartSlot สําหรับการด์ NMC ซึง่เป็นอปุกรณ์เสรมิ  เตา้รับ
 อนิพตุ UPS  ปล๊ักตอ่ EPO 
 เซอรก์ติเบรกเกอร/์การป้องกนัโอเวอรโ์หลด  พอรต์ USB
 กลุม่เตา้รับทีค่วบคมุ  ปล๊ักตอ่ RJ45 - พอรต์ซเีรยีลตรวจสอบ UPS
 สกรกูราวดข์องตวัเครือ่ง

750/1000 VA 120 Vac
1500 VA 100/120 Vac 3000 VA 100/120 Vac

750/1000/1500 VA 230 Vac 3000 VA 208 Vac

2200 VA 120 Vac 2200/3000 VA 230 Vac
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การเชือ่มตอ่ไฟฟ้า

ประเภทของปล๊ักและตําแหน่งขัว้ตอ่อาจแตกตา่งกนั

คณุสมบตัขิองหนา้จอแสดงผล 

กลุม่เตา้รบัทีค่วบคมุ

เครือ่ง UPS บางรุน่มเีตา้รับหนึง่ชดุทีส่ามารถทํางานเป็นกลุม่ควบคมุได ้ใชอ้นิเตอรเ์ฟสจอแสดงผลเพือ่กําหนดคา่
คณุสมบตัขิองเตา้รับ โดยไปที ่
เมนหูลกั > สว่นควบคมุ > ควบคมุเตา้รบั 1

 ระวงั
ความเสีย่งจากไฟฟ้าช็อต
•  และตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทกุขอ้ทัง้ในระดับทอ้งถิน่และระดับประเทศ 
•  การตอ่สายไฟตอ้งกระทําโดยชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
•  เชือ่มตอ่ UPS กบัเตา้เสยีบทีม่กีารตอ่กราวดเ์สมอ
การไมป่ฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีอ้าจกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ยหรอืปานกลางได้

  LED ออนไลน ์
 UPS ปุ่ ม ON/OFF

 สญัญาณไฟ ใชไ้ฟจากแบตเตอรี่
 สญัญาณไฟ การเดนิสายไฟผดิปกติ
 สญัญาณไฟ เปลีย่นแบตเตอรี่
 สว่นตดิตอ่ของจอแสดงผล
 ปุ่ มลกูศร UP/DOWN 
 ปุ่ ม ENTER
 ปุ่ ม ESCAPE
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