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2. Printing Specification
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N Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524].
o Especially, Part should be followed and controlled the following specification.
T (1)Eco-hazardous substances test report should be submitted
E when Part certification test and First Mass Production.
S (2) Especially, Don’t use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.
3. Special Instructions
(1) Origin Notification
* LGESY : China * LGEVN : Vietnam * LGEEG : Egypt * LGEAZ : Brazil
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* LGEIN : Indonesia * LGEIL : India * LGERA : Russia
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LCD TV | PLASMA TV
MANUAL DE USUARIO

MODELOS DE MODELOS DE

LCD TV PLASMA TV
32LB9RT 42PB4RT

32LB9RTB 42PB4RTH
32LB9RTE SOPB4RT

42LB9RT S50PB4RTH
42LB9RTB

42LB9RTE

Por favor, lea detenidamente este manual antes de poner en
funcionamiento su set. Guérdelo para referencias futuras.
Registre el nimero de modelo y serie de la unidad.

Vea la etiqueta pegada en el panel posterior y presente
esta informacién a su distribuidor ¢ icio.

P/NO : MFL36546204(0712-REV05)
Printed in Korea
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ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

Proporcionan las instrucciones importantes de la seguridad con cada aparato. Esta informacién es dada en un
libro o una hoja, o esta ubicado antes de cualquier instruccion de la instalacién para el uso y es proporcionada
con el aparato.

Esta informacion es dada en un idioma aceptable para el pais donde el aparato serd usado.

Las instrucciones importantes de la seguridad estd titulado como “Instrucciones Importantes de la Seguridad "
Las instrucciones de la seguridad siguientes incluyen donde es aplicable,y cuando se usa como la siguiente.
Adicionalmente la informacién de la seguridad puede ser incluida por la agregacién de las afirmaciones
después del fin de la lista de instrucciones de seguridad siguiente. En la opcién del fabricante, una imagen o
un dibujo que ilustra la instruccién especificada de seguridad puede ser puesto inmediatamente junto a la
instruccién de la seguridad :

Lea estas instrucciones. : o No lo coloque cerca a fuentes de calor tales

Guarde estas instrucciones como radiadores, difusores de calor, estufa o

otros aparatos (incluyendo amplificador) que
Tenga cuidaddo con todas \/ producen calor.

las advertencias.
Siga todas las instrucciones.

0 No utilice este aparato cerca de agua.

6 No pase por alto el propdsito de seguridad
del enchufe polarizado o tipo toma tierra. Un
enchufe polarizado tiene dos clavijas, una mds
ancha que la otra.

Un enchufe tipo toma tierra tiene dos clavijas

e Limpie s6lo con un paio seco y un tercer diente de toma tierra.

La clavija ancha o el tercer diente estan por
su seguridad. Si el enchufe facilitado no encaja
en la toma, péngase en contacto con un

electricista para que sustituya la toma obsoleta.

9 No bloquee ninguna abertura de la venti-
lacién. Instalelo de acuerdo a las instruc-
ciones del fabricante.
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ADVERTENCIA
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

16/

Proteja el cordén de alimentacion que no sea
pisado o presionado particularmente en el
enchufe, recipientes de conveniencia, y el
punto por donde ellos salen del aparato.

Sélo utilice los anexos/accesorios especificados
por el fabricante.

18

Desconecte este aparato cuando no lo use
por un periodo largo del tiempo.

o

Utilice s6lo con un carrito, base, tripodo,
soporte, o mesa especificados por el fabricante,
o vendidos con el aparato. Cuando utiliza un
carrito usado, tenga cuidado cuando mueve el
carrito con el aparato para prevenir la lesion
por la caida.

31354

©

Nunca toque el producto ni la antena durante
una tormenta o un relampago.

No deje un choque impactante o tampoco deje
caer ningun objeto en el producto, y no deje
caer algo en la pantalla. (Ud. puede herirse o el
producto puede ser dafiado)

Refiérase a todos los servicios con personal
calificado. El servicio serd requerido cuando el
aparato se haya danado de alguna forma
como: el cordén de alimentacién dafado, derrame
de alguin liquido, dafios en el aparato por la
caida de objetos, el aparato ha sido expuesto
a lluvia o humedad, no funciona normalmente
o se ha caido.
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ADVERTENCIA acerca del cordon de alimentacion:
Se recomienda que la mayoria de los
aparatos deben ser ubicados encima de un
circuito dedicado; cuya fuerza es un circuito
de salida sencillo tnica del aparato y no tiene
tomacorrientes adicionales o circuitos derivados.
No sobrecargar los tomacorrientes de pared.
Los tomacorrientes de pared sobrecargados,
sueltos o tomacorrientes de pared danados,
cables de extensidn, cables de corriente
deshilachados, dafados o alambres de
aislamiento agrietados son peligrosos.
Cualquiera de estas condiciones podria resultar
en un choque eléctrico o fuego.
Periédicamente examine el cable de su aparato
y si este muestra una apariencia danada o
deteriorada, desenchiifelo, descontinde el
uso del aparato y tenga el cable sustituto
con un reemplazo exacto de la parte por un
servidor autorizado. Proteja el cable de corriente
de un maltrato fisico o mecdnico, tal como
encontrarse enroscado, retorcido, pellizcado,
cerrado con una puerta o que caminen sobre
él. Ponga principal atencion a los enchufes,
los tomacorrientes de pared y al punto
donde sale el cable del aparato.

—

—o—

@ Marca de la ubicacion mojada : No debe

exponer el aparato a goteras o salpicaduras y
tampoco deben colocarse sobre el producto
objetos con liquido tales como floreros,
vasos, etc.

| A—

CONEXION A TIERRA

Asegurese de que un cable a tierra esté
conectado para prevenir descarga eléctrica. Si
los métodos de conexidn a tierra no son
posibles, debe llamar a un electricista calificado
para que instale un interruptor de circuito.
No intente a conectar el cable a tierra con
los alambres de teléfono, los postes de luz o
las tuberias de gas.

 A—

Proveedor de potencia

Interruptor de corto
circuito

Marca de uso al aire libre :
ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de un
incendio o un choque eléctrico, no exponga

este aparado en la lluvia tampoco en la
humedad.

DESCONECTAR EL DISPOSITIVO DE LA RED
Este dispositivo se desconecta desenchufan-
dolo del cable de red. El enchufe debe con
tar con un acceso sin obstdculos.
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INTRODUCCION

Qué es una TV de Plasma?

Usar el Plasma es la mejor manera de lograr los
despliegues en la pantalla plana con una calidad
excelente y una pantalla amplia que es facilmente visible.
La TV de Plasma puede ser pensado como un
descendiente de la ldmpara de neon o una serie de las
lamparas fluorescentes.

Como trabaja?

La TV de plasma es un arreglo de células conocido
como pixeles compuestos de tres sub-pixeles,
correspondiendo a los colores rojo, verde y azul.
Normalmente el estado de gas en un plasma se
reacciona con los fésforos en cada sub-pixel para
producir una luz de colores (rojo, verde o azul). Estos
fésforos son de mismo tipo usado en los dispositivos
de Tubo de Rayo Catédico (CRT) como las
televisiones y los monitores normales de la
computadora. La TV de plasma ofrece un despliegue
rico y dindmico porque cada sub-pixel es individual-
mente controlado por las electrénicas avanzadas para
producir mds de 16 millones diferentes colores. Esto
significa que ud. lograra las imagenes perfectas que
son ficilmente visibles en un despliegue que es
menos de cinco pulgadas de grosor.

160° - Angulo amplio del rango de visién

Su pantalla plana de plasma le ofrece un &dngulo
excepcional de la vista mds de 160 grados. Esto significa
que la imagen estd clara y visible desde cualquier
direccion del cuarto.

Pantalla Amplia
La pantalla amplia le ofrece una experiencia tan real
en su propia casa como si ud. estuviera en un cine.

Multimedia

Conecte su TV de plasma a una PC y usela para
conferencias, juegos y internet. La funcion de
Picture-in-Picture le deja ver las imagenes de su PCy
video simultdneamente.

Instalacién Ficil

El peso ligero y el grosor delgado hacen instalar mas
facil su TV de plasma en varios lugares donde no
caben las TVs convencionales.

—o—

Proceso de la manufactura de la TV de
Plasma : se pueden presentar unos puntos
pequefios y colorados en la pantalla.

Una TV de plasma esta compuesta de 0.9 a 2.2 millones
de celdas. Normalmente ocurren unos pocos defectos
de celda durante el proceso de manufactura de la TV
de plasma. Unos pequefios puntos colorados en la
pantalla seran aceptables. Esto también ocurre en el
proceso de manufactura de los otros productos de la
TV de Plasma. La apariencia de los puntos pequefios
no significa que la TV de Plasma estd defectuosa.
Unas celdas defectuosas no pueden ser razén suficiente
para que la TV de plasma sea cambiada o regresada.
Nuestra tecnologia minimiza los defectos de celda
durante la produccién y la operacién de este producto.

Para la TV de LCD

Si siente la TV fria al tocar, puede que haya un
pequefio “flicker” cuando se ha encendido. Esto es
normal, no hay nada malo con la TV.

Unos pocos defectos de puntos pueden ser visibles
en la pantalla, apareciendo en un color rojo, verde o
azul. Pero ellos no tienen ningtin efecto equivocado
para la funcién del monitor.

Evitese a tocar la pantalla LCD o agarrarla con su(s)
dedo(s) por un periodo largo de tiempo. Si lo hace, eso
puede provocar una distorcién temporal en la pantalla.

Disposiciéon

a. Ldmpara fluorescente usada en este producto
contiene una cantidad minima de mercurio.

b. No lo disponga este producto con basura normal
de la casa.

c. Disposicion de este producto debe ser manejado
de acuerdo a la autoridad local de su provincia.
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ACCESORIOS

—o—

Asegurese de que los siguientes accesorios estén incluidos con su TV. Si algtin accesorio no esta incluido,
favor de contactar al distribuidor del producto en el lugar donde realizé la compra.

Manual de Usario

Manual de Usuario

&

Adaptador de RF
(algunos modelos)
Conectar al cable de antena.

Baterias
(algunos modelos)

Este adaptador es suministrado

solo en Argentina.

Para los modelos de TV de Plasma

%

2 soportes de pared

* Esta funcién no esta disponible para todos los modelos.

2 pernos de ojo

Para los modelos de TV de LCD

Pafio de limpieza
Limpie la pantalla con el pafio

Portacables
Acomode los cables con
portacables.

2 pernos

W

3 cobertura

* Esta funcién no esta disponible para todos los modelos.

&

2 soportes de TV
2 soportes de pared

Cable de Alimentacion Control Remoto

*Si la superficie exterior de la unidad
tiene manchas o marcas de huellas,
limpie suavemente utilizando tnica-
mente paiios de limpieza disenados
para tal fin.

* No limpie con demasiada fuerza
para intentar quitar las manchas.
Tenga cuidado, ya que si limpia
con demasiada fuerza podria rayar
o decolorar la superficie.

Organizador de
cables

Sélo para 327

7

1 pernos para la instalacién 4 pernos para la base
vertical (Refiérase a p. 13)
(Refiérase ap. 13)

SOIY0SIDIV I
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PREPARACION

MENU DE INICIO

Este mend es una guia de contenidos.
En el Menti de inicio, accede a la Lista de grabaciones del TIME MACHINE, Grab. Manual, lista programada,
Lista de fotos, Lista de muisica, Lista de peliculas o ment de TV.

TIME MACHINE
Inicio

INPUT MODE

Powe
INPUT |
@

BRIGHT

b

NOIDVYVd3Idd I

Espacio libre
19h 03m
G (PiP) Gna) (UTS) i
PIPCH- PIPCHr SWAP PIPINPUT WD 32h 36m
TV grabada —»>p.52

® @ e 9 Q
OXERIDNC) Grabacion manual (2.,

CHEDIT LIVETV
0, © Q. Lista programada (O

Lista de fotos [z] —»p.68~76
TIMEQ ENTER TIMED
CONTROL CONTROL

Lista de misica >

Lista de peliculas
Def T
@ Meni TV 2%




MFL36546204sp_1 12/31/07 1:43 PM Page 9 $

CONTROLES DEL PANEL FRONTAL

= Esta es una representacion simplificada del panel frontal. Es probable que la imagen sea un poco diferente que
su unidad de TV.

uSi este producto incluye una cinta de proteccion, retire la cinta. A continuacién, limpie el producto con un pafio
(utilice el pano de limpieza incluido, en el caso de que éste se incluya).

Para los modelos de TV de Plasma

NOIDVYVd3Idd

®77 Sensor de Control

Remoto

— . Indicador de Encendido/Standby
= e Se ilumina en rojo en el modo de espera.

e Se ilumina en blanco al encender la TV.

@ e Se ilumina en naranja cuando la grabacién
manual se encuentra en modo de espera.

d)/ | INPUT MENU ENTER@® <4 VoL > V CH A
~— ~ T~ j/

Botén Botén Botén Botén Botones de Botones de

de POWER| INPUT MENU ENTER VOLUME CHANNEL
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PREPARACION

Para los modelos de TV de LCD

Intelligent Eye

Botones de
CHANNEL

Botones de
VOLUME

Boton ENTER

Botén MENU

Botén INPUT

Botén
de POWER

Sensor de Control | Indicador de Encendido/Standby
Remoto e Se ilumina en rojo en el modo de espera.
* Se ilumina en blanco al encender la TV.

-

<Sélo para 32/42LB9RTE>

Quite la cobertura de la base hacia enfrente para quitarlo més facil y en la parte posterior

igual. Ponga la cobertura del color que quiere en su posicién de la base.

/
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OPCIONES DE LA CONEXION

—o—

" Es probable que la imagen sea un poco diferente que su unidad de TV.

Para los modelos de TV de Plasma

\I’ m @ Entrada de USB
S-VIDEO @ Entrada de S-Video

A\

Conecte la salida de S-Video de
un dispositivo de S-VIDEO.

Entrada de AUDIO

Las conexiones estdn disponibles
para el sonido de estéreo escucha-
do desde un dispositivo externo.
Entrada de VIDEO

Conecte la senal de video desde un
aparato de video.

o o ?

(OMONONI&

VIDEO [ITe9)-AuDIO-[&

HDMI/DVIIN |  HDMI IN (PC)

ANTENNAD|
IN

AUDIO OUT

E @e

[3-Aubio- M8 VIDEO

o

@ Entrada de HDMI/DVI1, HDMI2
Conecte una sefal de HDMI.

O la senal de DVI(VIDEO)a este puerto con el
cable de DVI al HDMI.

©® Entrada de RGB/Audio

Conecte la salida del monitor de una PC al puerto
de la entrada apropiado.

© AV IN 1 (Entrada de Audio/Video)

Conecte la salida de audio/video de un dispositi-
vo externo a estos puertos.

O Salida de AV
Conecte una segunda TV o Monitor.

@ Entrada de la Antena
Conecte las sefiales de la transmision a este puerto.

@ Entrada de Component 1/2
Conecte un dispositivo de video/audio de
componente a estas entradas.

@ Salida de Audio Variable

Conecte un amplificador externo o acigre ue un
sub-amplificador a su sistema rodeado del sonido.

@ Puerto de la entrada de RS-232C
(CONTROL/SERVICIO)

Conecte el puerto serial de los dispositivos de
control al puerto de RS-232C.

© Socket del Cordén de Alimentacién

Esta TV funciona con alimentacion de corriente
alterna (ca).

Cuidado: Nunca aplique voltaje de corriente con-
tinua (cc)a esta TV.

NOIDVYVd3Idd

11
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PREPARACION

—o—

" Este es el panel frontal de los modelos de TV 32LBORT*.

Para los modelos de TV de LCD

o Entrada de USB

USBIN
[ L

S-VIDEO

©

Entrada de S-Video
Conecte la salida de S-Video de un
dispositivo de S-VIDEO.

s Entrada de AUDIO

Las conexiones estdn disponibles para el
sonido de estéreo escuchado desde un
dispositivo externo.

VIDEO [MX[\e)-AUDIO-|
(OO0,

=
=
™

Entrada de VIDEO

Conecte la sefial de video desde un
aparato de video.

°© 9 o o

HDMIDVIIN |  HDMIIN

RGB IN
RGB(PC) AUDIO

®

(el ANTENNAD
N

LOJOROROXO)

Ps

oJofoxclo

VIDEO —! L AUDIO-

VARIABLE

_Eﬁ?ﬂaﬂ_ AUD!0 OUT

[y
[*]
=8
(417
gcﬂ
3
)
2
=
[=]
[2)

(]

© Entrada de HDMI/DVI1, HDMI2
Conecte una sefal de HDMI.

O la senal de DVI(VIDEO)a este puerto con el
cable de DVI al HDMI.

@ Entrada de RGB/Audio

Conecte la salida del monitor de una PC al puerto
de la entrada apropiado.

© AV IN 1 (Entrada de Audio/Video)

Conecte la salida de audio/video de un dispositivo
externo a estos puertos.

O Salida de AV
Conecte una segunda TV o Monitor.

@ Entrada de la Antena
Conecte las sefiales de la transmision a este puerto.

O Entrada de Component 1/2
Conecte un dispositivo de video/audio de
componente a estas entradas.

@ Salida de Audio Variable

Conecte un amplificador externo o agregue un
sub-amplificador a su sistema rodeado del sonido.

© Puerto de la entrada de RS-232C
(CONTROL/SERVICIO)

Conecte el puerto serial de los dispositivos de
control al puerto de RS-232C.

© Socket del Cordén de Alimentacién
Esta TV funciona con alimentacién de corriente
alterna (ca).
Cuidado: Nunca aplique voltaje de corriente con-
tinua (cc)a esta TV.
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INSTALACION DE LA BASE (S6lo el modelo 32LBIRT*)

Coloque cuidadosamente el producto con la
pantalla abajo en un cojin que pueda proteger la
pantalla de algtin dano.

9 Monte el soporte del producto junto con este,
como se ilustra.

Instale seguramente 4 pernos en la parte poste-
rior del producto en los hoyos proporcionados.

NOIDVYVdIdd I

FIJACION DE LA TV A UNA MESA O ESCRITORIO (selo el modelo 321B9RT*)

Si desea fijar la TV a una mesa o escritorio, debera ajustarla de forma segura a la superficie mediante el uso
de tornillos metélicos (como se indica a continuacién). De no hacerlo, podria ocasionar la caida de la TV,
provocando dafios en la unidad y lesiones personales graves.

@W

|l
o | o 1 pernos para la base , — “ Soporte
>
Cubierta

13
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PREPARACION

INSTALACION DEL TV EN LA PARED

* Esta funcion no estd disponible para todos los modelos.

= Instalelo cerca de la pared asi el producto no se cae cuando esté presionado hacia atrds.

= Las instrucciones mostradas a continuacién son mas seguras para instalar el producto en la pared asi no se
caera cuando el producto esté presionado hacia enfrente. Esto protegera el producto y la gente de la caida
hacia enfrente. También prevendra el producto del dafo causado por la caida. Favor de estar seguro de que
los nifios no se suban ni se cuelguen del producto.

Para los modelos de TV de Plasma Para los modelos de TV de LCD

S ———
12
| -
™ |

Utilice los pernos de anillo o utilice soportes/pernos para fijar el equipo a la pared, como muestra la imagen.

(Si su equipo tiene sus pernos en la posicion de los pernos de anillo antes de su insercién, afloje éstos.)

* Introduzca los pernos de anillo o utilice soportes/pernos y apriételos de forma segura en los orificios
superiores.

Asegtirese de los soportes con los pernos (no incluidos como las partes del producto, debe comprarlos separadamente)
en la pared que estén ajustados firmemente. Haga coincidir con la altura del soporte montado en la pared.

Use un cordén fuerte (no incluido como la parte del producto, debe comprarlo separadamente) para ajus-
tar el producto. Es mds seguro usar un corddn, asi se quedard horizontalmente entre la pared y el
producto.

O NOTA

» Cuando mueva el producto a otro lugar primero suelte el cordén.

» Use una repisa del producto o gabinete que sea suficientemente grande y fuerte para el tamafio y peso del
producto.

» Para usar el producto seguramente asegtrese de que la altura de los soportes montados en la pared sea la
misma que la del producto.
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CONEXION BASICA

Para los modelos de TV de Plasma

-
o Tome el sujetador de cables con ambas manos y emptijelo como se muestra. =
=

>

T N ~ N 2

O

Zz

SUJETADOR DE CABLES

Conecte los cables segtn sea necesario.
Para conectar un equipo adicional, consulte la seccién Conexiones de equipamiento externo.

- =

= = - ==

T N N

15
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PREPARACION

= Es probable que la imagen sea un poco diferente que su unidad de TV.

Para los modelos de TV de LCD

o Conecte los cables segtin sea necesario.

Para conectar un equipo adicional, consulte la
seccion Conexiones de equipamiento externo.

b

NOIDVYVd3Idd I

Vuelva a instalar el sujetador de cables como
se muestra..

(Insertar empujando ambos lazos en ambos
lados del organizador de cables.)

e Acomode los cables usando el portacables.

(Esta funcién no estd disponible para todos
los modelos.)

Como quitar el organizador de cables

Sujete el ORGANIZADOR DE CABLES con ambas
manos y extraigalo. (Extraer mientras sujeta los
lazos en ambos lados del organizador de cables.)

O NOTA

> No agarre el organizador de cables cuando mueve el producto.
Si el producto se cae, ud. se puede herir o el producto se puede romper.

16

Portacables
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= Esta TV puede estar instalada en varios lugares como en la pared o en el escritorio etc.

m Esta TV estd disefada para instalarse horizontalmente.

CONEXION A TIERRA

Asegtrese de que un cable a tierra esté conectado para pre-
venir descarga eléctrica. Si los métodos de conexién a tierra
no son posibles, debe llamar a un electricista calificado para
que instale un interruptor de circuito. No intente a conectar
el cable a tierra con los alambres de teléfono, los postes de
luz o las tuberias de gas.

Instalacion de un Pedestal de Escritorio

Proveedor de
potencia

Interruptor de

Para la ventilacion apropiada deje un espacio de 4 pulgadas en cada lado desde la pared.

I 4 pulgadas

4 pulgadas|
| ()

E;J

4 pulgadas
)

Montar en una Pared: Instalacion horizontal

corto de circuito

/ulgadas

ESN

Para la ventilacion apropiada deje un espacio de 4 pulgadas en cada lado desde la pared. Las instrucciones detal-
ladas de la instalacion estan disponibles con su distribuidor, vea la opcién Instalacién del soporte del Montaje

Giratoria en la Pared y la Guia de Instalacién.

I 4 pulgadas

4 pulgadas

I 4 pulgadas

)
IS
.

AR

Q.
o
@

1

NOIDVYVd3Idd
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PREPARACION

CONEXION DE LA ANTENA

Toma de entrada de pared o antena exterior son conexiones a una caja de cables.
Para lograr la mejor calidad de imagen, ajuste la posicién de la antena si fuera necesario.

Enchufe
de antena C

Viviendas/Apartamentos |

(Conectar al enchufe de antena en la pared)

dela
pared

Antena de

e

Cable Coaxial RF (75 ohm) \\

exterior

Antenna I

Casa privada M
(Conectar a un enchufe de pared de la antena

exterior)

— ANTENNAD

— i
Amplificador
_ | dela seal

= En dreas de sefial deficiente,puede obtener una mejor calidad en la imagen si instala un amplificador de sefial como
se muestra en la derecha.
= Si esta siendo utilizando una antena para dos unidades, use un divisor de sefial para conectarse.
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CONFIGURACION DE EQUIPO EXTERNO

= Para prevenir el dafio del equipo, nunca conecte el cordén de alimentacién hasta que ud. termine de conectar todos
los equipos.

= Esta parte de CONFIGURACION DE EQUIPO EXTERNO principalmente usa las imagenes de los modelos de TV de
LCD.

CONFIGURACION DE HDSTB

Cuando lo conecta con un cable de componente ‘ ’ ¢

o Conecte las salidas de video (Y, P8, PR)del Set-top box
digital a los puertos de COMPONENT IN VIDEO 1
en la unidad.

9 Conecte la salida de audio del Set-top box digital a los
puertos de COMPONENT IN AUDIO 1 en la unidad.

9 Encienda el Set-top box digital.
(Refiérase al manual de usuario del Set-top box digital.)

0 Seleccione la entrada de la fuente Componente 1
usando el boton INPUT del control remoto.

Si estd conectado al COMPONENT IN 2, seleccione i i i i i

la entrada de la fuente Componente 2. @ @ @ @ @

(Y] (Pc) @ O (R

Senal Componente 1/2  HDMI1/DVI, HDMI2

480i Si No
480p Si Si
720p/1080i Si Si
1080p(50/60Hz) Si Si

ON¥31X3 0dINO3 3d NOIDVINDIINOD I
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CONFIGURACION DE EQUIPO EXTERNO

Cuando lo conecta con un cable de HDMI

Conecte la salida de HDMI IN del Set-top box digital al
puerto de HDMI/DVI IN 1 o HDMI IN 2 en la unidad.

Seleccione la entrada de la fuente HDMI1/DVl o
HDMI2 usando el botén INPUT del control remoto.

Encienda el Set-top box digital.
(Refiérase al manual de usuario del Set-top box digital.)

HDMIDVIIN | HDMIIN

= | =

'
02600

L AuDIO-
COMPONENT IN

—
b,

HDMI-DTV OUTPUT
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Cuando lo conecta con un cable de HDMI al DVI

HDMI/DVI IN HDMI IN RGB(PC) AUDIO | AV IN 1 AV OUT

.

g

0!

AUDIO.

R

VARIABLE 1
OMPONENT IN AUDIO OUT ¥

DVI-DTV OUTPUT

e

© © © ©

Conecte la salida de DVI del Set-top box digital al puerto de HDMI/DVI IN 1 en la unidad.

Conecte las salidas de audio del Set-top box al puerto de AUDIO(RGB/DVI) en la unidad.

Encienda el Set-top box digital. (Refiérase al manual de usuario del Set-top box digital.)

Seleccione la entrada de la fuente de HDMI1/DVI usando el botén de INPUT del control remoto.

ON¥31X3 0dINO3 3d NOIDVINDIINOD I
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CONFIGURACION DE EQUIPO EXTERNO

INSTALACION DEL DVD

Cuando lo conecta con un cable de componente

Conecte las salidas de video (Y, P8, PR)del DVD a los puertos
de COMPONENT IN VIDEO1 en la unidad.

Conecte las salidas de audio del DVD a los puertos de
COMPONENT IN AUDIOT1 en la unidad.

e Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.

e Seleccione la entrada de la fuente Component1 usando
el botén INPUT del control remoto.

Si estd conectado al COMPONENT IN 2, seleccione la
entrada de la fuente Componente2.

Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para
seguir las instrucciones.

Puertos de la Entrada de Componente

Puede obtener una mejor calidad de imagen si conecta el reproductor de DVD a los puertos de
la entrada del componente como la imagen mostrada.

Puertos de Componente enla TV| Y Ps Pr
Y Ps Pr

Puertos de la salida del Y BY RY
reproductor de DVD Y Cb Cr

Y Pb Pr
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Cuando lo conecta con un cable de S-Video

® 00 ©°O

Conecte la salida de S-VIDEO del DVD a la entrada
de S-VIDEO en la unidad.

Conecte las salidas de audio del DVD a los puertos de
la entrada de AUDIO en la unidad.

Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.

Si estd conectado a la entrada de AV IN2, seleccione
la entrada de la fuente AV 2.

Refiérase al manual de usuario del reproductor de
DVD para seguir las instrucciones.

USBIN
==

S-VIDEO

»4-

VIDEO M e[1J-AuDIO-E
(ONONO]

ONY¥31X3 0dIND3 3d NOIDVINDIINOD I
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CONFIGURACION DE EQUIPO EXTERNO

Cuando lo conecta con un cable de HDMI

o Conecte la salida de HDMI del DVD al puerto de
HDMI/DVI IN 1 o HDMI IN 2 en la unidad.

e Seleccione la entrada de la fuente HDMI1/DVI o
HDMI2 usando el botén INPUT del control remoto.

e Refiérase al manual de usuario del reproductor de
DVD para seguir las instrucciones.

O NOTA

b La TV puede recibir las senales de video y audio
simulténeamente usando el cable de HDMI.

> Si el DVD no soporte la funcién de Auto HDMI, ud. debe
seleccionar la resolucién de la salida apropiadamente.

HDMI/DVI IN

HDMI IN

HDMI-DTV OUTPUT
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INSTALACION DEL VCR

= Para evitar ruido en la imagen (interferencia), deje una distancia adecuada entre el VCR y la TV.

u Si el formato de imagen es de 4:3, las imagenes congeladas en los lados de la pantalla se pueden quedar
visibles permanentemente. Este fenémeno es comtin para todos los fabricantes y, por lo tanto, la garantia
de los fabricantes no cubre los productos que presentan este fenémeno.

Cuando lo conecta con una antena

RGB IN
B(PC) (RLE;L:E!DIO AVIN1 AV OUT ANTOUT S-VIDEO VIDEO @ (R)

° © 0O @0 ®

[
@ ool

R ~AUDIO- L/MONO | VIDEO

Conector de pared

o

o

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

Antena
NS S
_

0 Conecte al conector de la antena exterior de RF del VCR al conector de la Antena del televisor.
e Conecte el cable de antena al puerto de la antena RF del VCR.

e Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botén AUDIO PLAY del VCR.

ONY¥31X3 0dIND3 3d NOIDVINDIINOD I
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CONFIGURACION DE EQUIPO EXTERNO

Cuando lo conecta con el cable RCA

S-VIDEO  VIQEO

1

RGB IN

HDMI/DVI IN HDMI IN RGB(PC) AUDIO
(RGB/DVI)
1 2

: , CEEd O
s

\ s \

00000
00000 00

L— VIDEO —! L AuDIO4 VARIABLE
COMPONENT IN AUDIO OUT

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

o Conecte las salidas de AUDIO/VIDEO entre la TV y el VCR. Coincida los colores de salidas
(Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, y Audio derecho = rojo).

9 Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botén PLAY del VCR.
(Vea el manual de usuario del VCR).

9 Seleccione la entrada de la fuente AV 1 usando el botén INPUT del control remoto.
Si estd conectado al AV IN 2, seleccione la entrada de la fuente AV 2.

O NOTA

p> Si ud.tiene un VCR monofénico,conecte el cable de audio de VCR al puerto AUDIO L/MONO
de la unidad.
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Cuando lo conecta con un cable de S-Video

a Conecte la salida de S-VIDEO del VCR a la entrada de
S-VIDEO en la unidad. La calidad de la imagen mejora:

S-VIDEO  VIDEO o ANT IN

1

en comparacién con una entrada compuesta (cable e ®
RCA). ¢ gl Lty
=
:
e Conecte las salidas de audio del VCR a los puertos de
AUDIO de la unidad. S-VIDEO

9 Inserte una cinta de video en el VCR y presione el
botén PLAY del VCR. (Vea el manual de usuario del
VCR))

VIDEO [MI9)-AuDIO-
(ONONO]

e Seleccione la entrada de la fuente AV 2 usando el
botén INPUT del control remoto.

O NOTA

> Si los dos puertos de S-VIDEO y VIDEO estdn conectados
al S-VHS VCR simultaneamente, sélo el S-VIDEO puede ser
recibido.

ONY¥31X3 0dIND3 3d NOIDVINDIINOD I
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CONFIGURACION DE EQUIPO EXTERNO

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

Grabadora de video

Unidad de video juego

USBIN
[ o<

S-VIDEO

A

9996
@

=z
=
~

|

0 Conecte los puertos de AUDIO/VIDEO entre la TV y un equipo externo. Coincida los colores de puertos
(Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, y Audio derecho = rojo).

Seleccione la salida de la fuente AV 2 usando el boton INPUT del control remoto.
Si estd conectado a la entrada de AV IN1, seleccione la entrada de la fuente AV 1.

9 Opere el equipo externo correspondiente. Refiérase a la guia de la operacién de equipo externo.
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CONFIGURACION DE AV OUT (SALIDA AV)

El televisor tiene una capacidad especial de salida de sefal que le permite conectar un segundo televisor o monitor.

o Conecte el segundo televisor o monitor a los conectores
AV OUT (Salida AV) del televisor

9 Consulte el Manual de funcionamiento del segundo televisor

o monitor para obtener mas informacién sobre las
configuraciones de entrada de ese dispositivo.

O NOTA

P> Las fuentes de entrada Component, RGB, HDMI no pueden
usarse para salida AV.

> Se recomienda el uso de conectores AV OUT (Salida AV)
para grabacion VCR.

SONIDO ESTEREO EXTERNO

Uselo para conectar un amplificador externo o para agregar un
sub-woofer a su sistema de sonido envolvente.

0 Enchufe el conector de entrada del amplificador
estéreo al conector VARIABLE AUDIO OUT en el
televisor.

e Configure los parlantes a través del amplificador
estéreo andlogo, de acuerdo con las instrucciones que
se proporcionan con el amplificador.

O NOTA

> Cuando conecte equipos de audio externos, como amplifi-
cadores o parlantes, desconecte los parlantes del televisor.
(> p.98)

L AuDIO4
T'IN

VARIAB; E
alinio Airy
||

RS-232C It
(CONTROL&SEF

ONY¥31X3 0dIND3 3d NOIDVINDIINOD I
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CONFIGURACION DE EQUIPO EXTERNO

USB EN CONFIGURACION

(] o
‘
/ o o
1
(
\E
g Memory Stick

®»
=
o
m
(o]

A

VIDEO [MY§)-AuDiO-[3

©@ ® ® ®;

Z
=
Y

|

ONY¥31X3 0dIND3 3d NOIDVINDIINOD I

0 Conecte el dispositivo USB a las tomas de ENTR. USB en el lateral de la TV.

8 Tras conectar las tomas de ENTR. USB, utilice la funcién TIME MACHINE. (pég. 60)

30
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INSTALACION DE LA PC

Esta TV proporciona la capacidad de Plug and Play, significa que la PC se ajusta automaticamente a los
ajustes de la TV.

Cuando la conecta con un cable de D-sub de 15 pines

RGB IN
HDMI/DVI IN HDMI IN RGB(PC) 'R%lénlo AVIN1 AV OUT

V) ANTENNAD

— — @pso 0 "

00000

Y Ps PR L R j z ;
‘0 '
v‘(l?g)mpomaNnNL e E g;#

ge
gOe
if==
—J
op &

RGBOUTPUT  AUDIO

o

Conecte la salida de RGB de la PC al puerto de RGB (PC) en la unidad.

Conecte las salidas de audio del Set-top box al puerto de AUDIO (RGB/DVI) en la unidad.

Encienda la PC y la unidad.

Seleccione la entrada de la fuente RGB usando el botén INPUT del control remoto.

©O ®© O ©

ON¥31X3 0dINO3 3d NOIDVINDIINOD I
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CONFIGURACION DE EQUIPO EXTERNO

Cuando lo conecta con un cable de HDMI al DVI

HDMUDVI IN HDZMI IN RGB(O) by [ 'No1 ANTENNAD

=000

DEO ! LAuDiO- VARIABLE
‘OMPONENT IN AUDIO OUT

Q

RS-232C IN

N

O

DVI-PC OUTPUT

ONY¥31X3 0dIND3 3d NOIDVINDIINOD I

0 Conecte la salida de DVI del Set-top box digital al puerto de HDMI/DVI IN 1 en la unidad.
e Conecte las salidas de audio del Set-top box al puerto de AUDIO (RGB/DVI) en la unidad.
e Encienda la PC y la unidad.

o Seleccione la entrada de la fuente de HDMI1/DVI usando el botén de INPUT del control remoto.

O NOTA
> Sila PC tiene una salida DVI y no tiene salida HDMI, se necesita una conexién de audio por separado.

- Si el PC no admite Auto DVI, necesitara configurar adecuadamente la resolucién de salida.

32
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Resolucion de Despliegue (Modo RGB/HDMI [PC])

Resolucié Frecuencia Frecuencia
SOREEE Horizontal (KHz) Vertical(Hz)
720x400 31.468 70.08
640x480 31.469 59.94

37500 75.00

800x600 37.879 60.31

46.875 75.00
1024x768 48.363 60.00
56.476 70.06
60.023 75.02

1280x768 47.776 59.87

1360x768 47.712 60.01
1366x768 47.700 60.00
O NOTA

» Para disfrutar de una imagen y sonido intensos,
conecte un PC al equipo.

» Evite mantener una imagen fija en pantalla durante
largos periodos de tiempo. La imagen fija podria
grabarse permanentemente en pantalla; utilice un
salvapantallas siempre que sea posible.

» Conecte un PC al puerto RGB (PC) o HDMI IN (o
HDMI/DVI IN) del equipo; modifique conveniente-
mente la salida de resolucién del PC.

» Es posible experimentar ruidos en ciertas resolu-
ciones, patrones verticales, contraste o brillo en
modo PC. Cambie el modo del PC a otra resolucién
o modifique la velocidad de actualizacion, o ajuste el
brillo y contraste en el mend hasta limpiar la imagen.
Si no es posible modificar la velocidad de actualizacién
de la tarjeta grdfica del PC, cambie la tarjeta o consulte
al fabricante de la misma.

» Las formas de la entrada de sincronizacién para la
frecuencia horizontal y vertical estdn separadas.

» Recomendamos el uso de 1366x768, 60Hz (modelos de
TV LCD) / 1024x768, 60Hz (modelos de TV de PLASMA
de 42 pulgadas) / 1360x768, 60Hz (modelos de TV de
PLASMA de 50 pulgadas) para el modo PC, ya que
proporcionan la mejor calidad de imagen.

» Conecte el cable de senal desde el puerto de salida
del monitor el PC al puerto RGB (PC/DTV) del
equipo, o el cable de senal desde el puerto de salida
HDMI del PC al puerto HDMI IN (o HDMI/DVI IN)
de la unidad.

—o—

» Conecte el cable de audio desde el PC a la entrada
de audio del equipo. (Los cables de audio no estan
incluidos con el equipo).

» Si utiliza una tarjeta de sonido, ajuste el sonido del
PC como proceda.

» Este equipo utiliza una solucién VESA Plug and Play.
El equipo proporciona datos EDID al sistema del PC
mediante un protocolo DDC. El PC se ajusta
automaticamente al utilizar este equipo.

» El protocolo DDC estd predeterminado para el
modo RGB (RGB analégico) y HDMI (RGB digital).

» Si es necesario, ajuste la configuraciéon de la
funcionalidad Plug and Play.

» Si la tarjeta grdfica del PC no emite simultanea-
mente RGB analdgico y digital, conecte sélo uno de
ellos, RGB o HDMI IN (o HDMI/DVI IN) para visualizar
el PC en el equipo.

»Si la tarjeta grafica del PC si puede emitir
simulténeamente RGB analégico y digital, configure
el equipo en RGB o HDMI; (el otro modo serd
establecido automaticamente por el equipo para
Plug and Play).

» El modo DOS puede no funcionar dependiendo de
la tarjeta de video en caso de utilizar un cable
HDMI a DVI.

» Cuando ud. usa el cable de RGB-PC demasiado
largo, es probable que haya un ruido en la pantalla.
Y es recomendado usar el cable de menos de 5m.
Eso le proveerd la mejor calidad de imagen.

¢
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CONFIGURACION DE EQUIPO EXTERNO

Configuracion de la pantalla para el modo PC

Configuracién Automadtica (sélo para el modo RGB [PC])

Automaticamente ajusta la posicién de la imagen y minimiza
cualquier temblor en la imagen.

Si la imagen atin no esta correcta, su unidad esta funcionando
apropiadamente pero necesita mds ajuste.

Configuracién Auto

Esta funcién es para el ajuste automadtico de la posicion, reloj, y
fase de la pantalla. La imagen desplegada estard inestable por
unos segundos durante la configuracion automatica esté en el
proceso.

o Presione el boton MENU y luego el botén A / ¥ para
seleccionar el mend IMAGEN.

Presione el botén P y luego el boton A / V para

seleccionar Pantalla.

Presione el boton P y luego el botén A / 'V para
seleccionar Config. auto.

Presione el botén P para comenzar Config. auto.

¢ Cuando ha terminado Config. auto se aparecera OK
en la pantalla.

e Si la posicién de la imagen adn no estd correcta, intente
otra vez el ajuste automadtico.

e Si la imagen necesita mds ajuste después del ajuste
automdtico en RGB (PC), ud. puede ajustar con Config.
manual.

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.

[C)E X0
GEE®®
CH 27 QD LT

MENU EXIT

CONFIGU. | Modo imagen
IMAGEN » | Temperatura Color

Avanzado
Relacion de Aspecto
OPCION | Restablecer Imagen

[V TMEMAGHINE | Pantalla
XD bemo

(2]
(314

Modo imagen
Temperatura Color

XD

Avanzado

Relacion de Aspecto
Restablecer Imagen
Pantalla

XD Demo

Pantalla

Config. auto
Config. manual
Modo XGA
Reajuste
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Ajuste para Fase, Reloj, y Posicion de la pantalla

Si la imagen no estd clara después del ajuste automdtico y
especialmente los carécteres aun estdn temblando, ajuste la fase
de la imagen manualmente.

Para corregir el tamafio de pantalla, ajuste Reloj.

Esta funcién trabaja en los modos siguientes: RGB,
COMPONENTE (480i/480p/720p/1080i/1080p),
HDMI (480p/720p/1080i/1080p).

La funcion de fase y reloj no estan disponibles en los modos
COMPONENTE (480i/480p/720p/1080i/1080p),
HDMI (480p/720p/1080i/1080p).

Reloj Esta funcion es para minimizar cualquier barra vertical o
raya visible en el fondo de pantalla. Y el tamafio horizontal
de pantalla también se cambiara.

Fase Esta funcién le deja remover cualquier ruido horizontal y
afila la imagen de los carécteres.

Presione el botén MENU y luego el botén A / V¥ para
seleccionar el meni IMAGEN.

Presione el botén P y luego el botén A / V para
seleccionar Pantalla.

Presione el botén P y luego el botén A / V para
seleccionar Config. manual.

Presione el boton P> y luego el botén A / 'V para seleccionar
Fase, Reloj, H-posicion o V-posicion.

Presione el bot6n <« / P> para hacer ajustes
apropiados.

@ ® 06 ® 0 ©

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.

O&Eamm»®Oe
eEm®®
CHEDIT%’W

MENU EXT
cor

THED
DONTROt‘ .

5 +
+

|
'oooéoo‘
|

CONFIGU. | Modo imagen
IMAGEN » | Temperatura Color

Avanzado
Relacion de Aspecto

PCION | Restablecer Imagen

?

TIMEMACHINE | Pantalla

Modo imagen
Temperatura Color
XD

LAELFEL

Relacion de Aspecto
Restablecer Imagen
Pantalla

XD Demo

Pantalla

Config. auto
Config. manual
Modo XGA
Reajuste

XD Demo

Para ajustar

Fase
L& ]
H-Posicion
V-Posicion

0006

TIED
NTROL

ON¥31X3 0dINO3 3d NOIDVINDIINOD I
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CONFIGURACION DE EQUIPO EXTERNO

Seleccionando los Modos Amplios XGA o@D @
® &I G
Para ver una imagen normal, coincida la resolucién del modo @ 2.
RGB y la seleccién de modo XGA. .(: ®
Esta funcién trabaja en el modo siguiente:el modo RGB [PC]. «r
¥ ¥
.
— * —
A A M

CONFIGU. | Modo imagen
IMAGEN » | Temperatura Color
XD
Avanzado
Relacion de Aspecto

Presione el botén MENU y luego el botén A / V¥ para OPCION | Restablecer Imagen

ﬁ TIVE MACHINE | Pantalla

b

seleccionar el meni IMAGEN.

Presione el botén P> y luego el botén A / 'V para
seleccionar Pantalla.

Modo imagen
Temperatura Color

ONY¥31X3 0dIND3 3d NOIDVINDIINOD I

XD
Presione el botén P y luego el botén A / 'V para Avanzado

Relacion de Aspecto
seleccionar Modo XGA. Restablecer Imagen

Pantalla Para ajustar
XD Demo

Presione el botén P> y luego presione el boton A / ¥ para
seleccionar la resolucién XGA deseada.

Pantalla

Config. auto

Presione el boton EXIT para regresar a la TV donde estaba Config, manual
viendo. Modo XGA > | V 1024 X 768
Reajuste 1280 X 768
1360 X 768
1366 X 768

® 6 o o

36



MFL36546204sp_2 12/31/07 1:45 PM Page 37

—o—

Inicializando
(Reajuste de la configuracién original de Fabrica)

Esta funcién trabaja en el modo actual.
Para inicializar el valor ajustado.

Presione el botén MENU y luego el botén A o V¥ para
seleccionar el mend IMAGEN.

Presione el botén P y luego el botén A o ¥ para
seleccionar Pantalla.

Presione el botén P> y luego el botén A o V para
seleccionar Reajuste.

Presione el botén P.
e Ud. puede inicializar Fase, Reloj, posicion, tamafio de PIP,
y posicion de PIP

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.

O@E O
o @

CH EDITL\&W

MENU EXT

CONFIGU. | Modo imagen
IMAGEN » | Temperatura Color
AupIo | XD
77 Avanzado
| © "~ |Relacién de Aspecto
PCION | Restablecer Imagen
TIME MACHINE | Pantalla

XD Demo

Modo imagen

Temperatura Color

XD

Avanzado

Relacion de Aspecto

Restablecer Imagen

Pantalla Para ajustar
XD Demo

Pantalla

Config. auto

Config. manual

Modo XGA

Reajuste Para ajustar

>

ONY¥3ILX3 0dINDO3 3d NOIDYYNDIINOD
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1

1

1 INPUT I

.\

R BRIGHT -

@ C_ %D, @

SMPLINK = = =

S P S=="0
I'PIPCH- PIPCH+ SWAP PIPINPUT\I

®
8
5
=

CH EDIT L&lﬁ'v

MENU EXIT

o

TIMED ENTER 9 TIMED
CONTROL ® CONTROL

VOL

o
Sl

+
a%@
+

=
=

RONCRC)
eeee
@O0©© e

___________

LANGUAGE

L = |

FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO

Cuando use el control remoto dirija el sensor del control remoto hacia panel frontal de la TV.

POWER

TV INPUT

INPUT

Enciende su TV o deja cualquier otro equipo programado
encendido o apagado dependiendo del modo.

Regresa al modo TV.

Si ud. presiona este botdn una vez, se aparecerd la entrada
de OSD como la imagen. Presione los botones A / ¥V y
luego presione el boton ENTER para seleccionar la entrada
deseada (TV, AV1, AV2, Componentel, Componente2,
RGB, HDMI1/DVI o HDMI2).

RATIO

Ajuste de Brillo

Selecciona su formato de imagen deseado.

Ajusta el brillo de la pantalla.

Se regresa a la programacion inicial del brillo cambiando
el modo.

1] PIP
PIP CH - /+

SWAP

PIP INPUT

SIZE

POSITION

Se cambia el modo de sub-imagen a PIP o DW.
Selecciona un programa para la sub-imagen.
Intercambiar las imdgenes principales/secundarias en PIP/DW.

Selecciona la fuente de entrada para sub-imagen en los
modos de PIP/Imagen Doble.

Ajusta el tamafio de la sub-imagen.

Mueve la sub-imagen.

TIME
CONTROL/
VCR/DVD

Botones de Control

Controla algunas grabadoras de video o reproductores de
DVD cuando ud. ha seleccionado un botén de DVD o VCR.
Controle los dispositivos AV conectados del pulsando los
botones A / ¥ / <€/ », Enter los botones y los botones pde
reproduccion, parada, pausa, rebobinado rdpido, avance rdpido,
salto del capitulo. (El ( botén no proporciona tales funciones)

MENU Selecciona un mend.
CH EDIT Memoriza o borra el canal seleccionado.
TIME MACHINE Activa la visualizacion del mend Inicio.
LIVE TV En los modos TV, AV1, AV2, Component1, Component2, la
pantalla regresa al programa en vivo.
EXIT Borra todos los desplegados en la pantalla y vuelve a la

TV donde estaba viendo desde cualquier mend.

[ 2] DivX Seleccione una Idioma DivX Audio o Idioma subtit.
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INPUT / MODE ‘e
power '(TV),
INPUT : !
@D

BRIGHT ! 1

1

@),

(SimPLINK Sea

MODE

Selecciona los modos de operacién del control remoto.

E SIMPLINK

Checa la lista de diapositivos de AV conectados con el
TV. Cuando ud. presiona este botén, aparecerd el menu
de Simplink en la pantalla. (> p.50)

60 (P ) ()}

7

PIPCH- PIPCH+ SWAP PIPINPUT

o O

@CGIIDO
OXERILPEC)
C%TUCVEDTV

MENU EXIT

TMED@ ENTER 9 TIMEfe-
CONTROL © CONTRQL

+

+

CAPTION
MTS

Selecciona el modo de subtitulos.

Selecciona el sonido MTS.

THUMBSTICK
(Arriba/Abajo/
Izquierda// DerecLa)

(TIME CONTROL)

ENTER

Le permite navegar a través de los ments en la pantalla y
ajustar el sistema de acuerdo a sus preferencias.
Ajusta la funcién de Time machine.

Acepta su seleccion o desplegados en el modo actual.

VO

'_

o

ag
[

I
CONONONORECON @
I

@O©O O

®O006

d
3

LANGUAGE

Subir/Bajar
volumen

FAV
MARK
MUTE

Subir/Bajar
canales

Botones de
no.de0a9

SLEEP

REVIEW

Aumenta/disminuye el nivel de sonido.

Selecciona los canales favoritos.
Selecciona las funciones deseadas.

Enciende y apaga el sonido.

Selecciona los canales disponibles encontrados durante la
escaneada manual.

Selecciona los canales.

Programa el temporizador para dormir.

Regresa al ultimo canal visto.

Colocando las Baterias

-l

" Abra la tapa del compartimiento de las
baterias en la parte posterior e instale las
baterias con la polaridad correcta.

(+ con+, - con -).

"Instale dos baterias de 1.5 V tipo AA. No
mezcle las baterias nuevas con las usadas.

= Cierre la tapa.

/AL 13 ¥3A I

b
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VER EL TV / CONTROL DE CONFIGURACION
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ENCENDIENDO LA TV

Si su TV se enciende, ud. puede usar las funciones.

Primero conecte el cordén de alimentacion correctamente.
En este momento, la TV se cambia al modo de espera.

= En el modo de espera para encender la TV, presione los botones
&/1, INPUT, CH A /¥ de la TV o presione los botones POWER,
TV, INPUT, CH + /-, Nimero(0~9) del control remoto, asi se
encenderd la TV.

AJUSTE DEL CANAL

Presione el botén CH + /- o de NUMERO para seleccionar un nimero
del canal.

INPUT MODE

@ rov

INPUT

€
BRIGHT

) (7)) @D

PIPCH- PIPCH+ SWAP PIPINPUT

PP

AJUSTE DEL VOLUMEN

NOIDVYNDIINOD 3d TOYLNOD / AL 13 ¥3A I

o Presione el botén VOL + /- para ajustar el volumen.
e Si ud. quiere apagar el sonido, presione el boton MUTE.

Ud. puede cancelar esta funcién presionando el botén MUTE, VOL + /-
o el botéon MTS.

XX X
 0e000:0® &
 oeoo00

LANGUAGE
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SELECCION Y AJUSTE DEL MENU PANTALLA

El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.
Para OSD principalmente usa las imagenes de los modelos de TV de Plasma.

o Presione el botén MENU y enseguida presione los botones A / V¥ para desplegar cada menti.

e Presione el botén P> y enseguida presione los botones A ¥ <« B para seleccionar un item del mend.

CONFIGU»> | sinto. auto CONFIGU. | Modo imagen ‘ CONFIGU. | Modo de Audio

IMAGEN | Sinto. manual IMAGENY| Temperatura Color IMAGEN | Volumen Automatico

Aupjo | Favorito AUDIO | XD . AUDIO » Balanced [1}
Avanzado Bocina de TV
HORA
LORY Relacion de Aspecto ‘ HORA

OPCION OPCION | Restablecer Imagen OPCION
TIME MACHINE \‘v TIMEMACHINE | Pantalla \_v TIME MACHINE

XD Demo

CONFIGU. IMAGEN AUDIO

1' * Sélo para los modelos 1'

de TV de PLASMA

CONFIGU. | Control de tiempo

IMAGEN
AUDIO

HORA
OPCION

| ETIVE MACHINE >

Calidad de grabado
TV grabada

Lista programada
Grabacién manual
Formato de HDD
DivX Reg. Code
Respaldo USB
Formato de HDD USB
Subtitulo

CONFIGU. | |dioma (Language)
IMAGEN | Etiqueta de Entrada
AUDIO :'IMPL'":
oqueado
LoR Subtit/Texto
OPCION » Poner ID

Metodo ISM
Bajo consumo

CONFIGU. | Reloj

IMAGEN
AUDIO
HORA »

OPCION

|V TIE MACHINE

Hora de Apagado
Hora de Encendido
Hora del Apagador
Apagador Auto.

TIME MACHINE OPCION HORA

O NOTA

» La funcién de OSD (On Screen Display) le permite a ajustar los estados de la pantalla convenientemente
desde que se presente en los gréficos.

» En este manual, el OSD (On Screen Display) puede ser diferente que el de su TV porque es un ejemplo
para ayudar la operacién de TV.

» Meni de la CONFIGU. no estd disponible en la grabacion de programas y reproduccién de peliculas.

/AL 13 ¥3A I
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SINTONIA AUTOMATICA: BUSQUEDA DE CANALES

El programa automatico debe memorizar todos los canales activos
en su area antes de poder usar la TV.

Hay dos maneras de almacenar canales en la memoria de la TV.
Y ud. también puede usar.
Una se llama Sinto. auto y la otra se llama Sinto. manual.

En el modo Sinto. auto, la TV memorizara los canales en el orden
numérico. Si hay canales que ud. quiere agregar o eliminar
adicionalmente, ud. puede agregar o eliminar manualmente estos
canales con Sinto. manual.

Esta funcién no estd disponible en la grabacién de programas.

“ Presione el botén MENU y luego el botén A o ¥
para seleccionar el mend CONFIGU..

e Presione el botén P y luego el botén A o V¥ para
seleccionar Sinto. auto.

e Presione el botén P>, Asi Sinto. auto empezard a
buscar los canales.

9 Si ud.quiere parar la programacién automatica,
presione el boton ENTER.

Sélo los canales encontrados en este momento estan
memorizados.

CONFIGU. »

IMAGEN
AuUDIO
HORA

[l
| TIE MACHINE

Sinto. auto
Sinto. manual

Favorito

® G E
@@ E

CHEDIT m LIVETV
MENU. - .EXIT
() ()

THED THED
CONTROL . | CONTROL

(

<
S
o

0000 @&

Sinto. auto
Sinto. manual
Favorito

Sinto. auto
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SINTONIA MANUAL :
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AGREGAR/ELIMINAR LOS CANALES

Ud.puede agregar o eliminar los canales de la busqueda manual de los canales.

© ®© 0 ©

Use el botén CH+ /- o de NUMERO para seleccionar el niimero de
canal que ud. quiere agregar o eliminar.

Presione el boton CH EDIT.

Presione el boton CH EDIT para seleccionar Memoria o Borrar.

Presione el boton ENTER.

= También ud. puede hacer la Sinto. manual con el mendi CONFIGU..

CONFIGU|| sinto. auto

IMAGEN | Sinto. manual
AUDIO | Favorito

HORA

OPCION

ﬁ TIME MACHINE

CONFIGU. || sinto. auto

IMAGEN | Sinto. manual  » |

Favorito

OPCION

|V TIME MACHINE

TV
Memoria
Fino

Booster

e@Eme
®@E®
CH EDIT- LIVETV
MENU. .EXIT
© o @
TIMED TIMED
CONTROL ! @ | CONTROL

<
s +

®000
) e000:® @

/AL 13 ¥3A I
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VER EL TV / CONTROL DE CONFIGURACION

SINTONIA FINA

Normalmente la sintonia fina sélo se necesita cuando la o @mm @
recepcién es muy pobre. (OEHISXC)
Para remover el ajuste de sintonia fina de un canal, reprograme el canal con e S
Programacién Automatica o Manual. oy ©
Cuando se memoriza el ajuste de sintonia fina, el color del nimero del canal Cum‘.,cgm
cambia a amarillo.

o Presione el botén MENU y luego el boton A o ¥ T

para seleccionar el mend CONFIGU.. IMAGEN | Sinto. manual
’W Favorito

OP
TIME MACHINE

e Presione el botén P y luego el botén A o V¥ para
seleccionar Sinto. manual.

9 Presione el botén P y luego el botén A o V para
seleccionar Fino.

Sinto. auto v

Sinto. manual Memoria
Favorito
Fino
0 Presione el botén € o P para hacer la sintonia fina Booster

para la mejor imgen y sonido.

b

NOIDVYNDIINOD 3d TOYLNOD / AL 13 ¥3A I

9 Presione el boton ENTER para almacenarlo.

. < i v
Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde Sinto.auto______J
. . Sinto. manual Memoria
estaba viendo o presione el botén MENU para regresar Favorito o

al menu previo. Booster

© Guardar

000

44
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BOOSTER

Si la recepcién es deficiente en una zona alejada de una senal

de television, active Booster (Retransmision).

—o—

Presione el botén MENU y luego el botén A o ¥
para seleccionar el mend CONFIGU..

Presione el boton P y luego el botén A o ¥ para
seleccionar Sinto. manual.

Presione el botén P y luego el botén A o V¥ para
seleccionar Booster.

Presione el botén € o » para seleccionar On u Off.

Presione el boton ENTER para almacenarlo.

@ ® 6 o©®© o© ©

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde
estaba viendo o presione el boton MENU para regresar
al ment previo.

o@D e
eO@m® @

CHEDIT LIVETV
MENU. .EXIT
o o

THED THED
CONTROL ! . CONTROL.

+
voL

..il..‘

/AL 13 ¥3A I

CONFIGU>  sinto. auto
‘ IMAGEN | Sinto. manual

AuUDIO | Favorito
HORA

OPCION

| TIME MACHINE

Sinto. auto %

Sinto. manual
Favorito

Memoria
Fino

Booster

Sinto. auto v

Sinto. manual

- Memoria
Favorito

Fino

006

b
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VER EL TV / CONTROL DE CONFIGURACION

CONFIGURACION DE LOS CANALES FAVORITOS

Esta funcién nos permite explorar rapidamente hasta 8 canales de ou
su eleccién sin que tenga que esperar que su TV explore los canales
que estén en medio.
Presione repetidamente el botén FAV para seleccionar canales %%%%T
favoritos almacenados.
© @& D @
e@E™»®E
MEN::AHEgT UV‘ZXIT
® gny ©

THED THED
CONTROL CONTROL

-«

. = +
Presione el botén MENU y luego el botén A o V¥ para w @ |
seleccionar el mend CONFIGU.. - ® =

® ® ®
® &
Presione el botén P y luego el botén A o ¥ para @ ® ®
seleccionar Favorito. ® @ &

: < . < CONFIGU» | si
Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥ para = Sinto. auto
. . IMAGEN | Sinto. manual
memorizar los canales favoritos. AUDIO | Favorito

4 HORA
OPCION

|V TIE MACHINE

Presione el botén € o P para seleccionar el nimero del
canal deseado.

@ ® 6 o o ©

NOIDVYNDIINOD 3d TOYLNOD / AL 13 ¥3A I

Para almacenar otro programa, repita los pasos de 3 a 5.
Sinto. auto
Sinto. manual
Favorito

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo o presione el botén MENU para regresar al menu
previo.

46
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ETIQUETA DE ENTRADA

Instala una etiqueta de cada entrada que no estd en el uso
cuando ud. presiona el botén INPUT.

0 Presione el botén MENU y luego el botén A o ¥
para seleccionar el meni OPCION.

9 Presione el boton P> y luego el botén A o V¥ para
seleccionar Etiqueta de Entrada.

9 Presione el botén P> y luego el botén A o ¥ para
seleccionar la fuente: AV1, AV2, Componentel,
Componente2, RGB, HDMI1/DVI o HDMI2.

o Presione el botén P> y luego el boton A o ¥ para
seleccionar la etiqueta.

9 Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde
estaba viendo.

CONFIGU.

IMAGEN

AUDIO

HORA
OPCION »

[V TIME MACHINE

Idioma (Language)
Etiqueta de Entrada »
SIMPLINK

Bloqueado

Subtit/Texto

Poner ID

Metodo ISM

Bajo consumo

Etiqueta de Entrada

AV1 >
AV2

Componente1
Componente2

RGB

HDMI1/DVI

HDMI2

INPUT

MODE
PoweR

BRIGHT

QNG

PIPCH- PIPCH+  SWAP PIPINPUT

o@Em e
® @ @
MENZPgT U&:’X\T
o

oy ®
. ( . ’mw;a
b
(A (D

Idioma (Language)
Etiqueta de Entrada
SIMPLINK
Bloqueado
Subtit/Texto

Poner ID

Metodo ISM

Bajo consumo

Para ajustar

Vv Off
VCR
DVD
Set Top Box
Satélite
Caja de Cable

Juego
PC

/AL 13 ¥3A I
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BLOQUEADO

Se necesita el control remoto para controlar la TV que esté
configurada.

Esta funcién puede ser usada para la vista no autorizada.

Esta unidad esta programada para recordarse la opcién de
ultima configuracién aunque ud. apaga la unidad.

Presione el botén MENU y luego el botén A o V¥ para
seleccionar el meni OPCION.

Presione el boton P y luego el boton A o V para selec-
cionar Bloqueado.

Presione el boton P y luego el botén A o V¥ para selec-
cionar On u Off.

o © o ©

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.

O NoTA

Oa&amm»OGe
®EE»OG
CHEDITU&W

MENU EXT

CONFIGU. | |dioma (Language)
IMAGEN | Etiqueta de Entrada
AUDIO | SIMPLINK
Bloqueado
Subtit/Texto
OPCION'>| poner ID

ﬁ TIME MACHINE | Metodo ISM

Bajo consumo

Idioma (Language)
Etiqueta de Entrada
SIMPLINK
Bloqueado
Subtit/Texto

Poner ID

Metodo ISM

Bajo consumo

» En Bloqueado ‘On si la unidad estd apagada,presione el botén r / I, INPUT, CH A / V de la
unidad o los botones de POWER, INPUT, TV, CH +/-, o nimeros del control remoto.

» Con Bloqueado On, se aparecera ‘ /N Bloqueado’ en la pantalla si cualquier botén del panel frontal

ha presionado cuando mira la unidad.
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@ImPLInK

Funciona sélo con dispositivos con logotipo SIMPLINK. & @
Verifique el logotipo SIMPLINK. s e iie)
aa

Esto le permite controlar y reproducir otros disposi.tivos AV . : pr—p— 2
conectados a la pantalla a través del cable HDMI, sin cables ni Ty
configuraciones adicionales. ® o ©
Esta funcién no estd disponible en la grabacién de programas y oJHEh . b
reproduccion de peliculas. v

+ +

@ = @

- ® |-

CONFIGU. | |dioma (Language)

IMAGEN | Etiqueta de Entrada

AUDIO | SIMPLINK

Bloqueado
HO:A Subtit/Texto
. . P PCION
o Presione el botén MENU y luego el botén A o V¥ para OFCIONE| poner D
. . 2 ﬁ TIME MACHINE | Metodo ISM
seleccionar el meni OPCION. Bajo consumo

e Presione el botén P> y luego el botén A o ¥ para
seleccionar SIMPLINK.

Idioma (Language)
Etiqueta de Entrada

SIMPLINK >V
. . . Bloqueado
e Presione el botén P y luego el botén A o V¥ para s vl
Poner ID

seleccionar On u Off. Metodo ISM

Bajo consumo

e Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde
estaba viendo.

/AL 13 ¥3A I

b

NOIDVYNDIINOD 3d TOYLNOD
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VER EL TV / CONTROL DE CONFIGURACION

b

NOIDVYNDIINOD 3d TOYLNOD / AL 13 ¥3A I
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Funciones de SIMPLINK

Reproduccién del disco: Controle los dispositivos AV conectados presionando los botones A ¥ <« B, ENTER
(Entrar) y los botones para reproducir, detener, hacer pausa, retroceder, adelantar, saltar capitulo. (El botén () no
soporta estas funciones.)

Reproduccién directa: Luego de conectar los dispositivos AV al televisor, puede controlar directamente los
dispositivos y medios de reproduccién sin ninguna configuracién adicional.

Seleccione dispositivo AV: Le permite seleccionar uno de los dispositivos conectados al televisor y reproducirlo.

Apague todos los dispositivos: Para que esta funcion aplique, tienen que estar todos los dispositivos
conectados al televisor deben estar detenidos.

Desconecte el audio :Ofrece una forma facil de desactivar el audio.

* Un dispositivo, el cual se conecta al televisor a través del cable HDMI pero no es compatible con Simplink, no
proporciona esta funcién.

Menu SIMPLINK
Presione los botones A / ¥ / €/ P y luego el boton ENTER para seleccionar la entrada deseada de SIMPLINK.

O Visualizacién del televisor : Cambie al canal del televisor anterior, sin importar el
modo actual.

@ Reproduccion de DISC (Disco): Seleccione y reproduzca los discos. Cuando exis-
tan varios discos disponibles, los titulos de los discos apareceran en la parte inferior de
la pantalla.

O Reproduccién de VCR: Reproduzca y controle el VCR conectado.

O Reproduccién de grabaciones HDD: Reproduzca y controle las grabaciones alma-
cenadas en HDD.

O Salida de audio a parlante HT/Salida de audio a televisor: Seleccione par-
lante HT o

parlante TV para salida de audio.

» Dispositivo seleccionado

o HDD/DVD-R

» Cuando no hay un dispositivo conectado
(aparece en gris)
&= HDD Recorder

0 Speaker » Cuando hay un dispositivo conectado (aparece
IV Speaker en color brillante)

Nota: Para activar el enlace simple, debe emplear el cable HDMI sobre la version
1.2 con la funcién *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control)
La version 1.2 es con el cable conectado a la clavija No. 13, y se trata de la
linea de intercambio de informacién entre unidades.
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O NOTA

» Conecte el terminal HDMI/DVIIN 1 o HDMI IN 2 del televisor al terminal posterior (salida HDMI) del
dispositivo Simplink con el cable HDMI.

» Luego de conectar el enchufe HDMI para la funcién home theater con Simplink en el método anterior,
conecte la VARIABLE AUDIO OUT en la parte posterior del televisor al terminal VARIABLE AUDIO IN en la
parte posterior del dispositivo Simplink con el cable VARIABLE AUDIO OUT.

» Al hacer funcionar el dispositivo externo con Simplink, presione el botén TV entre el botén MODE del
control remoto.

> Al encender la fuente de Entrada con el botén INPUT en el control remoto, puede detener el funcionamiento
del dispositivo operado por Simplink.

» Cuando selecciona o hace funcionar el dispositivo de medios con la funcién home theater, el parlante
automaticamente cambia al parlante de home theater (parlante HT).

» Si la funcion SIMPLINK estd en la operacion, los botones como stop / play / pause / fast reverse / fast forward /
chapter skip controlan el dispositivo de SIMPLINK pero no funcionan para la funcién TIME MACHINE.

/AL 13 ¥3A I

b

NOIDVYNDIINOD 3d TOYLNOD
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TIME MACHINE
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CONTROL DE TIEMPO

Esta funcién permite a la unidad grabar automaticamente
y en directo de la TV y la hace disponible para su revision
en cualquier momento.

Con la funcién de Cronodesplazamiento activada, es posi-
ble pausar y rebobinar la visualizacién normal de la TV en
cualquier momento sin perder ninguna de las emisiones en
directo.

(No funciona el control de tiempo y la grabacién de
funciones si la sefal esta debil.)

Presione el boton MENU y luego el boton A o ¥
para seleccionar el mend TIME MACHINE.

Presione el botén P> y luego el botén A o V¥ para
seleccionar Control de tiempo.

Presione el botén P y luego el botén A o V para
seleccionar On u Off.

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde
estaba viendo.

o@&aE @
®@E@ED e
CHEDIT - LIVETV

MENU EXIT

TIMED TIMEQ
CONTROL( . ’CONTROL
Y @ +
VoL CH

CONFIGU. | control de tiempo
IMAGEN Calidad de grabado
AUDIO | Ty grabada
A HORA | |ista programada
OPCION | Grabacién manual
"VEMEMAGHNE Y| ¢ormato de HDD
DivX Reg. Code
Respaldo USB
Formato de HDD USB
Subtitulo

Control de tiempo » |y Off
Calidad de grabado On
TV grabada

Lista programada

Grabacién manual
Formato de HDD
DivX Reg. Code
Respaldo USB
Formato de HDD USB
Subtitulo
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Uso de la funcién Control de tiempo

)

LIVE

0:49:32

i L La ‘Barra de progreso’?
0 Pulse el botén ENTER después de seleccionar la activacion Esta funcion indica una posible seccién de
de la funcién de Control de tiempo, revisualizacion DVR, una posicién actual en pantalla
y de emisién real, una seccion de la seccion de
grabacion.
® Tan pronto como se inicie el Cronodesplazamiento, aparecerd
una barra de progreso indicativa del estado actual de la © Estado del video actualmente en reproduccion.
grabacion en la parte inferior de la pantalla. © Tiempo actual guardado.
= Pulse el botén EXIT para ocultar la ‘Barra de progreso’, o © Intervalos de 15 minutos desde el tiempo de
pulse el botén ENTER para mostrarla. inicio del Cronodesplazamiento. (Total - una
" Esta funcion se conservard incluso si cambia de programa hora).
durante la progresion del Cronodesplazamiento. @ Indica la posicién actual de Cronodesplazamiento.

e Al finalizar la funcién de Cronodesplazamiento, entre en el
ment de TIME MACHINE y ponga el Time control en OFF.

O NOTA

» DVR (Grabadora de video digital): Un dispositivo rapidos puede mostrar “bandas cruzadas”. Esto
que graba y reproduce contenidos de los programas ocurre al comprimir la sefial analdgica y después
de emisién en un disco duro o DECODIFICADOR. restaurarla en la sefal digital. La unidad intentara

; " . reducir el ruido excesivo de la imagen.
b A fin de ahorrar espacio del disco duro, no podrad g

» Al usar el modo PIP/DW, cesara la funcién de
Cronodesplazamiento.

guardar nada cuando no exista senal.

> El espacio total de almacenamiento del disco duro es

b El Cronodesplazamiento estd disponible en el
modo TV, AV1, AV2,
Component(480i/480p/720p/1080i).

> El modo de control de tiempo no esta disponible

de 80GB. Para la funcién de Cronodesplazamiento
se reservan como minimo 4GB.
> Al conectar la alimentacién, el HDD puede tardar un

maximo de 3 minutos en inicializarse.

. - s ara los canales de sélo Audio.
> La funcion de grabacién no se iniciara para un P

programa protegido contra copia P> El tamafio maximo de archivo para la grabacion es

»> Como una emisién analégica se transfiere a una menos de 16GB (4hr).

sefal digital, el video que contiene movimientos

INIHDOVIN IWIL I

53



MFL36546204sp_2 12/31/07 1:45 PM Page 54

—o—

TIME MACHINE

ANIHOVIN INIL I

54

Uso de la funcién Control temporal, reproduccion

- En la progresion del Cronodesplazamiento, puede realizar una
reproduccion diversificada.

DELAYED -0:17:58

OoX 1 JO
ORI D)
CHEDIT - LIVETV
MENUO e .EXIT

TIMED TIMED
CONTHOL( . ’CONTROL

Indica que la emision actual y el video en reproduccion difieren.

» 1

Reproducir : Hacer una pausa

N O

Avance répid./Rebobin. |  retarda la grabacion. @

= Al presionar el botén @, para retrasar =
el control temporal, éste se anula. Y se

+
@Q%‘
+

Uso del control remoto

Es posible cambiar la reproduccién a cualquier punto dentro de la reproduccién del programa grabado.

Durante la reproduccién,

pulse repetidamente el botén REW(€<«) para acelerarla 44— 44«4 -
444 Y > QU S«

<« /r> pulse repetidamente el botén FF(™») para acelerarla »»>— BBP— PPBP —
> — b
= Pulsar repetidamente estos botones aumenta la velocidad del avance/rebobinado rdpido.
" Pulse el boton PP para dirigirse aproximadamente 20 segundos hacia delante.
7L " Pulse el botén 14 para dirigirse aproximadamente 8 segundos hacia atrds.
Durante la reproduccién, pulse el botén Pause(l1).
= Se mostrard una pantalla fija.
® Pulse repetidamente el botén Pause(ll) para avanzar fotograma a fotograma.
I
= Pulse el botén Pause(ll) y después use el botén FF (®») para la camara
lenta (mientras se muestra el [p- .)
= Pulse el botén Pause(ll) y después use el botén REW (€4) para la cdmara
lenta (mientras se muestra el [p- .)
/> = Al usar el boton € o P durante la reproduccion el cursor podra visualizarse
en pantalla.
PLAY(») Pulse el botén PLAY(P) para volver a la reproduccién normal.
LIVE TV Si desea volver a la emisién actual en directo, pulse el botén LIVE TV.
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FORMATEAR EL DISCO DURO

Formatear el disco duro frecuentemente puede causar dafios.

El uso de esta funcion estd disponible con el Control temporal desactivado.

o Presione el botén MENU y luego el botén A o V¥ para
seleccionar el mend TIME MACHINE.

e Presione el boton P> y luego el botén A o V¥ para
seleccionar Formato de HDD.

e Pulse el botén P para iniciar el Formato de HDD.

u Si pulsa el botén P> aparecerd este mensaje.

@ ¢Desea formatear el disco duro?

= Si selecciona Si aparecerd este mensaje.

(i) Comenzs formateo de disco duro.

= Al terminar aparecerd este mensaje.

@ Formateo del disco duro finalizado.

e Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.

O e
@ETO®
CHgTuvew

MENU EXIT

TIMED TIMED
CONTROL‘ . ’(}ONTROL

+ +
a.a
_9_

CONFIGU. | Control de tiempo
IMAGEN | calidad de grabado

TV grabada

Lista programada
OPCION | Grabacién manual
WNTWENACHEY | ¢ormato de HDD

DivX Reg. Code
Respaldo USB
Formato de HDD USB
Subtitulo

Control de tiempo

Calidad de grabado

TV grabada

Lista programada

Grabacién manual

Formato de

HDD > Para ajustar

DivX Reg. Code
Respaldo USB
HDD USB

Formato de
Subtitulo

INIHDOVIN IWIL I
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TIME MACHINE
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GRABACION

Use esta funcion para grabar el programa que estd viendo en la pantalla principal.

Grabacion instantanea

Esta funcién graba el programa actualmente en reproduccién.

Seleccione el programa que desea grabar y pulse el botén @.

Durante la grabacion i IEIE—— es mOstrado.

Use esta funcion para grabar hasta 2 horas de programacién.

Si desea cesar la grabacion, pulse el boton l.

= Durante la grabacion, si pulsa el botén B durante

menos de 10 segundos, aparecera este mensaje. e /1\Lagrabacion no esta completa. El tiempo
de grab. debe superar los 10 segundos.

= Si pulsa el boton M durante mas de 10 segundos,
aparecera este mensaje. — |

(i)  Grabacién finalizada.

Puede afiadir/restar tiempo de grabacion pulsando el botén @ durante la
grabacion. Presione el botén @, pulse repetidamente el botén « o P> para
anadir/restar tiempo a la grabacién. Cada vez que pulse el botén <« o P
modificard la duracién de la grabacién como se muestra a continuacion.

e +10min—= +20min—=+30min— +40min— +50min— +60min

Sin cambio
A

-10min— -20min— -30min— -40min— -50min— -60min
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El tiempo extra de grabacion anadido al ajuste existente

iguala el tiempo final de grabacién.

—o—

Opcion de grabacion

Tiempo grab. 3:00 PM

ENTER. Se mostraré la barra de estado.

Duracién total de la grabacién

Una vez ajustado el tiempo de grabacion, seleccione

3:00 PM~4:00 PM (0 mins grabados)

Ajustar durac
Aceptar Cancelar _Detener grabacion

REC 0:00:0

Tiempo de grabacién transcurrido

® Pulse el botén EXIT para ocultar la barra de estado. Pulse

el boton ENTER para mostrar la barra de estado.

La grabacion se parard al alcanzar la duracion seleccionada,

9 o al pulsar el boton M.

Pese a que la grabacién ha cesado, la funcién de
Cronodesplazamiento permanece activa.

© NOTA

> Al grabar, si el espacio de almacenamiento

disponible se redujera demasiado, la grabacion se
pararia automaticamente.

» No se guardaran las grabaciones de menos de 10
segundos.

» Para ahorrar espacio en el disco al grabar emi-
siones, no se guardardn datos en ausencia de
sefal.

» La funcién de grabacién no se iniciard para un
programa protegido contra copia.

» La hora mostrada difiere ligeramente de la hora
actual.

» En caso de ausencia de sefal o fuente de emision,

la hora mostrada diferira ligeramente de la hora
actual.

» La grabacién mediante control temporal no es
posible con programas de proteccién contra copia.

@ Detener grabacion por proteccion de copias.

» Al grabar desde una fuente externa de mala cali-

dad (antigua cinta VHS, por ejemplo), la calidad
de la grabacion no serd tan alta como podria ser.

» Los programas se almacenan por separado conforme
al sistema de colores en uso; p.ej. PAL/NTSC.

» El tiempo disponible para la grabacién manual es
de un maximo de 4 horas y un minimo de 5 minutos.

INIHDOVIN IWIL I
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TIME MACHINE

GRABACION MANUAL

OE@H»De
©@EEe

CHEDIT LIVETV
Esta funcion permite registrar facilmente la grabacion reservada. vew @ O%
Esta funcién esta disponible en el mend TIME MACHINE.

Durante la grabacién manual, se guardara el sonido predetermi- COWREEL‘ ‘ ’COW%L

nado del equipo.

TIME MACHINE

0 Pulse el botén TIME MACHINE para visualizar el mend Inicio
de Inicio Use el botén A o V para seleccionar la i
Grabacién manual, y use después el botén ENTER o . = s2n e

TV grabada &),
(o5

g La pantalla de Grabacién manual se mostrara como Lista programada £

aparece a continuacion. Use el botén A ¥ € P para ajustar Lista de fotos [z]

la Entrada, TV/CATYV, Fecha, Hora, Duracién, Lista de misica >

Frecuencia. Lista de peliculas [
Meni TV 2%

ANIHOVIN INIL I

» Entrada : Seleccione la fuente de entrada entre TV, AV1,
AV2, Component1/2(480i).

» TV/CATYV : Seleccione el programa actual o un programa bus-

Grabacién manual

Sun, Jan 1 11:03 AM
CadO. Entrada TV Fecha Hora  Duracién Frecuencia

» Fecha : Puede seleccionar una fecha de hasta dentro de un mes. B[ - I[ siron 1] 120320 [300ain | funa vez

» Hora /Duracion : aseglirese de haber realizado correctamente 0 ond  Navegacan + Woear & OK
este ajuste.

» Frecuencia : Seleccione entre Una vez, Diariamente o
Semanalmente.

e Una vez configurada la Grabacién manual, pulse el
botén ENTER.

58
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LISTA DE PROGRAMACION

Esta funcién es utilizada para mostrar grabaciones programadas.

Esta funcién estd disponible en el mend TIME MACHINE.

Puede guardar hasta 8 programas.

a Pulse el boton TIME MACHINE para visualizar el
menu de Inicio. Use el botén A o V¥ para selec-
cionar Lista programada, y use después el botén
ENTER o ».

e La pantalla de Lista programada se mostrara como
aparece a continuacion.

Use el botén A / ¥ para seleccionar el programa
grabado.

e Presione ENTER para accesar al mend Emergente.

» Modificar : modificar la lista de programacion.
» Eliminar : eliminar la lista de programacion.

CALIDAD DE RECORD

Al grabar difusiones analdgicas y sefiales externas de entrada,
podra seleccionar la calidad de grabacion.

Esta funcién no estd disponible mientras la grabacién se esta real-
izando.

Presione el botén MENU y luego el boton A o ¥
para seleccionar el mend TIME MACHINE.

Presione el botén P y luego el botén A o V¥ para
seleccionar Calidad de grabado.

Presione el boton P y luego el botén A o V¥ para
seleccionar Alta o Normal.

© © 0 ©

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde
estaba viendo.

CH EDIT, LIVE v

MENU EX\T

THED e,
CONTROL

(D

TIME MACHINE

Espacio libre
7Y 19h 03m
[ 32h 36m

TV grabada &),

Grabacion manual (@
r®

Lista de fotos [3]
Lista de musica
Lista de peliculas
Meni TV g%

AV1  Thu. Jun 14 10:20AM-~10:50 AM(30min) Thu. Jun 14 10:18 AM

Entrada Fecha Hora Duracién Frecuencia

Thu. Jun 14 10:20 AM 30 min Una vez

AV1 Thu. Jun 14
m AV 1

Thu. Jun 14

W0 Mend - Navegadon = Mend emergente B Salir

e

[ [CONFIGU. | control de tiempo

F IMAGEN | calidad de grabado

| | AUDIO | 1y grabada

@ Lista programada
Grabacién manual
Formato de HDD
DivX Reg. Code
Respaldo USB
Formato de HDD USB
Subtitulo

Control de tiempo

Calidad de grabado » ¢ Alta
TV grabado Normal
Lista programada

Grabacién manual

Formato de HDD

DivX Reg. Code
Respaldo USB
Formato de HDD USB
Subtitulo

INIHDOVIN IWIL I

59



MFL36546204sp_2 12/31/07 1:45 PM Page 60 $

TIME MACHINE
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USO DEL DISPOSITIVO USB

Precauciones para el uso del dispositivo USB

» Sélo es reconocible un dispositivo de almacenamiento USB.

» Si el dispositivo de almacenamiento USB estd conectado a través de un hub USB, el dispositivo no serd reconocible.

» Un dispositivo de almacenamiento USB que utiliza un programa de reconocimiento automatico puede no ser reconocido.

» Un dispositivo de almacenamiento USB que utiliza su propio controlador puede no ser reconocido.

» En el caso de un lector de tarjetas, seran reconocibles simultineamente hasta cuatro tarjetas de memoria.

» La velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB puede depender de cada dispositivo.

» No desconecte la TV ni desenchufe el dispositivo USB cuando el dispositivo de almacenamiento USB esté en
funcionamiento. Al separar o desenchufar de improviso este dispositivo, los archivos almacenados en el disposi-
tivo de almacenamiento USB podrian resultar dafados.

» No conecte un dispositivo de almacenamiento USB que fuera manipulado artificialmente en un PC. El dispositivo
podria ocasionar averias en el producto o no funcionar en absoluto. No olvide nunca utilizar un tnico dispositivo
de almacenamiento USB que contenga archivos normales de mdsica o imdgenes.

» Utilice dnicamente un dispositivo de almacenamiento USB que esté formateado como un sistema de archivos
FAT32 proporcionado con el sistema operativo de Windows. En el caso de un dispositivo de almacenamiento for-
mateado con un programa utilitario diferente y no admitido por Windows, podria no ser reconocido.

» Conecte la alimentacién a un dispositivo de almacenamiento USB que requiera un suministro de potencia exter-
no. De lo contrario, el dispositivo podria no ser reconocido.

» Conecte un dispositivo de almacenamiento USB con el cable provisto por el fabricante del USB. De conectarlo
con otro tipo de cable o un cable excesivamente largo, el dispositivo podria no ser reconocido.

» Ciertos dispositivos de almacenamiento USB pueden no ser compatibles o funcionar con problemas.

» Si el nombre de una carpeta o archivo fuera demasiado largo, podria no mostrarse o no ser reconocido.

» Realice copias de seguridad de sus archivos importantes, ya que los datos almacenados en el dispositivo USB
podrian resultar danados. La gestién de datos es responsabilidad del cliente, y en consecuencia el fabricante
no cubre en garantia los dafos en los datos guardados en el producto.

» El tamafio maximo de HDD soportado externamente es mds de 400GB.

U El tamafio maximo de memoria USB soportada es mds de 32GB. )

Conexion del dispositivo USB

Disfrute de sus medios, fotos, misica y peliculas grabadas y almacenadas en el dispositivo USB. Al conectar
un dispositivo USB, su pantalla se mostrara automaticamente.

En el dispositivo USB no podré afiadir una nueva carpeta ni eliminar otra ya existente.

0 Conecte el dispositivo USB a las tomas de ENTR. USB en el lateral de la TV. ¢ E B
z I]" USB HDD
. . - ‘
e Presione el botén A / ¥ para seleccionar el elemento deseado. E D
Memory stick USB
e Presione el botén ENTER. - 1)
En caso de que el USB conectado
En caso de que el USB
USB conectado. isi i HDD USB conectado. N
m Seleccione un menu. zontngal fotos, miisica y archivos [D Seleccione un mend. conectado pase al uso
€ peliculas predeterminado de copia de
_ _ seguridad de la lista de
| Lista de musica | | Respaldo USB | grabacion
| Lista de peliculas | | GlED |
| Cancelar |
(213}
(2]3)
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Uso de la lista de grabacion con el dispositivo de almacenamiento USB

0 Conecte el dispositivo USB a las tomas de ENTR. USB en el lateral de la TV.

" Para la copia de seguridad USB dnicamente pueden emplearse HDD
USB que superen los 40 GB y dispongan de 1 particién.

¢
| =

svoeo | USB HDD (over 40 GB)

e Para utilizar el dispositivo de almacenamiento USB (mds de 40 GB) para copias de seguridad USB, ejecute el
“Formato HDD USB”

p
# |nicializa el HDD conectado al USB en modo disco para la copia de seguridad.
= Se activa tnicamente cuando el HDD USB disponible para la copia de seguridad esta conectado.

5 Al ejecutar el “Formato HDD USB’, se eliminardn todos los datos almacenados en el dispositivo de almace-
namiento USB.

= Mientras lleva a cabo el “Formato HDD USB’, no desconecte el dispositivo de almacenamiento USB. Podria
ocasionar errores en la TV y en el dispositivo de almacenamiento.

O Presione el botén MENU y luego el botén A o ¥ para seleccionar el mend TIME MACHINE.
© Presione el botén P> y luego el botén A o V¥ para seleccionar Formato de HDD USB.
© Pulse el botén P para iniciar el Formato de HDD USB.

INIHDOVIN IWIL I

CONFIGU.  Control de tiempo = Si pulsa el bot6én » aparecera este mensaje.

IMAGEN calidad de grabado
; iniciali ?
AUDIO | 1y grabada @  ¢Desea inicializar HDD USB?

¥ HOMA ista programads s N

OPCION Grabacién manual

TV TIVE MACHNE Formato de HDD

DivX Reg. Code

Respaldo USB

Formato de HDD USB » | Para ajustar
Subtitulo

Al seleccionar ‘Sf, aparecera un aviso emergente con un mensaje
para iniciar el HDD USB conectado.

Una vez finalizada la inicializacién, aparecerd un aviso emergente
de terminacion y el HDD USB conectado estara disponible para
la copia de seguridad.

" Dependiendo de la capacidad del dispositivo de almacenamiento USB, puede variar el tiempo de inicializacion.
= El dispositivo de almacenamiento USB inicializado sélo operard en la “Lista de elementos grabados”.

= El dispositivo de almacenamiento USB inicializado no es reconocido por el PC.

= Al conectar un dispositivo de almacenamiento USB de menos de 40 GB, el “Formato HDD USB” no serd activado.

= E| tamafio maximo de HDD soportado externamente para respaldar es mas de 400GB.
\ J

© NOTA
» Al intentar acceder a la copia de seguridad USB del menti TIME MACHINE tras la inicializacion, se mostrara un
mensaje de alerta y se bloqueard el acceso porque no existen elementos con copia de seguridad.

» Cuando exista al menos un archivo con copia de seguridad en ‘Copiar a HDD USB’ de ‘Programas de TV grabados’
en el mend TIME MACHINE, se permitira el acceso a la copia de seguridad USB.
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TIME MACHINE

GRABACION DE TV eEm e

OICRIEDXC)
Es posible mirar la lista de programas grabados rapidamente. MENEHCE%TWCE)T:XW
Esta funcién estd disponible en el mend TIME MACHINE. [ “ o
TIMED ( ‘ ’ TIMEQ
CONTROL ICONTROL
a Pulse el botén TIME MACHINE para visualizar el mend de Inicio.
Use el boton A o V¥ para seleccionar TV grabada, y use después el + +
botén ENTER o ». voL cH

TIME MACHINE

|
DXORCN ‘
|

i TV grabada agi @ si
Inicio (] Pagina 2/3 5 Sin marcar @
@

Espacio libre e Entrada :TV60

X3 19h 03m pocie e Fecha  : Wed.Mar10 2007

(S 32h 36m (TN 11h 24m ~ g Duracién : 20 min
[ 22n 4sm - - Calidad : Alta

&
Grabacion manual (2

Lista programada O]

No Title Wed.Mar10
Lista de fotos No Title Wed.Mar14
Lista de musica No Title Wed.Mar19

Lista de peliculas No Title Wed.Mar19

Mena TV MEND Meni - Navegadion Weni emergente CH [} Desplazar pig.  MIARK) Marcar  (EKIE Salir

ANIHOVIN INIL I

Componentes de la pantalla

© Espacio utilizable en el HDD

TV grabada Pagina 2/3 @ Sin marcar
@ Pagina actual/péginas totales
. Espacio libre Entrada :TV60
©® Titulo o programa marcado 1 : Fecha  : Wed.Mar10 2007

LS 11h 24m 4 / Duracién : 20 min
© Botones correspondientes en el (Y 22n 46m ‘ gl oAl

mando a distancia

No Title Wed.Mar10
No Title Wed.Mar14
No Title Wed.Mar19

No Title Wed.Mar19

MENU Mena Navegacion (& Mener nte cH & Desplazar pag. MARK Marcar [EXIT. Salir
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Seleccion de programas grabados y Menii desplegable

Puede reproducir el programa grabado almacenado en el HDD
interno o en el dispositivo de almacenamiento USB.

En la paguina anterior se muestra la vista previa de la lista de
grabaciones.

Use el boton CH+ o CH- para navegar una pégina arriba o
abajo

Use el boton MARK para afadir o eliminar un elemento de
la lista. [E4 se mostrara junto a la imagen en miniatura en el
caso de un elemento marcado.

Use el botén A / ¥ para navegar hasta la imagen en
miniatura adecuada, y después pulse el botén ENTER para
abrir el ment desplegable.

» Reproducir : comienza la reproduccién de la grabacion
seleccionada.

» Marcar todo : marca todas las fotos en pantalla.

» Desmarcar todo : cambiar las fotos marcadas a fotos
desmarcadas.

» Eliminar : elimina la grabacién seleccionada.
» Renombrar : edita el titulo del programa grabado.

» Copia a HDD USB : Copia el programa grabado en el
HDD interno al dispositivo de almacenamiento USB.

Se activa tunicamente cuando un HDD USB disponible para
la copia de seguridad estd conectado.

<Pantalla del proceso de copia de seguridad HDD>

GJ Comenzé el respaldo USB.

Copiando a HDD USB. (1/71)

T 75%

Cerrar W Parar

u Si pulsa el botén m aparecerd este mensaje.

(@ Esta seguro de que desea cancelar el respaldo?

CHCE%T LIVETV

MENU EXIT

TIMED TIMED
CONTROL‘ . ’CONTHOL

MK )
VOL

-

MUTE

TV grabada Pagina 2/3 © Sin marcar

Entrada :TV60

Fecha  :Wed.Mar10 2007
Duraci6n : 20 min

Calidad : Alta

Espacio libre

LISy 11h24m
[EE 22h d6m

No Title AV1
No Title AV1

Thu.Jun14
Thu.Jun14

10:07 AM
09:20 AM

T WIEND Menu - Navegacion o Mendemergente|CH [ Desplazar pag.  WAMI Marcar  JENIT Salir

TV grabada  Pagina 2/3 E Sin marcar

Entrada :TV60

Fecha :Wed.Mar10 2007
74 Duracién : 20 min
=A°

Calidad : Alta
" NoTitle AV1
No Title AV1

Espacio libre

LY 11h24m
[EEE 22h 46m

Thu.Jun14

mAV1

10:07 AM~10:09 AM

10:07 AM

Marcar todo
Eliminar
Renombrar
Copia a HDD USB.
Cancelar

TWMEND MenG - Navegadon (- Mend emergente |G |2 Despazarp

(2] 3)

INIHDOVIN IWIL I
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©

64

= Al seleccionar ‘St la copia de seguridad serd cancelada
y el sistema regresara al modo de entrada. Si se transfieren
mds de dos archivos, éstos seran almacenados y las
operaciones de copia de seguridad de los archivos en
proceso de transferencia y programados para la copia
de seguridad seran canceladas.

u Al seleccionar ‘No), regresard a la pantalla del proceso
de copia de seguridad.

W |

Mientras se lleva a cabo
el proceso de copia de
seguridad, podrd

comprobar el estado del
proceso de copia

presionando ENTER.

» Cancelar: cierra el menu desplegable.

Pulse repetidamente el botén EXIT para volver a la

visualizacién de TV, o pulse TIME MACHINE para volver
al mend.

= Si el HDD experimenta un programa al realizar una funcién
(Grabacion) relacionada con la DVR, aparecera este mensaje.

" Si la temperatura es inferior a cero (0°), aparecera un
mensaje de advertencia y deberd reiniciar el HDD.

@ Iniciacién del disco duro en curso.

& Imposible iniciar DVR en bajas temperaturas.

(4]
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RESPALDO USB

Cuando la lista de elementos grabados almacenada supera la capacidad del HDD interno,
la funcién Copia de seguridad USB permite realizar la copia de seguridad de la lista en
el HDD interno al externo conectado por USB.

Para utilizar la funcién de copia de seguridad USB, asegtrese de iniciar el HDD
USB mediante el mend TIME MACHINE, en formato HDD USB.

Para utilizar la copia de seguridad USB es necesarios disponer de mas de 40 GB,
1 disco de particion y el sistema FAT32.

Unicamente admite las funciones de copia de seguridad de archivos; por lo tanto, no
se permite la reproduccion directa de la Lista de elementos grabados con el OSD actual.
A fin de reproducir los contenidos grabados, los archivos deben desplazarse al HDD
interno a través de la funcion “Copiar a la lista de elementos grabados” desde el mend
emergente.

Visualice la lista de los programas grabados con copia de seguridad mediante ‘Copiar
al HDD USB'’ desde ‘Programas de TV grabados.

Se desplazan a la lista del HDD externo para la copia de seguridad conectado por
USB.

CONFIGU.

| IMAGEN
AUDIO
HORA
OPCION

o Presione el boton MENU vy luego el botén A o V¥ para
seleccionar el ment TIME MACHINE.

Presione el boton P y luego el botén A o V¥ para
seleccionar Respaldo USB.

Control de tiempo
Calidad de grabado
TV grabada

Lista programada
Grabaciéon manual
Formato de HDD
DivX Reg. Code
Respaldo USB

@ @®
o o

CHCED)IT L\&E)TV

MENU EXIT

TIMEQ
CONTROL

TIMED
ICONTROL

+

VoL

@

MUTE

INIHDOVIN IWIL I

»  Para ajustar

Formato de HDD USB

3]
4

Pulse el botén » para iniciar el Respaldo USB.

La pantalla de copia de seguridad USB se mostrard como se —

indica a continuacién.

Espacio libre

11h 24m

Utilice el botén CH +/- para navegar por los programas grabados. — [Lestkti

Utilice el botén MARK para marcar o desmarcar un programa
grabado.

WD Mend

Utilice el boton A / 'V para navegar hasta el programa
grabado adecuado; después presione ENTER para

visualizar el menud emergente.

TV grabada

» Marcar todo : marcar todos los programas grabados en
pantalla.

Espacio libre
ALTA
(R 22h 46m

11h 24m

» Desplazar pég. : cambiar los programas grabados marcados
a programas grabados no marcados.

» Eliminar : elimina la grabacion seleccionada.

" WIEND MenG - Navegacion & Meni emergents G4 [ Desplazz]

Pagina 2/3

Navegacion (= Mend emergents G [ Desplazar pag.

Pagina 2/3

Subtitulo

000

B Sin marcar

Entrada : TV60

Fecha :Wed.Mar10 2007
Duracién : 20 min

Calidad : Alta

Music Bank TV60
Music Bank TV60

ThuJun14
Thu.Jun14

10:07 AM
09:20 AM

WARK Marcar BT Salir

& Sin marcar

Entrada
Fecha  :Wed.Mar10 2007
Duracién : 20 min

Calidad : Alta

: TV60

Music Bank TV60
Music Bank TV60

Thu.Jun14
[ Tveo

10:07 AM~10:27 AM
Eliminar

Copiar a Lista de grabado
Cancelar

10:07 AM

©
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» Copiar a Lista de grabado :restablece los Programas
grabados al HDD interno.

<Pantalla del proceso de copia de seguridad HDD>

@ Comenzo el respaldo USB.
Copiando a Lista de grabado. (1/1)

T 75%

Cerrar m Parar

= Si pulsa el boton m aparecerd este mensaje.

(@ Esta seguro de que desea cancelar el respaldo?

= Al seleccionar ‘Si, la copia de seguridad sera cancelada
y el sistema regresard al modo de entrada. Si se trans-
fieren mas de dos archivos, éstos seran almacenados y
las operaciones de copia de seguridad de los archivos
en proceso de transferencia y programados para la
copia de seguridad seran canceladas.

= Al seleccionar ‘No’, regresard a la pantalla del proceso
de copia de seguridad.

Mientras se lleva a cabo
el proceso de copia de
seguridad, podrd
comprobar el estado
del proceso de copia
presionando ENTER.

» Cancelar : cierra el ment desplegable.

A PRECAUCION

» Si desconectara la alimentacion
durante la grabacién, apareceria el
siguiente mensaje.

<Copiando>
@ Apagado durante respaldo de HDD.
¢Desea continuar respaldo de HDD?

<Copiando e grabar>

(@ Apagado durante la grabacién y respaldo de HDD.
¢Desea continuar la grabacion y respaldo de HDD?

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo o presione el boton TIME MACHINE para regresar
al inicio previo.

© NOTA

» Cuando exista al menos un archivo con copia de seguridad en el HDD USB inicializado (en el mend
Formato HDD USB) a través de ‘Copiar al HDD USB’ en ‘Programas de TV grabados’, se permitird el acceso
a la copia de seguridad USB.

> Si selecciona No, cesara la grabacién
y desactivard la unidad.

» Si selecciona Si, continuara el proceso
de copia y desactivard la unidad.

» Si pulsa el botén EXIT aparecera
este mensaje.

» Si la grabacién manual o instantanea estd en funcionamiento durante la transferencia de un programa
grabado desde el HDD USB a Programas de TV grabados, se pausard el proceso de copia.

A continuacién, presione ENTER y ‘--%’ se mostrard en el mensaje Grabar una vez finalizada la grabacion.
Se reanudard el proceso de copia.

» La reproduccion no estara disponible mientras se realice la grabacion con Copia de seguridad USB.
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Reproduccion de programas grabados

- Puede reproducir el programa seleccionado en la lista de programas grabados.

0 Reproducir un programa grabado.

La ‘Barra de progreso’?
Esta funcion indica una posible seccién

de re-visualizacion DVR, una posicion

9 Durante la reproduccién, podra observar una pantalla de reproduccion
diversificada, como se muestra a continuacién.

= Al principio se mostrard como marca un icono con el modo actual de
reproduccion SIS . Después pulse el boton ENTER para mostrar
la barra de progreso

" Para detener la visualizacién del icono de programas grabados pulse el botén EXIT.

actual en pantalla y de emision real,

una seccion de la seccién de grabacion.

@ Indica movimiento del programa
grabado.

@ Indica estado del programa grabado.

© Indica el tiempo de reproduccion
transcurrido.

@ Indica el tiempo total de reproduccion.

© Indica un cuarto del tiempo de ejecu-
cion del programa.

@ Indica la posicion actual de repro-

Uso del control remoto

duccion.

Es posible cambiar la reproduccién a cualquier punto dentro de la reproduccion del programa grabado.

<</ Pp

<4< /PP

/>

PLAY(»)

LIVE TV

STOP (M)

Durante la reproduccion,

pulse repetidamente el botén REW(44) para acelerarla 44— 444 444 >
A >« .

pulse repetidamente el botén FF(P») para acelerarla PP — B-P-p— Bppp—
2444 N 22242 3

= Pulsar repetidamente estos botones aumenta la velocidad del avance/rebobinado répido.
" Pulse el botén PP para dirigirse aproximadamente 20 segundos hacia delante.
" Pulse el botén 14« para dirigirse aproximadamente 8 segundos hacia atras.
Durante la reproduccién, pulse el botén Pause(ll).

" Se mostrard una pantalla fija.

= Pulse repetidamente el botén Pause(ll) para avanzar fotograma a fotograma.

® Pulse el botén Pause(ll) y después use el botén FF (»P) button for slow para
la camara lenta (mientras se muestra el [p> .)

® Pulse el botén Pause(ll) y después use el boton REW (€«) button for slow
para la cdmara lenta (mientras se muestra el «l.)

= Al usar el botén € o P durante la reproduccion el cursor podrd visualizarse en
pantalla.

Pulse el botén PLAY(P) para volver a la reproduccién normal.

Presione el bot6n LIVE TV para dirigirse directamente a la cabecera del programa.

u Si pulsa el botén STOP (M) podra ver el equipo.

¢

INIHDOVIN IWIL I
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LISTA DE FOTOS .
@) @)

TIMED . TIVED
CONTROL ICONTROL
La visualizacién en pantalla puede diferir dependiendo de su equipo. Las Qv

imdgenes son un ejemplo para asistirle con el funcionamiento de la TV.
+ +
. . VoL . CH
Admite hasta cuatro unidades.

MUTE

Es posible reproducir un archivo de fotos (*.jpg) en el dispositivo USB.

Archivos de FOTO admitidos (*.JPEG)

Linea base: ancho<= 4.800, no existe limite de altura

® Sélo puede reproducir archivos JPEG.

 Sélo se admite la exploracion en linea base de JPEG.

e Los archivos no compatibles se muestran en forma de iconos.

- J

Componentes de la pantalla

Presione el botén TIME MACHINE y luego el botén A o ¥ para seleccionar el mend Lista de fotos.

Lista de fotos  Pagina 2/3 @ Sin marcar

&5 Dispositivo USB m _
1 ¢ Drive1 . el L1055 Dl

TIME MACHINE
Inicio

i g

TV grabada @,

¢ » Av.carp. File 1. j File 2. j
Grabacion manual (2o =) 2 P irg ipg

Lista programada 0]
F

Lista de musica b

Lista de peliculas [y
Menu TV g%

File 3. jpg File 4. jpg File 5. jpg

MENU Mena < Navegacion & B Desplazar pag. MﬁR‘K_Marcar EXIT) salir

© Muestra la unidad seleccionada

@ Se desplaza al archivo de nivel superior

© Pagina actual/péginas totales

© Numero total de fotos en miniatura marcadas

© Botones correspondientes en el mando a distancia
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Seleccion de fotografias y meni emergente

Como se ilustra, es posible listar hasta 6 fotos en miniatura por
pagina.

0 Utilice lo botones A / ¥ / €/ P para seleccionar la carpeta
o unidad de destino, después presione ENTER .

a Utilice el botén CH +/- para navegar por la pégina de
fotos en miniatura.

9 Utilice el botén MARK para marcar o desmarcar una
fotografia. Cuando una o mds fotos estén marcadas, podra
visualizar fotos individualmente o disfrutar de un pase de
diapositivas de las fotos marcadas. Si no dispone de fotos
marcadas, podrd visualizar todas las fotos individualmente o
mediante un pase de diapositivas de todas las fotos de la
carpeta.

e Use el botén A ¥ € P para navegar hasta la imagen en
miniatura adecuada, y después pulse el botén ENTER para
abrir el mend desplegable.

» Ver : mostrar el elemento seleccionado.
» Marcar todo : marca todas las fotos en pantalla.
» Ver lo marcado : mostrar las fotos marcadas.

» Desmarcar todos : anular la seleccién de todas las
fotos marcadas.

» Cancelar: cierra el mend desplegable.

e Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo o presione el botén TIME MACHINE para regresar
al inicio previo.

Lista de fotos

MENU Mend

Lista de fotos

Av.carp.

MAENU Mend

Pagina 2/3 B Sin marcar

File 3. jpg

Navegadion

< 0K i B Desplazar pig. MUK Marcar

Pagina 2/3 © Sin marcar

m 1024x768

Folder e

File 3. jpg File 4. jpg

Navegacion

= Mend emergente i 1 Desplazar pag.  WUARIE Marcar

B Salir

BN Salir

INIHDOVIN IWIL I
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Configurar el mend a pantalla completa

Lista de fotos Pagina 2/3 & Sin marcar
Puede modificar la configuracion para mostrar fotos almacenadas =
Dispor

en un dispositivo USB a pantalla completa. S
Existen operaciones detalladas en la pantalla completa de

Av.carp.

visualizacién de fotografias.

a N
File 3. jpg File 4. jpg File 5. jpg

0 Utilice lo botones A / ¥ / €/ P para seleccionar la carpeta
o unidad de destino, después presione ENTER .

MWD Mend - Navegacon = OK i B Desplazarpag. WA Marcar BRI Salir

Pagina 2/3

& o ) USB
fotos en miniatura. Drive1

Lista de fotos
g Utilice el botén CH +/- para navegar por la pégina de

m 1024 768
Av.carp. Folder 720KB

9 Use el boton A ¥ <€ P para navegar hasta la imagen en
miniatura adecuada, y después pulse el botén ENTER para

brra g
. . File 3. jpg File 4. jpg File
abrir el mend desplegable.

MIENI Meni = Navegadon = Mend emergente| G Desplzar pag.  RARIMarcar I Salir

ANIHOVIN INIL I

0 Utilice el boton A / ¥ para desplazarse y visualizar el
mend; después presione ENTER.

9 La foto seleccionada se visualizara a pantalla completa.

» Presenta. : Cuando no existan imagenes seleccionadas,
durante el pase se mostraran todas las fotos en la
carpeta actual. Cuando disponga de imagines seleccionadas,
éstas se mostrardn durante el pase de diapositivas.

Presenta. @ BGM O Ocultar
Para iniciar el pase de diapositivas, presione el botén = - =

ENTER . La relacién de aspecto de una fotografia puede variar

. . el tamao de la foto mostrada a pantalla completa.
= Establezca el intervalo de tiempo del pase de

diapositivas en Opcién. 6

» BGM : disfrute de la musica mientras visualiza fotos a
pantalla completa. Para iniciar BGM, presione el
botén ENTER BEEIE.

= Configure el dispositivo BCM y el dlbum en Opcién .

» [0 (Rotar) : girar fotos.
= Hace girar la foto 90° en sentido horario al presionar

el botén ENTER 2 (Rotar).

70
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» Opcidn : establezca los valores para la Vel. Present y

Music folder. Utilice el botén €/ » para

seleccionar Opcién y presione ENTER. Xglociaad cielpreantaciSn ps;

= Utilice el boton €/ P y ENTER para establecer los Vel Present |« Rapida |
valores. A continuacion, presione de nuevo Bl oo Music Folder | o Music ]
y presione ENTER para guardar los cambios realizados.

= No es posible cambiar la Carpeta de mdsica mientras “ m

BCM se encuentra en reproduccion.

. . A ®
» Ocultar : oculte el mend en la visualizacién a pantalla

completa. Utilice el botén € / » para

() Seleccione carpeta

seleccionar Ocultar y presione ENTER. <
" Para visualizar de nuevo el mend en la visualizacion
a pantalla completa, presione de nuevo el botén
ENTER <Av. carp.
» Subcarpeta

@ Seleccione carpeta

9 Utilice el botén €/ » para seleccionar la foto anterior o
siguiente.

Utilice el botén A / ¥ / €/ P para seleccionar y controlar
el ment en la visualizacién a pantalla completa.

e Utilice el boton EXIT para regresa a la lista de fotos desde
la visualizacién a pantalla completa.

e Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo o presione el botén TIME MACHINE para regresar
al inicio previo.

© NOTA

» Si se trata del formato JPEG progresivo, es posible que algunas fotos no se decodifiquen.

INIHDOVIN IWIL I
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LISTA DE MUSICA

Los archivos de misica comprados (*.MP3) pueden contener
restricciones de copyright.

La reproduccién de estos archivos puede no ser compatible con
este modelo. El archivo de miisica en su dispositivo UBS puede
reproducirse en esta unidad.

La visualizacién en pantalla puede diferir dependiendo de su
equipo. Las imdgenes son un ejemplo para asistirle con el
funcionamiento de la TV.

Admite hasta cuatro unidades.

f Archivos de MUSICA admitidos (*.MP3)
La gama de tasa de bits es de 8Kbps ~ 320Kbps
eVelocidad de muestreo:

MPEG1 : 32000, 44100, 48000Hz

MPEG2 : 16000, 24000, 22050Hz

MPEG2.5 : 8000, 11025, 12000Hz

(. J

Componentes de la pantalla

- —— -

CHEDIT - LIVETV
M%U)O O%S
ED TIMED
ROL ICONTROL

L

+ +
voL . CH
_ _

MUTE

u Presione el botén TIME MACHINE y luego el botén A o V¥ para seleccionar el menti Lista de misica.

TIME MACHINE
Inicio
Espacio libre

E5LY 19h 03m
(T 32h 36m

TV grabada @,
Grabacion manual (2

Lista programada £
Lista de fotos [3]

Lista de peliculas Ay
Meni TV g%

© Muestra la unidad seleccionada

Lista de musica ~ Pagina 2/3  Sin marcar

& Dispositivo USB

Drive1l

i Av.carp.

MENU Menu Navegacion

@® Se desplaza al archivo de nivel superior

© Pigina actual/paginas totales

Mariah Carey-Emotions.mp3

Mariah Garey-Emotions.mp3

BH-I Love You.mp3

BSB-I'll Be Missing Youl(Live). mp3
BSB-Your Style.mp3

BSB-1'll Never Break your Heartmp3
Bon Jovi — Never Say Goodbye.mp3
Buzz-Don’t Cry.mp3

Mariah Carey — Hero.mp3

%) Menu emergente /& & Desplazar pag.  INWARK Marcar EXIT salir

© Tiempo de reproduccién actual/Tiempo total de reproduccion

© Numero total de archivos de misica marcados

O Botones correspondientes en el mando a distancia

¢
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Seleccion de misica y meni emergente

Como se ilustra, es posible listar hasta 8 titulos musicales por pagina.

—o—

(1]
(2]

3]

Utilice lo botones A / ¥ / €/ P para seleccionar la
carpeta o unidad de destino, después presione ENTER .

Utilice el botén CH +/- para navegar por la pagina de
titulos musicales.

Utilice el botén MARK para marcar o desmarcar una pista
de musica. Cuando disponga de una o mds pistas marcadas,

éstas serdn reproducidas en orden. Por ejemplo, si desea

escuchar una pista repetidamente, marque tnicamente esa
pista y reproduzcala. Si no dispone de ninguna pista marcada,

se reproduciran en orden todas las pistas de la carpeta.

Utilice el botonA / ¥ para navegar hasta las pistas de

musica adecuadas; después presione ENTER para visualizar

el menu emergente.

» Reproducir (durante el modo parada): reproduce
las pistas de musica seleccionadas.
Una vez finaliza la reproduccién de una pista, se inicia
la reproduccién de la siguiente pista seleccionada.
Cuando no existen pistas seleccionadas para la
reproduccién, se reproducird la siguiente pista de la
carpeta actual. Si se dirige a otra carpeta y presiona
ENTER, detendra la reproduccion de la pista actual.

> Reprod. marcada : reproduce las pistas de masica
seleccionadas. Una vez finaliza la reproduccion de
una pista, automaticamente se inicia la reproduccion
de la siguiente pista seleccionada.

» Parar reprod (durante la reproduccién): detener la

reproduccién de pistas de mdsica.

» Reprod. c/Foto :iniciar la reproduccion de las pis-

tas de musica seleccionadas y desplazarse después a
la Lista de fotografias.

» Marcar todo : marcar todas las pistas de musica de

la carpeta.

» Desmarcar todos : anular la seleccion de todas las

pistas marcadas.

» Cancelar : cierra el mend desplegable.

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo o presione el boton TIME MACHINE para regresar

al inicio previo.

Lista de fotos Pagina 2/3 & Sin marcar

i MUSIC
& ois
Diivey Vacation Photo
MOVIE
* Av.carp.
PHOTO

MENI Mend - Navegacion =i Mend emergente CH & Despl MARK Marcar __LENIT Salir

} 00

Lista de fotos ~ Pagina 2/3 B Sin marcar
i Mariah Carey-Emotione.mpd  Jif}
& s

Drive1

m 5690 KB
192 KB

~ Av.carp.
Reprod. ¢/Foto
Marcar todo
Cancelar
Buzz-Don't Gry.igS
Mariah Carey — Hero.mp3d

MM Menu - Navegacon s Mend emergente cH & Despiazar pég.  MMAMEMarcar  JBIISalir

INIHDOVIN IWIL I
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TIME MACHINE

= Si no presiona ningtin botén durante un tiempo mientras
se desarrolla la reproduccién, el cuadro de informacién de
reproduccién (como se ilustra a continuacién) flotara
como salvapantallas.

® Salvapantallas?

El salvapantallas sirve para evitar que se quemen los pixe-
les de la pantalla por la visualizacién excesiva de una ima-
gen fija.

O NOTA

» Durante la reproduccién de mdasica, [JJ se mostrard delante del titulo musical.
» Una pista de mdsica dafiada o corrupta no se reproducird, y mostrard 00:00 en el tiempo de reproduccién.

» Una pista de misica descargada de un servicio de pago con proteccion de copyright no se inicia, pero mues-
tra informacion inadecuada en lugar del tiempo de reproduccién.

» Pulse los botones ENTER: B, EXIT para hacer desaparecer el salvapantallas.

» Los botones PLAY(V)’ Pause(l I)’ l’ | <« ’VN del mando a distancia también estan disponibles en este
modo.

ANIHOVIN INIL I
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LISTA DE PELICULAS

. . . Py . CHEDIT LIVETV
La lista de peliculas se activara una vez detectado el USB. Se utiliza al v © -Osxn
reproducir archivos de peliculas en la TV. © gy O
Muestra las peliculas en la carpeta USB y admite la reproduccion.
. . . . oML oo,
Permite la reproduccién de todas las peliculas de la carpeta y los archivos
deseados por el usuario. v >

No estd permitido editar, eliminar ni afiadir. ﬁ ® ﬁ
voL CH

Se trata de una lista de peliculas que muestra informacién de la carpeta y
del archivo Divx. Admite hasta cuatro unidades.

" Archivos de PELICULA admitidos (+.avi/.Divx)

Formato de video: DivX3. xx, DivX4. xx, DivX5. xx, XVID, 31V1, 31V2, FVFW, DMK2, RMP4, DIV3, DIV4, DIV5, DIV6, MP43,
COL1, AP41, nAVI, DX50

Formato de audio: AC3, PCM, MP2, MP3
Frecuencia de muestra: Dentro de 8 ~ 48 khz (MP3)
indice binario: Dentro de 8 ~ 320 kbps (MP3)

Formato de subtitulos: *.smi/ x.srt/ .sub(microsub, svsub)/ .ass/ x.txt(subtext, dvdss)

e El DivX puede no ser reproducible, dependiendo de sus tipos o métodos de grabacion.

e Si la estructura del video y audio del archivo grabado no estd interpolada, el video o audio est3 salido.

® La max. tasa de bits de un DivX es 4 M.

® Sélo es posible alcanzar el FPS (fotogramas por segundo) méaximo en el nivel SD. FPS es de 25 FPS (720*576) 6 30 FPS

(720*480), dependiendo de la resolucion.

e Los archivos de 25 FPS 6 30 FPS, o mds, pueden no reproducirse correctamente.

e Si el archivo estd grabado con GMC, la unidad sélo admitird 1 punto del nivel de grabacion.

L (GMC es el acrénimo de la Compensacion global de movimiento, una técnica para compensar archivos de video MPEG.)

Componentes de la pantalla

u Presione el boton TIME MACHINE y luego el botén A o ¥ para seleccionar el mend Lista de peliculas.

S Lista de peliculas  Pagina 2/3 @ Sin marcar
Inicio
Espacio libre & Dispositivo USB

LY 19h 03m

(S 32h 36m Drive1

TV grabada &,

Grabacién manual (B, = Av. carp.

|
Lista programada EC \~  Love.Actually.2003.DVDRip XviD.CD1~ avi &

Love Actually. 2003 .DVDRip XviD.CD2~avi

Lista de fotos [3]
Lista de musica )
il

Meni TV 2%

MENU Menu Na <) Menu emergente & & Desplazar pag. MARK Marcar EXIT salir
© Muestra la unidad seleccionada

@ Se desplaza al archivo de nivel superior
© Pagina actual/péginas totales
© Numero total de archivos de peliculas marcadas

© Botones correspondientes en el mando a distancia

¢

INIHDOVIN IWIL I
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TIME MACHINE

Seleccion de peliculas y menti emergente

o Utilice lo botones A / ¥ / €'/ » para seleccionar la carpeta Ustadepeialss  Pégina 2/3 @ Sin marcar
o unidad de destino, después presione ENTER . § Lovectually

o P F “ Av.carp.
Utilice el botén CH +/- para navegar por la pagina de - T

titulos de peliculas. - A ]
Ratfio Star
The Wedding Date

MBI Meni - Navegacén - Mend emergente CH [ Desplazar pig. BRI Marcar _(EIT) Salir

Cuando disponga de una o mds peliculas marcadas, éstas
seran reproducidas en orden.

Lista de peliculas ~ Pagina 2/3 E Sin marcar

9 Utilice el botén MARK para marcar o desmarcar una pelicula.

Utilice el boton A / 'V para navegar hasta las peliculas
adecuadas; después presione ENTER para visualizar el mend
emergente.

m Love. Act...
Sin marcar

» Vista previa: muestra un video en vista previa del
archivo actual.

ANIHOVIN INIL I

» Reproducir : reproducir la pelicula seleccionada. La Cancslar
reproduccién de Divx es ejecutada mientras cambia la
MIEND Menu - Navegacion = Meni emergente CH HDesplazar pég. MMM Marcar (EMIT: Salir
pantalla.
» Marcar todo : marcar todas las peliculas de la carpeta. 60

» Desmarcar todos : anular la seleccion de todas las

peliculas marcadas. 0 NOTA

» Cancelar : cierra el menu desplegable.

» En caso de archivos no compatibles, se

9 Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba mostrard un mensaje indicando que se
viendo o presione el botén TIME MACHINE para regresar trata de un archivo no admitido.
al inicio previo.

Idioma de audio y subtitulos en DivX

( )
» Cuando el DivX estd en reproduccién, si pulsa el boton DivX aparecerd este mensaje.

Presione el botén A / ¥ / €/ P para seleccionar
la opcién deseada.

Audio Language Compatible con archivos Mpeg, Mp3, PCM, AC3.

Subtitle Language @ -
oo ok

«_+ Navegacion ) OK Salir

Elija alguna de las siguientes opciones.
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SUBTITULO

Activa el control de subtitulos durante la reproduccién de peliculas.
Esta disponible bajo el mismo nombre que el archivo de pelicula.

Presione el botén MENU y luego el botén A o ¥ para
seleccionar el ment TIME MACHINE.

Presione el boton P y luego el boton A o V para selec-
cionar Subtitulo.

Pulse el botén P para iniciar el Subtitulo.

Presione el botén A / ¥ / €/ » para seleccionar la

opcidn de subtitulos deseada.

. On

Posicion

Idioma

e Control :

e Idioma :

activa y desactiva los subtitulos durante la
reproduccién de la pelicula.

cambia el grupo de idiomas de los subtitulos
durante la reproduccién de la pelicula.

e Sinc. : ajusta el tiempo de sincronizacién de los subtitu-
los de -10 seg. ~+10 seg. en incrementos de 1
seg. durante la reproduccion de la pelicula.

* Posicion

6 Presione

pelicula.

: cambia la posicién de los subtitulos arriba o
abajo durante la reproduccion de la pelicula.

el botén EXIT para volver a la reproduccion de la

[ |

OXENINDEO)
GETO®
CHEDIT LIVETV

MENU EXIT

TIMED TIMED
CONTROL‘ ’ ’CONTROL

Control de tiempo
Calidad de grabado
TV grabada

Lista programada
Grabaciéon manual
Formato de HDD
DivX Reg. Code
Respaldo USB
Formato de HDD USB

Subtitulo > Para ajustar

006

INIHDOVIN IWIL I
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TIME MACHINE

ANIHOVIN INIL I

78

CODIGO DE REGISTRO DEL DIVX

~

Confirme el nimero del cédigo de registro del DivX de la TV. Utilizando el ndmero de
K X R . K CH EDIT LIVE v
registro, es posible alquilar o comprar peliculas en www.divx.com/vod. MENU EXW

~r

Con un cédigo de registro DivX de otra TV, no estd permitida la reproduccién de
archivos DivX alquilados o adquiridos. (Unicamente son reproducibles los archivos e
DivX correspondientes con el cédigo de registro de la TV adquirida). e3f 0N

o Presione el botén MENU y luego el botén A o V¥ para @ ® cH
- @ (=

seleccionar el mend TIME MACHINE.

e CONFIGU. || control de tiempo
Presione el botén P y luego el boton A o V para selec- IMAGEN || calidad de grabado
cionar Dvix Reg. Code. TV grabada

Lista programada

e OPCION | Grabacion manual
Pulse el botén » para iniciar el Dvix Reg. Code. SNTWEAGHE £ormato de HDD
DivX Reg. Code > Para ajustar

Respaldo USB
Formato de HDD USB
Subtitulo

@ Cod registro DivX : XXXXXXX

0006

e Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.

e Producto certificado DivX® oficial.
® Reproduce todas las versiones de video DivX® (incluyendo DivX® 6) con reproduccién
estdndar de archivos multimedia DivX®.

e “DivX, DivX Certified, y los logotipos asociados son marcas registradas de DivX y se
encuentran protegidas por licencias.”

Dn DOLBY/| Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. “Dolby “y el simbolo de la doble-D son mar-
DIGITAL cas comerciales de Dolby Laboratories.
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CONTROL DE IMAGEN

VIENDO LA PIP(PICTURE-IN-PICTURE)

PIP (Picture In Picture, imagen sobre imagen)le permite ver dos diferentes

INPUT MODE

entradas en la pantalla de su TV al mismo tiempo. Una fuente estara
grande y la otra fuente se mostrara como una imagen pequena sobre la ® e
imagen principal. (D)

e @B @) (vrs)

PIPCH- PIPCH+  SWAP PIPINPUT
Esta funcién no estd disponible en la grabacién de programas y
reproduccion de peliculas. @D e
@E»®e
CHEDIT - LIVETV

MENU. .EX\T
() )
IED

0L

T
CONTR

o
TIMED
@ JCONTROL.

&

+
+

<
S
<}
o
B

Viendo la PIP/Imagen Doble

XX
CECK
0 eeee

Presione el botén PIP para accesar a la sub-imagen.
Cada vez que presione PIP la imagen cambiara como se muestra a continuacion.

Modo PIP Modo DW1 Modo DW2

.

N3IDVII 3d TOYLNOD

PIP Apagada

Seleccion del programa para la Sub-imagen

Presione el botén PIP CH +/- para seleccionar un programa para la sub-imagen.

El ndmero del programa seleccionado esta desplegado debajo del niimero del programa de la imagen
principal.

79



MFL36546204sp_2 12/31/07 1:46 PM Page 80 $

CONTROL DE IMAGEN

Seleccion de la fuente de entrada para la
Sub-imagen/Imagen doble

Presione el botén PIP INPUT para seleccionar la fuente de entrada para la sub-imagen.
Cada vez que presione el boton PIP INPUT, cada fuente de entrada para la sub-imagen estara desplegada.

Fuente de imagen principal ‘ Fuentes de sub imdgenes disponibles
TV Todos

AV1 Todos (Excepto por AV1)

AV2 Todos (Excepto por AV2)
Componente] Todos (Excepto por Componente1)
Componente2 Todos (Excepto por Componente2)

RGB Todos (Excepto por RGB)

HDMI1/DVI Todos (Excepto por HDMI1/DVI, HDMI2)
HDMI2 Todos (Excepto por HDMI1/DVI, HDMI2)

Ajuste del Tamaiio de la Sub-imagen (sélo para el modo PIP)

Presione el botén SIZE para presionar el tamafio de la sub-imagen.
Con el botén SIZE en el modo PIP, la sub-imagen estard ajustada.

N3IDVII 3d TO¥LNOD I

Presione el boton POSITION.
Presione el botén POSITION repetidamente,asi la sub-imagen se
mueve a la izquierda/derecha/arriba/abajo.

80
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CONTROL DE RELACION DE ASPECTO

Puede visualizar la pantalla en diferentes formatos de imagen: 16:9,
4:3yZoom1/2

Si aparece una imagen fija en la pantalla durante un periodo de tiempo
prolongado, es posible que la imagen se imprima en la
pantalla y permanezca visible.

Puede ajustar la proporcién de aumento mediante el botén A / V.

Esta funcién funciona en la siguiente senal.

o Presione el botén RATIO repetidamente para seleccionar el
formato de la imagen deseado.
Ud. también puede ajustar Relacién de Aspecto en el
mend IMAGEN.

*16:9 *4:3
La siguiente seleccion le llevard a ajustar horizontal-
mente la imagen, en proporcién linear, para llenar la

INPUT MODE

POWER
INPUT
(€)) DVD

BRIGHT
()

Qe (Pre) @) (wts)

PIPCH- PIPCH+  SWAP PP INPUT

La siguiente seleccion le llevard a visualizar una imagen
con la relacién de aspecto original, 4:3, y con barras

pantalla completa (Gtil para la visualizacién de DVDs en grises a ambos lados, derecho e izquierdo.

formato 4:3).

NIDVII 3d TOYLNOD
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NIDVII 3d TOYLNOD I

82

CONTROL DE IMAGEN

*Zoom]l e Zoom2
La seleccion siguiente le dejara ver la imagen Seleccione Zoom2 cuando ud. quiere
sin ninguna alteracion llenando toda la pantalla. que la imagen sea alterada, los dos
Sin embargo las porciones superior e inferior de lados vertical y horizontal serdn corta-
la imagen seran cortadas. dos. La imagen tomada en medio se cambiara

entre la alteracién y la cobertura de pantalla.

O NOTA

» Unicamente puede seleccionar el formato 16:9 (Ancho), 4:3, Zoom 1/2 en modo TV, AV1/2,
Componente, HDMI.

» La fuente de entrada RGB-PC y HDMI PC utilizan una proporcién de aspecto de 4:3 6 16:9.

» Puede seleccionar 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 tnicamente en el modo Programas de TV
grabados, Lista de peliculas, Reproduccion.

» En la funcién Retardo en control temporal/Grabacién con retardo, la TV muestra la relacién de
aspecto del modo de entrada anterior.

» El formato 16:9 estd disponible para visualizar un archivo jpeg en la lista de fotos.
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CONTROL DEL MODO IMAGEN
Modo imagenes — preestablecidas

Intelligent Eye Ajusta imdgenes conforme a las condiciones circundantes.
(Sélo modelos de TV LCD).

Dindmico Seleccione esta opcién para desplegar con una imagen nitida.
Estdndar Estado desplegado de la pantalla lo mas general y natural.
Suave Seleccione esta opcién para desplegar con una imagen suave.

Usuariol1/2  Seleccione esta opcién para usar la configuracion de definido por
el usuario.

o Presione el botén MENU y luego el botén A / V¥ para
seleccionar el mend IMAGEN.

g Presione el botén P y luego el boton A / ¥ para
seleccionar Modo imagen.

9 Presione el boton P y luego el botén A / ¥ para Modo imagen
. . Temperatura Color
seleccionar Intelligent Eye (LCD TV models only), XD
e .. . . . Avanzado
Dindmico, Estdndar, Suave, Usuariol u Usuario2. e AR

Restablecer Imagen
Pantalla
X Demo

0 Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.

® Modo imagen ajusta la TV para la apariencia de la mejor
imagen. Seleccione el valor preconfigurado en el menu
Modo imagen basando en la categoria de programa.

e Intelligent Eye (solo para TV LCD), Dindmico, Estdndar, y
Suave estan programados para la reproduccién de la ima-
gen 6ptima en la fabrica y no se puede cambiar.

e Cuando la funcion Intelligent eye estd activa, la imagen
mds adecuada es ajustada automaticamente conforme a
las condiciones circundantes. (Sélo modelos de TV LCD).

O&am»Ge
eE»®e
CHEDIT LIVETV

MENU EXT

XD

Avanzado

Relacién de Aspecto
Restablecer Imagen
Pantalla

XD Demo

Intelligent Eye
V Dinamico
Estandar
Suave
Usuario1
Usuario2

[®)
o
z
—
-
]
-
o
m
<
>
(9]
m
z
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CONTROL DE IMAGEN

N3IDVII 3d TO¥LNOD I

84

Control Automatico de Temperatura del Color (Fria/Medio/Calida)

Seleccione uno de los tres ajustes de color automatico.
Configure de color tibio a caliente como el rojo, o configure de
color frio al menos intenso con mds azul.

Este menu serd activado después de seleccionar Usuario 1 o
Usuario 2 del Modo imagen.

a Presione el botén MENU y luego el botén A / V para
seleccionar el mend IMAGEN.

e Presione el botén P y luego el botén A / V¥ para
seleccionar Temperatura Color.

9 Presione el boton P y luego el boton A / ¥ para
seleccionar Fria, Medio, Cdlida, u Usuario.

e Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.

CONFIGU.

IMAGEN »
\ AUDIO
¥ HORA
OPCION
| W TIVE MACHINE

Modo imagen
Temperatura Color »
XD

Avanzado

Relacién de Aspecto
Restablecer Imagen
Pantalla

XD Demo

O e
eEm»®®
CHEDIT LVETV
MENU. .EXIT

¢ o ©
.

TIMED
={@)

Modo imagen
Temperatura Color
XD

Avanzado

Relacion de Aspecto
Restablecer Imagen
Pantalla

XD Demo

V Fria
Medio
Calida
Usuario
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AJUSTE MANUAL DE IMAGENES

Modo imagen-Opcion del Usuario

Contraste Ajusta la diferencia entre nivel claro y obscuro en la imagen.

Brillo Aumenta o disminuye el grado de blanco en su imagen.

Color Ajusta la intensidad de todos los colores.

Nitidez Ajusta el nivel de encrepadura en los bordes entre area
claro y obscuro de la imagen. El nivel mds bajo tiene la imagen
mds suave.

Tinte Ajusta el balance entre nivel rojo y verde.

Presione el botén MENU y luego el botén A / 'V para
seleccionar el meni IMAGEN.

Presione el botén P y luego el botén A / V para
seleccionar Modo Imagen.

Presione el botén P y luego el botén A / 'V para
seleccionar Usuario 1 6 2.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥ para
seleccionar la opcion de imagen deseada (Contraste,
Brillo, Color, Nitidez, y Tinte).

Presione el botén P y luego presione el botén € o P para
hacer el ajuste apropiado.

(6]

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.

o

>

NOTA

Ud. no puede ajustar el color, nitidez y tinte en el modo
RGB/HDMI PC a los niveles que quiere ud.

® OO e
OXAIESXC)
MEMCAHEiT @ UV‘ZXIT
L xX_

THED THED
CONTROL CONTROL

’TFIGU. Modo imagen

IMAGEN » | Temperatura Color

Aupio | XD .
7 HORA Avanzado

Relacién de Aspecto

OPCION Restablecer Imagen
TIME MACHINE | Pantalla

X Demo

Modo imagen Intelligent Eye
Temperatura Color Dinamico
XD Estandar
Avanzado Suave
Relacion de Aspecto V Usuario1
Restablecer Imagen Usuario2
Pantalla

XD Demo

206

Contraste
Brillo
Color
Nitidez
Tinte

[®)
o
z
—
-
]
-
o
m
<
>
(9]
m
z
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CONTROL DE IMAGEN

Control Manual de Temperatura del Color - Opcion del usuario

Puede ajustar el rojo, verde y azul a cualquier temperatura del 8 e 8
color que prefiere ud. o g e
MENU .EXlT
® o ©®
Este menu serd activado después de seleccionar Usuario 1 o - . -
Usuario 2 del Modo imagen. o o
s

voL CH

D
® &
(XD

MUTE

CONFIGU. | Modo imagen

IMAGEN »| Temperatura Color
Aupio | XD

.-. Avanzado
. HORY Relacién de Aspecto
OPCION | Restablecer [[LETTN
Presione el boton P y luego el boton A / 'V para "MEM"‘”’"E Fentelll

XD Demo

Presione el boton MENU y luego el botén A / ¥ para
seleccionar el mend IMAGEN.

seleccionar Temperatura Color.

Presione el boton P y luego el botén A / 'V para
seleccionar Usuario.

Modo imagen

N3IDVII 3d TO¥LNOD I

Temperatura Color » Fria
XD Medio
Avanzado Calida
Presione el boton P> y luego el botén A / V¥ para Relacién de Aspecto v Usuario
. Restablecer Imagen
seleccionar Rojo, Verde o Azul. Pantalla

XD Demo

Presione el botén P> y luego presione el boton € o »
para hacer el ajuste apropiado.

@ & o6 o

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.
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XD

XD es una tecnologia de perfeccionamiento de imagen exclusiva O@m e
de LG Electronics que permite desplegar una fuente HD a través ® @ E
de un avanzado procesador de algoritmo de sefial digital. @™y
® gy ©
Esta funcidn no estd disponible en el modo RGB/HDMI-PC. ww;a‘ . ’wu%&
-«
a Presione el botén MENU y luego el boton A / 'V para T T
seleccionar el mend IMAGEN. - @
— g —
Presione el botén P y luego el boton A / 'V para ® ® ©®
® ® ®

seleccionar XD.

seleccionar Automatico o Manual
CONFIGU. | Modo imagen
IMAGEN » | Temperatura Color

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba AveiEEd

viendo. ﬂ Relacion de Aspecto

OPCION | Restablecer Imagen
| PERTIMEMACHINE | Pantalla

e Presione el botén P y luego el botén A / V para

XD Demo

. (@)
* Seleccionando Manual o
4
—
. . . . =
Este mend serd activado después de seleccionar Usuario 1 o @)
. . =
Usuario 2 del Modo imagen.
Modo imagen O
Temperatura Color m
. . . . XD V Automético =
o Presione el botén P> y luego presione el botén A / V para Avanzado p— )§>
seleccionar Contraste XD, Color XD o NR XD. e EaEn da Agnaain e
Restablecer Imagen m
Pantalla Contraste XD On z
XD Demo Color XD On
e Presione el boton B y luego presione el boton € / P> para NR XD on
seleccionar On o Off.
e Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba 205
viendo.

B Contraste XD: Optimiza el contraste automaticamente
de acuerdo al brillo de reflexién.

B Color XD: Ajusta los colores de reflexion automaticamente
para reproducir lo mds cerca posible a los colores naturales.

B NR (Noise: Ruido) XD : Remueve el ruido hasta el
punto donde no se dana la imagen original.
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CONTROL DE IMAGEN

X0 DEMO

Uselo para ver la diferencia entre Demo XD encendido y apagado. ® @ e
. . . oO@EE O
Nota: Esta funcién no estd disponible en el modo RGB/HDMI-PC. onea D e
MENU .EX\T
TIMED ‘ . ’ TINED
(TROL | CONTROL.
+ +
VoL . CH
_ g _
® e 6
o Presione el botén MENU y luego el botén A / ¥ para
. . CONFIGU. | Modo imagen
seleccionar el mend IMAGEN. IMAGENS| Temperatura Color
Aupio | XD .
Avanzado
& Relacion de Aspecto
OPCION | Restablecer Imagen
. 5n P> < ﬂME MACHINE | Pantalla
Presione el bot6n P y luego el botén A / V para Selr ol

seleccionar XD Demo.

e Presione el botén P> para comenzar XD Demo.

Modo imagen
Temperatura Color
XD
e Para detener XD Demo, presione el botén MENU. AETEERD

Relacion de Aspecto
Restablecer Imagen
Pantalla
XD Demo

N3IDVII 3d TO¥LNOD I

+ XD Demo

XD™ On
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CINE AVANZADO

Configure la TV para la apariencia de la mejor imagen para
las peliculas.

Esta funcion sélo se opera en los modos de TV, video andlogo
y Component 480i.

Presione el botén MENU y luego el botén A / ¥ para
seleccionar el meni IMAGEN.

Presione el botén P y luego el botén A / 'V para
seleccionar Avanzado.

Presione el botén P y luego el botén A / 'V para
seleccionar Cine.

Presione el botén « o P> para seleccionar On u Off.

® 6 oo o o

Presione el boton EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo o presione el botén MENU para regresar al menu
previo.

CONFIGU.

IMAGEN »
\

HORA

OPCION

[V TIVE MACHINE

Modo imagen
Temperatura Color
XD

Avanzado

Relacion de Aspecto
Restablecer Imagen
Pantalla

XD Demo

Modo imagen
Temperatura Color
XD

Avanzado

Relacion de Aspecto
Restablecer Imagen
Pantalla

XD Demo

o@m e
®@m e
MEN:lﬂEiTLW‘W

EXT

o gny ©

THED THED
CONTROL CONTROL

B

voL

4L

CH

..ﬁ..‘

Modo imagen
Temperatura Color

Avanzado

Relacion de Aspecto
Restablecer Imagen
Pantalla

XD Demo

Cine
Off
Nivel de Negro
Auto

Cine
<» On

Nivel de Negro

Auto

[®)
o
z
—
-
]
-
o
m
<
>
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m
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CONTROL DE IMAGEN

N3IDVII 3d TO¥LNOD I

20

NIVEL NEGRO AVANZADO

Ajusta el contraste y brillo de la pantalla usando el nivel negro
de pantalla.

Esta funcién trabaja en el modo siguiente: AV (NTSC-M) o
HDMI.

Presione el botén MENU y luego el botén A / ¥ para
seleccionar el meni IMAGEN.

Presione el botén P y luego el boton A / 'V para
seleccionar Avanzado.

Presione el botén P y luego el botén A / 'V para
seleccionar Nivel de Negro.

© ©®© o o

Presione el botén <« o P> para seleccionar Bajo o Alto.

B Bajo : La reflexion de pantalla se pone mds obscura.
W Alto : La reflexion de pantalla se pone mds clara.

e Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.

O NOTA

H Auto
Realiza el Nivel de negro de la pantalla y lo configura
automaticamente Alto o Bajo.

CONFIGU.

o@&Em @
O@E®
CHEDITUV‘W

MENU EXT

Modo imagen

IMAGEN » | Temperatura Color
AUDIO
HORA
OPCION

| W TIVE MACHINE

Modo imagen
Temperatura Color
XD

Avanzado

Relacion de Aspecto
Restablecer Imagen
Pantalla

XD Demo

Modo imagen
Temperatura Color
XD

Avanzado

Relacién de Aspecto
Restablecer Imagen
Pantalla

XD Demo

>

XD

Avanzado

Relacion de Aspecto
Restablecer Imagen
Pantalla

XD bemo

Cine
off |
Nivel de Negro

Alto

Cine
off
Nivel de Negro
<» Alto }
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REINICIO DE IMAGEN

Regresa a la configuracion principal de la fabrica de ‘Modo Imagen), @@mmDE
‘Temperatura Color), ‘XD, y ‘Avanzado.. eE™®®
CHEDIT LIVETV

MENU EXT

‘ CONFIGU. | Modo imagen

IMAGEN » | Temperatura Color

Aupio | XD
o Presione el boton MENU y luego el botén A / V¥ para Avanzado
X . Relacion de Aspecto
seleccionar el meni IMAGEN. Restablecer Imagen

e Presione el botén P> y luego el botén A / 'V para
seleccionar Restablecer Imagen.

Modo imagen

. Temperatura Color
9 Presione el botén P> . XD

Avanzado

Relacion de Aspecto

Restablecer Imagen » Para ajustar
Pantalla

X Demo

[®)
o
z
—
-
]
—
o
m
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>
(9]
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z
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o Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.
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CONTROL DE IMAGEN

METODO DE ISM
(IMAGE STICKING MINIMIZATION)

@EI»O
Una imagen congelada de un juego de PC/Video en la pantalla ® @@ ®
por periodos prolongados resultara una imagen fantasma que & D E
permanecera aunque ud. cambie la imagen. Evite que permanezca '® o ®
una imagen fija en la pantalla para un largo periodo de tiempo. i, .’ -
No estd disponible esta funcién en los modelos de TV de LCD. +~+
voL . CH
Blanquear - g -
Blanqueo remueve imagenes permanentes de la pantalla. @ ® 0
Nota:Puede que una imagen excesivamente permanente sea ® ® ®

imposible de limpiar completamente con Blanquear.

Orbiter
Orbiter puede prevenir imagenes fantasmas. Sin embargo, es
. . . . . . CONFIGU. | |dioma (Language)
mejor no dejar ninguna imagen fija en la pantalla. Para evitar | IMAGEN | Etiqueta de Entrada
imagen permanente en la pantalla, la pantalla se moverd cada AUDIO :'I"‘)"q":é':zo
2 minutos. ¥ HORA g, ptit/Texto
OPCION| poner ID
Inversién WA TIVEMAGHIE. | Metodo ISM

.. . . Bajo consumo
Esta funcién es para invertir el color de panel de la pantalla.

El color de panel se invierte automaticamente cada 30 minutos.

Idioma (Language)
Etiqueta de Entrada
SIMPLINK

. . ) Bloqueado
Presione el botén MENU y luego el botén A o ¥ para Subtit/Texto V Normal
. . 2 Poner ID
seleccionar el mend OPCION. Metodo ISM
Bajo consumo

Blanquear
Orbiter
Inversion

N3IDVII 3d TO¥LNOD I

o © o ©

Presione el botén P> y luego presione el botén A o ¥ para
seleccionar Metodo ISM.

Presione el boton B> y luego presione el botén A o ¥ para
seleccionar Normal, Blanquear, Orbiter o Inversion.

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.
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BAJO CONSUMO

Esta funcidn es para reducir el consumo de potencia de la unidad.
No estd disponible esta funcién en los modelos de TV de LCD.

Presione el boton MENU vy luego el botén A o ¥ para
seleccionar el meni OPCION.

Presione el botén P> y luego presione el botén A o ¥ para
seleccionar Bajo consumo.

Presione el bot6n P> y luego presione el botén A o ¥ para
seleccionar On o Off.

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo

eEmm e
O@E»E
CH EDlT-c Ei ; LIVETV
MENU. .EXIT
R N
TIMED . TMED
CONTROL |CONTROL.

+

voL

©0:@® .+‘

CONFIGU. | |dioma (Language)

IMAGEN | Etiqueta de Entrada
AUDIO | SIMPLINK

Bloqueado
LHORA Subtit/Texto
OPCION¥| poner ID

11ME MACHINE | Metodo ISM

Bajo consumo

Idioma (Language)
Etiqueta de Entrada
SIMPLINK
Bloqueado
Subtit/Texto

Poner ID

Metodo ISM

Bajo consumo
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CONTROL DE IMAGEN E IDIOMA

NIVELADOR AUTOMATICO DE VOLUMEN

Volumen automdtico mantiene automaticamente un nivel igual de (OJ@n|u»XO)
volumen aunque ud. cambie programas. © & B @
CHED\TUVET\/
MENU .EXIT

¢ o ®
TIMED
CONTROL.

THED
CUNTROL( . ,

“ Presione el botén MENU y luego el botén A o V¥ para CONFIGU. | Modo de Audio
. . IMAGEN | Volumen Automatico
seleccionar el mend AUDIO.

JAUDIO% Balance 0
‘ HORA Bocina de TV

OPCION
W TIVE MACHINE

g Presione el boton P y luego el botén A o V para selec-
cionar Volumen Automatico.

e Presione el botén P> y luego el botén A o V para selec-
cionar On u Off.

Modo de Audio
Volumen Automatico »

(@) Balance 0
(@) Bocina de TV
P4
;—U| o Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
o viendo o presione el botén MENU para regresar al ment
[ .
o previo.
m
z
>
(9]
m
P4
m
S
o
<
>
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AJUSTE DE LA FRECUENCIA DEL SONIDO

Ud. puede seleccionar la configuracion preferible de sonido; SRS @@mmDE
TSXT, Plana, Mdsica, Peliculas o Deportes y ud. puede también @& E
ajustar la frecuencia de sonido del igualador. SaEy

Modo de Audio le deja disfrutar del mejor sonido sin ningtn
ajuste especial porque la TV configura las opciones apropiadas
del sonido basando en el contenido de programa.

SRS TSXT, Estandar, Miisica, Peliculas, y Deportes son
prefijados para la buena calidad de sonido en la fabrica y no son

ajustables.

SRS TSXT Seleccione esta opcién para un sonido real. " CONFIGU. | Modo de Audio

Estdndar El sonido mds imponente y natural. IMAGEN | Volumen Automtico
JAUDIO| Balance (1]

Misica  Seleccione esta opcién para disfrutar del sonido original W Hora | M@ de TV

cuando escucha la mdsica. OPCION

ﬁ TIME MACHINE

Peliculas Seleccione esta opcién para disfrutar del sonido
sublime.

Deportes Seleccione esta opcién para ver los deporte de la
transmision.

Usuario Seleccione esta opcién para usar configuraciones de
audio definido por el usuario.

Modo de Audio > | V SRS TSXT
Volumen Automatico Estandar
Balance (1] Musica
Bocina de TV Peliculas
Deportes
Usuario

Presione el botén MENU y luego el botén A o ¥ para
seleccionar el meni AUDIO.

Presione el botén P y luego el botén A o V para selec-
cionar Modo de Audio.

Presione el botén B> y luego presione el boton A o ¥ para
seleccionar SRS TSXT, Estdndar, Miisica, Pelfculas,
Deportes o Usuario.
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Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.
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CONTROL DE IMAGEN E IDIOMA

AJUSTE DE LA FRECUENCIA DEL SONIDO
(OPCION DEL USUARIO)

Ajuste el igualador del sonido. @O

eE»®®
CHEDITL\&T\/

MENU EXT

¢ o ©
CONTROL! ICONTROL.

@ [t

voL CH

- ® -
Presione el botén MENU y luego el botén A o V¥ para ® © @
seleccionar el meni AUDIO. ® ® ®
Presione el boton P y luego el botén A o V¥ para CONFIGU. | Modo de Audio

. . IMAGEN | Volumen Automatico

seleccionar Modo de Audio. AUDIOR | Balance 0

HORA Bocina de TV
OPCION
71ME MACHINE

Presione el botén P y luego el botén A o V¥ para
seleccionar Usuario.

© ®© o ©

Presione el botén .

Modo de Audio > SRS TSXT
Volumen Automatico Estandar
n Balance (1] Musica
o Bocina de TV Peliculas
E 9 Seleccione una banda de sonido presionando el botén Mogs
Usuario
8 A o V. Configure el nivel de un sonido apropiado con los
- botones € o P
|
m
s
[a) @ Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba 2860
m .
b viendo.
m
9
o
<
>
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AJUSTE DE BALANCE

Puede ajustar el balance de sonido de las bocinas a los niveles @I e
que desea ud. C XX
CHEDIT LIVETV

MENU EXT

CONFIGU. | Modo de Audio
‘ IMAGEN | Volumen Automatico

JAUDIO% | Balance 0
) 3 B — Bocina de TV
Presione el botén MENU y luego el botén A o V para | ¥ Hora |
. . OPCION
seleccionar el mend AUDIO. e mace

Presione el botén P> y luego el botén A o V¥ para
seleccionar Balance.

Modo de Audio
. . . . Volumen Automatico
Presione el boton B> y luego presione el botén € o P para Balance

. Bocina de TV
hacer un ajuste deseado. oena ee

o ®© o O

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.
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CONTROL DE IMAGEN E IDIOMA

BOCINA

Apague los altavoces de la TV si utiliza equipo de audio externo. @G
Esta caracteristica Enciende o Apaga los altavoces de la TV. eEm™®e
CHEDIT @ LIVETV

MENU EXT

En los modos de AV, Component, RGB y HDM|, el audio de bocina
interna puede tener salida aunque no haya la sefal de video.

Si ud. quiere usar el sistema externo de estéreo hi-fi, apague las
bocinas internas de la unidad.

CONFIGU. | Modo de Audio
IMAGEN | Volumen Automatico

JAUDIO»| Balance

Presione el botén MENU vy luego el botén A o ¥ para W Hora | Bodmade™V
seleccionar el meni AUDIO. OPCION
e

Presione el botén P y luego el botén A o V¥ para
seleccionar Bocina de TV.

Modo de Audio

Presione el botén P y luego el botén A o V¥ para ‘B’°I'umen Automitico
alance

seleccionar On u Off. Bocina de TV

O o o ©

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.

VINOIAIl 3 NIDVIAI 3d TO0YLNOD
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SELECCION DEL LENGUAJE EN LA PANTALLA

Los menus pueden ser mostrados en la pantalla en el Primer idioma o@D G
seleccionado. Primero seleccione su idioma. ®@GI»E

CHEDIT - LIVETV
MENU. .

EXT

o gny ©

THED THED
CONTROL CONTROL

voL

conef

o Presione el botén MENU y luego el botén A o V¥ para

seleccionar el meni OPCION. CONFIGU. | dioma (Language)

IMAGEN | Etiqueta de Entrada

AUDIO | SIMPLINK

Bloqueado
H‘?:A Subtit/Texto
i S 3 H OPCION» | poner ID
g Presione el botén P y luego el botén A o V para seleccionar TOERTHEMACHNE | Metodo IsM
Idioma(Language). Bajo consumo

9 Presione el botén P y luego presione el botén
A o V para seleccionar su idioma deseado.
De aqui en adelante la exhibicion en la pantalla aparecerd en el

B . Idioma (Language) > English

Idloma seleccaonado. Etiqueta de Entrada V Espanol
SIMPLINK Portugués
Bloqueado
Subtit/Texto
Poner ID

e Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba Metodo ISM
. Bajo consumo
viendo.
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CONFIGURACION DE HORA

>

VYOH 3d NOIDVYNDIINOD I

100

PROGRAMACION DEL RELO)

Debera realizar correctamente la configuracién horaria antes de utilizar la OCImm»G
funcién de encendido/apagado por temporizador y reserva de la funcién de ORI ESXC)
rabacion. OHEDT (R YETV

g MENU. .EXIT
AR N

TIMED . TMED

CONTROL ! CONTROL.

Presione el botén MENU y luego el botén A o V¥ para
seleccionar el menid HORA.

Presione el botén P> y luego el botén A o V¥ para seleccionar
Reloj.

Presione el botén » y después € o P para seleccionar la
opcion de afo, fecha u hora.

Una vez seleccionada, utilice el botén A o ¥ para configurar
las opciones de afio, fecha y hora.

® © o o

Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.

CONFIGU. Reloj
IMAGEN | Hora de Apagado
AuUDIo | Hora de Encendido
Hora del Apagador
Apagador Auto.

~ HORA»
OPCION
W TIVE MACHINE

Reloj Ao 2007

Hora de Apagado Fecha 12 |/ _10
Hora de Encendido Hora 8 |: 14 |PMm
Hora del Apagador

Apagador Auto.

860
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TEMPORIZADOR ENCENDIDO/APAGADO

El temporizador apagado cambia la unidad automdticamente al O@E@Ed G
modo de espera en el tiempo prefijo. O & @
MENZ"‘E&TLW‘ZXW

Después de dos horas de que estda cambiada la unidad por la ® oy ©
funcién de encendido, se cambiara al modo de espera m‘ﬂ%‘%‘ .’ ey

ICONTROL.
automdticamente si no a presionado algun botén.

o«
. . . et
Una vez estd configurado el temporizador encendido y apagado, v -
estas funciones fucionan diariamente en el tiempo prefijo. - ® =
MUTE
- I g L ® ® 6
La funcion de apagado se invalida en la funcién de encendido si ® 6 0

ambos estan configurados para el mismo tiempo.

La unidad debe estar en el modo de espera para que funcione el

temporizador encendido. CONFIGU. | Reloj
IMAGEN | Hora de Apagado

AuUDIO | Hora de Encendido
Hora del Apagador

Apagador Auto.

71 HORA»
0 Presione el botén MENU y luego el botén A o V¥ para | * [orcion|
. . & TIVE MACHINE
seleccionar el mend HORA.

g Presione el botén P> y luego el botén A o V¥ para seleccionar
Hora de Apagado u Hora de Encendido.

H A H 3 Reloj
e Presmf‘le el botén P y luego presione el botén A o ¥ para Hora de Apagade >
seleccionar On. Hora de Encendido
. Hora del Apagador
m Para cancelar la funcion Hora de Apagador Auto.

Apagado/Encendido seleccione Off.

()
e Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥ para %
configurar la hora. )
(9]
2
e Presione el botén P> y luego presione el botén A o ¥ para e @)
. eloj —_
configurar los minutos. Hora de Apagado o
Hora de Encendido » z
Hora del Apagador lw ]
Apagador Auto. m
e Sélo para la funcién g
Presione el botén P> y luego presione el botén A o ¥ para £
ajustar el nivel de volumen al encederse.
Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥ para
seleccionar el canal.
060
e Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.
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CONFIGURACION DE HORA

102

TEMPORIZADOR PARA DORMIR

Ud. no necesita recordarse de apagar la unidad antes de ir a +
dormir. El temporizador cambiard automaticamente la unidad al Yot
modo de espera después de que haya transcurrido el tiempo prefijo. =
O)
®
@
-]

o Presione el botén SLEEP repetidamente para seleccionar el
ndmero de minutos. Se aparecera @ - - - en la pantalla,
seguido por 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 y 240.

Q Cuando se desplega el nimero de minutos que desea ud.en
la pantalla, presione el botén ENTER. El temporizador
empieza a contar del nimero de minutos seleccionado.

VYOH 3d NOIDVYNDIINOD I

u Ud. también puede ajustar Hora de Apagador en el meni HORA.

CONFIGU. | Reloj

IMAGEN | Hora de Apagado

AuUDIO | Hora de Encendido

Reloj

Hora de Apagado
Hora de Encendido
Hora del Apagador »
Apagador Auto.

Hora del Apagador
Apagador Auto.

"7 HORA»

OPCION

¥ TIVE MACHINE

O NOTA

» Para ver el tiempo remanente para dormir,presione el botén SLEEP una vez.
» Para cancelar el tiempo para dormir, presione el botén SLEEP repetidamente hasta que aparezca

O S

» Cuando ud. apaga la unidad, la unidad deja el tiempo de dormido preestablecido.

ONOXCXORICN )
ONONCNC)

+

Q
I
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APAGADOR AUTOMATICO

Si configura al encendido y no hay la sefal de entrada, la TV se
apagara automdticamente después de 10 minutos.

o Presione el botén MENU y luego el botén A o V¥ para
seleccionar el meni HORA.

e Presione el boton P> y luego el botén A o V¥ para
seleccionar Apagador Auto..

9 Presione el botén P> y luego el botén A o V para
seleccionar On u Off.

e Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.

Oa&am»Ge
eEm®®
CHEDIT LIVETV

MENU EXT

CONFIGU.
IMAGEN | Hora de Apagado

AUDIO | Hora de Encendido
Hora del Apagador
Apagador Auto.

.~ HORA»
OPCION
W TIVE MACHINE

Reloj

Hora de Apagado
Hora de Encendido
Hora del Apagador
Apagador Auto.

>

VYOH 3d NOIDVYINDIINOD
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SUBTIT/TEXTO
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SUBTITULAJE

El subtitulaje es un proceso que convierte la porcién de
audio de un programa de television en palabras escritas,
las cuales aparecen en la pantalla del televisor en una
forma similar a los subtitulos. El subtitulaje permite al
televidente leer el didlogo y narracién de los programas de
television.

Usando el subtitulaje

Las leyendas son los subtitulos del didlogo y narracién de los
programas de television. Para programas pregrabados, el didlogo
del programa puede prepararse anticipadamente con subtitulos.
Es posible subtitular un programa en vivo usando un proceso
llamado "subtitulaje de tiempo real”, el cual crea subtitulajes
instantdneamente. El subtitulaje de tiempo real es normalmente
efectuado por reporteros
profesionales que usan un
sistema de taquigrafia a

mdquina y una computadora
%ﬁ ﬁ%g para traducir al inglés. El sub-
FOLLOW ME titulaje es un sistema efec-

tivo para personas con
bién puede ayudar en la ensefianza de idiomas.

incapacidad auditiva, y tam-

e La imagen de arriba muestra un subtitulaje tipico.

Consejos para el Subtitulaje
® No todas las transmisiones de TV incluyen senales de
subtitulaje.

e Algunas veces las estaciones de Television transmiten cuatro
sefales de subtitulaje diferentes en el mismo canal.
Seleccionando Modo 1 o el Modo 2, usted puede escoger
cudl sefial visualizar. Modo 1 es la sefial usual con subtitulos,
mientras que otro modo puede desplegar demostraciones
o informacion sobre la programacién actual.

El televisor puede no recibir senales de subtitulaje en

—o—

1. Se enfrentan condiciones de recepcion deficiente:

* IGNICION:

Laimagen puede vibrar, desviarse llenarse
de manchas negras o rayas horizontales.
Usualmente causadas por interferencia
de sistemas de ignicion de automéviles,
lémparas de nedn, taladros eléctricos y
otros aparatos eléctricos.

e

e FANTASMAS:

Los fantasmas son causados cuando la
sefial del Televisor se separa y sigue
dos trayectorias. Una es la trayectoria
directa y la otra es reflejada desde
edificios altos, montanas u otros objetos.
Puede mejorar la recepcion cambiando
la direccion o posicién de la antena.

* NIEVE:

Si su receptor se localiza en una zona
marginal en donde la sefial es débil, su
imagen puede ser estropeada por la
aparicion de puntos pequefios. Serd
necesario instalar una antena especial
para mejorar la imagen.

2. Se reproduce una cinta de grabacién vieja,en mal esta

do o copia pirata.

3. Las sefales fuertes,aleatorias desde un carro o avién
interfieren con la senal de TV.

4. La sefial de la antena es débil.

5. El programa no se subtitulé cuando fue producido, transmitido
o grabado.

0 Use el botén CAPTION repetidamente para seleccionar su
subtitulaje Modo 1, Modo 2, Texto1, Texto4, o Off. poues

e Presione el botén EXIT para regresar a ver TV.

INPUT MODE

INPUT

DVD)
BRIGHT

P @B (D

PIPCH- PIPCHt  SWAP PIPINPUT

OE@E 6

= Ud. también puede ajustar Subtit/Texto en el mend OPCION.

(X -0 X

CHEDIT e LIVETV
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AP

ENDICE

LISTA DE VERIFICACION DE LOS PROBLEMAS

s

El control remoto no

funciona

De repente la TV se
apaga

= Verifique para ver si hay algin objeto entre el producto y el control remoto
causando la obstruccién.

u ;Estdn puestas las baterias con la polaridad correcta (+ con +, - con -)?
m ;Estd correcta la configuracion del modo remoto de la operacién: TV, VCR etc.?
= Ponga nuevas baterias.

m ;Estd configurado el tiempo para dormir?
u Verifique las configuraciones de control de la potencia. La potencia interrumpida.

= No enciende la transmision en la estacion con el auto-apagado activo.

_

No sirve la funcién de video.

r

No imagen &
No sonido

La imagen aparece
lentamente después
de enceder la TV

Color o imagen
deficiente, o No
color

Barra horizontal/vertical

o imagen temblante

Recepcién pobre en
algunos canales

Lineas o rayas en las
imagenes

u Verifique si el producto esta encendido.

u Intente otro canal. El problema puede ser con la transmision.

u ;Esta metido el cordén de alimentacion dentro del tomacorriente de la pared?
= Verifique la direccion y/o la ubicacion de su antena.

u Pruebe el tomacorriente, enchufe un cordén de alimentacién de otro producto en
el tomacorriente donde estaba enchufado el cordén de alimentacion del producto.

= Es normal, la imagen es muda durante el proceso de inicio del producto. Favor de
contactar a su centro de servicio, si la imagen no aparece cinco minutos después.

= Ajuste Color en la opcién del mend.

= Mantenga una distancia suficiente entre el producto y el VCR.
= Intente otro canal. El problema puede ser con la transmision.
= ;Estan instalados apropiadamente los cables de video?

u Active cualquier funcién para restablecer el brillo de la imagen.

= Verifique la inteferencia local como aparatos eléctricos o herramientas de potencia.

= Estacion o cable con problemas experimentales, sintonice a otra estacion.
= Si la senal de estacion es débil, reubique la antena para recibir estacion mds debil.
= Verifique las fuentes de la interferencia posible.

= Verifique la antena (Cambie la direccién de la antena).

=

XIAN3ddV I
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APENDICE

No sirve la funcién de audio.
u Presione el botén VOL +/- (o Volume).
Imagen OK pero = ;Sonido mudo? Presione el botén MUTE.

No sonido = Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisién.
= ;Estan instalados apropiadamente los cables de audio?

No salida de una de

- = Ajuste el Balance en la opcién del mend.
las bocinas

= Un cambio en la ambiente de humedad o temperatura puede causar un sonido
raro cuando enciende o apaga el producto y esto no significa la falla del
producto.

Sonido raro desde
interior del producto

r
_

Hay un problema en el modo PC. (Sélo se aplica en el modo PC)

La sefial esta fuera ™ Ajuste la resolucion, la frecuencia horizontal o vertical.
del rango. u Verifique la fuente de la entrada.

Barra o raya vertical

en el fondo, Ruido = Ponga a trabajar auto-configuracién o ajuste el reloj, la fase o la posicion H/V.
horizontal y

Posicién incorrecta

El color de pantalla
es inestable o
color unico

u Verifique el cable de senal.
= Reinstale la tarjeta de video de la PC.

_
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MANTENIMIENTO

Las malfunciones anticipadas pueden ser prevenidas. La limpieza regular y cuidadosa puede extender la suma
de tiempo que ud.va a tener su nueva TV. Asegurese apagar la TV y desenchufar el cordén de alimentacién
antes de empezar cualquier tipo de limpieza.

Limpiando la pantalla

Aqui ha una buena manera para mantener su pantalla limpia por un tiempo. Moje una tela suave en una
mezcla de agua tibia con un poco de suavizante de ropa, o detergente de platos. Escurra la tela hasta que
esté casi seca, luego limpie la pantalla con ella.

g Asegurese que no haya el exceso de agua por la pantalla, luego dejela secar por el aire antes de encender su TV.

Limpiando el gabinete

= Para remover la suciedad o polvo, limpie el gabinete con una tela suave, seca y sin pelusa.
= Favor de asegurarse no usar una tela mojada.

Ausencia Extendida

A PRECAUCION

> Si ud. espera dejar su TV por un tiempo largo (como las vacaciones), serd buena idea desenchufar el
cordén de alimentacion para proteger la TV contra el dafio posible desde la luz o potencia surgidora.

XIAN3ddV I
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APENDICE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

—o—

32LB9RT*/42LBORT*

=

MODELOS
32LB9RT
32LB9RTB Dimensiones
32LB9RTE (Ancho x Altura x Profundidad)
32LB9RT-MD

32LBORTB-MB
32LBORTE-MB

Peso

42LB9RT

421LB9RTB Dimensiones

421LB9RTE (Ancho x Altura x Profundidad)
421B9RT-MD

42LBORTB-MB
42LBORTE-MB

Peso

Potencia requerida

Sistema de la TV

Cobertura de programas
Impedancia de Antena Externa

Impedancia de Antena Externa

incluyendo la base

excluyendo la base

incluyendo la base
excluyendo la base

incluyendo la base

excluyendo la base

incluyendo la base
excluyendo la base

Temp.de operacion

Humedad de operacién

Temp.para almacenar
Humedad para almacenar

805.8 x 619.7 x 283.9 mm
31.7 x 24.4 x 11.2 pulgadas

805.8 x 554.1 x 79.0 mm
31.7 x 21.8 x 3.1 pulgadas
32.6 pounds / 14.8 kg

27.8 pounds / 12.6 kg
1030.8 x 779.8 x 333.2 mm
40.6 x 30.7 x 13.1pulgadas

1030.8 x 693 x 88.5 mm
40.6 x 27.3 x 3.5 pulgadas
57.3 pounds / 26.8 kg
50.5 pounds / 22.9 kg

AC100-240V -50/60Hz
NTSC, PAL-M/N

VHF 2 ~ 13, UHF 14 ~ 69, CATV 1 ~ 125

75 ohm
32~ 104°F (0 ~ 40°C)
Menos de 80%
-4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C)
Menos de 85%

u Las especificaciones mostradas arriba se pueden cambiar sin previo aviso para la mejora de calidad.




MFL36546204sp 2 12/31/07 1:46 PM Page 109

S

MODELOS

42PB4RT

42PB4RTH Dimensiones
42PB4RT-MA
42PB4RTH-MA

Peso

50PB4RT
50PB4RT.MA  Dimensiones

incluyendo la base

(Ancho x Altura x Profundidad)

excluyendo la base

incluyendo la base
excluyendo la base

incluyendo la base

(Ancho x Altura x Profundidad)

Peso

50PB4RTH

50PB4RTH-MA Dimensiones
(Ancho x Altura x Profundidad)

Peso

Potencia requerida

Sistema de la TV

Cobertura de programas
Impedancia de Antena Externa

Impedancia de Antena Externa

excluyendo la base

incluyendo la base
excluyendo la base

incluyendo la base

excluyendo la base

incluyendo la base
excluyendo la base

Temp.de operacién
Humedad de operacién

Temp.para almacenar
Humedad para almacenar

—o—

42PB4RT*/50PB4RT*

1130.0 x 766.7 x 310.4 mm

44.5 x 30.2 x 12.2 pulgadas

1130.0 x 715.0 x 85.0 mm
44.5 x 28.1 x 3.3 pulgadas
68.6 pounds / 31.1 kg
60.9 pounds / 27.6 kg

1308.0 x 906.5 x 370.0 mm

51.5 x 35.7 x 14.6 pulgadas

1308.0 x 845.0 x 89.5 mm
51.5 x 33.2 x 3.5 pulgadas

94.1 pounds / 42.7 kg
83.8 pounds / 38.0 kg

1308.0 x 906.5 x 370.0 mm

51.5 x 35.7 x 14.6 pulgadas

1308.0 x 845.0 x 89.5 mm

51.5 x 33.2 x 3.5 pulgadas

112.9 pounds / 51.2 kg
98.8 pounds / 44.8 kg

AC100-240V -50/60Hz
NTSC, PAL-M/N

VHF 2 ~ 13, UHF 14 ~ 69, CATV 1 ~ 125

75 ohm
32 ~104°F (0 ~ 40°C)
Menos de 80%
-4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C)
Menos de 85%

u Las especificaciones mostradas arriba se pueden cambiar sin previo aviso para la mejora de calidad.

XIAN3ddV I
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APENDICE

PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO

El control remoto es de una multi-marca o universal. Puede ser programado para operar la mayoria de los
dispositivos controlables remotamente de otros fabricantes.

Acuerdese que el control remoto a lo mejor no puede controlar todos los modelos de otras marcas.

Programando un cédigo en un modo remoto

o Para verificar si su control remoto puede operar el componente sin programacion, encienda el componente

como un VCR y presione el botén del modo correspondiente del control remoto, mientras indique en el
componente. Pruebe los botones POWER para ver si el componente responde apropiadamente. Si no, el
control remoto requiere la programacién para operar el dispositivo.

g Presione los botones MENU y MUTE en forma continua y al mismo tiempo durante dos segundos; se
iluminard el botén actualmente seleccionado.

Si no presiona algtin botén durante 20 segundos, la luz del botén de modo se apagara. En ese caso, debe
repetir el proceso desde el paso 2.

e Ponga un nimero de cédigo usando los botones de ntimero del control remoto. Los nimeros de cédigo de
la programacion para el componente correspondiente puede ser encontrados en las paginas siguientes. Si el

cédigo esta correcta,el dispositivo se apagara.

Presione el botén MENU para memorizar el cédigo. Luego de parpadear dos veces, se almacenard este cédigo.

© 0

Pruebe las funciones del control remoto para ver si el componente responde apropiadamente. Si no, repita

desde el paso 2-5.

X1AN3ddV I

DVD

Marca Codigos Marca Cadigos Marca Cédigos
APEX DIGITAL 022 MITSUBISHI 002 RCA 005 006
DENON 020 014 NAD 023 SAMSUNG 011 015

GE 005 006 ONKYO 008 017 SONY 007

HARMAN KARDON 027 PANASONIC 003 009 THOMPSON 005 006
JvC 012 PHILIPS 013 TOSHIBA 019 008

LG 001 010 016 025 PIONEER 004 026 YAMAHA 009 018
MAGNAVOX 013 PROCEED 021 ZENITH 010 016 025
MARANTZ 024 PROSCAN 005 006

110
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VCR
Marca Codigos Marca Caédigos Marca Caédigos
AIWA 034 MAGNAVOX 031 033 034 041 SAMSUNG 032 040 102 104
AKAI 016 043 046 124 067 068 105 107 109 M2
125 146 MARANTZ 012 031 033 067 n3 115 120 122
AMPRO 072 069 125
ANAM 031 033 103 MARTA 101 SANSUI 022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS 012 023 039 043  MATSUI 027 030 SANYO 003 007 010 014
BROKSONIC 035 037 129 MEI 031 033 102 134
CANON 028 031 033 MEMOREX 003 010 014 031 SCOTT 017 037 M2 129
CAPEHART 108 033 034 053 072 131
CRAIG 003 040 135 101 102 134 139  SEARS 003 008 009 010
CURTIS MATHES 031 033 041 MGA 045 046 059 013 014 017 020
DAEWOO 005 007 010 064 MINOLTA 013 020 031 042 073 081
065 108 110 1M MITSUBISHI 013 020 045 046 101
n2 me 17 M9 049 051 059 061  SHARP 031 054 149
DAYTRON 108 151 SHINTOM 024
DBX 012 023 039 043 MTC 034 040 SONY 003 009 031 052
DYNATECH 034 053 MULTITECH 024 034 056 057 058 076
ELECTROHOME 059 NEC 012 023 039 043 077 078 149
EMERSON 006 017 025 027 048 SOUNDESIGN 034
029 031 034 035 NORDMENDE 043 STS 013
036 037 046 101  OPTONICA 053 054 SYLVANIA 031 033 034 059
129 131 138 153  PANASONIC 066 070 074 083 067
FISHER 003 008 009 010 133 140 145 SYMPHONIC 034
FUNAI 034 TANDY 010 034
GE 031 033 063 072  PENTAX 013 020 031 033 TATUNG 039 043
107 109 144 147 063 TEAC 034 039 043
GO VIDEO 132 136 PHILCO 031 034 067 TECHNICS 031 033 070
HARMAN KARDON 012 045 PHILIPS 031 033 034 054 TEKNIKA 019 031 033 034
HITACHI 004 018 026 034 067 071 101 101
043 063 137 150 PILOT 101 THOMAS 034
INSTANTREPLAY 031 033 PIONEER 013 021 048 TMK 006
JCL 031 033 PORTLAND 108 TOSHIBA 008 013 042 047
JCPENNY 012 013 015 033 PULSAR 072 059 082 M2 131
040 066 101 QUARTZ 011 014 TOTEVISION 040 101
JENSEN 043 QUASAR 033 066 075 145 UNITECH 040
JvC 012 031 033 043 RCA 013 020 033 034  VECTOR RESEARCH 012
048 050 055 060 040 041 062 063 VICTOR 048
130 150 152 107 109 140 144  VIDEO CONCEPTS 012 034 046
KENWOOD 014 034 039 043 145 147 VIDEOSONIC 040
047 048 REALISTIC 003 008 010 014  WARDS 003 013 017 024
LG (GOLDSTAR) 001 012 013 020 031 033 034 040 031 033 034 040
101 106 114 123 053 054 101 053 054 131
LLOYD 034 RICO 058 YAMAHA 012 034 039 043
LXI 003 009 013 014 RUNCO 148 ZENITH 034 048 056
017 034 101 106  SALORA 014 058 072 080 101
MAGIN 040

111



MFL36546204sp 2 12/31/07 1:46 PM Page 112 $

APENDICE

CcODIGOS DE IR

1. Cémo conectar
= Conecte su control remoto de cable al puerto de control remoto en la TV.

2. Cédigos de IR de Control Remoto

= Salida de la forma de onda
Pulso simple, modulado con la sefial de 37.917KHz en 455KHz

S

ﬁ Frecuencia de transportador
LT FCAR = 1/TC = fOSC/12

Proporcion debida = T1/TC = 1/3

= Configuracién de cuadro

Tr cuadro

Lead code Low custom code High custom code Data code Data code
C0|C1 |C2|C3|C4|CS|C6|C7 D0|D1 |D2|D3|D4|D5|D6|D7

Cuadro repetido

N I N I [

Repeat code J

Tf

JP S

L
2

= Cédigo de lider

‘“ “—‘ 4.5ms

= Cédigo de repeticion

R I

b
r

= Descripcion de Bit

Bit "0” Bit "1”

0.56 ms 0.56ms
1.12ms 2.24ms

= Intervalo de cuadros: Tf

X1AN3ddV I

La forma de onda es transmitida mientras una tecla estd presionado.

Tf Tf

A

|
|
[1] [[]] tF108ms @asskh:

e
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CODIGOS DE IR DEL CONTROL REMOTO

Cédigo (Hexa)

OF Botén R/C
08 POWER Botén R/C(Encendido/Apagado)
0B INPUT Botén R/C
79 RATIO Botén R/C
EO BRILLO + Boton R/C
El BRILLO - Botén R/C
/E SIMPLINK Botén R/C
60 PIP Botén R/C
39 CAPTION Botén R/C
0A MTS Boton R/C
72 PIP CH- Botén R/C
71 PIP CH+ Botén R/C
63 SWAP Botén R/C
61 PIP INPUT Boton R/C
B1 TIME MACHINE STOP(m) Boton R/C
BO TIME MACHINE PLAY (») Boton R/C
BA TIME MACHINE PAUSE(Il) | Botén R/C
BD TIME MACHINE REC(®) Botén R/C
B2 |4« Botén R/C
8F << Botén R/C
8E »p> Botén R/C
B3 »p| Botén R/C
43 MENU Botén R/C
53 CH EDIT Botén R/C
Cc8 TIME MACHINE Boton R/C
9E LIVETV Botén R/C
5B EXIT Botén R/C
40 A Botén R/C
41 v Botén R/C
07 < Botén R/C
06 > Botén R/C
44 ENTER(®) Botén R/C
02 VOL + Botén R/C
03 VOL - Botén R/C
00 CH+ Botén R/C
01 CH - Botén R/C
1E FAV/MARK Botén R/C
09 MUTE Botén R/C
11 Teclas de nimeros 1 Botén R/C
12 Teclas de nimeros 2 Botén R/C
13 Teclas de nimeros 3 Botén R/C
14 Teclas de nimeros 4 Botén R/C
15 Teclas de niimeros 5 Botén R/C
16 Teclas de nimeros 6 Botén R/C
17 Teclas de nimeros 7 Botén R/C
8 Teclas de niimeros 8 Botén R/C
19 Teclas de nimeros 9 Botén R/C
10 Teclas de nimeros O Botén R/C
OE SLEEP Botén R/C
1A REVIEW Botén R/C
64 SIZE Botén R/C
POSITION Botén R/C
DviX Botén R/C

XIAN3ddV I
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APENDICE

CONFIGURACION DE DISPOSITIVO EXTERNO DEL CONTROL

Conecte el puerto de la entrada de RS-232C a un dispositivo de control externo (como una computadora
o un sistema de control de A/V) y controle las funciones de TV externamente.

Conecte el puerto serial de dispositivo de control al puerto RS-232C en la parte atrds del Monitor.

Los cables de conexién RS-232C no se proporcionan con el TV.
El uso de esta funcién en modo Time MACHINE no esta disponible.

Instalacién de RS-232C

O ]
BIN
AUDIO
ZVII IN ) Mo AVIN1 | AVOUT e
N

C(Tpeioi®
) O

R = EEAO: O
>.-'.

Aupio4 VARIABLE =
AUDIO OUT

(1O

AUDIO- L/M

R

Tipo del Conector; Macho D-Sub 9-Pines

No. Nombre de Pin

No conexidon

RXD (Recepcién de datos)
TXD (Transmisién de datos)
DTR (Lado DTE listo)

GND

DSR (Lado DCE listo)

RTS (Listo para enviar)

CTS (Aprobado para enviar)

O 0 N O L A W N —

No Conexion
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Configuraciones de RS-232C

Configuracién de 7-Cables(Cable estdndar de RS-232C) Configuracién de 3-Cables(No estandar)
PC TV PC TV
RXD 2e— o3 TXD RXD 2e—e03 TXD
TXD 3 e o2 RXD TXD 3 6e—eo 2 RXD
GND 56e—e5 GND GND Se—=e 35 GND
DTR 46— o6 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 6e—— 94 DTR DSR 6 4 DSR
RTS /7 e—e 8 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8e—— o7 RTS CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9

Configuracion de ID

Use esta funcidn para especificar un nimero de ID de la unidad.

Refiérase a “Grupeo de datos reales 1”. P p. 119.

o Presione el botén MENU vy luego presione el boton
A / V para seleccionar el meni OPCION.

e Presione el botén P> y luego presione el botén A / ¥
para seleccionar Poner ID.

e Presione el botén P> y luego presione el botén A / ¥
para ajustar Poner ID a seleccionar el nimero deseado

de ID del monitor. Rango de ajuste de Set ID es de 1~
99.

0 Presione el botén EXIT para regresar a la TV donde
estaba viendo.

CONFIGU. | |dioma (Language)
IMAGEN | Etiqueta de Entrada
AUDIO SIIMPLIN:
Bloqueado
HORA Subtit/Texto
OPCION'™| poner ID

[ERTVEVACHINE | Metodo ISM

Bajo consumo

Idioma (Language)
Etiqueta de Entrada
SIMPLINK
Bloqueado
Subtit/Texto

Poner ID

Metodo ISM

Bajo consumo

XIAN3ddV I
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- El uso de esta funcién en modo Time MACHINE no estd disponible.

Comunicacién de los Parametros

= Velocidad de banda : 9600 bps (UART)
= Longitud de datos : 8 bits
= Paridad : No se aplica

Lista de Referencia de los Comandos

COMMAND COMMAND DATO

1 2 (Hexadecimal)

01. Potencia k a 0~1
02. Porcion de aspecto k C *
03. Mudo de pantalla k d 0~1
04.Mudo de volumen k e 0~1
05. Control de volumen k f 0~ 64
06. Contraste k g 0~ 64
07. Brillo k h 0~ 64
08. Color k i 0~ 64
09. Tinte k j 0~ 64
10. Nitidez k k 0~ 64
1. Selecciéon de OSD k | 0~1
12. Modo bloqueado

de control remoto k m 0~1
13. PIP/DW k n *
14. Posicion de PIP k q 0~3
15. Balance k t 0~ 64
16. Temperatura de color k u 0~3
17. Ajuste de rojo k v 0~3C(o50)
18. Ajuste de verde k w  0~3C(o50)
19. Ajuste de azul k $ 0~3C(050)
20. Seleccion de canal m a PP 119
21. Estados anormales k z FF
22. Metodo ISM j p 0~3
23. Bajo consumo j q 0~1
24. Auto-configuracion j u 1
25. Key m C Key Code
26. Seleccion de entrada (Principal) ~ x b *
27. Seleccion de entrada (PIP) X y *

= Bit de detencidn : 1 bit
= Cédigo de comunicacion : Cédigo ASCII
u Use un cable cruzado (reverso).

Protocolo de Transmision /Recepcion

1, .y

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

[Command 1] : Primer comando para controlar la TV. (jkm o x)

[Command 2] : Segundo comando para controlar la TV.

[Set ID] : Ud. puede ajustar la ID de unidad para seleccionar el niimero
deseado de ID de la TV en el menti Opcién. Rango de ajuste
esde 1 a99. Cuando seleccione la ID de unidad ‘0’ cada
TV conectada serd controlada. ID de unidad esta indicado
en decimal (1 - 99) en el menti en Hexadecimal (0x0 -
0x63) en la transmision/recibiendo el protocolo.

[DATO] : Para transmitir los datos de comando.

Transmite el dato ‘FF a leer estados de comando.

[Cr] : Retorno

Cédigo ASCIl como ‘0xOD’
[ ]:Codigo ASCIl como ‘espacio (0x20)’

R .. e OK
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

* La TV transmite ACK (reconocimiento)basando en este for-
mato cuando recibe un dato normal. En este momento,si el
dato esta en el modo de leer; esto indica el estado de dato
actual. Si el dato esta en el modo de escribir; esto regresa los
datos de la computadora.

R - £
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Dato][x]

* La TV transmite ACK (reconocimiento)basando en este
formato cuando recibe un dato anormal de funciones
no viable o errores de comunicacion.

Dato1: Cédigo ilegal.
Dato2: Funcién no soportada.
Dato3: Esperar mds tiempo
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01. Potencia (Comando2:a)

P> Para controlar la potencia Encendida/Apagada de la TV.
1, .y

(k][al[ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato O : Apagado Dato 1 : Encendido

Ack
[al[ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

P> Para mostrar la potencia Encendida/Apagada.
T, i

(k][al [ ][Set ID][ J[FF][Cr]
Ack
[al[ 1[Set ID][ ][OK][Dato][x]

* También si otras funciones transmiten dato ‘FF’ basando en
este formato, la retroalimientacién del dato de
reconocimiento presentard el estado de cada funcién.

02. Proporcién de aspecto (Comando2:c)

P> Para ajustar el formato de pantalla. (Formato de la imagen
principal) Ud. también puede ajustar el formato de pantalla
usando el botén RATIO del control remoto o del mend
Pantalla.

Transmision

(k][c][ ][Set ID][ ][Dato] [Cr]

Dato 1: Pantalla normal (4:3)
2: Pantalla amplio (16:9)

4: Zoom1
5: Zoom2

Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Usando la entrada de RGB-PC o Component, ud. también
puede seleccionar la proporcion de aspecto de la pantalla
16:9 o 4:3.

03. Mudo de pantalla (Comando 2 : d)

P> Para seleccionar mudo de pantalla encendido/apagado.

T, L

(k][d][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato 0 : Mudo encendido de pantalla(lmagen apagada)
Dato 1 : Mudo apagado de pantalla(Imagen encendida)

Ack

[d][ ][Set ID][ ][OK][Dato] [x]

04. Mudo de volumen (Comando2:e)

» Para controlar mudo de volumen encendido/apagado. Ud.
también ajustar el mudo usando el botén MUTE del control
remoto.

1, L

[k[e][ T[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato 0 : Mudo encendido de volumen(Volumen apagado)
Dato 1 : Mudo apagado de volumen(Volumen encendido)

Ack
[e][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

—o—

05. Control de volumen (Comando2:f)

P Para ajustar el volumen.

Ud. también puede ajustar el volmen con los botones de
volumen del control remoto.

1, B

[KITFIL 1[Set ID][ ][Dato] [Cr]

Dato Min: 0 ~Max : 64

* Refiérase a ‘Grupeo de dato real 1. Vea la pagina 119.

Ack
[f1[ 1[Set ID][ ][OK][Dato] [x]
06. Contraste (Comando2:g)

P> Para ajustar el contraste de pantalla.

Ud. puede ajustar el contraste en el mend Imagen.

[k [g][ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min: 0 ~Max: 64

* Refiérase a ‘Grupeo de dato real 1 Vea la pédgina 119.

Ack

[gl[ 1[Set ID][ ][OK][Dato][x]
07. Brillo (Comando2:h)

P Para ajustar el brillo de pantalla.

Ud. puede ajustar el brillo en el ment Imagen.

[KI[h][ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min: 0 ~Max: 64

* Refiérase a ‘Grupeo de dato real 1 Vea la pagina 119.

Ack
(hI[ ][Set ID][ J[OK][Dato]x]

08. Color (Comando2:i)
P Para ajustar el color de pantalla.

Ud. puede ajustar el color en el ment Imagen.

[KI[][ T[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min: 0 ~Max: 64

* Refiérase a ‘Grupeo de dato real 1 Vea la pagina 119.

Ack
[1[ 1[Set ID][ ][OK][Dato][x]

09. Tinte (Comando2:j)
P> Para ajustar el tinte de pantalla.

Ud. puede ajustar el tinte en el mend Imagen.

Transmision
[KIGI[ T[Set ID][ ][Dato] [Cr]
Dato Rojo : O ~ Verde : 64

* Refiérase a ‘Grupeo de dato real 1. Vea la pagina 119.

Ack
UIT 1[Set ID][ ][OK][Dato][x]

XIAN3ddV I
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10. Nitidez (Comando2:k)

» Para ajustar la nitidez de pantalla.
Ud. puede ajustar la nitidez en el mend Imagen.

[KI[K][ T[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min: 0 ~Max: 64

* Refiérase a ‘Grupeo de dato real 1. Vea la pagina 119.

Ack
(k][ 1[Set ID][ ][OK][Dato][x]

11. Seleccién de OSD (Comando2:l)

» Para seleccionar OSD (On Screen Display)
encendido/apagado controlando remotamente.

T,

(KITNT 1(Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato 0: OSD apagado 1 : OSD encendido
Ack

([ T[Set ID][ ][OK][Dato][x]

12. Modo bloqueado de control remoto (Comando2:m)

»  Para bloquear el control remoto y los controles del panel
frontal en la unidad.

Transmision

[kI[m][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato O : Bloqueo apagado

Ack

[m][ ][Set ID][ J[OK][Data] [x]

* Si ud. no estd usando el control remoto y tampoco los
controles del panel frontal en la unidad, use este modo.
Cuando la potencia principal enciende y apaga, el bloqueo
de control remoto sera liberado.

1 : Bloqueo encendido

13. PIP / DW (Comando2:n)
» Para controlar PIP (Imagen sobre imagen)/DW.

Ud. puede controlar PIP/DW usando el bot6n PIP del
control remoto o en el menud PIP/DW.

1, L

[KI[n][ ][Set ID][ ][Dato] [Cr]

Data O: PIP/DW apagado 2: DW1
1: PIP 3:DW2

Ack

[n][1[Set ID][][OK][Dato] [x]

14. Posicién de PIP (Comando2:q)
P> Para seleccionar la posicién de sub-imagen para PIP.

Ud. puede ajustar la posicion de sub-imagen usando
el botén POSITION del control remoto o en el menu
PIP/DW.

T, iy

[KI[al [ 1[Set ID][ ] [Dato] [Cr]
Dato 0: Inferior derecho en la pantalla
Dato 1: Inferior izquierdo en la pantalla
Dato 2: Superior izquierdo en la pantalla

Dato 3: Superior derecho en la pantalla

[al [ ][Set ID][ ] [OK][Dato] [x]
15. Balance (Comando2:t)

P> Para ajustar el balance.

Ud. puede ajustar el balance en el menu Sonido.
T, L

(KITtI[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato Min: 0 ~Max : 64
* Refiérase a ‘Grupeo de dato real 1. Vea la pagina 119.

Ack
[t][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

16. Temperatura de color (Comando2:u)
» Para ajustar la temperatura de color.
Ud. puede ajustar Temperatura Color en el ment Imagen.
T, s
[K][u][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato O: Fria 1:Medio 2: Cidlida 3: Usuario
Ack
[ul[ ][Set ID][ ][OK][Dato] [

17. Ajuste de rojo (Comando2:v)

» Para ajustar el rojo en la temperatura de color.
T L

(KIIVI[ 1[Set ID][ ][Dato] [Cr]

Dato Min: 0 ~Max: 50
* Refiérase a ‘Grupeo de dato real 2’ Vea la pagina 119.

Ack
(V[ 1{Set ID][ ]J[OK][Dato][x]

18. Ajuste de verde (Comando2:w)

» Para ajustar el verde en la temperatura de color.

Transmisis
[KIWI[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato Min: 0 ~Max: 50
* Refiérase a ‘Grupeo de dato real 2’ Vea la pagina 119.

Ack
[WI[ ][Set ID][ J[OK][Dato][x]
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19. Ajuste de azul (Commando2:$) 22. Método ISM
P> Para ajustar el azul en la temperatura de color. (Comando 1 : j, Comando 2 : p)
Transmisin P Para controlar el método ISM. Ud. puede ajustar el Metodo
[k] [$][ ] [Set |D] [ ][Dato] [Cr] ISM e:n. el menu Opcic’)n. (opcién)
Transmision

Dato Min: 0 ~Max: 50
* Refiérase a ‘Grupeo de dato real 2. Vea la pagina 119.

Ack UIPI[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]
i Dato 0: Modo normal  Dato2: Orbiter
[S1 15et IDIL J[OK] Date] Dato 1: Blanquear Dato3: Inversion
Ack

20 . Seleccién de canal (Commando1:m, Commando2:a)
[P1[ 1[Set ID][ ][OK/NG] [Dato] [x]

P> Sintoniza canales en los ndmeros fisicos siguientes.
1, . 23. Bajo consumo

(Comando 1 : j, Comando 2 : q)
[m][a][][Set ID][ ][DatoO][ ] [Dato1][ ]
[Dato2][ ][Dato3][ ][Dato4][ ] [Dato5][Cr]
Dato 0: NTSC air: 02 ~ 45

» Para reducir el consumo de potencia del monitor.

Ud. puede ajustar Bajo consumo en el ment Opcién. (opcién)

NTSC cable : 01, OE ~ 7D
Dato 1 ~ 4: No importa [1[g][ 1[Set ID][ ][Dato][ ][Cr]
Dato 5: Alto -> Canal principal: 0, Canal subsidiaria: 8 Dato 0: Off Dato 1: On
Bajo -> Air: 0, CATV: 1
Ack Ack
[a][ 1[Set ID][ ] [OK] [DatoO] [Dato1] [al[ T[Set ID][ ][OK/NG][Dato] [x]
[Dato2] [Dato3] [Dato4][Dato5][x][a][ ]
[Set ID][ ][NG] [DatoO] [x] 24. Auto-configuracién (Comando1:j, Comando2:u)
» Para ajustar la posicion de imagen y minimizar el temblor de
21. Estado anormal (Comando2:z) imagen automaticamente. Sélo se trabaja en el modo RGB
(PC).
P> Para reconocer un estado anormal. (opcién) Transmision
j][u Set ID Dato] [Cr
Transmisicn UIuIL 10 1[ ][Dato] [Cr]

Dato 1: Para configurar

Ack
[ul[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Dato][x]

[KI[z][ 1[Set ID][ J[FF][ ][Cr]
Dato FF : Leer
Ack

(][ 1[Set ID][ ][OK][Dato] [x]

XIAN3ddV I

Iliato ?: Eormal I(Er;cendlj: y existe la sefal) * Grupeo de dato real 1| | * Grupeo de dato real 2
to 1: A i
ato o sefial (Encendido) 0:Step 0 0 :-40
Dato 2: Apague la TV con el control remoto : 1:-39
Dato 3: Apague la TV con la funcion de temporizador A : Step 10 (Set ID 10) 2 1 -38

para dormir F : Step 15 SSet ID 15; :28 0
Dato 4: Apague la TV con la funcién RS-232C 150: Step 16 (Set ID 16 ’
Dato 5: 5V bajo 64: Step 100 4E:+38

. . : 4F : +39
Dato 6: AC bajo 65E: Step 110 50 : 440
Dato 7: Apague la TV con la funcién de alarma de 73: Step 115

abanico (opcién) 74 Step 116
Dato 8: Apague la TV con la funcién de tiempo apagado (57. Step 199
Dato 9: Apague la TV con la funcién de auto-dormido E

FE : Step 254

Dato a: Apague la TV para detectar el AV. FF : Step 255

* Esta funcion es para “leer sélo”.

119
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25. Mandar el cédigo IR (Comando1:m, Comando2:c)

P Para mander el cédigo de botén remote IR.
1, L

[m][c][ ][Set ID][ ][Dato] [Cr]
Dato: Cédigo de botones - Refiérase a la pagina 113.

Ack
[c][ 1[Set ID][ ][OK][Dato][x]

26. Seleccion de entrada (Comando1:x, Comando2:b)
(Entrada de la imagen principal)

P> Para seleccionar la fuente de entrada para la TV.

T,

(X [bI[ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato: Estructura
MSB LSB
[ofoJofofJofoJo]ol]

L Entrada externa —] L No. de entrada—]

Entrada externa Dato

0 0 0 1 Analog

0 0 1 0 AV

0 1 0 0 Componente
0 1 1 0 RGB-PC

1 0 0 1 HDMI

Numero de entrada Dato

0 0 0 0 Input1
0 0 0 1 Input2
0o 0 1 0 Input3
0 0 1 1 Input4

Ack
[bI[ ]{Set ID][ ]J[OK][Dato][x]

—o—

27. Seleccién de entrada (PIP)
(Comando1:x, Comando2:y)

P> Para ajsutar la fuente de entrada para sub-imagen en
el modo PIP.
1, L

(X [y][ 1[Set ID][ ] [Dato] [Cr]

Dato: Estructura

MSB LSB
[ [ I I A i ER

L Entrada externa—] L No. de entrada ;|

Entrada externa Dato

0 0 0 1 Analog

0 0 1 0 AV

0 1 0 0 Componente
0 1 1 0 RGB-PC

1 o o 1 HDMI

0 0 0 0 Input1
0 0 0 1 Input2
0 0 1 0 Input3
0 0 1 1 Input4

Ack
[yI[][Set ID][ ][OK][Dato] [x]
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LCD TV | PLASMA TV
OWNER’S MANUAL

LCD TV MODELS PLASMA TV MODELS

32LBORT 42PB4RT
32LB9RTB 42PB4RTH
32LB9RTE 50PB4RT
42LBI9RT 50PB4RTH
42LB9RTB

42LB9RTE

Please read this manual carefully and completely
before operating your set. Retain it for future reference.
Record model number and serial number of the set.
See the label attached on the back cover and quote
this information to your dealer when i i
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WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Important safety instructions shall be provided with each apparatus. This information shall be given in a se-
parate booklet or sheet, or be located before any operating instructions in an instruction for installation for
use and supplied with the apparatus.

This information shall be given in a language acceptable to the country where the apparatus is intended to
be used.

The important safety instructions shall be entitled “Important Safety Instructions”. The following safety
instructions shall be included where applicable, and, when used, shall be verbatim as follows. Additional safe-
ty information may be included by adding statements after the end of the following safety instruction list. At
the manufacturer’s option, a picture or drawing that illustrates the intent of a specific safety instruction may
be placed immediately adjacent to that safety instruction :

Read these instructions. : 0 Do not install near any heat sources such as

Keep these instructions. radiators, heat registers, stoves, or other appa-

Heed all warnings. \/ ratus (including amplifiers)that produce heat.
Follow all instructions.

o Do not use this apparatus near water.

e Do not defeat the safety purpose of the
polarized or grounding-type plug. A polarized
plug has two blades with one wider than the

) other. A grounding type plug has two blades

e Clean only with dry cloth. and a third grounding prong, The wide blade

5 or the third prong are provided for your safe-
ty. If the provided plug does not fit into your
outlet, consult an electrician for replacement
of the obsolete outlet.

Do not block any ventilation openings. Install in
accordance with the manufacturer’s instructions.
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WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

6 Protect the power cord from being walked on 0 Use only with the cart, stand, tripod, bracket,
or pinched particularly at plugs, convenience ‘ or table specified by the manufacturer, or sold
receptacles, and the point where they exit with the apparatus. When a cart is used, use
from the apparatus. caution when moving the cart/apparatus

: combination to avoid injury from tip-over.

S3125A

Only use attachments/accessories specified :
by the manufacturer. @ Never touch this apparatus or antenna during
: a thunder or lighting storm.

Q Do not allow a impact shock or any objects to
fall into the product, and do not drop onto the
screen with something. (You may be injured or
the product can be damaged.)

e Unplug this apparatus when unused for long

periods of time.
@ Refer all servicing to qualified service person-

nel. Servicing is required when the apparatus
has been damaged in any way, such as power-
supply cord or plug is damaged, liquid has
been spilled or objects have fallen into the
apparatus, the apparatus has exposed to rain
or moisture, does not operate normally, or has
been dropped.
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CAUTION concerning the Power Cord :

Most appliances recommend they be placed
upon a dedicated circuit; that is, a single out-
let circuit which powers only that appliance
and has no additional outlets or branch cir-
cuits. Check the specification page of this
owner’s manual to be certain.

Do not overload wall outlets. Overloaded wall
outlets, loose or damaged wall outlets, exten-
sion cords, frayed power cords, or damaged
or cracked wire insulation are dangerous. Any
of these conditions could result in electric
shock or fire. Periodically examine the cord of
your appliance, and if its appearance indi-
cates damage or deterioration, unplug it, dis-
continue use of the appliance, and have the
cord replaced with an exact replacement part
by an authorized servicer. Protect the power
cord from physical or mechanical abuse, such
as being twisted, kinked, pinched, closed in a
door, or walked upon. Pay particular attention
to plugs, wall outlets, and the point where
the cord exits the appliance.

_L®

—o—

15)

Wet Location Marking : Apparatus shall not
be exposed to dripping or splashing and no
objects filled with liquids, such as vases, shall
be placed on or over apparatus.

GROUNDING

Ensure that you connect the earth ground
wire to prevent possible electric shock. If
grounding methods are not possible, have a
qualified electrician install a separate circuit
breaker.

Do not try to ground the unit by connecting
it to telephone wires, lightening rods, or gas

pipes.

Power Supply

Short-circuit Breaker

Outdoor Use Marking :

WARNING - To Reduce The Risk Of Fire Or
Electric Shock, Do Not Expose This Appliance
To Rain Or Moisture

S

DISCONNECTING DEVICE FROM MAINS

Main plug is the disconnecting device. The
plug must remain readily operable.
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FEATURES OF THIS TV

What is a Plasma TV ?

Using plasma is the best way to achieve flat panel
displays with excellent image quality and large
screen sizes that are easily viewable. The Plasma TV
can be thought of as a descendant of the neon
lamp and or a series of fluorescent lamps.

How does it work?

Plasma TV is an array of cells, known as pixels, which
are comprised of three sub-pixels, corresponding to
the colors red, green, and blue. Gas in a plasma
state is used to react with phosphors in each sub-
pixel to produce colored light (red, green, or blue).
These phosphors are the same types used in
Cathode Ray Tube (CRT) devices such as televisions
and common computer monitors.

Plasma TV offers a rich, dynamic display because
each sub-pixel is individually controlled by advanced
electronics to produce over 16 million different col-
ors. This means that you get perfect images that are
easily viewable in a display that is fewer than five
inches thick.

160° - Wide angle range of vision

Your flat panel plasma screen offers an exceptionally
broad viewing angle of over 160 degrees. This
means that the display is clear and visible to viewers
anywhere in the room.

Wide Screen

The wide screen offers a theater-like experience in
your own home.

Multimedia

Connect your plasma display to a PC and use it for
conferencing, games, and Internet browsing. The
Picture-in-Picture feature allows you to view your PC
and video images simultaneously.

Versatile

The light weight and thin size makes it easy to
install your plasma display in a variety of locations
where conventional TVs do not fit.

The Plasma TV Manufacturing Process: a few
minute colored dots may be present on the
Plasma TV screen

—o—

The Plasma TV is composed of 0.9 to 2.2 million
cells. A few cell defects will normally occur in the
Plasma TV manufacturing process. Several tiny,
minute colored dots visible on the screen should be
acceptable. This also occurs in other Plasma TV
manufacturers’ products. The tiny dots appearing
does not mean that this Plasma TV is defective.
Thus a few cell defects are not sufficient cause for
the Plasma TV to be exchanged or returned. Our
production technology minimizes these cell defects
during the manufacture and operation of this product.

FORLCD TV

If the TV feels cold to the touch, there may be a
small “flicker” when it is turned on. This is normal,
there is nothing wrong with TV.

Some minute dot defects may be visible on the
screen, appearing as tiny red, green, or blue spots.
However, they have no adverse effect on the moni-
tor's performance.

Avoid touching the LCD screen or holding your finger(s)
against it for long periods of time. Doing so may pro-
duce some temporary distortion effects on the screen.

On Disposal

a. The fluorescent lamp used in this product con-
tains a small amount of mercury.

b. Do not dispose of this product with general
household waste.

c. Disposal of this product must be carried out in
accordance to the regulations of your local
authority.
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ACCESSORIES

Ensure that the following accessories are included with your TV. If an accessory is missing, please contact the
dealer where you purchased the product.

Owner's Manual

Owner’s Manual Batteries Power Cord Remote Control

5%

RF Adapter (Some models)

You must connect it to the antenna wire after fixing in Antenna Input.
This adapter is only supplied in Argentina.

Plasma TV models *Slightly wipe stained spot on the
. . . exterior only with the cleansing
* This feature is not available for all models. cloths for the product exterior if
there is stain or fingerprint on surface
of the exterior.

:
A Do not wipe roughly when removing
Polishing Cloth in Pl b ) £ th
Polish the screen with the cloth  Stain- Please be cautious of that
excessive power may cause scratch
2-Wall brackets 2-eye-bolts or discoloration.

LCD TV models

* This feature is not available for all models. _

Q Cable Management

i 32" onl
ATW'Ster Holdgr 2- TV Bracket Bolts 2- TV Brackets, y
rrange the wires
with the twister 2- Wall Brackets

holder. ?
@i@ 1-bolts for stand fixing 4-bolts for stand assembly

3- Ring Refer to p. 13 Refer to p. 13

NOILVYVd3I¥d I
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PREPARATION

TIME MACHINE HOME MENU

This menu is a contents guide.
In Home Menu, you enter the Recorded list of TIME MACHINE, Manual Record of TIME MACHINE, Schedule
List, Photo List, Music List, Movie List or TV Menu.

TIME MACHINE
Home

INPUT MODE

Powe
INPUT |
@

BRIGHT

NOILVYVd3Idd I

Free Space
IS8 19h 03m
%’:‘i [0 32h 36m
o O
@@ e Recorded TV &, —»>p.52
@EF® Manual Record (2,
CH EDIT- LIVETV
MENUO OEXIT SChEdule LISt @
RN :
Photo List m —» p.68~76
TIMED ENTER TIMED
CONTROL' CONTROL = E
Music List
<>

Movie List
o ® |, =
@ o TV Menu 2§%
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FRONT PANEL CONTROLS

—o—

"= This is a simplified representation of the front panel. Here shown may be somewhat different from your TV.
" If your product has a protection film attached, remove the film and then wipe the product with a polishing

cloth.

Plasma TV Models

®77 Remote Control Sensor

—t

Power/Standby Indicator

>

¢ illuminates red in standby mode.
¢ illuminates green when the set is switched on.

¢ illuminates orange when the set is switched off
during recording.

(I)/ | INPUT MENU ENTER@® <4 VoL > V¥V CH A
T~ ~— ]
POWER INPUT MENU ENTER VOLUME CHANNEL
Button Button Button Button Buttons Buttons

NOILVYVd3I¥d I
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PREPARATION

LCD TV Models

—o—

Intelligent Eye

Adjusts picture

according to the | Remote Control
surrounding Sensor
conditions.

CHANNEL
(V,A) Buttons

VOLUME
(<4,») Buttons

ENTER Button

MENU Button

INPUT Button

POWER Button

Power/Standby Indicator
e illuminates red in standby mode.
e illuminates green when the set is switched on.

¢ illuminates orange when the set is switched off during
recording.

<Only 32/42LB9RTE>

Pull stand ring to the front to disassemble if easily and same way in the backside.
Assemble the ring of the color you desired in stand.

¢
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BACK PANEL INFORMATION

" This is a simplified representation of the back panel. Here shown may be somewhat different from your TV.

Plasma TV Models
ANCPEROONCERROOOC RO ‘I’ m @ USB InPUt
LTy %
S-VIDEO @ S-Video Input

A\

Connect S-Video out from an
S-VIDEO device.

Audio/Video Input

Connect audio/video output
from an external device to
these jacks.

o o ?

ANTENNAD|
IN

(OMONONI&

VIDEO [ITe9)-AuDIO-[&

HDMI/DVIIN |  HDMI IN (PC)

[3-Aubio- M8 VIDEO

AUDIO OUT

E @e

©@ HDMI/DVI1 , HDMI2 Input (6] Component Input 1/2
Connect a HDMI signal to HDMI IN. Connect a component video/audio device to
Or DVI(VIDEO)signal to HDMI/DVI port with DVI these jacks.
to HDMI cable.
@ Variable Audio Output
® RGB/Audio Input Connect an external amplifier or add a subwoofer
Connect the monitor output from a PC to the to your surround sound system.

appropriate input port.
© RS-232C Input(CONTROL&SERVICE)Port
© Audio/Video Input (AV IN 1) Connect the serial port of the control devices
Connect audio/video output from an external to the RS-232C jack.
device to these jacks.
© Power Cord Socket

© AV Output This TV operates on an AC power. The voltage is
Connect second TV or monitor to the AV OUT indicated on the Specifications page. Never
socket on the set. attempt to operate the TV on DC power.

© Antenna Input
Connect over-the-air signals to this jack.

NOILVYVd3I¥d I
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PREPARATION

" This is the back panel of model 32LBORT*.

LCD TV Models

—o—

—_—

¥

USBIN

S-VIDEO

VIDEO [M[@[[8]-AUDIO-&
(ONONO]

Z
=
™

o ©

ﬂr USB Input

'ri S-Video Input

Connect S-Video out from an
S-VIDEO device.

Audio/Video Input

Connect audio/video output from
an external device to these jacks.

°o o

HDMI/DVI IN HDMI IN RGB(PC)  AUDIO AV OUT ':
GEE) ANTFNNNAEI

D e

{OXOXONOXO)
90096

(OJOXO)]

[&-Aubio- e[ VIDEO

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

VARIABLE
AUDIO OUT

o

© HDMI/DVI1, HDMI2 Input

Connect a HDMI signal to HDMI IN.

Or DVI(VIDEO)signal to HDMI/DVI port with DVI

to HDMI cable.

RGB/Audio Input
Connect the monitor output from a PC to the
appropriate input port.

Audio/Video Input (AVIN 1)
Connect audio/video output from an external
device to these jacks.

AV Output
Connect second TV or monitor to the AV OUT
socket on the set.

Antenna Input
Connect over-the-air signals to this jack.

@ o

©® Component Input 1/2
Connect a component video/audio device to

these jacks.

@ Variable Audio Output
Connect an external amplifier or add a subwoofer
to your surround sound system.

© RS-232C Input(CONTROL&SERVICE)Port
Connect the serial port of the control devices

to the RS-232C jack.

@© Power Cord Socket
This TV operates on an AC power. The voltage is
indicated on the Specifications page. Never
attempt to operate the TV on DC power.
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STAND INSTALLATION (only 32LB9RT*)

0 Carefully place the product screen side down on
a cushioned surface that will protect product and
screen from damage.

9 Assemble the product stand with the product as
shown.

9 Install the 4 bolts securely, in the back of the
product in the holes provided.

ATTACHING THE TV TO A DESK (only 3289rT+)

If you wish to attach the TV to a desk, it must be securely fastened to the desk using a metal screw
(as shown below). Failure to securely attach the TV may result in the TV falling, which may cause

damage to the TV and serious personal injury.

~ L
7
o Ne jL’ 1 bolt

Stand

L L 1F 1
Deck

NOILVYVd3I¥d I
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PREPARATION

ATTACHING THE TV TO A WALL

* This feature is not available for all models.

u Set it up close to the wall so the product doesn’t fall over when it is pushed backwards.

B The instructions shown below is a safer way to set up the product, which is to fix it on the wall so the
product doesn’t fall over when it is pulled in the forward direction. It will prevent the product from
falling forward and hurting people. It will also prevent the product from damage caused by fall. Please
make sure that children don’t climb on or hang from the product.

” Use the eye-bolts or TV brackets/bolts to fix the product to the wall as shown in the picture.
(If your product has the bolts in the eye-bolts position before inserting the eye-bolts, loosen the bolts.)
* Insert the eye-bolts or TV brackets/bolts and tighten them securely in the upper holes.

Secure the wall brackets with the bolts (not provided as parts of the product, must purchase separately) on
the wall. Match the height of the bracket that is mounted on the wall.

Use a sturdy rope (not provided as parts of the product, must purchase separately) to tie the
product. It is safer to tie the rope so it becomes horizontal between the wall and the product.

O NOTE

» When moving the product to another place undo the ropes first.
» Use a product holder or a cabinet that is big and strong enough for the size and weight of the product.

» To use the product safely make sure that the height of the bracket that is mounted on the wall is same
as that of the product.
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BACK COVER FOR WIRE ARRANGEMENT

Plasma TV models

o Hold the CABLE MANAGEMENT with hands and push it as shown.

~3 = - |

-

CABLE MANAGEMENT

9 Connect the cables as necessary.
To connect an additional equipment, see the External equipment Setup section.

- =

= == = ==

T N N

NOILVYVd3I¥d I
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PREPARATION

= Here shown may be somewhat different from your TV.

LCD TV models

o Connect the cables as necessary.

To connect an additional equipment, see the
External equipment Connections section.

NOILVYVd3Idd I

Install the CABLE MANAGEMENT as shown.

(Insert it as pushing the loops on the both
sides of the cable management.)

Bundle the cables using the supplied twist
holder. (This feature is not available for all
models.)

How to remove the cable management

Hold the CABLE MANAGEMENT with both
hands and pull it out.

(Pull it out as holding the loops on the both sides of
the cable management.)

© NOTE

» Do not hold the CABLE MANAGEMENT when moving the product.
- If the product is dropped, you may be injured or the product may be broken.

16
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= The TV can be installed in various ways such as on a wall, or on a desktop etc.

= The TV is designed to be mounted horizontally.

GROUNDING

Ensure that you connect the earth ground wire to prevent
possible electric shock. If grounding methods are not possi-
ble, have a qualified electrician install a separate circuit
breaker.

Do not try to ground the unit by connecting it to telephone
wires, lightening rods, or gas pipes.

DESKTOP PEDESTAL INSTALLATION

For proper ventilation, allow a clearance of 4" on each side and from the wall.

I 4 inches

4 inches

| )

E;J

4 inches

WALL MOUNT: HORIZONTAL INSTALLATION

For proper ventilation, allow a clearance of 4" on each side and from the wall. Detailed installation instruc-
tions are available from your dealer, see the optional Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide.

I 4 inches

4|inches

4 in

I 4 inches

ches

Power Supply

Short-circuit
Breaker

4 inghés

n 4 in

AR

()

NOILVYVd3I¥d I
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PREPARATION

= To prevent the equipment damage, never plug in any power cords until you have finished connecting all equipment.

ANTENNA CONNECTION

= For optimum picture quality, adjust antenna direction.
= An antenna cable and converter are not supplied.

NOILVYVd3Idd I

Multi-family Dwellings/Apartments |

Wall = (Connect to wall antenna socket)
Antenna C ANTRNNAD
Socket 1
= RF Coaxial Wire (75 ohm)
Outdoor
Antenna
Single-family Dwellings /Houses
8 y & ] [—0)))
(Connect to wall jack for outdoor antenna)
UHF
= ANTRNNAD
Antenna r— (Signa
_ |Amoplifier]
VHF

= In poor signal areas, to get better picture quality, install a signal amplifier to the antenna as shown to the right.
= If signal needs to be split for two TVs, use an antenna signal splitter for connection.

18
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EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

= To prevent the equipment damage, never plug in any power cords until you have finished connecting all equipment.
= This part of EXTERNAL EQUIPMENT SETUP mainly use pictures for the LCD TV models.

HD RECEIVER SETUP

When connecting with a component cable ‘ ’ ¢

o Connect the video outputs (Y, P8, PR) of the digital set

top box to the COMPONENT IN VIDEO jacks on the
set.

9 Connect the audio output of the digital set-top box to
the COMPONENT IN AUDIO jacks on the set.

9 Turn on the digital set-top box.
(Refer to the owner’s manual for the digital set-top box.)

e Select Component1 input source with using the
INPUT button on the remote control.

If connected to COMPONENT IN 2, select @ @ @ é @
Component2 input source.
(L)

Signal Component 1/2 ~ HDMI1/DVI, HDMI2
480i Yes No
480p Yes Yes
720p/1080i Yes Yes
1080p(50/60Hz) Yes Yes

dN13S LINIWJINO3I TYNYILX3 I
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EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

When connecting with a HDMI cable

Connect the HDMI output of the digital set-top box to
the HDMI/DVI IN 1 or HDMI IN 2 jack on the set.

Select HDMI1/DVI or HDMI2 input source with
using the INPUT button on the remote control.

Turn on the digital set-top box.

(Refer to the owner's manual for the digital set-top box.)

HDMIDVIIN | HDMIIN

= | =

'
02600

L AuDIO-
COMPONENT IN

HDMI-DTV OUTPUT
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When connecting with a HDMI to DVI cable

GB(PC] AUDIO
HDMI/DVI IN HDMI IN RGB(PC) Pl AVIN 1 AV OUT

PR R L R .: —‘

OMPONENT IN AUDIO OUT ¥

g

ION

AUDIO.

R

DVI-DTV OUTPUT

e

dN13S LINIWJINO3I TYNYILX3 I

Connect the DVI output of the digital set-top box to the HDMI/DVI IN 1 jack on the set.

Connect the audio output of the digital set-top box to the AUDIO(RGB/DVI) jack on the set.

Turn on the digital set-top box. (Refer to the owner’s manual for the digital set-top box.)

© © © ©

Select HDMI1/DVI input source with using the INPUT button on the remote control.
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EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

DVD SETUP

When connecting with a component cable

o Connect the video outputs (Y, PB, PR) of the DVD to the
COMPONENT IN VIDEO jacks on the set.

Connect the audio outputs of the DVD to the
COMPONENT IN AUDIO jacks on the set.

e Turn on the DVD player, insert a DVD.

e Select Component1 input source with using the INPUT
button on the remote control.
If connected to COMPONENT IN2, select Component2
input source.

dN13S LNIWJIND3I TYNYILX3 I

e Refer to the DVD player’'s manual for operating instructions. @ @ @ @ @

Component Input ports
To get better picture quality, connect a DVD player to the component input ports as shown below.

Component ports on the TV Y Ps Pr
Y Ps Pr

Video output ports Y BY RY

on DVD player Y Cb Cr

Y Pb Pr

22
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When connecting with an S-Video cable

® 00 ©°O

Connect the S-VIDEO output of the DVD to the
S-VIDEO input on the set.

Connect the audio outputs of the DVD to the AUDIO
input jacks on the set.

Turn on the DVD player, insert a DVD.

Select AV 2 input source with using the INPUT
button on the remote control.

Refer to the DVD player’s manual for operating
instructions.

USBIN
==

S-VIDEO

»4-

VIDEO M e[1J-AuDIO-E
(ONONO]

dN13S LINIWJINO3I TYNYILX3 I
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EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

When connecting HDMI cable

o Connect the HDMI output of the DVD to the
HDMI/DVI IN 1 or HDMI IN 2 jack on the set.

e Select HDMI1/DVI or HDMI2 input source with
using the INPUT button on the remote control.

e Refer to the DVD player’s manual for operating
instructions.

HDMI/DVI IN

HDMI IN

O NOTE

P> TV can receive the video and audio signal simultaneously
with using a HDMI cable.

> If the DVD does not support Auto HDMI, you need to set
the output resolution appropriately.

HDMI-DTV OUTPUT
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VCR SETUP

= To avoid picture noise (interference), leave an adequate distance between the VCR and TV.

u Typically a frozen still picture from a VCR. If the 4:3 picture format is used; the fixed images on the sides of

the screen may remain visible on the screen.

When connecting with an antenna

i IN

AUDIO ANTOUT S-VIDEO VIDEO @ (R}
(RGBIDV) AVIN1 AV OUT

» 0 OF ° ©
=) i)
) 2| O b
=X =
QE Wall Jack
8 o
B
Antenna
IS

o

Connect the ANT OUT socket of the VCR to the ANTENNA IN socket on the set.

Connect the antenna cable to the ANT IN socket of the VCR.

Press the PLAY button on the VCR and match the appropriate program between the TV and VCR for
viewing.

dN13S LINIWJINO3I TYNYILX3 I
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EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

When connecting with a RCA cable

S-VIDEO  VIQEO

1

RGB IN

HDMI/DVI IN HDMI IN RGB(PC) AUDIO
(RGB/DVI)
1 2

s

\ s \

00000
00000 00

L— VIDEO — L AUDIO4 VARIABLE
COMPONENT IN AUDIO OUT

dN13S LNIWJIND3I TYNYILX3 I

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

o Connect the AUDIO/VIDEO jacks between TV and VCR. Match the jack colors (Video = yellow,
Audio Left = white, and Audio Right = red)

9 Insert a video tape into the VCR and press PLAY on the VCR. (Refer to the VCR owner’s manual.)

9 Select AV1 input source using the INPUT button on the remote control.
If connected to AV IN2, select AV2 input source.

O NOTE

- If you have a mono VCR, connect the audio cable from the VCR to the AUDIO L/MONO jack
of the set.

26
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When connecting with an S-Video cable

a Connect the S-VIDEO output of the VCR to the
S-VIDEO input on the set. The picture quality is

S-VIDEO  VIDEO o ANT IN

1

improved; compared to normal composite (RCA cable) e m) ®

in P ut. '*I'v g‘l'JITTPé{‘r ANT OUT
e Connect the audio outputs of the VCR to the AUDIO - m

input jacks on the set. S-VIDEO

9 Insert a video tape into the VCR and press PLAY on
the VCR. (Refer to the VCR owner’s manual.)

VIDEO [MI9)-AuDIO-
(ONONO]

o Select AV 2 input source with using the INPUT
button on the remote control.

O NOTE

» If both S-VIDEO and VIDEO sockets have been connected to
the S-VHS VCR simultaneously, only the S-VIDEO can be
received.

dN13S LINIWJINO3I TYNYILX3 I
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EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

OTHER A/V SOURCE SETUP

Camcorder

Video Game Set

USBIN
<
=
2
S
@) @
©o

S-VIDEO

A

9996
@

=z
=
~

|

0 Connect the AUDIO/VIDEO jacks between TV and external equipment.
Match the jack colors. (Video = yellow, Audio Left = white, and Audio Right = red)

e Select AV2 input source with using the INPUT button on the remote control.
If connected to AV INT, select AV1 input source.

9 Operate the corresponding external equipment.
Refer to external equipment operating guide.
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AV OUTPUT SETUP

The TV has a special signal output capability which allows you to hook up the second TV or monitor.

o Connect the second TV or monitor to the TV's AV OUT
jacks.

See the Operating Manual of the second TV or monitor
9 for further details regarding that device’s input settings.

O NOTE

p» Component, RGB, HDMI input sources cannot be used for
AV out.

» We recommend to use the AV OUT jacks for VCR recording.

EXTERNAL STEREO SETUP

Use to connected either an external amplifier, or add a sub-
woofer to your surround sound system.

0 Connect the input jack of the stereo amplifier to the
VARIABLE AUDIO OUT jacks on the set.

e Set up your speakers through your analog stereo
amplifier, according to the instructions provided with
the amplifier.

O NOTE

»> When connecting with external audio equipments, such as
amplifiers or speakers, please turn the TV speakers off.
(> p.98)

L AuDIO4
T'IN

RS-232C It
(CONTROL&SEF

VARIAB; E
alinio Airy
||

dN13S LINIWJINO3I TYNYILX3 I
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EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

USB IN SETUP

(] o
D
VHESE
9 o
or
— NEL_TT

m SVIDEO .

s B

=

> i

= g

Qo

Cc

- Ic

= o

w

z 2

%) AVIN2

m

= | —

[

o

o Connect the USB device to the USB IN jacks on the side of TV.
e After connecting the USB IN jacks, you use the TIME MACHINE function. (» p.60)

30
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PC SETUP

This TV provides Plug and Play capability, meaning that the PC adjusts automatically to the TV's settings.

When connecting with a D-sub 15 pin cable

RGB IN
HDMI/DVI IN HDMI IN RGB(PC) RAU

Dio | AV IN1 AV OUT
(RaBOV) ANTENNAD

% % . @ .
00000
‘00000

E&E@
g o

§Oe

if==

CJ

«p ¢

RGBOUTPUT  AUDIO

o

©O ®© O ©

Connect the RGB output of the PC to the RGB (PC) jack on the set.

Connect the PC audio output to the AUDIO (RGB/DVI) jack on the set.

Turn on the PC and the set.

Select RGB input source with using the INPUT button on the remote control.

dN13S LINIWJINO3I TYNYILX3 I

31



MFL36546204en_1 12/31/07 2:02 PM Page 32 $

dN13S LNIWJIND3I TYNYILX3 I

32

EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

When connecting with a HDMI to DVI cable

RGB IN
HDMUDVI IN HDMI IN RGB(PC) AV IN 1
i

AUDIO
(RGB/DVI)

%Q

DEO ! LAuDiO- VARIABLE
‘OMPONENT IN AUDIO OUT -

(2]

ANTENNAD
IN

AV OUT
q O
.

RS-232C IN

DVI-PC OUTPUT

0 Connect the DVI output of the PC to the HDMI/DVI IN 1 jack on the set.
a Connect the PC audio output to the AUDIO(RGB/DVI) jack on the set.
e Turn on the PC and the set.

e Select HDMI1/DVI input source with using the INPUT button on the remote control.

O NOTE
- If the PC has a DVI output and no HDMI output, a separated audio connection is necessary.
b If the PC does not support Auto DVI, you need to set the output resolution appropriately.



MFL36546204en_1 12/31/07 2:02 PM Page 33

Supported Display Resolution (RGB/HDMI[PC]mode)

Resolution Horizontal Vertical
Frequency(kHz) Frequency(Hz)
720x400 31.468 70.08
640x480 31.469 59.94
37500 75.00
800x600 37.879 60.31
46.875 75.00
1024x768 48.363 60.00
56.476 70.06
60.023 75.02
1280x768 47.776 59.87
1360x768 47.712 60.01
1366x768 47.700 60.00
O NOTE

» To enjoy vivid picture and sound, connect a PC to
the set.

» Avoid keeping a fixed image on the set’s screen for
a long period of time. The fixed image may become
permanently imprinted on the screen; use a screen
saver when possible.

» Connect PC to the RGB (PC) or HDMI IN (or
HDMI/DVI IN) port of the set; change the resolu-
tion output of PC accordingly.

» There might be noise according to some resolution,
vertical pattern, contrast or brightness in PC mode.
Change the PC mode into another resolution or
change the refresh rate into another rate or adjust
the brightness and contrast on the menu until the
picture is clean. If the refresh rate of the PC graph-
ic card can not be changed, change the PC graphic
card or consult it to the manufacturer of the PC
graphic card.

» The synchronization input waveform for Horizontal
and Vertical frequencies are separate.

» We recommend using 1366x768, 60Hz (LCD TV models)
/ 1024x768, 60Hz (42 inch PLASMA TV models) /
1360x768, 60Hz (50 inch PLASMA TV models) for the
PC mode, they provide the best picture quality.

» Connect the signal cable from the monitor output
port of the PC to the RGB (PC/DTV) port of the
set or the signal cable from the HDMI output port
of the PC to the HDMI IN (or HDMI/DVI IN) port
on the set.

—o—

» Connect the audio cable from the PC to the Audio
input on the set. (Audio cables are not included
with the set).

» If using a sound card, adjust PC sound as required.

» This set uses a VESA Plug and Play Solution. The
set provides EDID data to the PC system with a
DDC protocol. The PC adjusts automatically when
using this set.

» DDC protocol is preset for RGB (Analog RGB),
HDMI (Digital RGB) mode.

» If required, adjust the settings for Plug and Play
functionally.

» If graphic card on the PC does not output analog
and digital RGB simultaneously, connect only one of
either RGB or HDMI IN (or HDMI/DVI IN) to dis-
play the PC on the set.

» If graphic card on the PC does output analog and
digital RGB simultaneously, set the set to either
RGB or HDMI; (the other mode is set to Plug and
Play automatically by the set.)

» DOS mode may not work depending on video card
if you use a HDMI to DVI cable.

» When you use too long RGB-PC cable, there might
be a noise on the screen. We recommend using
under 5m of the cable. It provides the best picture
quality.

dN13S LNIWdIND3 TYNYILX3 I
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EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

Screen Setup for PC mode

Auto Configure (RGB mode only)

Automatically adjusts picture position and minimizes image
shaking. After adjustment, if the image is still not correct, your
set is functioning properly but needs further adjustment.

Auto configure

This function is for the automatic adjustment of the screen
position, clock, and phase. The displayed image will unstable for
a few seconds while the auto configuration is in progress.

o Press the MENU button and then use A / V button to
select the PICTURE menu.

e Press the P> button and then use A / V¥ button to select
Screen.

9 Press the P button and then use A / V button to select
Auto Config..

Press the P button to start Auto Config..

® When Auto config. has finished, OK will be shown on
screen.

e If the position of the image is still not correct, try Auto
adjustment again.

e If picture needs to be adjusted more after Auto adjust-
ment in RGB, you can adjust the Manual Config..

9 Press the EXIT button to return to TV viewing.

Picture Mode
Color Temperature
XD

Advanced

Aspect Ratio
Picture Reset
Screen

XD Demo

Screen

Auto Config.
Manual Config.
XGA Mode
Reset

[C)E X0
GEE®®
CH 27 QD LT

MENU EXIT
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Adjustment for screen Phase, Clock, Position O o
®@ETI»®
If the picture isn’t clear after auto adjustment and especially if " T,
characters are still trembling, adjust the picture phase manually. .‘: o
To correct the screen size, adjust Clock. aar
e (T
This function works in the following mode : RGB, COMPONENT - ® -
(480i/480p/720p/1080i/1080p), HDMI (480p/720p/1080i/1080p). = =
® ® ®
It's not available to use Phase, Clock function in COMPONENT ® &
(480i/480p/720p/1080i/1080p), HDMI (480p/720p/1080i/1080p). ®@ ® ®

Clock This function is to minimize any vertical bars or stripes
SETUP | picture Mode

PICTURE »|| Color Temperature

visible on the screen background. And the horizontal screen size

will also change. | Advanced
Aspect Ratio

OPTION | picture Reset
TIME MACHINE | Screen

Phase This function allows you to remove any horizontal noise and clear

. XD D
or sharpen the image of characters. e

Picture Mode
Color Temperature

Press the MENU button and then use A / V¥ button to .
select the PICTURE menu. Advanced

Aspect Ratio
Picture Reset

Press the P button and then use A / V button to select S)‘:’EE"D
emo
Screen.

Press the P> button and then use A / V¥ button to select
Manual Config..

Screen

Press the P button and then use A / V button to select

e . Auto Config.
Phase, Clock, H-Position or V-Position. Manual Config. Phase 0
XGA Mode Clock 0
. . Reset H-Position 0
Press the €'/ P button to make appropriate adjustments. V-Position 0

Q® ©6 ®©® © ©

Press the EXIT button to return to TV viewing.

0006
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EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

Selecting Wide XGA mode

To see a normal picture, match the resolution of RGB mode and
selection of XGA mode.

This function works in the following mode: RGB-PC mode.

Press the MENU button and then use A / V button to
select the PICTURE menu.

Press the P button and then use A / V button to select
Screen.

Press the P button and then use A / 'V button to select
XGA Mode.

Press the P button and then use A / V button to select
the desired XGA resolution.

Press the EXIT button to return to TV viewing.

® 6 o o

e@m e
® @D e
MENZHEgT U&TZX\T
(] o

T THED
CONTR coNTROL

>

>

® @

voL

D

CH

SETUP | picture Mode
PICTURE » | Color Temperature
XD
Advanced
Aspect Ratio
OPTION | picture Reset

TIMEMACHINE | Screen

Picture Mode
Color Temperature
XD

Advanced

Aspect Ratio
Picture Reset
Screen

XD Demo

Screen

Auto Config.

Manual Config.

XGA Mode > | V 1024 X 768

Reset 1280 X 768
1360 X 768

1366 X 768

)
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Initializing
(Reset to original factory settings)

O@E O
o @

. . . CHEDIT -m LIVETV
This function operates in current mode. vew © Oue

To initialize the adjusted value

Press the MENU button and then use A / V¥ button to
select the PICTURE menu.

77 Advanced
Aspect Ratio
OPTION | picture Reset
| W TIME MACHINE | Screen
Press the B button and then use A / V button to select XD Demo
Screen.

Press the P button and then use A / V¥ button to select
Reset.

Picture Mode
Color Temperature
XD

Advanced

Aspect Ratio
Picture Reset
Screen

XD Demo

Press the P> button.

Press the EXIT button to return to TV viewing.

Screen

Auto Config.
Manual Config.
XGA Mode
Reset

dN13sS LNIWJINO3I TYNYILX3 I
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WATCHING TV / SETUP CONTROL
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1

1

1 INPUT I

.\

R BRIGHT -

@ C_ %D, @

SMPLINK = = =

S P S=="0
I'PIPCH- PIPCH+ SWAP PIPINPUT\I

®
8
5
=

CH EDIT L&lﬁ'v

MENU EXIT

o

TIMED ENTER 9 TIMED
CONTROL ® CONTROL

VOL

o
Sl

+
za%@
TYYXE

RONCRC)
eeee

___________

G &M ewoH
--------- [ wewe |

REMOTE CONTROL KEY FUNCTIONS

When using the remote control, aim it at the remote control sensor on the TV.

POWER

TV INPUT

INPUT

Switches the set on from standby or off to standby.

Returns to the TV viewing from any mode.
Switches the set on from standby.

If you press the button once, the input source OSD will
appear on screen as shown. Press the A / ¥ button and
then ENTER button to select the desired input source
(TV, AV1, AV2, Component1, Component2, RGB,
HDMI1/DVI or HDMI2).

RATIO

Brightness
adjustment

Selects your desired picture format.

Adjusts screen brightness.

It returns to the default settings brightness by changing
mode source.

1] PIP
PIP CH - /+

SWAP

PIP INPUT

SIZE

POSITION

Switches the sub picture PIP, DW mode.
Selects a channel for the sub picture.
Exchanges the main/sub images in PIP/DW.

Selects the input source for the sub picture in PIP/DW
picture mode.

Adjusts the sub picture size.

Moves the sub picture.

TIME
CONTROL/
VCR/DVD

control buttons

Controls some video cassette recorders or DVD players
when you have already selected DVD or VCR mode button.

Control connected AV devices by pressing the A / ¥ /
<« / », ENTER buttons and buttons for play, stop,
pause, fast reverse, fast forward, chapter skip.

(The © button does not provide such functions.)
Use for TIME CONTROL record or trick play.

MENU
CH EDIT
TIME MACHINE

LIVETV

EXIT

Selects a menu.
Memorizes or erases selected channel.
Brings up the Home menu.

In Delayed mode, the screen returns to Live program from TV,
AVT1, AV2 and Component1, Component2 modes.

Clears all on-screen displays and returns to TV viewing
from any menu.

H DivX

Selects a DivX Audio Language or Subtitle Language.
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INPUT / MODE ‘e
power '(TV),
INPUT : !
@D

BRIGHT ! 1

1

@),

(SimPLINK Sea

MODE

Selects the remote operating modes.

E SIMPLINK

See a list of AV devices connected to TV.

When you toggle this button, the Simplink menu appears

at the screen.(» p.50)

60 (P ) ()}

7

PIPCH- PIPCH+ SWAP PIPINPUT

o O

OCI»DE
@E>»®
C%TUCVEDTV

MENU EXIT

TIMED ENTER TIMEfe-
CONTROL © CONTRQL

CAPTION
MTS

Selects CAPTION mode.

Selects the MTS sound: Mono, Stereo, or SAP.

THUMBSTICK
(Up/Down/Left

Right)
(TIME CONTROL)

ENTER

Allows you to navigate the on-screen menus and adjust
the system settings to your preference.
Adjusts the Time machine function.

Accepts your selection or displays the current mode.

o
ag
®

@O©O O

B @@

f eoece
3

LANGUAGE

VOLUME
UP/DOWN

FAV
MARK
MUTE

CHANNEL
UP/DOWN

0~9 number
buttons

SLEEP

REVIEW

Adjusts the volume.

Displays the selected favorite channel.

Check and un-check channels in the recorded TV menu.

Switches the sound on or off.

Selects a channels.

Selects a channels.

Sets the sleep timer.

Returns to the previously viewed channel.

Installing Batteries

“a

" Open the battery compartment cover on
the back side and install the batteries
matching correct polarity (+with +,-with -).

" |nstall two 1.5V AA batteries. Don’t mix old
or used batteries with new ones.

" Close cover.

TOYLNOD dN13S / AL DNIHDLVM I
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WATCHING TV / SETUP CONTROL

TURNING ON THE TV

If your TV will be turned on, you will be able to use its features.

First, connect power cord correctly.

At this moment, the TV switches to standby mode.

= In standby mode to turn TV on, press the ¢/|, INPUT, CH A /¥
button on the TV or press the POWER, TV, INPUT, CH + / -,
Number(0~9) button on the remote control and then the TV will
switch on.

CHANNEL SELECTION

o Press the CH + / - or NUMBER buttons to select a channel number.

VOLUME ADJUSTMENT

o Press the VOL + / - button to adjust the volume.

e If you want to switch the sound off, press the MUTE button.

e You can cancel the Mute function by pressing the MUTE, VOL+ / - or

MTS button.

INPUT MODE

@ rov
INPUT
€

BRIGHT

o) Cere) Geno) @D

PIPCH- PIPCH+ SWAP PIPINPUT

{

00000 &

o X I X |

? oo00 GHD

£
(0
3|
g
$|
2
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ON SCREEN MENUS SELECTION AND ADJUSTMENT

Your TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from what is shown in this manual.
The OSD mainly use pictures for the Plasma TV models.

o Press the MENU button and then A / ¥ button to display each menu.
e Press the P button and then A / ¥ button to select a menu item.

Change the setting of an item in the sub or pull-down menu with <€/ » button.
You can move to the higher level menu by pressing the ENTER or MENU button.

SETUP»| Auto Tuning SETUP | picture Mode SETUP | sound Mode

PICTURE | Manual Tuning PICTURE®|| Color Temperature PICTURE | Auto Volume

AuDIO | Favorite channel AUDIO )ZD . AUDIO » Bal:nce .
Advance TV Speaker
3 TIME | s pect Ratio \ TIME

| [oprion| OPTION | picture Reset OPTION
TIME MACHINE |V TIME MACHINE | Screen | TIE MACHINE

XD Demo

SETUP MENU PICTURE MENU AUDIO MENU

" "

* PLASMA TV models only

Clock
PICTURE | Off Time

AUDIO | On Time

Time Control Language
PICTURE | Input Label

Record Quality
AUDIO | SIMPLINK

Recorded TV

Key Lock Sleep Time
TIME | schedule List TIME Caption/Text TIME> | \ o0 Sleep
OPTION | Manual Record OPTION»|| set ID OPTION
[WERTMEMATNES | 11D Format ISM Method [V TIVE MACHIE |

L P

DivX Reg. Code OWFOWER

USB Backup

USB HDD Format

Subtitle

TIME MACHINE MENU OPTION MENU TIME MENU

» The OSD (On Screen Display) function enables you to adjust the screen status conveniently since it
provides graphical presentation.

» In this manual, the OSD (On Screen Display) may be different from your TV’s because it is just example
to help the TV operation.

> It’s not available to use SETUP menu on playing recorded program and playing movie.

TOYLNOD dN13S / AL DNIHDLVM I
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AUTO CHANNEL TUNING

Auto Tuning should be used to memorize all the active channels in
your area before you are able to use the TV.

There are two ways of storing channels in the TV's memory. You
can use either.

One is called AUTO TUNING and the other is called MANUAL
TUNING.

In AUTO TUNING mode, the TV will memorize the channels in
ascending numerical order. If there are additional channels you
want to add or delete, you can manually add or delete those
channels with Manual Tuning.

It'’s not available to use this function on recording program.

“ Press the MENU button and then use A or ¥ button
to select the SETUP menu.

e Press the » button and then use A or V¥ button to
select Auto Tuning.

e Press the P button. Auto Tuning starts the
channel search.

9 If you want to stop auto tuning, press the ENTER
button.

Only the channels found up to at that time are
memorized.

® @D @
®EE»OG
CHEDIT m LIVETV
MENU. - .EXIT
® o ©
TMED . TINED

CONTROL | CONTROL

(

<
s +

0000 @&

SETUP» | Auto Tuning

PICTURE | Manual Tuning
AuDIO | Favorite Channel
TIME

OPTION
| TIE MACHINE

Auto Tuning
Manual Tuning
Favorite Channel

To start

Auto Tuning

TV 5
I 0 %
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MANUAL TUNING:
ADDING/DELETING CHANNELS

You can add or delete channels from the channel scan manually.

Use the CH+/- or NUMBER buttons to select the channel number
you want to add or delete.

Press the CH EDIT button.

Press the CH EDIT button to select Memory or Erase.

Press the ENTER button.

© ® © ©

= You can also use the SETUP menu to adjust Manual Tuning.

SETUP*| Auto Tuning SETUPH|| Auto Tuning
PICTURE | Manual Tuning PICTURE Manual Tuning

Aupio | Favorite Channel AUDIO Favorite Channel
TIME

OPTION OPTION

| TIME MACHINE

ﬁ TIME MACHINE

v
Memory
Fine

Booster

(O)ERInDIO)
@EI»®
© §>.

Nz
E)
®
&
+
N e '
- ®

WITE

LANGUAGE

:
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WATCHING TV / SETUP CONTROL

FINE TUNING ADJUSTMENT

Normally fine tuning is only necessary if reception is poor. o @mm @
To remove fine tuning from a channel, reprogram the finely-tuned channel with @E@»E
Auto Tuning or Manual Tuning. - r
If a finely-tuned channel is memorized, the color of the channel number o gny ©
changes to yellow. m%‘ . ,m’d‘%'&
-«

voL

+
.
® (-

MUTE

(29

o Press the MENU button and then use A or ¥ button SETUP -
*|| Auto Tuning

to select the SETUP menu. PICTURE | Manual Tuning

AuDIo | Favorite Channel
TIME

OPTION
e Press the P button and then use A or V¥ button to TMENAGHIE

select Manual Tuning.

9 Press the P> button and then use A or V¥ button to

TOYLNOD dNL3S / AL DNIHDLVM I

select Fine.
Auto Tuning v
Manual Tuning Memory
Favorite Channel
Fine
0 Press the € or P> button to adjust the picture to your Booster
preference.

9 Press the ENTER button to store it.

@ Press the EXIT button to return to TV viewing or ’,;'“"TL W
> anual Tuning Memory
press the MENU button to return to the previous Favorite Channel o

menu. Booster

@® Store

000
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BOOSTER

In some models, Booster is an optional function. Only a set
with Booster can perform this function.

If the reception is poor at the fringe area of TV signal, select
Booster to On.

Press the MENU button and then use A or ¥ button
to select the SETUP menu.

Press the » button and then use A or V¥ button to
select Manual Tuning.

Press the P button and then use A or ¥ button to
select Booster.

Press the € or P> button to select On or Off.

Press the ENTER button to store it.

@ ® 6 o©®© o© ©

Press the EXIT button to return to TV viewing or
press the MENU button to return to the previous
menu.

SETUP »
\ PICTURE

AUDIO
TIME

OPTION

| TIME MACHINE

Auto Tuning

Manual Tuning »
Favorite Channel

OG&mIDE
O@EE
CHEDIT LVETV.

MENU EXT

Auto Tuning
Manual Tuning
Favorite Channel

v
Memory
Fine

Booster

Auto Tuning v

Manual Tuning
Favorite Channel

Memory

Fine

006
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WATCHING TV / SETUP CONTROL

FAVORITE CHANNELS SETUP

This function lets you select your favorite channels directly.
POWER

INPUT
BRIGHT

@) (urS)

PIPCH- PIPCH  SWAP PIPINPUT

Repeatedly press the FAV button to select stored favorite channels.

OCGImId e
o Press the MENU button and then A / V¥ button to select the eEmE®e6
SETUP menu. @ T @,
® gny ©
9 Press the P> button and then A / V¥ button to select Favorite [
+ +
Channel. - ® |
_ g _
®@ ® @
9 Press the P> button and then use A or ¥ button to select ® ® ®
the first favorite channel position. @ ® O
® 0 @
0 Use the <€ or P> button to set the desired channel number
for first favorite channel. SETUPY | Auto Tuning
PICTURE | Manual Tuning
}W Favorite Channel
4 TIME
9 Repeat steps 3 to 5 to memorize other favorite channels. anz;mrx

TOYLNOD dNL3S / AL DNIHDLVM I

= You can store up to 8 channels.

Press the EXIT button to return to TV viewing or press the
MENU button to return to the previous menu.

©

Auto Tuning
Manual Tuning
Favorite Channel

46
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INPUT SOURCE SELECTION

Sets a label to each input source which is not in use when eur oe
you press INPUT button. @

PIPCH- PIPCHt  SWAP PIPINPUT

o@mm e
®@m® @

CHEDIT LIVETV
MENU. .EXIT
([ (]

cE
=0 @ B=
0 Press the MENU button and then use A or ¥ button Q.Q

to select the OPTION menu.
SETUP | Language
PICTURE | Input Label

SIMPLINK
Key Lock

e Press the » button and then use A or ¥ button to ' EZETE’“’T“‘

select Input Label. ISM Method
Low Power

9 Press the B button and then use A / ¥ button to
select the source: AV1, AV2, ComponentT,
Component2, RGB, HDMI1/DVI or HDMI2.

Language

Input Label
Press the » button and then use A or ¥ button to SIMPLINK

Key Lock
select the label. .

Set ID
ISM Method
Low Power

e Press EXIT button to return to normal TV viewing.

Input Label

AV1
Av2 VCR
Component1

Component2 B
RGB Set Top Box

HDMI1/DVI Satellite
HDMI2 Cable Box
Game
PC

TOYLNOD dN13S / AL DNIHDLVM I
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WATCHING TV / SETUP CONTROL

KEY LOCK

The TV can be set so that the remote control is needed to e @am e
control it. eGE®®
This feature can be used to prevent unauthorized viewing. @ 2.
o ®
This TV is programmed to remember which option it was last co‘ﬂ%‘ . ’m%ﬁ
set to even if you turn the set off. =3
+ +
voL . CH
_ g _
® © ©
®@ e ®

Press the MENU button and then A / V button to select
the OPTION menu.

SETUP | Language

PICTURE | Input Label

AUDIO | SIMPLINK

Key Lock

Caption/Text
Press the » button and then A / V¥ button to select Key OPTION > sotiy
Lock. W TIVEMACHINE | ISM Method

Low Power

Press the » button and then A / V¥ button to select

o © o ©

TOYLNOD dNL3S / AL DNIHDLVM I

On or Off.
Language
Input Label
L. SIMPLINK
Press the EXIT button to return to normal TV viewing. Key Lock
Caption/Text
Set ID
ISM Method
Low Power
O NOTE

» In Key Lock ‘On), if the set is turned off, press the r / |, INPUT, CH A / V button on the set or
POWER, INPUT, TV, CH +/- or NUMBER buttons on the remote control then the set will be
turned on.

> With the Key Lock On, the display '/\ Key Lock On’ appears on the screen if any button on the
front panel is pressed while viewing the set.

48
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@ImPLInK

This operates only for the devices with the SIMPLINK logo. @ @@
Please check the SIMPLINK logo. N e le]
(X | JO
This allows you to control and play other AV devices connected (X 1 X
to the display through HDMI cable without additional cables " =2,
and settings. o gy O
If you do not want SIMPLINK menu, select “Off”. (z’
Y@ [t
It’s not available to use this function on recording program and Vo o
playing movie. A NS

SETUP | Language
PICTURE | Input Label
AUDIO | SIMPLINK
Key Lock
Caption/Text

o Press the MENU button and then A / V¥ button to select the OFTION® | set 1D

[ TMEMACHINE | ISM Method

OPTION menu. Low Power

TIME

9 Press the P> button and then A / V¥ button to select

SIMPLINK.
Language
Input Label
SIMPLINK
9 Press the P button and then A / V¥ button to select On or E:it'i'::',}ext
Off. Set ID

ISM Method

Low Power

o Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

TOYLNOD dN13S / AL DNIHDLVM I
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WATCHING TV / SETUP CONTROL
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SIMPLINK Functions

Disc playback: Control connected AV devices by pressing the A / ¥ / €'/ P, ENTER buttons and buttons for play,
stop, pause, fast reverse, fast forward, chapter skip.(The (©) button does not provide such functions)

Direct Play: After connecting AV devices to TV, you can directly control the devices and play media without additional
settings.

Select AV device: Enables you to select one of AV devices connected to TV and play it.

Power off all devices: When you power off TV, all connected devices are turned off.

Switch audio-out :Offers an easy way to switch audio-out.

* A device, which is connected to TV through HDMI cable but does not support Simplink, does not provide this function.

SIMPLINK Menu

Press the A / ¥V / €/ P button and then ENTER button to select the desired SIMPLINK source.

© TV viewing : Switch to the previous TV channel regardless of the current mode.

@ DISC playback : Select and play discs. When multiple discs are available, the titles of the discs are
conveniently displayed at the bottom of the screen.

©® VCR playback : Play and control the connected VCR.
O HDD Recordings playback : Play and control recordings stored in HDD.

O Audio Out to Home theater/Audio Out to TV : Select Home theater or TV speaker for Audio
Out.

» Selected Device

o HDD/DVD-R

(A0 » When no device is connected (displayed in gray)

&= HDD Recorder

< Speaker » When a device is connected (displayed in bright
TV Speaker color)

Note: To operate SIMPLINK, the HDMI cable over 1.2 version with *CEC function should be used.
(*CEC: Consumer Electronics Control)

Version 1.2 is the cable connected to No. 13 Pin and is the line to exchange information
between units.
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O NOTE

» Connect the HDMI/DVI IN or HDMI IN terminal of the TV to the rear terminal (HDMI terminal) of the
SIMPLINK device with the HDMI cable.

> After connecting the HDMI terminal for the home theater with SIMPLINK function in the above method,
connect the VARIABLE AUDIO OUT terminal on the back of the TV to the VARIABLE AUDIO IN terminal
on the back of the SIMPLINK device with the VARIABLE AUDIO OUT cable.

» When operating the external device with SIMPLINK, press the TV button among the MODE button on the
remote controller.

» When you switch the Input source with the INPUT button on the remote controller, you can stop the
operation of device controlled by SIMPLINK.

> When you select or operate the media device with home theater function, the speaker automatically
switches to home theater speaker (HT speaker).

» If the SIMPLINK is operated, the keys such as stop / play / pause / fast reverse / fast forward / chapter
skip are used for driving the SIMPLINK device, but not used for the TIME MACHINE feature.

TOYLNOD dN13S / AL DNIHDLVM I
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TIME MACHINE

TIME CONTROL (PAUSE & REPLAY OF LIVE TV)

TVt make . el for esewing ot oy e+ e@m e

@EEF e
With Time control turned on, you may pause and rewind MENEHgT- ”51;”
normal TV viewing at any time without missing any of the @ ()

live broadcast.
TVED . THED
CONTROL conTROL

(Time control and Recording functions might not work if
el
VoL CH

the signal strength is weak.)
SETUP | Time Control

PICTURE | Record Quality
AUDIO | Recorded TV
TIME | schedule List
Press the MENU button and then use A / V¥ button OPTION |
anual Record

to select the TIME MACHINE menu. "WEMEMACHNE ] | 1D Format

DivX Reg. Code
USB Backup
USB HDD Format

Press the B button and then use A / V¥ button to Subtitle
select the Time Control.

ANIHOVIN INIL I

© © o ©

Time Control

Press the B button and then use A / V¥ button to Record Quality

select On or Off. Recorded TV
Schedule List
Manual Record
HDD Format

DivX Reg. Code
USB Backup

USB HDD Format
Subtitle

Press the EXIT button to return to normal TV viewing.
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Using the Time Control function

)

LIVE

0:49:32

—o—

0 After selecting the Time Control On, press the ENTER button.

= As soon as Time Control starts, a progress bar indicating
the current recording status is displayed in the bottom of

the screen.

" Press the EXIT button to hide the ‘Progress Bar’ or press
the ENTER button to display the 'Progress Bar'.

= This function is preserved even change a program on pro-

gressing the Time control.

The ‘Progress Bar'?
This function indicates a possible TIME MACHINE
reshowing section ,a current on-screen and real

live broadcasting position.

@ Status of current displayed video.

@ Current save time.

@ 15 minute intervals from Time Control start
time. (Total - one hour).

© Indicates current Time Control position.

e When finishing the Time control function, enter the TIME

MACHINE menu and turn Time Control Off.

O NOTE

» TIME MACHINE : A device which records and

plays broadcast program contents onto a hard
disk in set or SET TOP BOX.

» In order to save hard-disk space, nothing is saved
when there is no signal.

> The total storage space of the hard-disk is 80 GB.
4 GB minimum is reserved for Time Control.

» When turning power on, it may take up to a maxi-
mum of 3 minutes to initialize the HDD.

» The Recording function will not initiate for a
copy-protected program.

» Because an analog broadcast is transferred to a
digital signal, video that contains rapid movement
may show "cross stripes”. This happens when the
analog signal is compressed and then restored in
the digital signal. The unit will attempt to reduce
this excessive picture noise.

» When using the PIP/DW mode, Time Control is
stopped.

» Time Control is available in TV, AV1, AV2,
Component(480i/480p/720p/1080i) mode.

» Time Control is not available for Audio only channels.

» Maximum recording file size is up to 16GB (4Hr).

INIHDOVIN IWIL I
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TIME MACHINE

OX 1 __JO]
o@GEE» @
Using the Time Control function, play R ED g
MENU EXIT
- When in time Control, the following options are available. @) oy o
DELAYED -[HJiSh ™ COWESL( . ’COWREEL

Indicates that the current broadcast and displayed video differ.

> II ,\ r\ = When pressing the @ button delaying L

Time Control, Time Control is dumped.
Play Pause . Forward/Backward And delayed time is recording.

@Q@?‘
+

Using the remote control

You can shift playback to any point within the recorded program.

When playing,
repeatedly, press the REW(<€«) button to speed up 44 »> 444> <4< >
44— .

<« /> repeatedly, press the FF(P®) button to speed up P& — B-PP — BPpp —
24 d dudaddddd

ANIHOVIN INIL I

" Pressing these buttons repeatedly increases the fast forward/reverse speed.

" Press the PP button to jump about 20 seconds forward.

7L " Pressing the 14« button to jump about 8 seconds backward.
During playback, press the Pause(l1) button.
= Still screen is displayed.
= Repeatedly press the Pause(ll) button to advance frame by frame.
1
= Press the Pause(ll) button and then use the FF (»») button for slow
motion (the [P icon is displayed.)
= Press the Pause(ll) button and then use the REW (<€<€) button for slow
motion (the <l icon is displayed.)
<> " When using the € or P button during playback a cursor indicating the posi-
/ tion can be viewed on the screen.
PLAY(>) Press the PLAY (®) button to return to normal playback.
LIVE TV If you want to return to the current live broadcaét, press the LIVE TV button.
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FORMAT HARD DISK

Erases all programs and initializes the hard disk.
It’s available to use this function on Time Control off.

Press the MENU button and then use A / V¥ button to
select the TIME MACHINE menu.

e Press the P button and then use A / V¥ button to select
HDD Format.

e Press the » button to start HDD Format.

u if you press the » button, this message is displayed.

@ Do you want to format HDD?

uif you select Yes, this message is displayed.

(i)  HDD formatting is started.

= When completing, this message is displayed.

(i) HDD formatting is completed.

e Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

OO
® @ D E
CHEDIT LIVETV
MENU . .EX\T

7 ‘ & ’
-«

+ +
@

voL CH

SETUP | Time Control
PICTURE | Record Quality
Recorded TV
Schedule List
OPTION | Manual Record

TVENTVEMAGHNEY] | 0 Format
DivX Reg. Code
USB Backup
USB HDD Format
Subtitle

Time Control

Record Quality
Recorded TV
Schedule List
Manual Record
HDD Format

DivX Reg. Code
USB Backup

USB HDD Format
Subtitle

® oy ©
5 S

INIHDOVIN IWIL I
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TIME MACHINE
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INSTANT RECORDING

Use this function to record the programme you are watching on the main screen.

Instant Record

This function records the currently displayed program.

6 Select the program you wish to record and then press the @ button.
During recording I is displayed. Use this

feature to record up to 2 hours of programming.

g If you want to stop recording, press the Bl button.

= While recording, if you press the B button less than 10

seconds after recording started, this message is displayed. ®—— VAN Recording is not completed.
Recording time must exceed 10 seconds.

= If you press the B button more than 10 seconds after
recording started, this message is displayed. e

(i)  Recording is completed.

e You can increase or decrease recording time by pressing the @ button while
recording. After pressing the @ button, press the € / B> buttons repeatedly to
increase or decrease the recording time. Each time you press <« / P button
the recording duration changes as shown below.

+10min—= +20min—=+30min— +40min— +50min— +60min

.
No Change

-10min— -20min— -30min— -40min— -50min— -60min
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The extra recording time added to existing setting equals

the final recording time.

—o—

Recording Option

Recording time 3:00 PM

Status bar will be displayed.

Total recording duration

After adjusting the recording time, select ENTER. The

3:00 PM~4:00 PM (0 min Recorded)

Set duration £

(0]'¢ Cancel _Stop Record

Elapsed recording time

= Press the EXIT button to hide the Status bar. Press the

ENTER button to display the Status bar.

Recording stops when the selected duration is reached or

9 when you press the Bl button.

Although recording has stopped, the Time control feature

remains active.

© NOTE

» When recording, if the available storage space
becomes low, the recording will be automatically
stopped.

» Recordings of less than 10 seconds will not be
saved.

» To save disk space while recording broadcasts, no
data will be saved if there is no signal.

» The recording function will not initiate for a copy-
protected program.

» The displayed time may differ slightly from the
actual time.

» In there is no signal or a film source is being

viewed, the displayed time may differ slightly from
the actual time.

» Time control recording is not possible with copy-

protected programs.

@ Stop recording due to copy protection.

» When a poor quality external source is recorded
(old VHS tape for example) the quality of the
recording will not be as good as it could be.

» Programs are stored separately according to the
color system that they are using. e.g. PAL/NTSC.

» Manual Recording available time is maximum 4
hours and minimum 5 minutes.

No Change »

INIHDOVIN IWIL I
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TIME MACHINE

MANUAL RECORD

ofaxn[uw¥c!
®@EE®E
MENEHCE[ST LICVEDT:X\T

O

® oy
This function is also available in TIME MACHINE menu. THED ‘ ‘ ’ THED
CONTROL CONTROL

L

When Manual Record, it’s stored the default sound of the set.
+ +
VoL CH
_ _

TIME MACHINE

This function is easy to register to reserved recording.

ANIHOVIN INIL I

0 Press the TIME MACHINE button to display Home Home
menu. Use the A / V¥ button to select the Manual e
Record and then use the ENTER or B button. BB 21 5om

Recorded TV @),
@ar

g Manual Record screen is displayed as shown below. Schedule List g©
Use the A / ¥/ </ P button to set the Input, Photo List ]
TV/CATV, Date, Time, Duration, Frequency . MRSt )

Movie List B,
» Input : Select the input source from the TV, AV1, AV2, TV Menu g%
Component1/2(480i).
» TV/CATYV : Select either the current channel or a scanned SR
channel. sun, Jan 1 11:03 AM

Input v Date Time Duration Frequency
Al | sunsnt | 12034V 30Min | Onee

MAENI Menu «+ Navigation % Modify 0K

» Date : You can select a date up to one month in the future.
» Time /Duration : Ensure you have set correctly.
» Frequency : Choose among Once, Daily and Weekly.

9 After setting the Manual Record, press the ENTER button.
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SCHEDULE LIST

—o—

This function is used to show scheduled recordings.
This function is also available in TIME MACHINE menu.

You can store up to 8 programs.

0 Press the TIME MACHINE button to display Home
menu. Use the A / V button to select the Schedule

List and then use the ENTER or » button.

e Schedule List screen is displayed as shown below.
Use the A / ¥ button to select recorded program.

e Press the ENTER button to open the Pop-up Menu.

» Modify : Modify the schedule list.
» Delete : Delete the schedule list.

RECORD QUALITY

When recording analogue broadcasts and external input signals,

the Record Quality can be selected.

This function is not available while a recording is taking place.

to select the TIME MACHINE menu.

Press the MENU button and then use A / V¥ button

select Record Quality.

select High or Normal.

© ®© 0 ©

Press the P button and then use A / V¥ button to

Press the » button and then use A / V¥ button to

Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

Wi Menu - Navigation

Input Date

AV1 Thu. Jun 14 10:20 AM 30 min Once

AV1 Thu. Jun 14

CHEDIT, LVETV

MENU EXT

TIME MACHINE

Free Space
K38 19h 03m
[ET0 32h 36m

Recorded TV &),
Manual Record (2,
1O,

Photo List [g]
Music List
Movie List B,
TV Menu uﬂr

AV1  Thu. Jun 14 10:20AM-~10:50 AM(30min) Thu. Jun 14 10:18 AM

Duration Frequency

m AV 1

Thu. Jun 14

= Popup Menu Ban Exit

e

SETUP | Time Control

OPTION
“EIIME MACHIE >

Time Control

Record Quality
Recorded TV

Schedule List
Manual Record
HDD Format

DivX Reg. Code
USB Backup

USB HDD Format
Subtitle

Record Quality
Recorded TV
Schedule List
Manual Record
HDD Format
DivX Reg. Code
USB Backup

USB HDD Format
Subtitle

»> < High
Normal

INIHDOVIN IWIL I
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TIME MACHINE
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TO USE THE USB DEVICE

Precautions when using the USB device

» Only a USB storage device is recognizable.

> If the USB storage device is connected through a USB hub, the device is not recognizable.

» A USB storage device using an automatic recognition programme may not be recognized.

> A USB storage device which uses its own driver may not be recognized.

> In case of a card reader, up to four memory cards are concurrently recognizable.

» The recognition speed of a USB storage device may depend on each device.

> Please do not turn off the TV or unplug the USB device when the connected USB storage device is working.
When such device is suddenly separated or unplugged, the stored files or the USB storage device may be damaged.

» Please do not connect the USB storage device which was artificially maneuvered on the PC. The device may
cause the product to malfunction or fail to be played. Never forget to use only a USB storage device which has
normal music files or image files.

> Please use only a USB storage device which was formatted as a FAT32 file system provided with the Windows
operating system. In case of a storage device formatted as a different utility programme which is not supported
by Windows, it may not be recognized.

» Please connect power to a USB storage device which requires an external power supply. If not, the device may
not be recognized.

» Please connect a USB storage device with cable is offered by USB maker. If connected with cable is not offered
by USB maker or an excessively long cable, the device may not be recognized.

» Some USB storage devices may not be supported or operated smoothly.

P If the name of a folder or file is too long, it will not be displayed or recognized.

» Please backup the important file because a data of USB device may be damaged. Data management is
consumer’s responsibility and in consequence the manufactures does not cover the product bearing data damage.

» Supported maximum external HDD size is up to 400GB.

U Supported maximum USB memory stick size is up to 32GB.

When connecting the USB device

Enjoy the recorded media, photo, music and Movie stored in the USB device.When you connect a USB
device, this screen is displayed, automatically.

In USB device, you can not add a new folder or delete the existing folder.

0 Connect the USB device to the USB IN jacks on the side of TV.

USBIN

g Press the A / V¥ button to select the desired item. SVIDEO

9 Press the ENTER button. - 1)

For the case when the USB

. . For the case when the USB
m lSJeSIZcI:acor:::fnted. which contains photo, music, and [D USB HDD is connected. which defaulted to backup
) movie files is connected Select a menu.

_ _ use of the record list

| Music List | USB Backup |

| Movie List | e |

(213}

| Cancel

|

|

|
CT)
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To use the recorded list with USB storage device

a Connect the USB device to the USB IN jacks on the side of TV.

# Only USB HDD that are over 40 GB and 1 partition can be used for
USB Backup.

¢
| =

svoeo | USB HDD (over 40 GB)

Q To use the USB storage device (over 40 GB) for USB Backup, execute the “USB HDD Format”

(= It initializes the HDD connected to the USB as disk mode for backup.
"t is activated only when the USB HDD available for backup is connected.
= When "USB HDD Format” is executed, all the data stored in the USB storage device is deleted.
= While performing “USB HDD Format’, do not remove the USB storage device.
It may cause error on the TV and the storage device.
© Press the MENU button and then use A / ¥ button to select the TIME MACHINE menu.
@ Press the B button and then use A / V button to select USB HDD Format.

© Press the P button to start USB HDD Format.
SETUP Time Comtrol = if you press the » button, this message is displayed.

PICTURE  Record Quality
L .
AUDIO  Recorded TV @ Do you want to initialize USB HDD?

5
TME seneduie s Y N

OPTION  Manual Record

TV TMEMACHNE 15 Format

When ‘Yes' is selected, a pop-up notice appears containing a
message to initialize the connected USB HDD.

DivX Reg. Code
USB Backup
USB HDD Format > || Tosset When initialization is complete, a pop-up notice of completion is
Subtitle displayed and the connected USB HDD is available for backup.

= Depending on the capacity of the USB storage device, the initialization time may vary.

= The initialized USB storage device only operates in the “Recorded List".

" The initialized USB storage device is not recognized by the PC.

" When a USB storage device of less than 40 GB is connected, the "USB HDD Format” is not activated.
# Supported maximum external HDD size for back-up is up to 400GB.

NOTE
>0When attempting to access the USB Backup of the TIME MACHINE menu after the initialization, an alert
message is displayed and access is blocked because there are no backed up items.
» When even a single backed up file exists through ‘Copy to USB HDD’ from the ‘Recorded TV’ of the TIME
MACHINE menu, the access to USB Back is allowed.

INIHDOVIN IWIL I
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TIME MACHINE
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RECORDED TV PROGRAM LIST

You can view the recorded programme list at a glance.
This function is also available in TIME MACHINE menu.

a Press the TIME MACHINE button to display HOME menu.

Use the A / ¥ button to select Recorded TV and then use
the ENTER or P button.

TIME MACHINE

Recorded TV
Home

Page 2/3 B Not Marked
Input : TV60
Free Space = Date  :Wed.Mar10 2007
[T 11h 24m Duration : 20 min
Mm 46m Quality : High

Free Space
TS0 19h 03m
(0 32h 36m

®
Manual Record (@,

Schedule List g(®
Photo List [z]
Music List 1

No Title Wed.Mar10

No Title Wed.Mar14

No Title Wed.Mar19

Movie List [, No Title Wed.Mar19

TV Menu ##

MENU Menu Navigation Popup Menu  CH [ Move Page MARK Mark

Screen Components

MENU

TIMED
CONTROL( ‘

+

VOL

)
@

EXITY  Exit

® o

TIMED
’CONTROL

DOI® @ ‘

O e
GETO®
CHEDIT LIVETV

EXIT

© Usable HDD space

Recorded TV Page 2/3

@ Current page/Total pages w1

| Free Space

© Marked title or program U e e

© Corresponding buttons on the (Y 22h d6m

remote control

No Title
No Title
No Title

No Title

MENU Menu Navigation & Popup Menu [cH

@ Not Marked

Input : TV60

Date : Wed.Mar10 2007
Duration : 20 min

Quality :High

Wed.Mar10
Wed.Mar14
Wed.Mar19

Wed.Mar19

Move Page MARK Mark

EXIT! Exit
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CHEDIT - LIVETV
MENUO OEX\T
The recorded program stored in the internal HDD or the USB @) AT @)

EQ TIMED
ROL CONTROL

Recorded program Selection and Popup Menu

storage device can be played.

The preview recorded list is shown in the preview page.

Use the CH +/- button for page up/down navigation.

Use the MARK button to delete from the list. A [ is
displayed next to the preview window if an item is marked.

Use A / V¥ button to navigation the appropriate Recorded
program, then press the ENTER button to open the Pop-up
Menu.

» Play : Begin playback of selected recorded program.
» Mark All : mark all recorded programs on the screen.

» Unmark All : Change marked recorded programs to
unmarked recorded programs.

» Delete : Delete the selected recorded programs.
» Rename : Edit recorded program title.

» Copy to USB HDD : Copies the recorded program in
the internal HDD to the USB storage device.

It is activated only when a USB HDD available for backup
is connected.

<HDD Backup process screen>

@ USB backup is started.
Copying to USB HDD. (171)

T 75%

Close H Stop

u if you press the m button, this message is displayed.

@ Do you really want to cancel the backup?

>

MK )
VOL

-

MUTE

Recorded TV Page 2/3

Input :AV1

Date : Thu. Jun14 2007
i Duration : 2 min
;w Quality : High

No Title AV1
No Title AV1

@ Not Marked

Free Space

[ HiGH JRELEZL
[EEY 22h 46m

Thu.Jun14 10:07 AM
Thu.Jun14 09:20 AM

TWEND Menu - Navigation = Popup Menu Cil [ Move Page  WAMMICMark  JENIT) Exit

Recorded TV Page 2/3 © No Marked

Free Space Input : AV1

" Date : Thu. Jun14 2007
LR 1h2em Duration : 2 min

[ 22h 46m | Quality : High

No Title AV1
No Title AV1

Thu.Jun14

[DAV1

10:07 AM~10:09 AM

10:07 AM

Mark All
[ Delete
MEND Menu : Navigaion = Popup Menu G [ Move Pagii- S iiSS

Copy to USB HDD.
Cancel

(2] 3)

INIHDOVIN IWIL I
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= When "Yes' is selected, the backup is cancelled and is
converted back to input mode. If more than two files are
transferred, the transferred file is stored, and the back-
up operations on the files in progress of transferring
and scheduled for backup are cancelled.

= When ‘No’ is selected, returns to the backup process
screen.

While backup is being
performed in the back-
ground, the status of

| the copy progress can
be checked by pressing
the ‘ENTER’ button.

» Cancel: Close the Pop-up menu.

Repeatedly, press EXIT button to return to TV viewing or
press TIME MACHINE button to return to the Home
menu.

# If the HDD has a problem performing a recording related
function, this message is displayed.

" If the temperature is below zero (0°), a warning message is
displayed and you will not be able to use the TIME
MACHINE functions.

@ HDD initialization is in progress.

& Cannot operate DVR at low temperature.

(4]
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USB BACKUP

When the Recorded List is stored exceeding the capacity of the internal HDD, the USB
backup feature allows the backup of Recorded List of the internal HDD to the external
HDD for backup connected through USB.

To use USB backup function, be sure to initialize the USB HDD using TIME
MACHINE menu- USB HDD format.

To use USB Backup, USB HDD is necessary more than 40 GB, 1 partition disk,
and FAT32 system.

It only supports file backup features; therefore, playback of the Recorded List directly
from the current OSD is not allowed. In order to play the recorded contents, the files
must be moved to the internal HDD through the ‘Copy to Recorded List’ from the
popup menu.

View the list of the backed up recorded program by using the ‘Copy to USB HDD’
from the ‘Recorded TV'.

It moves to the external HDD list for backup connected by USB.

® GO @
MEN(L:JHCED)IT U&E)T:XW
o e

TIMEQ TIMED
CONTROL . ICONTROL

+
@

VoL

-

MUTE

SETUP | Time Control

Press the MENU button and then use A / V button to

select the TIME MACHINE menu.

Press the B button and then use A / V¥ button to select

USB Backup.

" PICTURE | Record Quality
AUDIO | Recorded TV
w Schedule List

OPTION

Manual Record
HDD Format
DivX Reg. Code
USB Backup

USB HDD Format
Subtitle

OO0 O O

Press the B button to start USB Backup .
USB Backup Page 2/3

Free Space

CIE] 11h26m
[EEEY 22h 46m

USB Backup screen is displayed as shown.
Use the CH +/- button to navigation in the recorded program.

Music Bank TV60
Music Bank TV60

Use MARK button to mark or unmark a recorded program.

Use A / V button to navigation the appropriate recorded
program, then press the ENTER button to show up the
pop-up menu.

USB Backup Page 2/3

Free Space

IR 11h24m

» Mark All : mark all recorded programs on the screen. i
» Unmark All : Change marked recorded programs to

unmarked recorded programs.
» Delete : Delete the selected recorded programs.

TWEND Menu - Navigation i Popup Menu|cH [ Move Page  BARRIC Mark

Music Bank TV60
Music Bank TV60

000

& No Marked

Input : TV60

EL : Thu. Jun14 2007
Duration : 20 min

Quality : High

ThuJun14
Thu.Jun14

10:07 AM
09:20 AM

EMITY Exit

& No Marked

Input : TV60

Date : Thu. Jun14 2007
Duration : 20 min

Quality : High

Thu.Jun14
[ Tveo

10:07 AM~10:27 AM

10:07 AM

Delete
Copy to Recorded List.

" WEND Menu - Navigation 5 Popup Menu i [i Move [RE=IIES]

©

INIHDOVIN IWIL I
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» Copy to Recorded List :Restores the Recorded Program
to the internal HDD.

<HDD Backup process screen>

@ USB backup is started.
Copying to Recorded List. (171)

T 75%

Close H Stop

= if you press the W button, this message is displayed.

@ Do you really want to cancel the backup?

= When "Yes' is selected, the backup is cancelled and is
converted back to input mode. If more than two files
are transferred, the transferred file is stored, and the
backup operations on the files in progress of transferring
and scheduled for backup are cancelled.

A CAUTION
» If you turn the power off on Copying
or recording, this message is displayed

) as shown below.
= When ‘No’ is selected, returns to the backup process .
<Copying>

screen.
. . . @ Powering off during USB HDD backup.
While backup is being Continue HDD backup?
performed in the back- No

ground, the status of <Copying and recording>

the copy progress can
. @ Powering off while recording and HDD backup.
be checked by RIESSS Continue recording and HDD backup?

the ‘ENTER’ button. " No

» If you selects No, Copying stops and

» Cancel : Close the pop-up menu. then power is off.

> If you selects Yes, Copying continues
and the power is turned off.

e Repeatedly, press EXIT button to return to TV viewing or » If you press the EXIT button to
press the TIME MACHINE button to return to the Home disappear this message
menu. i
© NOTE

» When even a single back up file exists in the initialized USB HDD (from the USB HDD Format menu)
through ‘Copy to USB HDD’ from the ‘Recorded TV;, the access to the USB Backup is allowed.

» If Manual or Instant Record operates while a recorded program is transferring from USB HDD to Recorded
TV, Copying will pause.
Then, press the ENTER button, and ‘--%’ will be displayed in Record message, and after recording is com-
pleted, Copying will continue again.

» Playback is not available while recording along with USB Backup.



MFL36546204en_2 12/31/07 2:05 PM Page 67 $

Playing recorded programs

- You can play the selected program in the recorded program list.

The ‘Progress Bar’?

This function indicates a possible TIME
0 Play a recorded program.

MACHINE reshowing section ,a current

g While playing, You will see a playback screen as shown below.

® |nitially, an icon showing the current playback mode is displayed

on-screen and real on-broadcasting posi-
tion, a section of section-recording.

© Indicates movement of recorded pro-

gram.
BT . Press the ENTER button to display the progress bar @ Indicates status of recorded program.
® To stop displaying the recorded programs icon, press the EXIT button. © Indicates elapsed playback time.

@ Indicates total playback time.
© Indicates a quarter of program runtime.
@ Indicates current playback position.

Using the remote control

You can shift playback to any point within playing the recorded program.

<</ Pp

<4< /PP

/>

PLAY(»)

LIVE TV

STOP (M)

When playing,
repeatedly, press the REW (<€) button to speed up 44 > 444 > <44 >
G

repeatedly, press the FF(PP) button to speed up P»>— BPp— Bppp—
> — BB

" Pressing these buttons repeatedly increases the fast forward/reverse speed.

5 Press the PP | button to jump about 20 seconds forward.

" Pressing the |4 button to jump about 8 seconds backward.

During playback, press the Pause(l1) button.

= Still screen is displayed.

= Repeatedly press the Pause(ll) button to advance frame by frame.

" Press the Pause(ll) button and then use the FF (»») button for slow
motion (the [p icon is displayed.)

® Press the Pause(ll) button and then use the REW (€<) button for slow
motion (the <] icon is displayed.)

= When using the € or P button during playback a cursor indicating the position
can be viewed on the screen.

Press the PLAY (®) button to return to normal playback.

Press the LIVE TV button to jump at the front of the program.

= If you press the STOP (M) button, you can watch set.

¢
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PHOTO LIST

It’s available to playback the photo file(*.jpg) in the USB device.

The On Screen Display may be different from your set. Images are an

example to assist with the TV operation.

Supports up to four drives.

—o—

- — — -
CHEDIT - LIVETV

MENU O OEXIT

© @

TIMED TIVED
CONTROL ICONTROL

+ +
VoL . CH

- ® (-

MUTE

PHOTO(+.JPEG) supporting file

Baseline: width<=4800, height is no limit
® You can play JPEG files only.
¢ Only baseline scan is supported among JPEC.

¢ Non-supported files are displayed in the form of icon.

Screen Components

TIME MACHINE Photo List

Home

& USB Device
Drive1

Free Space
EIEH19h 03m 1
(W 32h 36m

Recorded TV @,

2 ¢ *= UP Folder
Manual Record (2, —)

Schedule List g®
F

Music List 1

Movie List [,

TV Menu Fe i

© Displays the selected drive

@ Moves to upper level file

© Current page/Total pages

© Total number of marked thumbnail photos

© Corresponding buttons on the remote control

MENU Menu Navigation o

= Press the TIME MACHINE button and then use A / ¥ button to select the Photo List menu.

& Not Marked

i g

Page 2/3

File 1. jpg File 2. jpg

For T e

X M

File 3. jpg File 4. jpg File 5. jpg

EXIT! Exit

MARK Mark

Move Page
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Photo Selection and PopUp Menu

As shown, up to 6 thumbnail photos are listed per page.

(2]

(3]

Use A / ¥ / €/ P buttons to select the target folder or
drive then press ENTER.

Use the CH +/- button to navigation in the thumbnail
photo page.

Use the MARK button to mark or unmark a photo. When
one or more photos are marked, you can view individual
photos or a slide show of the marked photos. If no photos
are marked, you can view all photos individually or all pho-
tos in the folder in a slide show.

Use A / ¥ / €/ P button to navigation the appropriate
thumbnail photos, then press the ENTER button to show
the PopUp menu.

» View : Display the selected item.
» Mark All : Mark all photos on the screen.
» View Marked: Display the marked photos.
» Unmark All : Deselect all marked photos.
» Cancel : Close the pop-up menu.

Repeatedly, press EXIT button to return to TV viewing or

press the TIME MACHINE button to return to the Home

menu.

Photo List

@ USB Device

Drive1l

UP Folder

MENU Menu

Photo List

@ USB Device

Drivel

UP Folder

MENU Menu

Navigation

Page 2/3

File 3. jpg

Navigation =

Page 2/3

Folder

File 3. jpg

B No Marked

File 2. jpg

File 5. jpg

Gi EMove Page  MUMRIMark  JENIT Exit

& No Marked

m 1024x768
720KB

brra g :
File 4. jpg File 5. jpg

= Popup Menu G i Move Page MR Mark  JEMIT) Exit

INIHDOVIN IWIL I
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TIME MACHINE

Set up the menu in Full-Sized Screen

Photo List Page 2/3 & No Marked

You can change the settings to display photos stored on a USB
& Use Device [
device, on a full-sized screen. e ) _

) -
U=

Detailed operations are available on full-sized photo view screen. - Sy
UP Folder File 1. jpg File 2. jpg

File 3. jpg File 4. jpg File 5. jpg

MEND Menu - Navigaon = OK Gi BMovePage  MAMREMark IR Exit

0 Use A / ¥V / €/ P buttons to select the target folder or

drive then press ENTER . Photo List Page 2/3
& USB Device
Drive1 ;
g Use the CH +/- button to navigation the thumbnail photo S (O oo

page.

brra g
File 3. jpg File 4. jpg File 5. jpg

9 Use A / ¥ / €/ P button to navigation the appropriate
thumbnail photos, then press the ENTER button to show
the PopUp menu.

MIEND Menu - Navigation = Popup Menu |Gi i Move Page  MUMRIEMark M) Exit

ANIHOVIN INIL I

0 Use A / V button to Move to the View menu, then press
the ENTER button.

9 The selected photo is displayed in full size.

» Slide Show : When no picture is selected, all photos
in the current folder are displayed during slide show.

112
Slideshow @ BGM O Option Hide.

When selected, the selected photos are displayed = —

during slide show. To start slide show, press ENTER The aspect ratio of a photo may change the size of
button on the photo displayed on the screen in full size.
= St the time interval of the slide show in Option. ©

» BGM : Listen to music while viewing photos in full
size. To start BGM, press ENTER button on BT,

= Set the BGM device and album in Option.

» [0 (Rotate) : Rotate photos.

® Rotates the photo 90° clockwise upon ENTER
button on 2 (Rotate).

70
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» Option : Set values for Slide Speed and Music folder.

Use €/ P button to select Option and =
press ENTER button. Change slide speed using <4»
= Use €/ » button and ENTER button to set values. o slide Speed _
Then go to B3 and press ENTER to save the Music Folder I_" S ]
settings.
" You cannot change Music Folder while BGM is Gl
Dlaying, |
» Hide : Hide the menu on the full-sized screen. Use ;] o
<« / P button to select Hide and press CEE—
ENTER button.
" To see the menu again on the full-sized screen,
press ENTER button to display.
< Up Folder
» Sub Folder
® Select Folder

9 Use €/ P button to select the previous or next photo.

Use A / ¥/ €/ P button to select and control the menu
on the full-sized screen.

6 Use EXIT button to go back to the photo list from the full-
sized screen.

a Repeatedly, press EXIT button to return to TV viewing or
press the TIME MACHINE button to return to the Home

menu.

© NOTE

» If it is Progressive JPEG format, some photos may be not decoded.

INIHDOVIN IWIL I
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MUSIC LIST

—o—

Purchased music files(*.MP3) may contain copyright restrictions.

Playback of these files may not be supported by this model.
Music file on your USB device can be played by this unit.

The On Screen Display may be different from your set. Images

are an example to assist with the TV operation.

Supports up to four drives.

P
MUSIC(*.MP3) supporting file

-

Bitrate range 8Kbps ~ 320Kbps
eSampling rate
MPEGT1 : 32000, 44100, 48000Hz
MPEG2 : 16000, 24000, 22050Hz
MPEG2.5 : 8000, 11025, 12000Hz

Screen Components

+
VoL

- —— -

CHEDIT - LIVETV
MENU O OEXIT
IR
ol

L

TIMED
ICONTROL

+
.CH
® L

MUTE

= Press the TIME MACHINE button and then use A / V button to select the Music List menu.

TIME MACHINE
Home

Free Space
EIE8 19h 03m
[T 32k 36m 1

Recorded TV @),

Manual Record (2, 2
Schedule List g(®
Photo List [g]

Movie List f,
TV Menu q&

© Displays the selected drive
® Moves to upper level file
© Current page/Total pages

Music List

@& UsB Device

Drive1l

i UP Folder

MENU Menu

@ Current playing time/Total playing time

© Total number of marked musics

O Corresponding buttons on the remote control

Page1/11

© Not Marked

0402 Mariah Carey-Emotions.mp3

Mariah Carey-Emotions.mp3
BH-l Love You.mp3
BSB-I'll Be Missing You(Live).mp3

BSB-Your Style.mp3

BSB-1'll Never Break your Heartmp3
Bon Jovi — Never Say Goodbye.mp3
Buzz-Don’t Cry.mp3

Mariah Carey — Hero.mp3

MARK Mark

%) Popup Menu @ E Move Page

EXIT) Exit |
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Music Selection and PopUp Menu

As shown, up to 8 music titles are listed per page.

(1]
(2]

(5]

Use A / ¥/ €/ P buttons to select the target folder or
drive then press ENTER.

Use the CH +/- button to navigation in the music titles
page.

Use MARK button to mark or unmark a music. When one
or more music files are marked, the marked musics will be
played in sequence. For example, if you want to listen to
only one music repeatedly, just mark the music only and
play it. If no music is marked, all the music in the folder will
be played in sequence.

Use A / V button to navigation the appropriate musics,
then press the ENTER button to show up the pop-up menu.

» Play (During stop) : Play the selected musics.
Once a music finishes playing, the next selected one
will be played. When there are no selected musics to
play, the next one in the current folder will be played.
If you go to a different folder and press the ENTER
button, the current music in playback will stop.

» Play Marked : Play the selected musics. Once a
music finishes playing, the next selected one will be
played automatically.

» Stop Play (During playback) : Stop the playing
musics.

» Play With Photo : Start playing the selected
musics and then move to the Photo List.

» Mark All : Mark all musics in the folder.

» Unmark All : Deselect all marked musics.

» Cancel : Close the pop-up menu.

Repeatedly, press EXIT button to return to TV viewing or
press the TIME MACHINE button to return to the Home

menu.

Music List Page 1/1 & No Marked

iili MUSIC
@ USB Device
Drivel Vacation Photo
MOVIE
* UP Folder
PHOTO

MIENI Menu - Navigation 1 Popup Menu CH H Move Page  INARIE Mark EXI

Music List Page 1/11 @ No Marked

1 ez it
i 2 Mariah Carey-Emotiors.mpd 5
@ USB Device - y Emotore g

Drive1 v a  [EETErT— ==

m 5690 KB
192 KB

* UP Folder

Buzz-Don't Gry.igS
Mariah Carey — Hero.mp3d

MEND Menu - Navigation & Popup Menu ci | Move Page _ BMMEMark  JBMITIEXIt

INIHDOVIN IWIL I
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TIME MACHINE

" If you don't press any button for a while during the play-
ing, the play information box (as shown in the below) will
float as a screen saver.

= The ‘Screen Saver’?

Screen saver is to prevent screen pixel damage due to an
fixed image remaining on the screen for a extended period
of time.

O NOTE

» When music is playing, [l is displayed in front of the music title.
» A damaged or corrupted music does not play but displays 00:00 in playtime.

» A music downloaded from a paid service with copyright protection does not start but displays inappropriate
information in playtime.

» If you press ENTER, B , EXIT buttons, screen saver is stopped.
» The PLAY(V)Y Pause(l I)y | : |4« 'VPI buttons on the remote control are also available in this mode.

ANIHOVIN INIL I
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MOVIE LIST

The movie list is activated once USB is detected. It is used when playing
movie files on TV. OH EDT Qi UVETY
MENUO OEXIT

Displays the movies in the USB folder and supports Play. @) AT @)

Allows playback of all movies in the folder and user desired files. e e

Editing such as delete and add is not allowed. o . o
o«

It is a movie list that displays folder information and Divx file.

Supports up to four drives. ﬁ @ ﬁ
voL CH

( N
MOVIE(*.avi/*.Divx) supporting file
Video format : DivX3. xx, DivX4. xx, DivX5. xx, XVID 1.1.1, XVID 1.1.2, XVID 1.1.3, 3IV1, 31V2, FVFW, DMK2, RMP4, DIV3,
DIV4, DIV5, DIV6, MP43, COL1, AP41, nAVI, DX50
Audio format : AC3, PCM, MP2, MP3
Sampling frequency : within 8~48 khz (MP3)
Bit rate : within 8~320 kbps (MP3)
Subtitle format : x.smi/ «.srt/ *.sub(microsub, svsub)/ x.ass/ *.txt(subtext, dvdss)
e DivX may not be played depending on its types or recording methods.
o If the video and audio stucture of recorded file is not interleaved, either video or audio is outputted.
® Max bitrate of playable DivX is 4 M.
® Maximum FPS (Frame Per Second) can be reached only at SD level. FPS is 25 FPS (720*576) or 30 FPS (720*480)
depending on Resolution.
e Files of 25 FPS or 30 FPS of higher may not be played properly.
o If the file is recorded with GMC, the unit supports only 1 point of recorded level.

(GMC is the acronym for Global Motion Compensation, a technique used to compensate MPEG Video files.)
.

Screen Components

= Press the TIME MACHINE button and then use A / V¥ button to select the Movie List menu.

? 4
Movie List Page1/1 @ No Marked

TIME MACHINE
Home

Free Space & UsB Device

IGISE 19h 03m

[0 32h 36m RUEEl

Recorded TV @),

|
Manual Record (2 ‘ * UP Folder

Schedule List g0 [ = Love Actually.2003 DVDRip XviD.CD1- avi .

Photo List [g] Love Actually. 2003 .DVDRip XviD.CD2~avi

Music List
i
TV Menu u,v

MENU Menu <Na “Popup Menu @ EMove Page MARKMark EXIT  Exit

© Displays the selected drive
@ Moves to upper level file
© Current page/Total pages

© Total number of marked movies

© Corresponding buttons on the remote control

¢
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TIME MACHINE

Movie Selection and PopUp Menu

o Use A / ¥ / €/ P buttons to select the target folder or Movie List  Page 1/1 @ NoMarked
drive then press ENTER. & USB Device Lovenctually

Drive1

- UP Folder
BB Project
Use the CH +/- button to navigation in the movie titles o ]

Ratfio Star
page. The Wedding Date

or more movie files are marked, the marked movies will be

played in sequence. Movie List Page 1/1 & NoMarked

& USB Device
Use A / V button to navigation the appropriate movies, privet

9 USG MARK bUttOl’l tO mark or unmark a movie. When one MIEND Menu - Navigation (= Popup Menu H EMove Page  WMABIE Mark  JEXITY Exit
then press the ENTER button to show up the pop-up menu.

Love. Act...
* UP Folder (0] No Marked

» Preview: Displays the preview video of the current file.
» Play : Play the selected movie.

Divx Play is executed while screen changes.
» Mark All': Mark all Movie in the folder. T —
» Unmark All : Deselect all marked Movies. (3Y 4]
» Cancel : Close the pop-up menu.

ANIHOVIN INIL I

O NOTE

e Repeatedly, press EXIT button to return to TV viewing or > In the case of ﬁ!es not supported, a
press the TIME MACHINE button to return to the Home ~ Message regarding non-supported file
menu. is displayed.

DivX Audio Language & Subtitle Language

( )

» When DivX is playing, if you press the DivX button, this message is displayed.

Rbosaentontonae o, Press the A / ¥ / €/ P button to select the
desired option.
Audio Language Supports up to Mpeg, Mp3, PCM, AC3 file.

Subtitle Language

om0k ‘@'

«_+ Navigation ) OK Exit
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SUBTITLE

Turns the subtitle control during movie play.
It's available to identical with the name of movie file.

Press the MENU button and then use A / V button to
select the TIME MACHINE menu.

Press the P button and then use A / V¥ button to select
Subtitle.

Press the P> button to start Subtitle. - WEEEER
[ TIVEMACHINE

Pressthe A / ¥ / €/ » button to select the desired subtitle

option.

Language Sync Position

e Control : Turns the position of the subtitle on and off
during movie play.

e Language : Changes the Language Group of the subti-
tle during movie play.

e Sync : Adjusts the time synchronization of the subtitle
from -10 secs ~ +10 secs by steps of 1 secs during movie
play.

e Position : Changes the position of the subtitle either up
or down during movie play.

6 Press the EXIT button to return to Movie playing.

OXENINDEO)
GETO®
CHEDIT LIVETV

MENU EXIT

TIMED TIMED
CONTROL‘ ’ ’CONTROL

Time Control

Record Quality
Recorded TV
Schedule List
Manual Record
HDD Format
DivX Reg. Code
USB Backup

USB HDD Format
Subtitle

006
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DIVX REGISTRATION CODE

Confirm the DivX registration code number of the TV. Using the registration
number, movies can be rented or purchased at www.divx.com/vod.

With a DivX registration code from other TV, playback of rented or purchased
DivX file is not allowed. (Only DivX files matched with the registration code of
the purchased TV are playable.)

o Press the MENU button and then use A / V¥ button to
select the TIME MACHINE menu.

SETUP
e Press the B button and then use A / ¥ button to select FPICTURE
DivX Reg. Code.

OPTION
e Press the P> button to start DivX Reg. Code. A

(i) DivX Registration Code : XXXXXXX

e Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

o Official DivX® Certified Product.

DivX® media files.

~

CONTROL ‘ ’

Time Control
Record Quality
Recorded TV
Schedule List
Manual Record

HDD Format
DivX Reg. Code
USB Backup

USB HDD Format
Subtitle

* Plays all version of DivX® video (including DivX® 6) with standard playback of

CH EDIT LIVE v

MENU EX\T

H

~r

TIMED
ICONTROL

0006

*“DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, and are under

license.”

Du DOLBY i Manufactured under license from Dolby Laboratories.

DIGITAL “Dolby “and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
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PICTURE CONTROL

WATCHING PIP(PICTURE-IN-PICTURE)

PIP lets you view 2 different inputs (sources) on your TV screen at the
same time. One source will be large, and the other source will show a
smaller inset image.

It’s not available to use this function on recording program and playing
movie.

Watching PIP/Double Window

Press the PIP button to access the sub picture.
Each press of PIP changes the PIP options.

PIP Mode DW1 Mode

PIP Off

Channel Selection for Sub Picture

Press the PIP CH +/- button to select a channel for the sub picture.

The selected program number is displayed just below the channel number of main picture.

DW2 Mode

INPUT MODE

PoweR
INPUT 10

BRIGHT

) @B @) S
PIPCH- PIPCH+ SWAP PIPINPUT
oe@&EmE e
eEIPe
CHEDIT -ﬁ, LIVETV

MENU. .EX\T
© (@)
IED

0L

T
CONTR

o
TIMED
@ JCONTROL.

&

<
S +

0 epP00:® @
@ o000 (L2+

LLLLLLL

T

TOY¥LNOD ¥NLDId I
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PICTURE CONTROL

Input Source Selection for Sub Picture

Press the PIP INPUT button to select the input source for the sub picture.
Each press of PIP INPUT button is pressed, each input source for the sub picture is displayed.

Main Picture Source Available Sub Picture Sources

TV All

AV1 All (Except AV1)

AV2 All (Except AV2)
Component1 All (Except Component1)
Component2 All (Except Component2)

RGB All (Except RGB)
HDMI1/DVI All (Except HDMI1/DVI, HDMI2)

HDMI2 All (Except HDMI1/DVI, HDMI2)

Sub Picture Size Adjustment (PIP mode only)

-
@)
E' Press the SIZE button to adjust the sub picture size.
fat With SIZE button in PIP mode, sub picture is adjusted.
(@)
o
P4
-
3
=  Moving the Sub Picture (PIP mode only)
Press the POSITION button.
Repeatedly press the POSITION button then sub picture moves.
80
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PICTURE SIZE (ASPECT RATIO)CONTROL

You can watch the screen in various picture formats; 16:9, 4:3,

and Zoom1/2. conen
DVD,
If a fixed image is displayed on the screen for a long time, that @@
fixed image may become imprinted on the screen and remain | == ) @ D
ViSibIe. PIPCH- PIPCH+ SWAP PPINPUT
You can adjust the enlarge proportion using A / V button.
This function works in the following signal.
o Press the RATIO button repeatedly to select the desired
picture format.
You can also adjust Aspect Ratio in the PICTURE menu.
*16:9 *4:3
Following selection will lead you to adjust the picture Following selection will lead you to view a picture with
horizontally, in a linear proportion, to fill the entire an original 4:3 aspect ratio, with gray bars appearing at
screen (useful for viewing 4:3 formatted DVDs). both the left and right sides.

TOY¥LNOD ¥NLDId I
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PICTURE CONTROL

*Zoom]l e Zoom2
Following selection will lead you to view the Choose Zoom2 when you want the picture to
picture without any alternation, while filling be altered, both horizontally extended and
the entire screen. However, the top and bot- vertically cropped. The picture taking a
tom portions of the picture will be cropped. halfway trade off between alteration and

screen coverage.

O NOTE

» You can only select 16:9 (Wide), 4:3, Zoom 1/2 in TV, AV1/2, Component, HDMI mode.

> You can only select 16:9 (Wide), 4:3, in RGB/HDMI-PC mode only.

» You can select 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 in Recorded TV, Movie List, Play back mode only.

» In Time Control Delay/Recording Delay function, TV displays the aspect ratio of previous input
mode.

> It's available 16:9 when viewing a jpeg file in photo list.

TOYLNOD I¥NLOId
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PRESET PICTURE SETTINGS

Picture Mode-Preset

Intelligent Eye Adjusts picture according to the surrounding @@mm»O
conditions. (LCD TV models only) @Ee
Dynamic Select this option to display with a sharp image. e =D
Standard The most general and natural screen display status. oy
Mild Select this option to display with a mild image. co‘ﬂ%(. ,cow%t
User 1/2 Select this option to use the user-defined setting. v
o ® [o
_ g _
® ® ®
® @ ®

SETUP | picture Mode

PICTURE »|| Color Temperature

o Press the MENU button and then A / V¥ button to select xO
the PICTURE menu. Advanced

Aspect Ratio

OPTION | picture Reset
TIME MACHINE | Screen

X Demo

g Press the P button and then A / 'V button to select
Picture Mode.

9 Press the » button and then A / V¥ button to select Picture Mode Intelligent Eye
Intelligent Eye (LCD TV models only), Dynamic, il e
Standard, Mild, User 1 or User 2. Advanced Mild

Aspect Ratio User 1

Picture Reset User 2

Screen
X Demo

0 Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

® Picture Mode adjusts the TV for the best picture appearance.
Select the preset value in the Picture Mode menu
based on the program category.

(2]3)

e Intelligent Eye (LCD TV models only), Dynamic, Standard
and Mild are programmed for optimum picture reproduction
at the factory and cannot be changed.

® When the Intelligent eye function is on, the most suitable
picture is automatically adjusted according to the
surrounding conditions. (LCD TV models only)

TOY¥LNOD ¥NLDId I
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PICTURE CONTROL

Auto Color Temperature Control(Warm/Medium/Cool)

To initialize values (reset to default settings), select the Cool
option.

Choose one of three automatic color adjustments. Set to warm

to enhance hotter colors such as red, or set to cool to see less
intense colors with more blue.

It’s available to use this function in “User1/2"” of Picture
mode only.

Press the MENU button and then A / V¥ button to select
the PICTURE menu.

12

Press the P button and then A / V button to select
Color Temperature.

Press the P button and then A / V¥ button to select
either Cool, Medium, Warm or User.

Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

Picture Mode
Color Temperature
XD

Advanced

Aspect Ratio
Picture Reset
Screen

XD Demo

O e
eEm»®®
CHEDIT LVETV

MENU EXT

V Cool
Medium
Warm
User
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MANUAL PICTURE ADJUSTMENT

Picture Mode-User option

Contrast Adjusts the difference between the light and
dark levels in the picture.

Brightness Increases or decreases amount of white in the
your picture.

Color Adjusts intensity of all colors.

Sharpness  Adjusts the level of crispness in the edges
between the light and dark areas of the picture.
The lower the level, the softer the image.

Tint Adjusts the balance between red and green lev-

els.

o Press the MENU button and then A / V¥ button to select
the PICTURE menu.

e Press the » button and then A / V¥ button to select
Picture Mode.

9 Press the P button and then A / V button to select User 1
or User 2.

o Press the » button and then A / V¥ button to select the
desired picture option (Contrast, Brightness, Color,
Sharpness and Tint).

e Press the €/ P button to make appropriate adjustments.

@ Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

O NOTE

» You can't adjust color, sharpness and tint in the
RGB/HDMI-PC mode to the levels you prefer.

o@m e
@E®»E
MEMclHEiT @ Uvér:xﬁ
® gny ©

THED THED
CONTROL CONTROL

SETUP | picture Mode

PICTURE »|| Color Temperature

XD
Advanced
Aspect Ratio

PTION | picture Reset

TIME MACHINE | Screen

Picture Mode
Color Temperature
XD

Advanced

Aspect Ratio
Picture Reset
Screen

XD Demo

Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint

XD Demo

Intelligent Eye
Dynamic
Standard
Mild

V User 1
User 2

TOY¥LNOD ¥NLDId I
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PICTURE CONTROL

Color Temperature - User option

X X )
O@E»®
CHEDITUV‘W

MENU

It’s available to use this function in “User1/2" of Picture gy ©

EXIT
mode only. ‘ . ,
TIMED TIMED
CONTROL! ICONTROL.

o«

To adjust red, green, blue to any color temperature you prefer.

D

voL

® &
29

CH
MUTE

Press the MENU button and then A / V¥ button to select
the PICTURE menu.

SETUP | picture Mode

PICTURE » | Color Temperature
AUDIO :;D "
7] ml \ER ]
. V) Aspect Ratio
OPTION | picture Reset
Press the P button and then A / 'V button to select "MEM"‘”’"E 5;;3"0
emo
E Color Temperature.
—
[
=
m
8 Press the P button and then A / V¥ button to select User.
Z
= Picture Mode
8 Color Temperature Cool
— Press the P button and then A / V¥ button to select Red, >3] Medium
Advanced \ET]
Green or Blue. Aspect Ratio V User

Picture Reset
Screen
XD Demo

Press the €/ P button to make appropriate adjustments.

@ ® 6 o o ©

Press the EXIT button to return to normal TV viewing.
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X1 - PICTURE IMPROVEMENT TECHNOLOGY

XD is LG electronic’s unique picture improving technology to
display a real HD source through an advanced digital signal

processing algorithm.

It's not available to use this function in RGB/HDMI-PC mode.

Press the MENU button and then A / V¥ button to select
the PICTURE menu.

12
©

Press the P button and then A / V button to select XD.

Press the P button and then A / V button to select
Auto or Manual.

4

Press the EXIT button to return to TV viewing.

* Selecting the Manual

This menu is activated after selecting the User1 or User2 of Picture

Mode.

Press the » button and then A / V¥ button to select XD
Contrast, XD Color or XD NR.

Press the » button and then € / » button to select On
or Off.

Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

B XD Contrast : Optimizing the contrast automatically
according to the brightness of the reflection.

B XD Color : Adjusting the colors of the reflection auto-
matically to reproduce as closely as possible to the nat-
ural colors.

B XD NR: Removing the noise up to the point where it
does not damage the original picture.

Picture Mode
Color Temperature
XD

Advanced

Aspect Ratio
Picture Reset
Screen

XD Demo

@E&E@mI»e
O@E®»®
CHEDT G LTV

MENU

® oy

e
THED TIED
DONTRO{‘ . ’O{}NTROL

Advanced
Aspect Ratio

V Auto
Manual
XD Contrast
On

XD Color On
XD NR On

TOY¥LNOD ¥NLDId I
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PICTURE CONTROL

X0 DEMO

Use it to see the difference between XD Demo on and XD ® @ e
Demo off. OJEREDXC)
MEN?JH EDIT LI&T‘EIX\T

It's not available to use this function in RGB/HDMI-PC mode.

o Press the MENU button and then A / V button to select
the PICTURE menu.

Advanced
Aspect Ratio

OPTION | picture Reset

TIVE MACHINE | Screen
9 Press the P> button and then A / V¥ button to select XD Demo. XD Demo

9 Press the P button to begin XD Demo.
Picture Mode
To stop XD Demo, press the MENU button. Sy

Advanced

Aspect Ratio

Picture Reset

Screen

XD Demo To Start

TOYLNOD I¥NLOId

+ XD Demo

XD™ On
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ADVANCED - CINEMA

Set up the TV for the best picture appearance for viewing
movies.

This feature operates only in Analog TV, AV and
Component 480i mode.

Press the MENU button and then A / ¥ button to select
the PICTURE menu.

Press the P> button and then A / V¥ button to select Advanced.

Press the P> button and then A / V¥ button to select Cinema.

Press the P> button and then €/ P button to select On or Off.

® 6 o o

Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

(X N X
O@E»®
CHEDITUV‘W

MENU EXT

XD Demo

Picture Mode

Color Temperature

XD

Advanced Cinema
Aspect Ratio off
Picture Reset

Black Level
Screen

XD Demo __Auto |

Picture Mode
Color Temperature
XD

Advanced Cinema
Aspect Ratio <» On
Picture Reset

o Black Level

XD Demo __Auto |

TOY¥LNOD ¥NLDId I

89



MFL36546204en_2 12/31/07 2:05 PM Page 90 $

PICTURE CONTROL

TOYLNOD I¥NLOId

20

ADVANCED - BLACK(DARKNESS) LEVEL

When you watch the movie, this function adjusts the set to the e@m e
best picture appearance. Adjusting the contrast and the eE>»®®
brightness of the screen using the black level of the screen. @ EDG

This function works in the following mode: AV (NTSC-M) or
HDMI.

0 Press the MENU button and then A / V¥ button to select
the PICTURE menu.

Press the P button and then A / 'V button to select

Advanced. 7 Advanced
Aspect Ratio

OPTION | picture Reset
| W TIVE MACHINE | Screen

XD Demo

Level.

Press the P button and then € / P button to select Low

e Press the P button and then A / V¥ button to select Black
or High.

Picture Mode
Color Temperature
xD
Advanced Cinema
Aspect Ratio Off ‘
. Picture Reset Blackﬁ
B Low : The reflection of the screen gets darker. Screen :
. . . XD Demo High
W High : The reflection of the screen gets brighter.

9 Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

Picture Mode
Color Temperature

XD
Advanced Cinema
0 NOTE Aspect Ratio Off
Picture Reset Black Level
Screen .
[ | Auto XD Demo <> High }

Realizing the black level of the screen and set it to High or Low
automatically.




MFL36546204en_2 12/31/07 2:05 PM Page 91

PICTURE RESET
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Returns to the default settings Picture Mode, Color
Temperature, XD, Advanced, Aspect Ratio at the factory.

o Press the MENU button and then A / V¥ button to select

the PICTURE menu.

e Press the » button and then A / ¥ button to select

Picture Reset.

9 Press the P> button to initialize the adjusted value.

e Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

(O)ER NP0
®&EEEH 6
CHEDITL\&W

MENU EXT

‘ SETUP | Picture Mode
PICTURE » | Color Temperature
Aupio | XD
Advanced
Aspect Ratio

OPTION | picture Reset

XD Demo

Picture Mode
Color Temperature
XD

Advanced

Aspect Ratio
Picture Reset
Screen

XD Demo

TOY¥LNOD ¥NLDId I
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PICTURE CONTROL

IMAGE STICKING MINIMIZATION(ISM) METHOD

A frozen of still picture from a PC/video game displayed on the @@ E
screen for prolonged periods will result in a ghost image @E@E®
remaining even when you change the image. Avoid allowing a =@,
fixed image to remain on the set’s screen for a long period of ® gny ©
time' TIMED .’ TMED
It’s not available to use this function in LCD models. T T
voL . CH
- ®
White wash .
. . ® © ©
White wash removes permanent images from the screen. ® ® ®

Note: An excessive permanent image may be impossible to
clear entirely with White Wash.

Orbiter SETUP | Language
PICTURE | Input Label
Orbiter may help prevent ghost images. However, it is best Aupio | SIMPLINK
. . B ey Locl
not to allow any fixed image to remain on the screen. To ' Caption/Text
avoid a permanent image on the screen, the screen will move OFTION¥| set Ip
p g ’ WA TIVEMACHIE | 1SM Method

every 2 minutes. Low Power

E Inversion
— This is the function to invert the panel color of the screen.
= The panel color is automatically inverted every 30 minutes.
m
) Language
@) Input Label
Z SIMPLINK
Key Lock
;' a Press the MENU button and then A / V¥ button to C::ti:r:/Text v Normal
.9 select the OPTION menu. ,S:,\t,,l,\n,,ethod White Wash

Orbiter

Inversion

Low Power

e Press the P button and then A / ¥ button to select
ISM Method.

e Press the P button and then A / V¥ button to select
either Normal, White Wash, Orbiter or Inversion.
If you unnecessary to set this function, set Normal.

e Press the EXIT button to return to TV viewing.
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LOW-POWER PICTURE MODE

This is the function to reduce the power consumption of the set.

It's not available to use this function in LCD models.

o Press the MENU button and then A / V button to

select the OPTION menu.

e Press the P button and then A / V¥ button to select

Low Power.

e Press the P button and then A / V¥ button to select

On or Off.

e Press the EXIT button to return to TV viewing.

@&Em»e
O@E»E
CHEDIT LVETV.

MENU EXT

SETUP | Language

Input Label

PICTURE

AUDIO

3
OPTION »

SIMPLINK
Key Lock
Caption/Text
Set ID

11ME MACHINE | ISM Method

Language
Input Label
SIMPLINK
Key Lock
Caption/Text
Set ID

ISM Method
Low Power

Low Power

TOY¥LNOD ¥NLDId I
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SOUND & LANGUAGE CONTROL

AUTO VOLUME LEVELER

Auto Volume automatically keeps on an equal volume level even @@m e
if you change programs. o@E @
MEN(:lH ® L‘sT:XW

a Press the MENU button and then A / V button to select
the AUDIO menu.

SETUP | sound Mode
PICTURE | Auto Volume
Balance
a Press the P> button and then A / V¥ button to select Auto TV Speaker
Volume OPTION

[V TIME MACHINE

9 Press the B button and then A / V¥ button to select On or
Off.

Sound Mode

o Press the EXIT button to return to normal TV viewing. Auto Volume

Balance
TV Speaker

TOYLNOD IDVNDONVT ® ANNOS
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PRESET SOUND SETTINGS-SOUND MODE

You can select your preferred sound setting; SRS TSXT, Standard,
Music, Movie or Sports and you can also adjust the sound fre-
quency of the equalizer.

Sound Mode lets you enjoy the best sound without any Special
adjustment because the TV sets the appropriate sound options
based on the program content.

SRS TSXT, Standard, Music, Movie, and Sports are preset
for good sound quality at the factory and are not adjustable.

SRS TSXT Select this option to sound realistic.

Standard The most commanding and natural audio. SETUP
Music Select this option to enjoy the original sound when lis —
tening to the music.

. . . . . OPTION
Movie Select this option to enjoy sublime sound. o
Sports  Select this option to watch sports broadcasting.

User Select this option to use the user-defined audio set-
tings.

Sound Mode
Auto Volume
Balance

TV Speaker

o Press the MENU button and then A / V button to select
the AUDIO menu.

e Press the » button and then A / V button to select
Sound Mode.

Press the P button and then A / V button to select SRS
TSXT, Standard, Music, Movie, Sports or User.

Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

b TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

@EI»O
®@ETEHE
CHED\TL\‘W

MENU EXT

Sound Mode
Auto Volume

TV Speaker

V SRS TSXT
Standard
Music
Movie
Sports
User

wn
o
c
4
O
Qo
—
>
z
(9]
c
>
()
m
a)
o
P4
—
=
o
-
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SOUND & LANGUAGE CONTROL

SOUND SETTING ADJUSTMENT -USER MODE

Adjust the sound equalizer. @@&@mD e
OEHIrSXC]
CHEDITL\&T\/

MENU EXT

¢ o ©
CONTROL! | CONTROL

P

+ +

voL . CH

_ g _
Press the MENU button and then A / V¥ button to select ® ® @
the AUDIO menu. ® ® @
Press the P button and then A / 'V button to select SETUP | sound Mode
Sound Mode. P":J;’;i A

TIME TV Speaker
OPTION
71ME MACHINE

Press the » button and then A / V¥ button to select User.

Press the P button.

Sound Mode SRS TSXT

. Auto Volume Standard
Select a sound band by pressing the A / ¥ button. Balance Music
. . TV Speaker Movie
Make appropriate sound level with the €/ » button. Sports

V User

@ ® 6 © o ©

Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

TOYLNOD IDVNDONVT ® ANNOS
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BALANCE

You can adjust the sound balance of speaker to the levels you Q@& >
prefer. eEE»E
MENZ%T L5";’)(”

TED THED
CONTROL CoNTROL

SETUP | sound Mode
PICTURE | Auto Volume

Balance
TV Speaker

Press the MENU button and then A / V button to select
the AUDIO menu.

OPTION
[ IME MACHINE

Press the P button and then A / V¥ button to select
Balance.

Sound Mode
Auto Volume

Press the B button and then €/ P button to make i
desired adjustment. TV Speaker

Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

w
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SOUND & LANGUAGE CONTROL

TV SPEAKER ON/OFF SETUP

You can adjust the internal speaker status. @@ ED e
®@ED»®

In AV, COMPONENT, RGB and HDMI mode, internal speaker @ D @,

audio can be outputted even though there is no video signal. .‘:’.
If you want to use your external hi-fi stereo system, turn off the
internal speakers of the set.

+
..g..‘
+

SETUP | sound Mode

PICTURE | Auto Volume

JAUDIO% | Balance
Press the MENU button and then A / ¥ button to select v me TV Speaker

the AUDIO menu. OPTION
[V TIVE MACHINE

Press the P button and then A / V button to select TV

Speaker.
Sound Mode
Press the P button and then A / V button to select Auto Volume
Balance
On or Off. TV Speaker

© o o ©

Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

TOYLNOD IDVNDONVT ® ANNOS
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ON-SCREEN MENU LANGUAGE SELECTION

The menus can be shown on the screen in the selected language. o@mm e
First select your language. ® D
C’g‘[%r:x”

MENY

TED THED
CONTROL CONTROL

0 Press the MENU button and then use A / V¥ button to select the

OPTION menu. [ | SETUP || anguage
PICTURE | Input Label

AUDIO | SIMPLINK

Key Lock
Caption/Text
9 Press the » button and then use A / ¥ button to select OPTION> | set ID
[P MEMACHINE | 1SM Method
Language' Low Power

e Press the P button and then use A / ¥ button to select your
desired language.

Language » | V English
Input Label Espanol
e Press the ENTER button. SIMPLINK Portugués

Key Lock
Caption/Text
Set ID

ISM Method

Low Power

e Press the EXIT button to return to normal TV viewing.
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TIME SETTING

DNILL3IS INIL I

100

CLOCK SETUP

You must set the time correctly before using on/off time function and
reservation recording function.

Press the MENU button and then A / V¥ button to select
the TIME menu.

Press the P button and then A / V¥ button to select
Clock.

Press the » button and then « or » button to select either
the year, date, or time option.

Once selected, use the A or V¥ button to set the year, date,
and time options.

Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

e@Eme
@E»®®e
MENE%T LI‘T:X\T
[ ] ([ ]
5

THE TIED
CONTR ‘ . CoNTROL

SETUP | Clock

PICTURE | Off Time

AUDIO |On Time
Sleep Time

Auto Sleep

TIME »

OPTION
71ME MACHINE

Clock » | Year 2007
Off Time Date 12 |/ _10
On Time Time 8 |: 14 |PM

Sleep Time
Auto Sleep

860
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AUTO ON/OFF TIMER SETTING

The Off Time automatically switches the set to standby at the (ORGSR RO
preset time. eE®e
CHED\TLNETV
Two hours after the set is switched on by the on time function it ® gy ©
will automatically switch back to standby mode unless a button w%‘. ’wﬂ%
has been pressed.
P -
. . . . et
Once the on time/off time is set, these functions operate daily at voL on
the preset time. = * =
, , , , . ® @ o
Off Time function overrides On Timer function if they are set ® ® ®

both to the same time.

The set must be in standby mode for the On Timer to work.
SETUP | Clock
PICTURE | Off Time
AUDIO |On Time
il Sleep Time
R /1o Sleep

OPTION
“ Press the MENU button and then A / V¥ button to select e |

the TIME menu.

e Press the » button and then A / V button to select

On/Off Time.
Clock
e Press the P> button and then A / V¥ button to select On. g:‘f:i‘;‘:
* To cancel On/Off Time function, select Off. i'EfPSTlime
uto Sleep
e Press the P button and then A / V¥ button to set the hour. g
m
m
9 Press the P button and then A / V¥ button to set the :||
minutes. Z
Clock (9]
Off Time
On Time
@ For only On Time function SePD
¢ Vol.: Press the P button and then A / V¥ button to
adjust volume level at turn-on.
e Ch.: Press the » button and then A / V¥ button to select
the channel.
060
Q Press the EXIT button to return to normal TV viewing.
101
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TIME SETTING

DNILL3IS INIL I
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SLEEP TIMER SETTING

You don’t have to remember to switch the set off before you go @ [t
to sleep. The sleep timer automatically switches the set to Yo o
standby after the preset time has elapsed. - gu? =
® ® ®
® ® 6
@
® O ®

Press the SLEEP button repeatedly to select the number of
minutes. The display * @ - - -Min ’ will appear on the
screen, followed by 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 and 240.

e When the number of minutes you want is displayed on the
screen, the timer begins to count down from the number of
minutes selected.

= You can also set up the Sleep Time in the TIME menu.

SETUP  Clock e

PICTURE  Off Time Clock 0 i
On Time Off Time in

AUDIO . W O
o Sleep Time On Time in
TIMEY. puto Sleep Sleep Time 30 Min
OPTION - Auto Sleep 60 Min
e ncme 0 Min

120 Min

180 Min
240 Min

O NOTE

» To view the remaining sleep time, press the SLEEP button once.

» To cancel the sleep time, repeatedly press the SLEEP button until the display * @ ---Min’ appears.
> When you switch the set off, the set releases the preset sleep time.
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AUTO SHUT-OFF SETTING

If set to on and there is no input signal, the TV turns off @I e
automatically after 10 minutes. @@ e
MENﬁHEgT lJ&"’ZX\T

oy ®

TED THED
CONTROL. ‘ . JCONTROL.

SETUP | Clock
PICTURE | Off Time

AUDIO |On Time
Sleep Time

Auto Sleep

v TMES
a Press the MENU button and then A / V¥ button to select [~ [oPTioN)
the TIME menu. [P TE MACHNE

e Press the » button and then A / V¥ button to select Auto

Sleep.
Clock
Off Time
On Time
e Press the P button and then A / V button to select On or El=eplline
Off Auto Sleep

e Press the EXIT button to return to normal TV viewing,.

-
<
m
wn
m
—
-
Z
(9]
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CAPTION/TEXT
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CLOSED CAPTIONS

Closed captioning is a process which converts the audio
portion of a television program into written words which
then appear as subtitles on the television screen. Closed
captions allow viewers to read the dialogue and narration
of television programs.

Using Closed Captions

Captions are the subtitles of the dialogue and narration
of television programs. For prerecorded programs,
program dialogue can be arranged into captions in
advance. Its possible to caption a live program by using
a process called real-time captioning, which creates
captions instantly. Real-time captioning is normally done
by professional reporters using a machine shorthand
system and computer for
translation into English.
Captioning is an effective
system for the hearing-

%ﬁ ﬁ%g impaired, and it can also
FOLLOW ME aid in teaching language
skills.

e The picture at left shows a typical caption.

Caption Tips

® Not all TV broadcasts include closed caption signals.

e Sometimes TV stations broadcast four different caption
signals on the same channel. By selecting Mode1 to
Mode2, you can choose which signal you view. Mode

is usually the signal with the captions, while another
mode might show demonstration or programming
information.

Your TV might not receive caption signals normally in
the following situations.

—o—

1. Poor reception conditions are encountered:

¢ [GNITION:

Picture may flutter, drift, suffer from
black spots, or horizontal streaking.
Usually caused by interference from
automobile ignition systems, neon
lamps, electrical drills, and other
electrical appliances.

sy
=

* GHOSTS:

Ghosts are caused when the TV sig-
nal splits and follows two paths.
One is the direct path and the other
is reflected off tall buildings, hills or
other objects. Changing the direction
or position of the antenna may
improve reception.

* SNOW:

If your receiver is located at the
weak, fringe area of a TV signal, your
picture may be marred by small
dots. It may be necessary to install a
special antenna to improve the picture.

2. An old, bad, or illegally recorded tape is being played.

3. Strong, random signals from a car or airplane interfere
with the TV signal.

4. The signal from the antenna is weak.

5. The program wasn’t captioned when it was produced,
transmitted, or taped.

0 Use the CAPTION button repeatedly to select your caption

Mode 1, Mode 2, Text1, Text2, or Off.

e Press the EXIT button to return to TV viewing.

INPUT MODE

POWER
INPUT

BRIGHT

P @B (D

PIPCH- PIPCHt  SWAP PIPINPUT

DVD)

OE@E 6

= You can also adjust Caption/Text in the OPTION menu.

(X -0 X

CHEDIT e LIVETV
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TROUBLESHOOTING

The operation does not work normally.

The remote control
doesn’t work

Power is suddenly
turned off

p

u Check to see if there is any object between the product and the remote control
causing obstruction.

u Are batteries installed with correct polarity (+ to +, - to -)?
= Correct remote operating mode set: TV, VCR etc.?
u Install new batteries.

u |s the sleep timer set?
u Check the power control settings. Power interrupted
= No broadcast on station tuned with Auto off activated.

J

The video function does not work.

No picture &
No sound

Picture appears slowly
after switching on

No or poor color
or poor picture

Horizontal/vertical
bars or picture shaking

Poor reception on
some channels

Lines or streaks in
pictures

r

u Check whether the product is turned on.

= Try another channel. The problem may be with the broadcast.
u |s the power cord inserted into wall power outlet?

u Check your antenna direction and/or location.

= Test the wall power outlet, plug another product’s power cord into the outlet where the
product’s power cord was plugged in.

® This is normal, the image is muted during the product startup process. Please contact
your service center, if the picture has not appeared after five minutes.

= Adjust Color in menu option.

u Keep a sufficient distance between the product and the VCR.
= Try another channel. The problem may be with the broadcast.
u Are the video cables installed properly?

= Activate any function to restore the brightness of the picture.

u Check for local interference such as an electrical appliance or power tool.

= Station or cable product experiencing problems, tune to another station.
= Station signal is weak, reorient antenna to receive weaker station.

= Check for sources of possible interference.

u Check antenna (Change the direction of the antenna).

-

XIAN3ddV I
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APPENDIX

TROUBLESHOOTING

The audio function does not work.

u Press the VOL(or Volume) button.
Picture OK & u Sound muted? Press MUTE button.
N® seume = Try another channel. The problem may be with the broadcast.
= Are the audio cables installed properly?

No output from one

= Adjust Balance in menu option.
of the speakers

Unusual sound from A change in ambient humidity or temperature may result in an unusual noise when
inside the product the product is turned on or off and does not indicate a fault with the product.

-
-

There is a problem in PC mode. (Only PC mode applied)

The signal is out of = Adjust resolution, horizontal frequency, or vertical frequency.
range. u Check the input source.

Vertical bar or stripe
on background & = Work the Auto configure or adjust clock, phase, or H/V position.

Horizontal Noise &
Incorrect position

Screen color is unstable = Check the signal cable.
or single color = Reinstall the PC video card.

-
-

X1AN3ddV I

106



MFL36546204en_2 12/31/07 2:05 PM Page 107 $

MAINTENANCE

Early malfunctions can be prevented. Careful and regular cleaning can extend the amount of time you will
have your new TV. Be sure to turn the power off and unplug the power cord before you begin any cleaning.

Cleaning the Screen

0 Here’s a great way to keep the dust off your screen for a while. Wet a soft cloth in a mixture of lukewarm
water and a little fabric softener or dish washing detergent. Wring the cloth until it's almost dry, and then
use it to wipe the screen.

g Make sure the excess water is off the screen, and then let it air-dry before you turn on your TV.

Cleaning the Cabinet

= To remove dirt or dust, wipe the cabinet with a soft, dry, lint-free cloth.

= Please be sure not to use a wet cloth.

Extended Absence

A CAUTION

> If you expect to leave your TV dormant for a long time (such as a vacation), it’s a good idea to unplug
the power cord to protect against possible damage from lightning or power surges.

XIAN3ddV I
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PRODUCT SPECIFICATIONS

MODELS 32LB9RT*/42LB9RT*
32LB9RT with stand 805.8 x 619.7 x 283.9 mm
32LB9RTB Dimensions 31.7 x 24.4 x 11.2 inches
32LBYRTE (Width x Height x Depth) e e e
321BORT-MD without stand 805.8 x 554.1 x 79.0 mm
S2LBORTEME e with stand 32.6 pounds / 14.8 kg
Uil PG S 27.8 pounds / 12.6 kg
42LBO9RT with stand 1030.8 x 779.8 x 333.2 mm
42LB9RTB Dimensions 40.6 x 30.7 x 13.1 inches
(Width x Height x Depth) e [ s
4422L;:§TRM1'§ without stand 1030.8 x 693 x 88.5 mm

421 B9RTB-MB 406 x727i3 X 3.5 |ﬁch§s

42LBORTE-MB ; ;
Weight w{th stand 573 pounds / 26.8 kg
without stand 50.5 pounds / 22.9 kg
Power requirement AC100-240V -50/60Hz
Television System NTSC, PAL-M/N
Program Coverage VHF 2 ~ 13, UHF 14 ~ 69, CATV 1 ~ 125
External Antenna Impedance 75 ohm
Environment condition Operating Temperature 32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)
Operating Humidity Less than 80%
Storage Temperature -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C)
Storage Humidity Less than 85%
L J

u The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

X1AN3ddV I
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MODELS
42PB4RT
42PB4RTH Dimensions
42PBART-MA (Width x Height x Depth)

42PB4RTH-MA

Weight

50PB4RT

50PB4RT-MA Dimensions
(Width x Height x Depth)

Weight

50PB4RTH

50PB4RTH-MA Dimensions
(Width x Height x Depth)

Weight

Power requirement
Television System

Program Coverage

External Antenna Impedance

Environment condition

with stand

without stand

with stand
without stand

with stand

without stand

with stand

without stand

with stand

without stand

with stand
without stand

Operating Temperature

Operating Humidity

Storage Temperature
Storage Humidity

S

42PB4RT*/50PB4RT*

1130.0 x 766.7 x 310.4 mm
44.5 x 30.2 x 12.2 inches

1130.0 x 715.0 x 85.0 mm
44.5 x 28.1 x 3.3 inches
68.6 pounds / 31.1 kg
60.9 pounds / 27.6 kg
1308.0 x 906.5 x 370.0 mm
51.5 x 35.7 x 14.6 inches
1308.0 x 845.0 x 89.5 mm
51.5 x 33.2 x 3.5 inches

94.1 pounds / 42.7 kg
83.8 pounds / 38.0 kg

1308.0 x 906.5 x 370.0 mm
51.5 x 35.7 x 14.6 inches

1308.0 x 845.0 x 89.5 mm
51.5 x 33.2 x 3.5 inches

112.9 pounds / 51.2 kg
98.8 pounds / 44.8 kg

AC100-240V -50/60Hz
NTSC, PAL-M/N
VHF 2 ~ 13, UHF 14 ~ 69, CATV 1 ~ 125
75 ohm
32 ~104°F (0 ~ 40°C)
Less than 80%

-4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C)
Less than 85%

u The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.
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APPENDIX

PROGRAMMING THE REMOTE CONTROL

The remote is a multi-brand or a universal remote. It can be programmed to operate most remote-con-
trollable devices of other manufacturers.

Note that the remote may not control all models of other brands.

Programming a code into a remote mode

o Test your remote control.
To find out whether your remote control can operate the component without programming, turn on the
component such as a VCR and press the corresponding mode button (such as a DVD or VCR) on the
remote control, while pointing at the component. Test the POWER and CH + / - buttons to see if the
component responds properly. If not, the remote requires programming to operate the device.

Turn on the component to be programmed, then press the corresponding mode button (such as a DVD or
VCR) on the remote control. The remote control button of desired device is lighted.

Press the MENU and MUTE buttons simultaneously, the remote control is ready to be programmed for
the code.

Enter a code number using the number buttons on the remote control. Programming code numbers for the
corresponding component can be found on the following pages. Again, if the code is correct, the device
will turn off.

Press the MENU button to store the code.

Test the remote control functions to see if the component responds properly. If not, repeat from step 2.

DVD

Brand Codes Brand Codes Brand Codes

APEX DIGITAL 022 MITSUBISHI 002 RCA 005 006
DENON 020 014 NAD 023 SAMSUNG o1 015

GE 005 006 ONKYO 008 017 SONY 007

HARMAN KARDON 027 PANASONIC 003 009 THOMPSON 005 006
JvC 012 PHILIPS 013 TOSHIBA 019 008

LG 001 010 016 025 PIONEER 004 026 YAMAHA 009 018
MAGNAVOX 013 PROCEED 021 ZENITH 010 016 025
MARANTZ 024 PROSCAN 005 006
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VCR
Brand Codes Brand Codes Brand Codes
AIWA 034 MAGNAVOX 031 033 034 041 SAMSUNG 032 040 102 104
AKAI 016 043 046 124 067 068 105 107 109 112
125 146 MARANTZ 012 031 033 067 3 15 120 122
AMPRO 072 069 125
ANAM 031 033 103 MARTA 101 SANSUI 022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS 012 023 039 043 MATSUI 027 030 SANYO 003 007 010 014
BROKSONIC 035 037 129 MEI 031 033 102 134
CANON 028 031 033 MEMOREX 003 010 014 031 SCOTT 017 037 12 129
CAPEHART 108 033 034 053 072 131
CRAIG 003 040 135 101 102 134 139  SEARS 003 008 009 010
CURTIS MATHES 031 033 041 MGA 045 046 059 013 014 017 020
DAEWOO 005 007 010 064 MINOLTA 013 020 031 042 073 081
065 108 110 1M MITSUBISHI 013 020 045 046 101
2 me M7z 19 049 051 059 061 SHARP 031 054 149
DAYTRON 108 151 SHINTOM 024
DBX 012 023 039 043 MTC 034 040 SONY 003 009 031 052
DYNATECH 034 053 MULTITECH 024 034 056 057 058 076
ELECTROHOME 059 NEC 012 023 039 043 077 078 149
EMERSON 006 017 025 027 048 SOUNDESICGN 034
029 031 034 035 NORDMENDE 043 STS 013
036 037 046 101 OPTONICA 053 054 SYLVANIA 031 033 034 059
129 131 138 153 PANASONIC 066 070 074 083 067
FISHER 003 008 009 010 133 140 145 SYMPHONIC 034
FUNAI 034 TANDY 010 034
GE 031 033 063 072 PENTAX 013 020 031 033 TATUNG 039 043
107 109 144 147 063 TEAC 034 039 043
GO VIDEO 132 136 PHILCO 031 034 067 TECHNICS 031 033 070
HARMAN KARDON 012 045 PHILIPS 031 033 034 054 TEKNIKA 019 031 033 034
HITACHI 004 018 026 034 067 071 101 101
043 063 137 150 PILOT 101 THOMAS 034
INSTANTREPLAY 031 033 PIONEER 013 021 048 TMK 006
JCL 031 033 PORTLAND 108 TOSHIBA 008 013 042 047
JCPENNY 012 013 015 033 PULSAR 072 059 082 112 131
040 066 101 QUARTZ 011 014 TOTEVISION 040 101
JENSEN 043 QUASAR 033 066 075 145 UNITECH 040
JvC 012 031 033 043 RCA 013 020 033 034  VECTOR RESEARCH 012
048 050 055 060 040 041 062 063 VICTOR 048
130 150 152 107 109 140 144  VIDEO CONCEPTS 012 034 046
KENWOOD 014 034 039 043 145 147 VIDEOSONIC 040
047 048 REALISTIC 003 008 010 014  WARDS 003 013 017 024
LG (COLDSTAR) 001 012 013 020 031 033 034 040 031 033 034 040
101 106 114 123 053 054 101 053 054 131
LLOYD 034 RICO 058 YAMAHA 012 034 039 043
LXI 003 009 013 014 RUNCO 148 ZENITH 034 048 056
017 034 101 106  SALORA 014 058 072 080 101
MAGIN 040
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IR CODES

1. How to Connect

m Connect your wired remote control to the Remote Control port on the TV.

2. Remote Control IR Codes

= Output waveform
Single pulse, modulated with 37.917KHz signal at 455KHz

%T;* Carrier frequency
FCAR = 1/TC = fOSC/12
T1

P Duty ratio = T1/TC = 1/3

= Configuration of frame
1st frame

Lead code Low custom code High custom code Data code Data code
COlC'l |C2|C3|C4|CS|C6|C7 D0|D1 |D2|D3|D4|D5|D6|D7

Repeat frame

N I N I [

Repeat code J

Tf

J S

:
:

u Lead code

= Repeat code

R I

L
! 9ms
2.25ms

® Bit description

Bit "0” Bit "1”

0.56ms 0.56ms
1.12ms 2.24ms

® Frame interval: Tf

X1AN3ddV I

The waveform is transmitted as long as a key is depressed.

TF . TF
L o
- o

|
|
[ [[]] 7e108ms @asskhz
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REMOTE CONTROL IR CODES

Code (Hexa)

OF TV R/C BUTTON
08 POWER R/C BUTTON(POWER ON/OFF)
0B INPUT R/C BUTTON
79 RATIO R/C BUTTON
EO BRIGHTNESS + R/C BUTTON
E1l BRIGHTNESS - R/C BUTTON
7E SIMPLINK R/C BUTTON
60 PIP R/C BUTTON
39 CAPTION R/C BUTTON
0A MTS R/C BUTTON
72 PIP CH- R/C BUTTON
71 PIP CH+ R/C BUTTON
63 SWAP R/C BUTTON
61 PIP INPUT R/C BUTTON
B1 TIME MACHINE STOP(m) R/C BUTTON
BO TIME MACHINE PLAY (») R/C BUTTON
BA TIME MACHINE PAUSE(I1) R/C BUTTON
BD TIME MACHINE REC(®) R/C BUTTON
B2 |4« R/C BUTTO
8F << R/C BUTTO
8E »>p R/C BUTTO
B3 »>| R/C BUTTON
43 MENU R/C BUTTON
53 CH EDIT R/C BUTTON
C8 TIME MACHINE R/C BUTTON
9E LIVETV R/C BUTTON
5B EXIT R/C BUTTON
40 UP(A) R/C BUTTON
41 DOWN(Y) R/C BUTTON
07 LEFT (<) R/C BUTTON
06 RIGHT (») R/C BUTTON
44 ENTER(®) R/C BUTTON
02 VOL + R/C BUTTON
03 VOL - R/C BUTTON
00 CH+ R/C BUTTON
01 CH - R/C BUTTON
1E FAV/MARK R/C BUTTON
09 MUTE R/C BUTTON
11 Number Key 1 R/C BUTTON
12 Number Key 2 R/C BUTTON
13 Number Key 3 R/C BUTTON
14 Number Key 4 R/C BUTTON
15 Number Key 5 R/C BUTTON
16 Number Key 6 R/C BUTTO
17 Number Key 7 R/C BUTTO
8 umber Key 8 R/C BUTTO
19 Number Key 9 R/C BUTTON
10 Number Key 0 R/C BUTTON
OE SLEEP R/C BUTTO
1A REVIEW R/C BUTTO
64 SIZE R/C BUTTO
POSITION R/C BUTTON
DviX R/C BUTTON

XIAN3ddV I
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EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP

Connect the RS-232C input jack to an external control device (such as a computer or an A/V con-
trol system) and control the TV’s functions externally.

Connect the serial port of the control device to the RS-232C jack on the TV back panel.

RS-232C connection cables are not supplied with the TV.
It’s not available to use this function in Time MACHINE mode.

RS-232C Setup

O [
BIN
AUDIO
!VIIIN ) e AVIN1 | AV OUT e
N

) O

RLR“
>.-'.

Aupio4 VARIABLE =
AUDIO OUT

O

AUDIO- L/M

R

Type of Connector; D-Sub 9-Pin Male

No. Pin Name

No connection

RXD (Receive data)
TXD (Transmit data)
DTR (DTE side ready)
GND

DSR (DCE side ready)
RTS (Ready to send)
CTS (Clear to send)
No Connection

O 00 N O L A W N =

X1AN3ddV I
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RS-232C Configurations

7-Wire Configurations (Standard RS-232C cable)

3-Wire Configurations(Not standard)

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS

CTS

PC

2e— 03
3e—e 2

56—

4
6
7
8

D-Sub 9

TV
TXD
RXD
GND
6 DTR
4 DSR
7 RTS
8 CTS
D-Sub 9

RXD 2e o3 TXD
TXD 36— o2 RXD
GND 5e— 5 GND
DTR 40— 96 DSR
DSR 66— 4 DTR
RTS 76— 38 CTS
CTS Se— o7 RTS
D-Sub 9 D-Sub 9
Set ID

Use this function to specify a set ID number.
Refer to ‘Real Data Mapping’'1. See page p.119

a Press the MENU button and then use A / ¥ button to
select the OPTION menu.

e Press the » button and then use A / ¥ button to
select Set ID.

9 Press the » button and then use € / » button to
adjust Set ID to choose the desired TV ID number.

® The adjustment range of SET ID is 1~99.

e Press EXIT button to return to normal TV viewing.

SETUP | Language
PICTURE | Input Label

AUDIO

SIMPLINK
Key Lock
Caption/Text

ﬂMEMACHINE ISM Method

Language
Input Label
SIMPLINK
Key Lock
Caption/Text
Set ID

ISM Method

Low Power

Low Power

XIAN3ddV I
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- It's not available to use this function in Time machine mode.

Communication Parameters

B Baud rate : 9600 bps (UART) B Stop bit : 1 bit

W Data length : 8 bits ® Communication code : ASCIl code

¥ Parity : None M Use a crossed (reverse) cable.
Command Reference List Transmission / Receiving Protocol

COMMAND COMMAND ~ DATA [Lransmission
1 2 (Hexadecimal) [Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

01. Power k a 0~1 * [Command 1] : First command to control the set.

02. Aspect Ratio k c * (. k, m or x)

03. Screen Mute K d 0~1 * [Command 2] : Second command to control the set.
04. Volume Mute K o 0~1 * [Set ID] : zou. cz::In adju.:t tTS set IE tq choct>'se
05. Volume Control k f 0~ 64 meesr:Le monitor number in option
06. Contrast k 8 0~64 Adjustment range is T ~ 99.

07. Brightness k h 0~64 When selecting Set ID ‘0, every

08. Color k i 0~ 64 connected the set is controlled.

09. Tint k j 0~ 64 Set ID is indicated as decimal (1~99) on
10. Sharpness K k 0~ 64 menu and as Hexa decimal (Ox0~0x63)
11. OSD Select K | 0~01 on transmission/receiving protocol.

« [DATA] : To transmit command data.

12. Remote control lock mode _k m 0~1 Transmit ‘FF’ data to read status of
13. PIP/DW k n * command.

14. PIP Position k q 0~3 * [Cr] : Carriage Return

15. Balance k t 0~ 64 ASCII code ‘0x0D’

16. Color Temperature k u 0~3 « [ ] : ASCII code ‘space (0x20)’

17. Red Adjustment k v 0~3C(or50)

18. Green Adjustment k w  0~3C(or50)  OKAcknowledgement

19. Blue Adjustment k $§ 0~3C(or50) [Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

20. Tune Command m 2. Refertop. 119 * The set transmits ACK (acknowledgement) based on
21. Abnormal Status k z FF this format when receiving normal data. At this time, if
22.15SM Method J P 0~3 the data is data read mode, it indicates present status
23. Low Power j q 0~1 data. If the data is data write mode, it returns the

24. Auto Configure j u 1 data of the PC computer.

25. Key m C Key Code

26. Input select (Main) X b * Liror Acknowledgement

27. Input select (PIP) X y * [Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

* The set transmits ACK (acknowledgement) based on
this format when receiving abnormal data from
non-viable functions or communication errors.

X1AN3ddV I

Data 1: lllegal Code
2: not support function
3: Wait more time
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01. Power (Command 2 : a)

P To control Power On/Off of the set.
I .

[K][a] [ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data O : Power Off

Ack

[a][ J[Set ID][ ][OK][Data][x]
» To show Power On/Off.

I L.

[KI[a] [ T[Set ID][ J[FF][Cr]
Ack

[a][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

1 : Power On

* In like manner, if other functions transmit ‘OxFF’ data
based on this format, Acknowledgement data feed back
presents status about each function.

02. Aspect Ratio (Command2:c)

P To adjust the screen format. (Main picture format)
You can also adjust the screen format using the RATIO
button on remote control or in the PICTURE menu.

T, .

(K] [c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 1: Normal screen (4:3) 4: Zoom1
2: Wide screen (16:9) 5: Zoom2

Ack
[c][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]
* Using the PC input, you select either 16:9 or 4:3

screen aspect ratio.

03. Screen Mute (Command 2 : d)
P To select screen mute on/off.

I .

[K][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 0 : Screen mute on (Picture off)
1 : Screen mute off (Picture on)

Ack
(][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]
04. Volume Mute (Command2:e)

* To control volume mute on/off.

You can also adjust mute using the MUTE button on
remote control.

T, .
[kI[e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data O : Volume mute on (Volume off)
Data 1 : Volume mute off (Volume on)

Ack
[e][ 1[Set ID][ J[OK][Data] [x]

—o—

05. Volume Control (Command 2 : f)

» To adjust volume.

You can also adjust volume with the VOLUME buttons on

remote control.
I .
[KI[f][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 0 ~Max: 64
* Refer to ‘Real data mapping 1' See page 119.

Ack
[fI[ 1[Set ID][ J[OK][Data][x]

06. Contrast (Command 2 : g)

P To adjust screen contrast.
You can also adjust contrast in the PICTURE menu.

Transmissi
(k] [g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 0 ~Max: 64
* Refer to ‘Real data mapping 1' See page 119.

Ack
(81l 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

07. Brightness (Command 2 : h)

» To adjust screen brightness.
You can also adjust brightness in the PICTURE menu.

Transmission
[KI[h][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 0 ~Max: 64
* Refer to ‘Real data mapping 1' See page 119.
Ack

(hI[ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

08. Color (Command 2 : i)

» To adjust the screen color.
You can also adjust color in the PICTURE menu.

Transmissi
(KI[]L 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 0 ~Max: 64
* Refer to ‘Real data mapping 1' See page 119.

Ack
[1[ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

09. Tint (Command 2 :j)

» To adjust the screen tint.
You can also adjust tint in the PICTURE menu.

Transmissi
(KIGIL 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Red: 0 ~Green: 64
* Refer to ‘Real data mapping 1’ See page 119.

Ack
UIL 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

XIAN3ddV I
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10. Sharpness (Command 2 : k)

» To adjust the screen sharpness.
You can also adjust sharpness in the PICTURE menu.

Transmissi
(KI[K][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 0 ~Max : 64
* Refer to ‘Real data mapping 1" See page 119.

Ack
(k][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

11. OSD Select (Command 2 : 1)

» To select OSD (On Screen Display) on/off when
controlling remotely.

Transmissi
(KI[NT 1(Set ID][ ][Data] [Cr]

Data O : OSD off 1:0SD on
Ack

([ T[Set ID][ ][OK][Data] ]

12. Remote control lock mode (Command 2 : m)

» To lock the front panel controls on the monitor and
remote control.

T -
(k] [m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data O : Lock off
Ack

[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

1 : Lock on

* If you're not using the remote control, use this mode.
When main power is on/off, external control lock is
released.

13.PIP / DW (Command2:n)

» To control the PIP (Picture In picture)/DW.

You can also control the PIP/DW using the PIP button
on the remote control or in the PIP/DW menu.

. o
(k] [n] [ 1[Set ID][ ] [Data][Cr]

Data O: PIP/DW off 2: DW1
1: PIP 3:DW2
Ack

[n1[1[Set ID][ ][OK] [Data] [x]

14. PIP Position (Command2:q)

P To select sub picture position for PIP.
You can also adjust the sub picture position using

POSITION button on the remote control or in the
PIP/DW menu.
I e

(k] [a][ 1[Set ID][ ] [Data][Cr]

Data O: Right down on screen

Data 1: Left down on screen

Data 2: Left up on screen

Data 3: Right up on screen
Ack

[a] [ 1[Set ID][ ] [OK] [Data][x]

15. Balance (Command 2 : t)

» To adjust balance.
You can also adjust balance in the AUDIO menu.

Transmissi
(KITtI[ 1[Set ID][ ][Data] [Cr]

Data Min: 0 ~Max: 64
* Refer to ‘Real data mapping 1' See page 119.

Ack
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

16. Color Temperature (Command 2 : u)

» To adjust color temperature. You can also adjust Color
Temperature in the PICTURE menu.

Transmission

[K][u][ T[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 0: Cool 1:Medium 2:Warm 3: User
Ack

[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

17. Red Adjustment (Command 2 : v)

» To adjust red in color temperature.
1, .
(KIVI[ T[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 0 ~Max: 50
* Refer to ‘Real data mapping 2" See page 119.

Ack
(V[ ][Set ID][ J[OK][Data][x]
18. Green Adjustment (Command 2 : w)

» To adjust green in color temperature.
1, .
(KIIWI[ 1[Set ID][ ][Data] [Cr]

Data Min: 0 ~Max: 50
* Refer to ‘Real data mapping 2" See page 119.

Ack
[WI[ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
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19. Blue Adjustment (Command 2 : §)
» To adjust blue in color temperature.

I o

[KI[SI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 0 ~Max: 50
* Refer to ‘Real data mapping 2" See page 119.

Ack
[$1[ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

20 . Tune Command/Channel Tuning
(Command1:m, Command2:a)
P Tune channel to following physical number.
1, .
[m][a][ ][Set ID][ ] [DataO][ ] [Datal][]
[Data2][ ][Data3][ ][Data4][ ][Data5][Cr]
Data 0: NTSC air: 02 ~ 45
NTSC cable : 01, OE ~ 7D
Data 1 ~ 4: Don't care
Data 5: High -> Main channel: O, Sub channel: 8
Low -> Air: 0, CATV: 1
Ack
[a][ ][Set ID][ ] [OK] [DataO] [Datal]
[Data2][Data3][Data4][Data5][x][a][ ]
[Set ID][ ][NG] [DataO][x]

21. Abnormal State (Command 2 : z)

P To recognize an abnormal state.
This feature is not available for all models.

Transmissi
(k][z][ 1{Set ID][ 1[FFI[ ][Cr]

Data FF : Read
Ack

(][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

Data O: Normal (Power on and signal exist)
1: No signal (Power on)

: Turn the TV off by remote control

: Turn the TV off by sleep time function

: Turn the TV off by RS-232C function

: 5V down

: AC down

- Turn the TV off by Fan Alarm function

: Turn the TV off by Off time function
9: Turn the TV off by Auto sleep function
a: Turn the TV off by AV board detect

* This function is “read only”.

CONONLUL A WN
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22. ISM Method
(Command 1 : j, Command 2 : p)

» To control the ISM method. You can also adjust ISM
Method in OPTION menu.
It’s not available to use this function in LCD TV models.

I -
UIP][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 0: Normal
1: White wash

2: Orbiter
3: Inversion

Ack
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]

23. Low Power
(Command 1 :j, Command 2 : q)

» To reduce the power consumption of the set. You can
also adjust Low Power in OPTION menu.
It's not available to use this function in LCD TV models.

T -
Ul[a]l 1[SetID][ ][Data][ ][Cr]

Data 0 : Off
1:0n
Ack

[q][ ][Set ID][ ][OK/NG] [Data] ]

24. Auto Configure
(Command 1 :j, Command 2 : u)

» To adjust picture position and minimize image shaking
automatically. It works only in RGB (PC) mode.

Transmissi
UIuIL 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 1: To set
Ack

[ul[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Real data mapping 1| | » Real data mapping 2
0:StepO 0 :-40
: 1:-39
A :Step 10 (SetID 10) | | 2 . 38
F @ Step 15 (Set ID 15
10 Step 16 SSet ID 16{ 28 :0
64: Step 100 4E:+38
. 4F :+39
6E: Step 110 MRS
73: Step 115
74: Step 116
C7: Step 199
FE : Step 254
FF : Step 255
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APPENDIX

25.Key (Command1:m, Command1:c)
P To send IR remote key code.

T .

[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Key code - Refer to page 113.
Ack

[][ ][Set ID][ ][OK][Data] ]

26. Input select (Command1:x, Command2:b)
(Main Picture Input)

P To select input source for set.
T .

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Structure
MSB LSB
[ofofoJofoJoJo]o]

L External InputJ L Input Number -

External Input Data

0 0 0 1 Analog

0 0 1 0 AV

0 1 0 0 Component
0 1 1 0 RGB-PC

1 0 0 1 HDMI

0 0 0 0 Input1

0 0 0 1 Input2

0 0 1 0 Input3

0 0 1 1 Input4

Ack
[bI[ ][Set ID][ ]J[OK][Data][x]

—o—

27. PIP Input select (Command1:x, Command2:y)

P To adjust input source for sub picture in PIP mode.
I P

[x][y][ ][Set ID][ ][Data] [Cr]
Data Structure

MSB LSB
[olofefofofofo]o]

External Input L Input NumberJ

External Input Data

0 0 0 1 Analog

0 0 1 0 AV

0 1 0 0 Component
0 1 1 0 RGB-PC

1 0 0 1 HDMI

0 0 0 O Input1

0 0 0 1 Input2

0 0 1 0 Input3

0 0 1 1 Input4
Ack

[y][ 1[Set ID][ ][OK] [Data] [x]
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