
HP Sofort trocknendes Universalfotopapier, seidenmatt

HP Fotopapier seidenmatt schnell trocknend – Universal mit optimierter Oberfläche
sorgt für kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und einheitlicheren Glanz. Die
schnell trocknenden Drucke können ohne lästige Verzögerung sofort laminiert
werden. Verlassen Sie sich auf fantastische, langlebige Drucke.

Für Grafiker/Fotografen und Druckereien, die Wert auf exzellente Bildqualität legen und durch kurze
Trocknungszeiten ihre Produktivität steigern möchten.

Freuen Sie sich auf eine noch bessere Bildqualität im Vergleich zur Vorgängerversion – noch kräftigeres Schwarz
und noch brillantere Farben.

Sparen Sie Zeit und Geld mit schnell trocknenden Drucken, die sich unmittelbar nach der Ausgabe bearbeiten und
laminieren lassen.

Original HP Tinten liefern noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben als bei der Vorgängerversion.



HP Sofort trocknendes Universalfotopapier, seidenmatt

Kompatibilität
Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der neuesten HP Großformatzubehör/Drucker-Kompatibilitätstabelle unter
www.hp.com/go/designjet/supplies

Die aktuellen ICC-/Medienprofile finden Sie unter www.hp.com/go/designjet/supplies. (Klicken Sie auf "ICC/Medienprofile", und wählen Sie
Ihren Drucker aus.) Handelt es sich bei Ihrem Drucker nicht um einen Postscript-Drucker, wenden Sie sich an Ihren externen RIP-Händler.

Produktdaten
Gewicht 200 g/m² gemäß ISO 536 Testverfahren
Stärke 7,8 mil/198 Mikrometer gemäß ISO 534 Testverfahren
Opazität Mehr als 94,5 % gemäß ISO 2471 Testverfahren
Helligkeit Über 92 % gemäß TAPPI T-452 Testverfahren
Weiße 99 gemäß ISO 11476 Testverfahren
Laminierung Heiß und kalt laminierbar
Fertig stellen Seidenmatt
Betriebstemperatur 15 bis 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lichtbeständigkeit (in geschlossenen Räumen (zuhause
oder im Büro, Farbstofftinte)

3,3 Jahre (getestet hinter Glas)

Trocknungszeit Weniger als 2 Minuten (bei 23 °C und 50 % RL)
Lagerungszeit 2 Jahre (in der ungeöffneten Originalverpackung)
Lagertemperatur 18 bis 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 35 bis 65 % relative Luftfeuchtigkeit
Herkunftsland Hergestellt in Deutschland
Bestellinformationen Produktnummern Rollengrößen UPC-Codes

Q6579A 610 mm x 30 m 829160268590
Q6580A 914 mm x 30 m 829160268606
Q6581A 1.067 mm x 30,5 m 829160268613
Q6583A 1524 mm x 30 m 829160268637
Q8755A 1067 mm x 61 m 808736847186
Q8757A 1524 mm x 61 m 808736847193

Garantie Hewlett-Packard garantiert, dass HP Großformat-Druckmedien alle von HP veröffentlichten Spezifikationen einhalten, dass keine Material- oder
Verarbeitungsfehler auftreten und dass bei sachgemäßer Verwendung Papierstaus vermieden werden.
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Weitere Informationen zum Druckmaterial für HP Großformatdruck finden Sie
unter http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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