
Barre vidéo USB Poly Studio
V12 sans module d’alimentation

*L'image du produit peut différer du produit réel

Des conférences en toute
simplicité
La barre de visioconférence USB Poly Studio V12 assure la réussite
de vos réunions dans toutes les petites salles. Avec des
fonctionnalités optimisées par l’IA, un déploiement simple et une
gestion centralisée, les utilisateurs disposent de tous les atouts
pour organiser et suivre leurs réunions en BYOD.

Une meilleure façon de collaborer
Ajoutez une barre de visioconférence USB dans vos petits espaces
de réunion pour profiter d’échanges fluides grâce à sa qualité de
son et d’image.

Une configuration simple pour les petits espaces
Gagnez en flexibilité avec cette barre de visioconférence. Elle est
compatible avec les plateformes de pointe et intègre des haut-
parleurs, un microphone et une caméra.

Gestion de qualité professionnelle
Renforcez la collaboration de vos équipes grâce au logiciel de
gestion de périphériques à distance Poly Lens. Donnez à votre
équipe informatique une meilleure visibilité et la capacité
d’entreprendre des changements impactants.

Avantages
Votre équipe au centre de l’attention
Une présence remarquée grâce à la technologie Poly DirectorAI.
Optimisez vos réunions avec les modes de cadrage disponibles.
Identifiez clairement qui intervient et répartissez mieux la parole au
sein du groupe.

Chaque détail capturé
Captez toutes les nuances avec une clarté 4K UltraHD et un champ
de vision de 120°.

Expérience sonore dynamique
Assurez la bonne diffusion du son avec les haut-parleurs stéréo.
Les microphones à formation de faisceaux captent chaque nuance
pour des conditions audio soignées.

Des conversations d’une parfaite netteté
Renforcez la productivité grâce aux innovations audio signées Poly.
La technologie de machine learning et d’IA renforce l’attention et la
participation des collaborateurs pour des échanges productifs.

Un déploiement facilité
Connectez cette barre de visioconférence USB dans votre petite
salle de réunion en BYOD et pour plus de flexibilité et de fiabilité
avec vos propres outils.

Plusieurs options d’alimentation
Branchez votre barre de visioconférence avec un adaptateur
secteur ou PoE++

Développement durable en action
Pour un avenir meilleur
Contenant au moins 65 % de plastiques recyclés  et expédiée dans un emballage à base de papier2[], cette barre de visioconférence tout-
en-un permet des réunions plus efficaces dans des salles réduites avec un impact moindre sur l’environnement.
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Spécifications
Appareil photo
Résolution de l'appareil photo: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Champ de vision diagonale (dFoV): 132°
Champ de vision horizontal: 120°
Type de mise au point: Mise au point fixe
Résolution totale de l'appareil photo (mégapixels): 20 MP
Fonctions de zoom: 5x numérique
Type d'appareil photo: Objectif unique
Taille du capteur:
Clapet de confidentialité: Attachable
Technologie de caméra SMART: Poly DirectorAI avec
cadrage des intervenants, des personnes et des groupes

Vidéo
Normes vidéo: UVC 1.1 et plus

Connectivité et communications
Ports d'E-S externes:
2 port USB Type-C®, vitesse de transfert 5 Gbit/s
2 ports USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s
1 port RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Ethernet (prenant en
charge l’alimentation PoE+)
Technologie sans fil:
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth® 5.0

Audio
Fonctions audio:
Technologie Poly NoiseBlockAI
Technologie Poly Acoustic Fence
Type de microphone: Quatre MEMS numériques
Portée du microphone: Jusqu’à 4,57 m
Bande passante du haut-parleur: 100 Hz à 20 kHz
Puissance de sortie du haut-parleur: 2 x 5 W
Rapport signal/bruit: 65 dB
Réponse en fréquence (microphone): 120 Hz à 20 KHz
Sensibilité (haut-parleur): 80 dB (1 W/1 m)
Type de haut-parleur: Haut-parleurs stéréo

Caractéristiques supplémentaires
Fonctions spéciales: Connecteur Phoenix pour microphone
d’extension; Obturateur de confidentialité amovible

Module d'alimentation
Type d'alimentation électrique: Externe
Tension de fonctionnement: 100 - 240 VCA à 50/60 Hz
Caractéristiques de l'alimentation:injecteur Power over
Ethernet (PoE++) avec cordon d’alimentation ou adaptateur
d’alimentation USB Type-C® avec cordon d’alimentation

Certifications
Logiciel de collaboration certifié: Microsoft Teams; Zoom

Environnementale
Altitude en fonctionnement: 4 877 m
Plage d'humidité de fonctionnement: 15 à 80 %
Plage d'humidité à l’arrêt: 5 à 95%
Plage de températures en fonctionnement: 0 à 40 °C
Température hors fonctionnement: -40 à 70 °C
Spécifications relatives à l’impact sur le développement
durable: Contient au moins 65 % de plastique recyclé post-
consommation; Emballage à base de papier
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Spécifications
Administration
Logiciel d'administration:
Poly Lens

Sécurité
1 emplacement pour dispositif anti-vol Kensington standard

Réseau
Fonctionnalités réseau: Ethernet 1x 10/100/1G

Poids et dimensions
Couleur principale du produit: Blanc
Poids: 1.35 kg
Dimensions du produit: 6.7 x 57.7 x 7.8 cm
Poids du carton/paquet: 2.81 kg
Dimensions du paquet: 18.7 x 66.7 x 11.4 cm
Quantité dans un carton: 1
Dimension du carton principal: 18,7 x 11,4 x 66,7 cm
Poids du carton: 2,8 kg
Cartons par couche: 12
Palette (couches): 10
Cartons par palette: 120
Produits par couche: 12

Produits par palette: 120
Poids de la palette: 357 kg
Dimensions de la palette: 100 x 214 x 120 cm
Numéro UPC: 198415942401
Référence du produit: A9DD8AA
Nom du produit: Barre vidéo USB Poly Studio V12 sans
module d’alimentation

Garantie
Un an de garantie Poly standard limitée

Pays d'origine
Pays d'origine: Fabriqué au Vietnam

Règlement
Numéro RMN: PATX-STV-12R

Contenu de l’emballage
Guide de démarrage rapide
Obturateur de confidentialité amovible
Pince de fixation pour écran amovible
Poly Studio V12
câble USB Type-C® (1,83 m)
Câble Ethernet (2 m)
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Barre vidéo USB Poly Studio V12 sans
module d’alimentation
Accessoires et services (non inclus)

Télécommande Bluetooth
Poly Studio
R30/USB/V12/V52/V72

Référence du produit: 875L4AA

Support de table Poly
Studio X30/X32/V12 Référence du produit: 875L5AA

VESA Poly Studio
X30/X32/V12 et montage
mural

Référence du produit: 875L6AA

Adaptateur Poly PoE++ 65
W 2,5 G avec câble CAT6A
3,66 m et cordon
d'alimentation

Référence du produit: B5NH6AA

Kit adaptateur et cordon
d’alimentation Poly USB-C
65 W

Référence du produit: B92SVAA

Notes de bas de page
Notes sur la description marketing
 La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur la définition

présentée dans la norme EPEAT pour les ordinateurs, IEEE 1680.1-2018. 2. Pourcentage d’emballages à base de papier fabriqués à partir de fibres recyclées
et certifiées d’origine durable.

Notes sur les spécifications techniques
 Les ports USB Type-A prennent en charge uniquement les périphériques de souris et de clavier.  Vendu séparément.  Le microphone d’extension ne sera

pas commercialisé à la même date que Poly Studio V12, mais à une date ultérieure.  La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids
total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur les critères de la norme EPEAT IEEE 1680.1-2018 pour les ordinateurs. 5. Pourcentage
d’emballages à base de papier fabriqués à partir de fibres recyclées et certifiées d’origine durable.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules
garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question.
Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions
techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.
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