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SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K  Dockingstation - 100W
PD – Win/Mac

Die perfekte Dockingstation für höchste Produktivität & Flexibilität

K34009EU

Produktbeschreibung

Mit der SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation - 100W PD - Win/Mac entscheiden Sie sich
für eine Dockingstation, die maximale Produktivität und Kompatibilität liefert. Zu den Besonderheiten dieser
Dockingstation gehören die universellen Anschlussmöglichkeiten, welche ideal für flexible Arbeitsplätze und
unterschiedliche Hardwareumgebungen geeignet sind. Dazu die Möglichkeit, zwischen HDMI 2.0 und DP 1.2 zu
wählen, sowie eine 100?W Stromversorgung für einen blitzschnellen Ladevorgang des Laptops. Die
Dockingstation kann horizontal als auch vertikal positioniert werden oder alternativ über die optional erhältliche
Montagehalterung (K34050WW. Die SD5600T verfügt zudem über sieben USB-Anschlüsse (zwei mit
Ladefunktion), ein Gigabit-Ethernet-Anschluss und eine Audio-Kombibuchse. Die integrierten SD- und Micro SD-
Kartenleser (UHS-II SD 4.0) erlauben schnellstmögliche Lese- und Schreibgeschwindigkeiten.

Funktionen

• Geeignet für: Laptops und Monitore mit Thunderbolt 3- und USB-C-Anschlüssen, die bis zu 4K auf zwei
Monitoren unterstützen.

• Anschlussart: Thunderbolt 3 und USB-C (plattformübergreifende Kompatibilität)

• Stromversorgung: Unterstützt Ladefunktion mit USB-C PD 3.0 (100 W für Laptops)

• Kompatibilität: ab Windows 10 und macOS X 10.14

• Anzahl der unterstützten Monitore: 2

• Video-Anschlüsse: 2 x HDMI v2.0 und 2 x DisplayPort 1.2

• Maximale Auflösung: Thunderbolt 3 - ein oder zwei Monitore: 4K (3840 x 2160 @ 60Hz) // USB-C Alt-Modus
HBR3 - ein Monitor: 4K @ 60Hz oder zwei Monitore: 1440p @ 60Hz // USB-C Alt-Modus HBR2 - ein Monitor: 4K
@ 30Hz oder zwei Monitore: 1080p bei 60 Hz

• Plug & Play: Plug & Play-Installation, wobei die Installation der Kensington DockWorks™ Software empfohlen
wird, um die beste Verbindung, Leistung und Sicherheit von Ihrer Kensington Universal Docking Station zu
gewährleisten.

• Systemanforderungen: Kompatibel mit Laptops mit Thunderbolt 3 und USB-C-Anschlüssen, die den Alt-Modus
unterstützen. Unterstützt eine Gesamtbandbreite von bis zu 40 Gbit/s für Thunderbolt 3-Laptops und bis zu 10
Gbit/S für USB-C-Laptops.

• Garantie: 3 Jahre

• Apple M1 – Diese Dockingstation ist für das M1 MacBook geeignet. Es wird jedoch nur ein Videoausgang
unterstützt. Wenn Sie das M1 MacBook mit mehr als nur einem Monitor verwenden möchten, schauen Sie sich
unsere Hybrid-USB-C-DisplayLink-Dockingstations an (z. B.: SD4700P, SD4750P, SD4780P oder SD4900P)
oder USB-A DisplayLink Adapter (DisplayPort K33989, HDMI K33988, DVI-I K33974).

Technische Daten

• Verbindungstechnologie Thunderbolt 3 & USB-C
(Plattformübergreifende
Kompatibilität)

• Plug & Play Ja

• Videoanschlüsse DisplayPort, HDMI

• Maximale Auflösung 4K

• Stromversorgung 100W

• Betriebssystem(e) macOS, Windows

• USB-Schnellladung Ja

• TAA Nein

Produktinformationen

Durchschnitts-gewicht 1.56kg

Retail Verpackung Informationen

Tiefe 254mm
Breite 156mm
Höhe 93mm
Durchschnitts-gewicht 1.71kg
UPC# 5028252618083
Einheit Menge 1

Umverpackung Informationen

Tiefe 385mm
Breite 275mm
Höhe 200mm
Durchschnitts-gewicht 7.37kg
UPC# 5028252618090
Einheit Menge 4

Versand Informationen

Mindestbestellmenge 1


