
Vores scannere er udviklet til travle virksomheder. De sikrer ubesværet og brugervenligt scan og hjælper 
med at strømline dine forretningsprocesser. De gør dig i stand til at scanne og optimere indholdet af dine 
dokumenter, så det er nemt at samarbejde med kollegerne. Uanset om du skal scanne dobbeltsidet (A4), 
visitkort, kvitteringer eller du skal foretage en batch-scanning af flersidede dokumenter, så kan du være sikker 
på, at denne serie vil hjælpe dig med alle din virksomheds scannebehov.

Scan. Optimér. Del.
Med vores sortiment af scannere til kontoret.

ADS-4100 ADS-4300N ADS-4500W ADS-4700W ADS-4900W

Avanceret billedbehandling og batch-scan

Dobbeltsidet scan op til 80 ipm

Driver-kompatibilitet med TWAIN (Win, macOS),  
WIA, ISIS, Linux SANE

80-arks automatisk dokumentføder (ADF)
3 konfigurerbare genvejstaster
Scan direkte til USB-medie
Mobile Connect-app

Ultrasonic Multifeed Sensor, Separation Switch
Avanceret billedbehandling og batch-scan
Understøtter AirPrint-scan

7,1 cm touchscreen med 20 konfigurerbare 
genveje

Dobbeltsidet scan op til 70 ipm
60-arks automatisk dokumentføder (ADF)

Scan direkte til USB-medie
Mobile Connect-app
Driver-kompatibilitet med TWAIN (Win, macOS), 
WIA, Linux SANE

Avanceret billedbehandling
Auto Start Scan

Understøtter AirPrint-scan

Dobbeltsidet scan af op til 70 ipm
60-arks automatisk dokumentføder (ADF)
Scan direkte til USB-medie
Driver-kompatibilitet med TWAIN (Win, macOS),  
WIA, ICA, Linux SANE
Avanceret billedbehandling

Dobbeltsidet scan op til 80 ipm
80-arks automatisk dokumentføder (ADF)
10,9 cm touchscreen med 56 konfigurerbare 
genveje
Personlig tilpasning til flere brugere
Sikker arbejdsgruppedeling
Scan direkte til USB-medie
Mobile Connect-app
Driver-kompatibilitet med TWAIN (Win, macOS),  
WIA, ISIS, Linux SANE

Auto Start Scan, Ultrasonic Multifeed Sensor, 
Separation Switch, Scan Preview,  
CIS Cleaning Alarm

Understøtter AirPrint-scan

Dobbeltsidet scan op til 120 ipm
100-arks automatisk dokumentføder (ADF)
10,9 cm touchscreen med 56 konfigurerbare 
genveje
Personlig tilpasning til flere brugere
Sikker arbejdsgruppedeling
Scan direkte til USB-medie
Mobile Connect-app
Driver-kompatibilitet med TWAIN (Win, macOS),  
WIA, ISIS, Linux SANE

Auto Start Scan, Ultrasonic Multifeed Sensor, 
Separation Switch, Scan Preview,  
CIS Cleaning Alarm

Avanceret billedbehandling og batch-scan
Understøtter AirPrint-scan
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Generelt
10,9 cm farvetouchscreen

7,1 cm farvetouchscreen

LED-indikatorer og taster

Dokumenthåndtering 2

Tilslutning 

Scannefunktioner

Scan til-muligheder

Software-/driver-downloads1

Forbrugsstoffer og opgraderinger

1 Gratis download fra Brother Solutions Center - http://support.brother.com
2 Udregnet med 80 g/m² papir
3 Kræver internetforbindelse

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen. Med forbehold for ændringer.
Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.

Scannehastighed: op til 35 sider i minuttet, A4, farve og s/h, dobbeltsidet (300 dpi)

SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0-medie (bagpå)

Scanneopløsning på op til 600 x 600 dpi (enhed), 1200 x 1200 dpi (driver)

macOS: AirPrint Scan

Windows: Brother ScanEssentials Lite, NewSoft, Presto! Bizcard 6, Image Folio, Brother iPrint&Scan til PC, Kofax PaperPort, Kofax 
Power PDF Standard v3, fjernopsætning
macOS: NewSoft, Presto! Bizcard 7, Image Folio, Brother iPrint&Scan til kontorscanner, fjernopsætning

Windows: Brother ScanEssentials, Brother iPrint&Scan til scanner, Kofax PaperPort, Kofax Power PDF Standard v3,  
fjernopsætning
macOS: Brother iPrint&Scan til scanner, fjernopsætning

Windows: TWAIN, WIA, Windows 10 (Home|Pro|Education|Enterprise)(32 & 64 bit editions), Windows 8.1 (32 & 64 bit editions),  
Windows 7 SP1 (32 & 64 bit editions), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012
macOS: TWAIN, macOS 10.14.x/10.15.x/11.0.x/11.1.x
Linux: SANE

Scannehastighed: op til 40 sider i minuttet, A4, farve og s/h, dobbeltsidet (300 dpi)

Kabelbaseret netværksinterface (10Base-T/100Base-TX)

Ultrasonic Multifeed Sensor, Separation Switch

macOS: ICA

100-arks automatisk dokumentføder (ADF)

PDF (single, multi, PDF/A-1b, sikret, signeret), JPEG, TIFF (single, multi)

Scannerrulle-sæt PRK-A3001 

60-arks automatisk dokumentføder (ADF) 

5 GHz: IEEE 802.11a/n

 Auto Start Scan, Fortløbende scanning, Genoptag scan og dokumentadskillelse

Brother Mobile Connect (iOS, Android), BRAdmin Light, Brother BRAdmin Professional 4

Mediestørrelse: bredde 50,8-215,9 mm, højde 50,8-355,6 mm

Netværk (SMB), FTP/SFTP

Tykkelse på plastikkort: op til 1,32 mm (præget), uden prægning: op til 1,10 mm

Scan til pc, direkte scan (til USB-medie)

Scannerrulle-sæt PRK-A4001 

Custom UI

Barcode Utility

80-arks automatisk dokumentføder (ADF) 

PDF (single, multi, PDF/A-1b), JPEG, TIFF (single, multi)

Indføringsark, 500 gange (pakke med 2) CS-A3301

40-200 g/m2

E-mailserver

25-413 g/m2

SharePoint (lokalt), Brother Web Connect3, Scan til HTTP(S), Brother-apps3

Scannehastighed: op til 60 sider i minuttet, A4, farve og s/h, dobbeltsidet (300 dpi)

2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi DirectTM 802.11g/n

Ultrasonic Multifeed Sensor, Separation Switch, Scan Preview, CIS Cleaning Alarm

Windows: ISIS


