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Fonctionnement
Vous pouvez sélectionner un ordinateur en appuyant directement sur le bouton du 
panneau avant, en émettant des touches de raccourci ou en activant la fenêtre OSD. 
L’indicateur du panneau avant est modi�é pour re�éter le port ordinateur sélectionné 
(rouge) et si le port est connecté à un ordinateur sous tension (vert). L’indicateur 
clignote en rouge quand il est en mode Scan automatique ou en mode Scan manuel.

Controles Boutons Poussoir
Pour sélectionner le contrôle d’un ordinateur connecté, appuyez sur le bouton du 
panneau avant qui correspond au numéro de l’ordinateur a�ecté. Pour les modèles 
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Fonctionnement OSD (On Screen Display)

En appuyant sur la touche <CTRL> gauche deux fois en deux secondes, vous pouvez 
voir si le “Menu Hotkey” (Raccourcis) est activé (option OSD). Ou, en pressant la 
touche <CTRL> gauche trois fois dans les deux secondes, vous verrez un écran “MENU 
KVM” a�chant une liste des ordinateurs avec adresses, noms et statuts des canals 
correspondants.

L’adresse du canal (numéro de port) de l’ordinateur Sélectionné est a�ché en rouge, 
tout comme l’indicateur de l’avant, à droite du titre OSD ’ MENU KVM’.

La couleur du nom de périphérique est verte si il est alimenté et prêt pour la sélection 
(son indicateur correspondant du panneau avant est vert), ou la couleur est blanche s’il 
n’est pas alimenté. Le Menu OSD est mis à jour lorsqu’il est activé.

Utilisez les touches �échées <HAUT> et <BAS> pour mettre en évidence un ordinateur 
et pressez la touche <ENTRÉE> pour le sélectionner. Ou, vous pouvez appuyer sur 
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<Echap> pour quitter l’OSD et supprimer le menu OSD de l’écran, la fenêtre d’état 
retourne à l’écran et indique l’ordinateur sélectionné ou l’état de fonctionnement 
actuel.

Une marque triangle ( Ź) à droite d’un nom indique que le port est en cascade à un 
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est automatiquement re-verrouillé une fois que vous passez à un autre port. En mode 
Scan, l’OSD passe outre le périphérique à sécurité enclenchée.

NOTE :
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Taux de Scan : Dé�nit la durée d’un ordinateur ‘a�ché en mode Scan Auto. Les 
options sont 3 secondes, 8 secondes, 15 secondes et 30 secondes. La mémoire non-
volatile stocke le paramètre du Taux de Scan.

Menu Hotkey (Raccourcis) : Lorsque vous appuyez sur la touche <CTRL> gauche 
deux fois dans les deux secondes, le menu de raccourcis clavier apparaît et a�che 
une liste de commandes de touches de raccourci si cette option est activée. 

Le Menu Raccourci peut être désactivé si vous préférez ne pas le voir lorsque la vée. 
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Mapping Clavier Sun/Mac
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Support Technique
La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de 
notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d’aide avec 




